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7.  

1 INLEIDING 

 

In opdracht van adviesbureau KuiperCompagnons is door HK Consultants B.V. een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting in de omgeving ten gevolge van een nog te realiseren 

brede school Rheder Enk met adres Willem Barentszstraat 1 te Rheden. Dit akoestisch onderzoek 

dient als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing en kan worden gebruikt om te beoordelen of er 

vanuit akoestisch oogpunt belemmeringen zijn voor de realisatie van genoemde school. 

 

De nieuw te realiseren brede school Rheder Enk behelst twee basisscholen (met de namen Rheder Enk 

en Sint Mauritius), een peuterspeelzaal, een kinderdagopvang en een buitenschoolse opvang. Deze 

nieuwe brede school is ter vervanging van de huidige openbare basisschool Rheder Enk op dezelfde 

locatie aan de Willem Barentszstraat 1 te Rheden. Het plangebied is gelegen midden in een woonwijk.  

 

De nieuw te realiseren brede school is een inrichting die valt onder het toepassingsgebied van het 

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer ook wel Activiteitenbesluit genoemd. 

Derhalve wordt in dit onderzoek ook nagegaan of de inrichting kan voldoen aan de geluids-

voorschriften die in dit besluit zijn opgenomen. 

 

Het akoestisch onderzoek geeft inzicht in de geluidsniveaus, ten gevolge van de inrichting, op de 

bestaande woningen in de directe omgeving. Aan de hand van ervaringscijfers en kentallen zijn de 

geluidsgegevens bepaald van de activiteiten en installaties van de inrichting. Vervolgens is een 

computermodel opgesteld waarmee de representatieve bedrijfssituatie van de inrichting is 

gesimuleerd. Met behulp van dit akoestisch computermodel zijn de berekeningen uitgevoerd ter 

bepaling van de geluidsniveaus in de omgeving van de inrichting. 

Alle berekeningen en beoordelingen zijn uitgevoerd conform de “Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai” (versie 1999). 

 

Onderhavig rapport geeft een korte beschrijving van het wettelijk kader (hoofdstuk 2), de 

bedrijfssituatie van de brede school (hoofdstuk 3) en de toegepaste rekenmodellen (hoofdstuk 4). In 

hoofdstuk 5 staan de berekeningsresultaten. Hoofdstuk 6 rondt het rapport af met de conclusie van het 

akoestisch onderzoek. 
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2 WETTELIJK KADER 

 

2.1 Ruimtelijke onderbouwing voor vrijstelling bestemmingsplan 

 

De nog te realiseren brede school Rheder Enk valt binnen het bestemmingsplan Rheden-West in de 

gemeente Rheden. Omdat dit bouwplan niet past binnen het vigerende bestemmingsplan dient een 

procedure te worden gevolgd ingevolge de Wet ruimtelijke ordening. Om een afwijking aan te vragen 

van het bestemmingsplan dient een goede ruimtelijke onderbouwing voor het bouwplan te worden 

gegeven. Onderhavig rapport geeft de akoestische consequenties van de nog te realiseren brede school 

naar de omgeving, bestaande uit woningen gelegen op relatief korte afstand. 

 

 

2.2 Geluidsnormen voor de brede school 

 

De nog te realiseren brede school Rheder Enk valt onder het toepassingsgebied van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Daarom wordt in dit onderzoek ook nagegaan of de 

inrichting kan voldoen aan de geluidsvoorschriften die in dit besluit zijn opgenomen. Deze geluids-

voorschriften zijn hieronder beschreven. 

 

Genoemde geluidsvoorschriften betreffen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT (m.a.w. de 

tijdsgemiddelde geluidsniveaus) en maximale geluidsniveaus LAmax (m.a.w. de maximaal optredende 

geluidspieken) voor de representatieve bedrijfssituatie. In genoemd besluit is tevens aangegeven dat 

het bepalen van bovengenoemde geluidsniveaus en de beoordeling ervan dienen te geschieden 

conform de “Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai” (versie 1999). 

 

De vigerende geluidsvoorschriften voor de brede school zijn hieronder samengevat. 
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Artikel 2.17 
 

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax), 

veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting 

verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke 

nabijheid van de inrichting, geldt dat:  

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die 

tabel aangegeven waarden; 

 
Tabel 2.17a 

 
07:00–19:00 

uur 
19:00–23:00 

uur 
23:00–07:00 

uur 

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

 

b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus (LAmax) 

niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;  

 
Artikel 2.18 

 

1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19, 2.20 dan wel 6.12, blijft buiten 

beschouwing: 

a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de 

inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein; 

h. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een 

inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een 

uur na beëindiging van het onderwijs; 

i. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een 

instelling voor kinderopvang. 

4. De maximale geluidsniveaus (LAmax), bedoeld in artikel 2.17 zijn tussen 23.00 en 7.00 uur niet van 

toepassing ten aanzien van aandrijfgeluid van motorvoertuigen bij laad- en losactiviteiten indien:  

a. degene die de inrichting drijft aantoont dat het maximaal geluidsniveau (LAmax), genoemd in tabel 

2.17a, niet te bereiken is door het treffen van maatregelen; en  

b. het niveau van het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 meter van het motorvoertuig niet hoger is van 

65dB(A).  

5. Bij gemeentelijke verordening kunnen ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder regels worden 

gesteld met betrekking tot het ten gehore brengen van onversterkte muziek.  

 

 

2.3 Geluidsnormen Bouwbesluit 

In het Bouwbesluit is bepaald dat de geluidswering (Gi) van gevels van verblijfsgebieden binnen een 

geluidgevoelige bestemming ten minste 20 dB(A) dient te bedragen. Dientengevolge wordt met deze 

minimale eis een equivalent binnenniveau geborgd van 35 dB(A)-etmaalwaarde in geval van 

industrielawaai. De maximale hogere waarde voor industrielawaai bedraagt immers 55 dB(A) bij 

nieuwbouw. Alleen in die gevallen waarin ‘dove’ gevels worden toegepast (omdat de geluidsbelasting 

meer dan 55 dB(A) bedraagt) zal extra aandacht besteed moeten worden aan de geluidswering van 

deze ‘dove’ gevel. 
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3 OMSCHRIJVING BEDRIJFSSITUATIE 

 

De representatieve bedrijfssituatie van de nog te realiseren brede school Rheder Enk is met betrekking 

tot de akoestisch relevante aspecten hieronder samengevat. Hierbij worden de genoemde twee 

basisscholen, de peuterspeelzaal, de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang tezamen in één 

gebouw gerealiseerd. 

 

Twee basisscholen (met de namen Rheder Enk en Sint Mauritius): 

− De openingstijden van beide scholen zijn van 08.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.30 uur; 

− Beide scholen herbergen tezamen 15 groepen à 25 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar: totaal 

dus 375 leerlingen. Al deze leerlingen worden begeleid door 15 leraren, 2 directeuren en 2 lb-ers 

(leraren op niveau 1 functie); 

− Afhankelijk van het weer spelen deze leerlingen buiten conform de volgende tijden: 

− Van 08.15 tot 08.30 uur: 200 leerlingen (circa de helft van alle leerlingen is al op het 

schoolplein aanwezig voor aanvang van de lessen); 

− Van 10.15 tot 10.30 uur: 375 leerlingen (alle leerlingen spelen buiten in de ochtendpauze); 

− Van 12.00 tot 12.15 uur: 100 leerlingen (circa een kwart van de leerlingen blijft nog op het 

schoolplein ‘hangen’, terwijl de rest zo snel mogelijk naar huis gaat); 

− Van 12.45 tot13.00 uur: 200 leerlingen (circa de helft van alle leerlingen is al op het schoolplein 

aanwezig voor aanvang van de lessen); 

− Van 14.15 tot 14.30 uur: 375 leerlingen (alle leerlingen spelen buiten in de middagpauze); 

− Van 15.30 tot 15.45 uur: 100 leerlingen (circa een kwart van alle leerlingen blijft nog op het 

schoolplein ‘hangen’, terwijl de rest zo snel mogelijk naar huis gaat); 

− De buitenspeelplaatsen voor deze leerlingen zijn aan de noordzijde (spelen middenbouw en 

bovenbouw RE en St.M), oostzijde (spelen onderbouw St.M) en westzijde (spelen onderbouw RE) 

van de brede school; 

− Ten aanzien van airco’s, luchtbehandelingsinstallaties of andere geluidsbronnen en ten aanzien van 

de verkeersbewegingen ten behoeve van de inrichting, zie later. 
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Peuterspeelzaal (PSZ): 

− De openingstijden van de peuterspeelzaal zijn van 08.30 tot 11.30 uur en 13.00 tot 15.15 uur; 

− De peuterspeelzaal herbergt 1 groep à 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Deze kinderen 

worden begeleid door 3 begeleiders en 1 directeur. Deze directeur draagt ook zorg voor de 

kinderdagopvang (zie later); 

− Afhankelijk van het weer spelen deze kinderen buiten conform de volgende tijden: 

− Van 10.15 tot 10.30 uur: 16 kinderen (alle kinderen spelen buiten in de ochtendpauze); 

− Van 11.30 tot 11.45 uur: 4 kinderen (circa een kwart van alle kinderen blijft nog op het 

schoolplein ‘hangen’, terwijl de rest zo snel mogelijk naar huis gaat); 

− Van 14.00 tot 14.15 uur: 16 kinderen (alle kinderen spelen buiten in de middagpauze); 

− Van 15.15 tot 15.30 uur: 4 kinderen (circa een kwart van alle kinderen blijft nog op het 

schoolplein ‘hangen’, terwijl de rest zo snel mogelijk naar huis gaat); 

− Voor de aanvang van de peuterspeelzaal om 08.30 uur en 13.00 uur spelen er geen peuters buiten, 

omdat de ouders hun kroost direct naar de peuterspeelzaal brengen; 

− De buitenspeelplaats voor deze kinderen is aan de zuidzijde van de brede school; 

− Ten aanzien van airco’s, luchtbehandelingsinstallaties of andere geluidsbronnen en ten aanzien van 

de verkeersbewegingen ten behoeve van de inrichting, zie later. 

 

Kinderdagopvang (KDO): 

− De openingstijden van de kinderdagopvang zijn van 07.30 tot 18.00 uur; 

− De kinderdagopvang herbergt 3 groepen à 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Deze kinderen 

worden begeleid door 4 begeleiders en 1 directeur. Deze directeur draagt ook zorg voor de 

peuterspeelzaal (zie eerder); 

− Afhankelijk van het weer spelen deze kinderen buiten conform de volgende tijden: 

− Van 10.15 tot 10.30 uur: 48 kinderen (alle kinderen spelen buiten in de ochtendpauze); 

− Van 12.00 tot 12.15 uur: 48 kinderen (alle kinderen spelen buiten voor de lunch); 

− Van 14.15 tot 14.30 uur: 48 kinderen (alle kinderen spelen buiten in de middagpauze); 

− Van 16.00 tot 16.15 uur: 48 kinderen (alle kinderen spelen buiten in de tweede middagpauze); 

− Voor de aanvang van de kinderdagopvang om 07.30 uur  spelen er geen kinderen buiten, omdat de 

ouders hun kinderen direct naar de opvangruimte brengen. In de namiddag spelen er ook geen 

kinderen buiten, omdat de kinderen direct door hun ouders worden opgehaald; 

− De buitenspeelplaats voor deze kinderen is aan de zuidzijde van de brede school; 

− Ten aanzien van airco’s, luchtbehandelingsinstallaties of andere geluidsbronnen en ten aanzien van 

de verkeersbewegingen ten behoeve van de inrichting, zie later. 
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Buitenschoolse opvang (BSO): 

− De openingstijden van de buitenschoolse opvang zijn van 07.30 uur tot schooltijd en van einde 

schooltijd tot 18.00 uur; 

− De buitenschoolse opvang herbergt 1 groep vanuit de twee basisscholen à 25 leerlingen (leeftijd 

van 4 tot 12 jaar). Deze kinderen worden begeleid door 2 begeleiders; 

− De kinderen van de buitenschoolse opvang zijn in deze opvang aanwezig, maximaal: 

− Van 07.30 tot 08.30 uur: 25 leerlingen van de twee basisscholen; 

− Van 12.00 tot 13.00 uur: 25 leerlingen van de twee basisscholen; 

− Van 15.30 tot 18.00 uur: 25 leerlingen van de twee basisscholen; 

− Tijdens deze tijden kunnen de kinderen de gehele tijd buiten spelen; 

− De buitenspeelplaats voor deze kinderen is aan de zuidzijde van de brede school; 

− Ten aanzien van airco’s, luchtbehandelingsinstallaties of andere geluidsbronnen en ten aanzien van 

de verkeersbewegingen ten behoeve van de inrichting, zie later. 

 

Stemgeluid spelende kinderen: 

Het geluidsbronvermogen (equivalent geluidsniveau) LAwr van spelende kinderen varieert van 73 tot 

77 dB(A). Zie hiertoe Journaal Geluid, nr. 10 van december 2009 en VDI richtlijn 3770 

“Emissionskennwerte technischer Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen, april 2002”.  

 

Naast deze literatuurgegevens zijn er ook ervaringscijfers uit eigen metingen en uit metingen van 

derden (zie diverse rapporten o.a. te vinden op internet). Samenvattend kan onderstaande tabel worden 

aangehouden voor de geluidsbronvermogens ten gevolge van stemgeluid. Hierbij is er een verschil van 

5 dB tussen het stemgeluid dat voorwaarts waarneembaar is en het gemiddelde geluidsniveau dat 

rondom een persoon waarneembaar is. 
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Tabel 1: Geluidsbronvermogens van diverse typen stemgeluid 

Rondom LAwr Voorwaarts LAw Rondom LAwr Voorwaarts LAw

Normaal gesprek 67 - 72 72 - 77 75 - 80 80 - 85

Stem verheffen 69 - 74 74 - 79 80 - 85 85 - 90

Luid praten 71 - 76 76 - 81 85 - 90 90 - 95

Roepen 73 - 78 78 - 83 90 - 95 95 - 100

Schreeuwen 75 - 80 80 - 85 95 - 100 100 - 105

Luid schreeuwen 80 - 85 85 - 90 100 - 105 105 - 110

Gillen > 85 > 90 > 105 > 110

Stemgeluid Equivalent geluidsniveau Maximaal geluidsniveau

Geluidsbronvermogens LAw en LAwr in dB(A)

 

 

Het stemgeluid van spelende kinderen van 0 tot 4 jaar heeft doorgaans een lager geluidsbronvermogen  

dan het stemgeluid van spelende kinderen van 4 tot 12 jaar.  

Het stemgeluid van één kind (leeftijd van 0 tot 4 jaar) wordt daarom verondersteld gemiddeld 

74 dB(A) equivalent te zijn. Het geluidsbronvermogen (maximaal geluidsniveau) LAwr  van het 

stemgeluid van één spelend kind is 94 dB(A).  

Het stemgeluid van één kind in de leeftijd van 4 tot 12 jaar is gemiddeld 77 dB(A) equivalent. Het 

geluidsbronvermogen (maximaal geluidsniveau) LAwr  van het stemgeluid van één spelend kind is 

97 dB(A). 

 

Conform de plattegrond in figuur 1 zijn de buitenspeelplaatsen voor de diverse groepen kinderen als 

volgt gesitueerd: 

 

− Onderbouw basisschool Rheder Enk: westelijk van het schoolgebouw; 

− Onderbouw basisschool Sint Mauritius: oostelijk van het schoolgebouw; 

− Midden- en bovenbouw twee basisscholen: noordelijk van het schoolgebouw; 

− Peuterspeelzaal: zuidelijk van het schoolgebouw; 

− Kinderdagopvang: zuidelijk van het schoolgebouw; 

− Naschoolse opvang: zuidelijk van het schoolgebouw. 

 

In bijlage 1 zijn berekeningen gegeven waarmee uit de hierboven gegeven informatie de parameters 

bepaald zijn van de geluidsbronnen die in de rekenmodellen worden gebruikt. 
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Stationaire installaties die mogelijk akoestisch relevant zijn 

De nieuw te realiseren brede school wordt voorzien van een inpandig ventilatiesysteem met in- en 

uitvoeren door het dak en een uitbouw op het dak. Op dit moment zijn er nog geen technische of 

akoestische gegevens beschikbaar.  

Om toch een inschatting te maken van de geluidproductie van een dergelijke luchtbehandelings-

installatie wordt verondersteld dat er op het dak twee uitlaten (luchtinvoer en -uitblaas) zijn met elk 

een geluidsbronvermogen LAwr van 75 dB(A) ten gevolge van de ventilator die de lucht aanzuigt c.q. 

uitblaast. Normaliter is een luchtbehandelingsinstallatie niet continu in bedrijf. Als ‘worst case’ 

scenario is hiertoe verondersteld dat de twee genoemde geluidsbronnen op het dak alleen tussen 07.00 

en 18.00 uur in bedrijf zijn. 

Het geluidsbronvermogen (maximaal geluidsniveau) LAwr van een luchtbehandelingsinstallatie mag 

gelijk worden verondersteld aan het geluidsbronvermogen (equivalent geluidsniveau) LAwr. 

 

Verkeersaantrekkende werking 

De brede school zal verkeer aantrekken vanwege de ouders die hun kinderen brengen en later weer 

ophalen. Ter bepaling van deze verkeersgeneratie wordt gebruikt gemaakt van de informatie uit de 

CROW-publicatie “Verkeersgeneratie voorzieningen – kengetallen gemotoriseerd verkeer”, publicatie 

272 van oktober 2007. Hierbij is verondersteld dat de omgeving van de brede school te typeren is als 

zijnde ‘rest bebouwde kom’. Zodoende zijn de volgende kengetallen toegestaan: 

 

− Verkeersgeneratie twee basisscholen: 6,4 motorvoertuigbewegingen per weekdag, per 10 leerlingen; 

− Verkeersgeneratie kinderdagopvang: 20,7 motorvoertuigbewegingen per weekdag, per 12,5 kinderen. 

 

Over de verkeersgeneratie van een peuterspeelzaal en van een buitenschoolse opvang zijn geen 

kengetallen bekend. Voor een peuterspeelzaal mag de verkeersgeneratie gelijk verondersteld worden 

als bij een kinderdagopvang.  

Bij een buitenschoolse opvang betreft het leerlingen van de twee basisscholen: als voorbeeld is de 

verkeersgeneratie als volgt te berekenen: 

 

− Basisschool opvang: 25 leerlingen per dag met 6,4 motorvoertuigbewegingen per weekdag, per 10 

leerlingen => totaal 6,4 x (25/10) = 16 motorvoertuigbewegingen per weekdag. 
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Samenvattend is de totale verkeersgeneratie als volgt: 

− Verkeersgeneratie twee basisscholen: 6,4 x (375/10) = 240 motorvoertuigbewegingen per weekdag; 

− Verkeersgeneratie kinderdagopvang: 20,7 x (48/12,5) = 79,5 motorvoertuigbewegingen per weekdag; 

− Verkeersgeneratie peuterspeelzaal: 20,7 x (16/12,5) = 26,5 motorvoertuigbewegingen per weekdag; 

− Verkeersgeneratie buitenschoolse opvang: 16 motorvoertuigbewegingen per weekdag. 

 

Totaal dus 362 motorvoertuigbewegingen per weekdag, oftewel 506,8 per werkdag bij een 

omrekenfactor van 1,4 zoals genoemde CROW-publicatie voorschrijft. Voor de duidelijkheid, één 

motorvoertuigbeweging betreft een vertrek of een aankomst. Volgens genoemde CROW-publicatie is 

de verkeersgeneratie ten gevolge van werknemers van de inrichting reeds verwerkt in de gebruikte 

kengetallen. Al deze motorvoertuigbewegingen betreffen personenauto’s met een gemiddeld 

geluidsbronvermogen (equivalent geluidsniveau) LAwr van 90 dB(A), en van 98 dB(A) voor het 

maximaal geluidsniveau. Het geluidsbronvermogen (maximaal geluidsniveau) LAwr van 98 dB(A) is 

ten gevolge van het dichtslaan van de portier van de auto. Deze personenauto’s zijn voor het overgrote 

deel ten behoeve van het brengen en ophalen van de kinderen en voor een heel klein gedeelte ten 

behoeve van het personeel op de brede school. Derhalve worden de rijroutes van deze motorvoertuig-

bewegingen gesitueerd bij de twee ‘kiss & ride’ locaties direct zuidelijk van de brede school. 

 

Er zijn geen gegevens bekend over de bevoorrading van een basisschool, een peuterspeelzaal, een 

kinderdagopvang of van een buitenschoolse opvang. Omdat al deze functies in één gebouw zijn 

ondergebracht, wordt verondersteld dat per werkdag niet meer dan één middelzware vrachtwagen en 

één bestelwagen de brede school aandoen voor bevoorrading.  

Een middelzware vrachtwagen heeft een gemiddeld geluidsbronvermogen (equivalent geluidsniveau) 

LAwr van 102 dB(A), en van 108 dB(A) voor het maximaal geluidsniveau.  

Een bestelwagen heeft een gemiddeld geluidsbronvermogen (equivalent geluidsniveau) LAwr van 92 

dB(A) en van 100 dB(A) voor het maximaal geluidsniveau. Voor de vrachtwagen geldt dat het 

geluidsbronvermogen (maximaal geluidsniveau) LAwr van 108 dB(A) ten gevolge is van het ontluchten 

van de remmen. Bij de bestelwagen is geluidsbronvermogen (maximaal geluidsniveau) LAwr van 100 

dB(A) ten gevolge is van dichtslaan van de portier van de auto. 

 

Alle hierboven genoemde motorvoertuigbewegingen vinden plaats in de dagperiode tussen 07.00 en 

19.00 uur. 

 

Figuur 1 geeft een plattegrond van het bouwplan voor de brede school, terwijl figuur 2 de ligging van 

de brede school toont met de directe omgeving.  
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4 INVOERGEGEVENS REKENMODELLEN 

 

De geluidsniveaus, ten gevolge van de representatieve bedrijfssituatie van de inrichting is berekend 

met behulp van een computersimulatiemodel. Deze berekeningen zijn uitgevoerd volgens de 

“Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai” (1999). Gebruik gemaakt is van het computer-

programma van DGMR Raadgevende Ingenieursbureau BV, Geomilieu versie V1.81. In dit 

computerprogramma zijn de volgende rekenmodellen vervaardigd: 

 

− Model langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT - toetsing goede ruimtelijke onderbouwing; 

− Model maximale geluidsniveaus LAmax - toetsing goede ruimtelijke onderbouwing; 

− Model langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT - toetsing Activiteitenbesluit; 

− Model maximale geluidsniveaus LAmax - toetsing Activiteitenbesluit. 

 

Bij de toetsing voor de goede ruimtelijke onderbouwing wordt al het geluid beschouwd dat de 

inrichting produceert naar de omgeving. Het betreft dus de spelende kinderen buiten, alle 

motorvoertuigbewegingen en het geluid dat veroorzaakt wordt door de luchtbehandelingsinstallatie. 

 

Bij de toetsing aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit hoeft het stemgeluid van de 

spelende kinderen niet te worden beschouwd (zie artikel 2.18, lid 1). Ook hoeft bij de toetsing van de 

maximale geluidsniveaus LAmax, de geluidspieken ten gevolge van laad- en losactiviteiten tussen 07.00 

en 19.00 uur niet te worden beschouwd (zie artikel 2.17, lid 1). Onder laad- en losactiviteiten wordt 

tevens aanverwante activiteiten verstaan, zoals het slaan van autoportieren, het starten en wegrijden 

van voertuigen met of zonder achteruitrijdsignalering en het wachten van de vrachtwagen in de straat. 

 

 

Hieronder zijn de belangrijkste items waaruit een akoestisch rekenmodel is opgebouwd kort uitgelegd. 

 

Ondergrond en bodemgebieden 

De ondergrond van het rekenmodel is akoestisch zacht, dus met een bodemfactor Bf = 1,0. De 

ingevoerde harde bodemgebieden (Bf = 0,0) betreffen wegdekverhardingen en trottoirs. 

 

Gebouwen 

Het gebouw van de brede school, woningen en andere (grote) objecten worden gemodelleerd met 

gebouwen. Gebouwen geven enerzijds afscherming, anderzijds reflecties van het geluid. 
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Geluidsbronnen 

Het stemgeluid van de spelende kinderen en de twee ingeschatte geluidsbronnen op het dak van de 

school, ten behoeve van de luchtbehandelingsinstallatie, zijn gemodelleerd middels puntbronnen. De 

bedrijfsduur dat een geluidsbron daadwerkelijk geluid geeft, is vervat in de bedrijfsduur-correctieterm 

Cb. De motorvoertuigbewegingen zijn gemodelleerd middels mobiele geluidsbronnen. 

 

Toetspunten 

Op de toetspunten worden de geluidsniveaus berekend die de gemodelleerde geluidsbronnen 

veroorzaken onder invloed van onder andere afschermingen en reflecties van gebouwen, 

luchtabsorptie en bodemreflecties. De geluidsbelasting wordt berekend op de meest bepalende 

beoordelingshoogten, namelijk 1,5 meter (de begane grond – toetsing dagperiode), 5,0 meter (eerste 

verdieping - voor toetsing avond- en nachtperiode) en 8,0 meter (tweede verdieping c.q. 

zolderverdieping – eveneens voor toetsing avond- en nachtperiode). Omdat de brede school in de 

avond- en nachtperiode geen geluid naar de omgeving veroorzaakt, wordt voor de bepalende 

dagperiode getoetst op 1,5 meter hoogte boven het maaiveld. Berekend wordt het ‘invallende’ 

geluidsniveau. 

 

 

In bijlage 2 zijn alle invoergegevens opgenomen. In figuren 3 tot en met 5 zijn deze invoergegevens 

weergegeven. 
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5 REKENRESULTATEN 

5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus – toetsing goede ruimtelijke onderbouwing 

De berekeningsresultaten voor de toetsing voor een goede ruimtelijke onderbouwing met betrekking 

tot de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT zijn in bijlage 3 opgenomen. Figuur 6 laat alle 

berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zien, terwijl onderstaande tabel 2 hiervan een 

samenvattend overzicht geeft.  

 

Tabel 2 

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) t.g.v. de nog te realiseren brede school 

- toetsing goede ruimtelijke onderbouwing - 

Id Omschrijving beoordelingspunt 
Hoogte 

in meter 

Dag 

[07 – 19 uur] 

Avond 

[19 – 23 uur] 

Nacht 

[23 – 07 uur] 
Etmaal 

P-001_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 02 1,5 41 -- -- 41 

P-002_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 06 1,5 43 -- -- 43 

P-003_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 08 1,5 45 -- -- 45 

P-004_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 

[o] 
1,5 49 -- -- 49 

P-005_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 

[z] 
1,5 49 -- -- 49 

P-006_A Toets woning Willem Barentszstraat 03 [n] 1,5 44 -- -- 44 

P-007_A Toets woning Willem Barentszstraat 03 [o] 1,5 48 -- -- 48 

P-008_A Toets woning Arnhemseweg 098 [o] 1,5 48 -- -- 48 

P-009_A Toets woning Arnhemseweg 098 [z] 1,5 47 -- -- 47 

P-010_A Toets woning Arnhemseweg 107 1,5 48 -- -- 48 

P-011_A Toets woning Arnhemseweg 105 1,5 49 -- -- 49 

P-012_A Toets woning Arnhemseweg 103 1,5 50 -- -- 50 

P-013_A Toets woning Arnhemseweg 101c 1,5 50 -- -- 50 

P-014_A Toets woning Arnhemseweg 101b 1,5 51 -- -- 51 

P-015_A Toets woning Arnhemseweg 101a 1,5 50 -- -- 50 

P-016_A Toets woning Arnhemseweg 101 1,5 51 -- -- 51 

P-017_A Toets woning Arnhemseweg 099 1,5 51 -- -- 51 

P-018_A Toets woning Arnhemseweg 097 1,5 52 -- -- 52 

P-019_A Toets woning Arnhemseweg 095 1,5 51 -- -- 51 

P-020_A Toets woning Arnhemseweg 093 [n] 1,5 52 -- -- 52 

P-021_A Toets woning Arnhemseweg 093 [o] 1,5 49 -- -- 49 

P-022_A Toets apotheek hoek 

Haverweg/Arnhemseweg 
1,5 45 -- -- 45 

P-023_A Toets apotheek hoek 

Haverweg/Arnhemseweg 
1,5 46 -- -- 46 

P-024_A Toets woning Haverweg 053/053a [z] 1,5 46 -- -- 46 

P-025_A Toets woning Haverweg 053/053a [w] 1,5 48 -- -- 48 
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Vervolg tabel 2 

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) t.g.v. de nog te realiseren brede school 

- toetsing goede ruimtelijke onderbouwing - 

Id Omschrijving beoordelingspunt 
Hoogte 

in meter 

Dag 

[07 – 19 uur] 

Avond 

[19 – 23 uur] 

Nacht 

[23 – 07 uur] 
Etmaal 

P-026_A Toets woning Haverweg 049/051 1,5 48 -- -- 48 

P-027_A Toets woning Haverweg 045/047 1,5 48 -- -- 48 

P-028_A Toets woning Haverweg 041/043 1,5 49 -- -- 49 

P-029_A Toets woning Haverweg 037/039 1,5 49 -- -- 49 

P-030_A Toets woning Haverweg 033/035 [w] 1,5 49 -- -- 49 

P-031_A Toets woning Haverweg 033/035 [n] 1,5 46 -- -- 46 

P-032_A Toets woning Europalaan 104 [z] 1,5 47 -- -- 47 

P-033_A Toets woning Europalaan 104 [w] 1,5 49 -- -- 49 

P-034_A Toets woning Haverweg 031 1,5 48 -- -- 48 

P-035_A Toets woning Haverweg 029 1,5 48 -- -- 48 

P-036_A Toets woning Haverweg 027 1,5 47 -- -- 47 

P-037_A Toets woning Haverweg 025 1,5 46 -- -- 46 

P-038_A Toets woning Haverweg 023 [z] 1,5 44 -- -- 44 

P-039_A Toets woning Haverweg 023 [w] 1,5 44 -- -- 44 

P-040_A Toets woning Haverweg 021 1,5 42 -- -- 42 

P-041_A Toets woning Haverweg 019 1,5 42 -- -- 42 

P-042_A Toets woning Haverweg 017 1,5 41 -- -- 41 

 

Op de meest relevante beoordelingshoogte van 1,5 meter (vanwege het geluid alleen in de dagperiode) 

voor de gevels van omliggende woningen zijn langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT 

berekend van maximaal 52 dB(A).  

Er zijn 6 gevels van 6 woningen die onderhevig zijn aan een geluidsbelasting hoger dan 50 dB(A), 

maar lager dan of gelijk aan 52 dB(A). Gezien de staat van deze woningen mag verwacht worden dat 

de gevelwering Gi van de geluidbelaste gevels ten minste 20 dB bedraagt. Dientengevolge is voor deze 

woningen een binnenniveau gewaarborgd van 35 dB(A)-etmaalwaarde. Het Bouwbesluit bepaald 

namelijk dat de geluidswering (Gi) van gevels ten minste 20 dB(A) dient te bedragen, zodat bij een 

geluidsbelasting buiten van maximaal 52 dB(A) het binnenniveau ten minste 32 dB(A) is. 

 

Voor alle overige woningen zijn de geluidsbelastingen ten gevolge van de nog te realiseren brede 

school lager dan of gelijk aan 50 dB(A). Voor al deze woningen kan een binnenniveau worden 

gewaarborgd van 35 dB(A)-etmaalwaarde. 
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5.2 Maximale geluidsniveaus – toetsing goede ruimtelijke onderbouwing 

De berekeningsresultaten voor de toetsing voor een goede ruimtelijke onderbouwing met betrekking 

tot de maximale geluidsniveaus LAmax zijn in bijlage 4 opgenomen, terwijl onderstaande tabel 3 

hiervan een samenvattend overzicht geeft.  

 

Tabel 3 

De maximale geluidsniveaus LAmax in dB(A) t.g.v. de nog te realiseren brede school 

- toetsing goede ruimtelijke onderbouwing - 

Id Omschrijving beoordelingspunt 
Hoogte 

in meter 

Dag 

[07 – 19 uur] 

Avond 

[19 – 23 uur] 

Nacht 

[23 – 07 uur] 

P-001_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 02 1,5 54 -- -- 

P-002_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 06 1,5 55 -- -- 

P-003_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 08 1,5 56 -- -- 

P-004_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [o] 1,5 61 -- -- 

P-005_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [z] 1,5 60 -- -- 

P-006_A Toets woning Willem Barentszstraat 03 [n] 1,5 57 -- -- 

P-007_A Toets woning Willem Barentszstraat 03 [o] 1,5 60 -- -- 

P-008_A Toets woning Arnhemseweg 098 [o] 1,5 60 -- -- 

P-009_A Toets woning Arnhemseweg 098 [z] 1,5 59 -- -- 

P-010_A Toets woning Arnhemseweg 107 1,5 54 -- -- 

P-011_A Toets woning Arnhemseweg 105 1,5 56 -- -- 

P-012_A Toets woning Arnhemseweg 103 1,5 59 -- -- 

P-013_A Toets woning Arnhemseweg 101c 1,5 61 -- -- 

P-014_A Toets woning Arnhemseweg 101b 1,5 63 -- -- 

P-015_A Toets woning Arnhemseweg 101a 1,5 63 -- -- 

P-016_A Toets woning Arnhemseweg 101 1,5 64 -- -- 

P-017_A Toets woning Arnhemseweg 099 1,5 64 -- -- 

P-018_A Toets woning Arnhemseweg 097 1,5 65 -- -- 

P-019_A Toets woning Arnhemseweg 095 1,5 65 -- -- 

P-020_A Toets woning Arnhemseweg 093 [n] 1,5 66 -- -- 

P-021_A Toets woning Arnhemseweg 093 [o] 1,5 60 -- -- 

P-022_A Toets apotheek hoek 

Haverweg/Arnhemseweg 
1,5 56 -- -- 

P-023_A Toets apotheek hoek 

Haverweg/Arnhemseweg 
1,5 53 -- -- 

P-024_A Toets woning Haverweg 053/053a [z] 1,5 56 -- -- 

P-025_A Toets woning Haverweg 053/053a [w] 1,5 63 -- -- 
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Vervolg tabel 3 

De maximale geluidsniveaus LAmax in dB(A) t.g.v. de nog te realiseren brede school 

- toetsing goede ruimtelijke onderbouwing - 

Id Omschrijving beoordelingspunt 
Hoogte 

in meter 

Dag 

[07 – 19 uur] 

Avond 

[19 – 23 uur] 

Nacht 

[23 – 07 uur] 

P-026_A Toets woning Haverweg 049/051 1,5 63 -- -- 

P-027_A Toets woning Haverweg 045/047 1,5 64 -- -- 

P-028_A Toets woning Haverweg 041/043 1,5 66 -- -- 

P-029_A Toets woning Haverweg 037/039 1,5 68 -- -- 

P-030_A Toets woning Haverweg 033/035 [w] 1,5 71 -- -- 

P-031_A Toets woning Haverweg 033/035 [n] 1,5 72 -- -- 

P-032_A Toets woning Europalaan 104 [z] 1,5 75 -- -- 

P-033_A Toets woning Europalaan 104 [w] 1,5 75 -- -- 

P-034_A Toets woning Haverweg 031 1,5 66 -- -- 

P-035_A Toets woning Haverweg 029 1,5 64 -- -- 

P-036_A Toets woning Haverweg 027 1,5 62 -- -- 

P-037_A Toets woning Haverweg 025 1,5 61 -- -- 

P-038_A Toets woning Haverweg 023 [z] 1,5 58 -- -- 

P-039_A Toets woning Haverweg 023 [w] 1,5 58 -- -- 

P-040_A Toets woning Haverweg 021 1,5 57 -- -- 

P-041_A Toets woning Haverweg 019 1,5 56 -- -- 

P-042_A Toets woning Haverweg 017 1,5 55 -- -- 

 

Op de meest relevante beoordelingshoogte van 1,5 meter (vanwege het geluid alleen in de dagperiode) 

voor de gevels van omliggende woningen zijn maximale geluidsniveaus LAmax berekend van maximaal 

75 dB(A).  

 

Er zijn 4 gevels van 3 woningen die onderhevig zijn aan maximale geluidsniveaus LAmax hoger dan 70 

dB(A) maar lager dan of gelijk aan 75 dB(A). Voor deze woningen zijn de optredende maximale 

geluidsniveaus ten gevolge van het ontluchten van de remmen van de vrachtwagen ten behoeve van de 

bevoorrading van de brede school. De exacte locatie waar de remmen van deze vrachtwagen worden 

ontlucht is op dit moment niet bekend en zal in de praktijk telkens iets anders zijn. Dit heeft direct 

grote invloed op het waar te nemen maximale geluidsniveau voor de gevels van genoemde woningen. 

Deze geluidspiek is trouwens eenmaal per dag te horen en, indien de vrachtwagen eenmaal per week 

de brede school aandoet, dan is deze geluidspiek zelfs eenmaal per week waarneembaar. 
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5.3 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus – voor toetsing Activiteitenbesluit 

De berekeningsresultaten voor de toetsing aan het Activiteitenbesluit met betrekking tot de 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT zijn in bijlage 5 opgenomen. Figuur 7 laat alle 

berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zien, terwijl onderstaande tabel 4 hiervan een 

samenvattend overzicht geeft.  

 

Tabel 4 

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) t.g.v. de nog te realiseren brede school 

- toetsing Activiteitenbesluit - 

Id Omschrijving beoordelingspunt 
Hoogte 

in meter 

Dag 

[07 – 19 uur] 

Avond 

[19 – 23 uur] 

Nacht 

[23 – 07 uur] 
Etmaal 

P-001_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 02 1,5 26 -- -- 26 

P-002_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 06 1,5 28 -- -- 28 

P-003_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 08 1,5 29 -- -- 29 

P-004_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [o] 1,5 31 -- -- 31 

P-005_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [z] 1,5 31 -- -- 31 

P-006_A Toets woning Willem Barentszstraat 03 [n] 1,5 25 -- -- 25 

P-007_A Toets woning Willem Barentszstraat 03 [o] 1,5 30 -- -- 30 

P-008_A Toets woning Arnhemseweg 098 [o] 1,5 43 -- -- 43 

P-009_A Toets woning Arnhemseweg 098 [z] 1,5 44 -- -- 44 

P-010_A Toets woning Arnhemseweg 107 1,5 46 -- -- 46 

P-011_A Toets woning Arnhemseweg 105 1,5 46 -- -- 46 

P-012_A Toets woning Arnhemseweg 103 1,5 47 -- -- 47 

P-013_A Toets woning Arnhemseweg 101c 1,5 47 -- -- 47 

P-014_A Toets woning Arnhemseweg 101b 1,5 47 -- -- 47 

P-015_A Toets woning Arnhemseweg 101a 1,5 46 -- -- 46 

P-016_A Toets woning Arnhemseweg 101 1,5 47 -- -- 47 

P-017_A Toets woning Arnhemseweg 099 1,5 47 -- -- 47 

P-018_A Toets woning Arnhemseweg 097 1,5 48 -- -- 48 

P-019_A Toets woning Arnhemseweg 095 1,5 47 -- -- 47 

P-020_A Toets woning Arnhemseweg 093 [n] 1,5 48 -- -- 48 

P-021_A Toets woning Arnhemseweg 093 [o] 1,5 47 -- -- 47 

P-022_A Toets apotheek hoek 

Haverweg/Arnhemseweg 
1,5 43 -- -- 43 

P-023_A Toets apotheek hoek 

Haverweg/Arnhemseweg 
1,5 44 -- -- 44 

P-024_A Toets woning Haverweg 053/053a [z] 1,5 46 -- -- 46 

P-025_A Toets woning Haverweg 053/053a [w] 1,5 44 -- -- 44 
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Vervolg tabel 4 

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) t.g.v. de nog te realiseren brede school 

- toetsing Activiteitenbesluit - 

Id Omschrijving beoordelingspunt 
Hoogte 

in meter 

Dag 

[07 – 19 uur] 

Avond 

[19 – 23 uur] 

Nacht 

[23 – 07 uur] 
Etmaal 

P-026_A Toets woning Haverweg 049/051 1,5 43 -- -- 43 

P-027_A Toets woning Haverweg 045/047 1,5 41 -- -- 41 

P-028_A Toets woning Haverweg 041/043 1,5 41 -- -- 41 

P-029_A Toets woning Haverweg 037/039 1,5 40 -- -- 40 

P-030_A Toets woning Haverweg 033/035 [w] 1,5 40 -- -- 40 

P-031_A Toets woning Haverweg 033/035 [n] 1,5 36 -- -- 36 

P-032_A Toets woning Europalaan 104 [z] 1,5 38 -- -- 38 

P-033_A Toets woning Europalaan 104 [w] 1,5 37 -- -- 37 

P-034_A Toets woning Haverweg 031 1,5 33 -- -- 33 

P-035_A Toets woning Haverweg 029 1,5 32 -- -- 32 

P-036_A Toets woning Haverweg 027 1,5 31 -- -- 31 

P-037_A Toets woning Haverweg 025 1,5 30 -- -- 30 

P-038_A Toets woning Haverweg 023 [z] 1,5 29 -- -- 29 

P-039_A Toets woning Haverweg 023 [w] 1,5 29 -- -- 29 

P-040_A Toets woning Haverweg 021 1,5 28 -- -- 28 

P-041_A Toets woning Haverweg 019 1,5 28 -- -- 28 

P-042_A Toets woning Haverweg 017 1,5 27 -- -- 27 

 

De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus uit bovenstaande tabel zijn ten gevolge van de 

brede school zonder het stemgeluid van de spelende kinderen, conform het Activiteitenbesluit. Wat 

wel beschouwd is, zijn de personenauto’s van de ouders die hun kinderen brengen en ophalen ter 

plaatse van de twee ‘kiss & ride’ plaatsen zuidelijk van de brede school. Ook is de vrachtwagen en de 

bestelwagen (ten behoeve van de bevoorrading van de school) in de berekeningen meegenomen. Al 

deze voertuigen verblijven op de openbare weg en moeten dus eigenlijk gezien worden als indirecte 

hinder ten behoeve van de brede school. 

 

Op de meest relevante beoordelingshoogte van 1,5 meter (vanwege het geluid alleen in de dagperiode) 

voor de gevels van omliggende woningen zijn langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT 

berekend die lager zijn dan 50 dB(A).  

 

Dit betekent dat de brede school, inclusief de hierboven beschreven ‘indirecte hinder’, kan voldoen 

aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit met betrekking tot de optredende 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus.  
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5.4 Maximale geluidsniveaus – voor toetsing Activiteitenbesluit 

De berekeningsresultaten voor de toetsing aan het Activiteitenbesluit met betrekking tot de maximale 

geluidsniveaus LAmax zijn in bijlage 6 opgenomen, terwijl onderstaande tabel 5 hiervan een 

samenvattend overzicht geeft.  

 

Tabel 5 

De berekende maximale geluidsniveaus LAmax in dB(A) t.g.v. het nog te realiseren brede school 

- toetsing Activiteitenbesluit - 

Id Omschrijving beoordelingspunt 
Hoogte 

in meter 

Dag 

[07 – 19 uur] 

Avond 

[19 – 23 uur] 

Nacht 

[23 – 07 uur] 

P-001_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 02 1,5 38 -- -- 

P-002_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 06 1,5 40 -- -- 

P-003_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 08 1,5 41 -- -- 

P-004_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [o] 1,5 45 -- -- 

P-005_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [z] 1,5 45 -- -- 

P-006_A Toets woning Willem Barentszstraat 03 [n] 1,5 41 -- -- 

P-007_A Toets woning Willem Barentszstraat 03 [o] 1,5 43 -- -- 

P-008_A Toets woning Arnhemseweg 098 [o] 1,5 58 -- -- 

P-009_A Toets woning Arnhemseweg 098 [z] 1,5 56 -- -- 

P-010_A Toets woning Arnhemseweg 107 1,5 53 -- -- 

P-011_A Toets woning Arnhemseweg 105 1,5 56 -- -- 

P-012_A Toets woning Arnhemseweg 103 1,5 59 -- -- 

P-013_A Toets woning Arnhemseweg 101c 1,5 61 -- -- 

P-014_A Toets woning Arnhemseweg 101b 1,5 63 -- -- 

P-015_A Toets woning Arnhemseweg 101a 1,5 63 -- -- 

P-016_A Toets woning Arnhemseweg 101 1,5 64 -- -- 

P-017_A Toets woning Arnhemseweg 099 1,5 64 -- -- 

P-018_A Toets woning Arnhemseweg 097 1,5 65 -- -- 

P-019_A Toets woning Arnhemseweg 095 1,5 65 -- -- 

P-020_A Toets woning Arnhemseweg 093 [n] 1,5 66 -- -- 

P-021_A Toets woning Arnhemseweg 093 [o] 1,5 59 -- -- 

P-022_A Toets apotheek hoek 

Haverweg/Arnhemseweg 
1,5 53 -- -- 

P-023_A Toets apotheek hoek 

Haverweg/Arnhemseweg 
1,5 53 -- -- 

P-024_A Toets woning Haverweg 053/053a [z] 1,5 56 -- -- 

P-025_A Toets woning Haverweg 053/053a [w] 1,5 56 -- -- 
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Vervolg tabel 5 

De maximale geluidsniveaus LAmax in dB(A) t.g.v. de nog te realiseren brede school 

- toetsing Activiteitenbesluit - 

Id Omschrijving beoordelingspunt 
Hoogte 

in meter 

Dag 

[07 – 19 uur] 

Avond 

[19 – 23 uur] 

Nacht 

[23 – 07 uur] 

P-026_A Toets woning Haverweg 049/051 1,5 56 -- -- 

P-027_A Toets woning Haverweg 045/047 1,5 55 -- -- 

P-028_A Toets woning Haverweg 041/043 1,5 54 -- -- 

P-029_A Toets woning Haverweg 037/039 1,5 52 -- -- 

P-030_A Toets woning Haverweg 033/035 [w] 1,5 50 -- -- 

P-031_A Toets woning Haverweg 033/035 [n] 1,5 39 -- -- 

P-032_A Toets woning Europalaan 104 [z] 1,5 45 -- -- 

P-033_A Toets woning Europalaan 104 [w] 1,5 46 -- -- 

P-034_A Toets woning Haverweg 031 1,5 46 -- -- 

P-035_A Toets woning Haverweg 029 1,5 45 -- -- 

P-036_A Toets woning Haverweg 027 1,5 44 -- -- 

P-037_A Toets woning Haverweg 025 1,5 43 -- -- 

P-038_A Toets woning Haverweg 023 [z] 1,5 42 -- -- 

P-039_A Toets woning Haverweg 023 [w] 1,5 42 -- -- 

P-040_A Toets woning Haverweg 021 1,5 41 -- -- 

P-041_A Toets woning Haverweg 019 1,5 40 -- -- 

P-042_A Toets woning Haverweg 017 1,5 40 -- -- 

 

De berekende maximale geluidsniveaus uit bovenstaande tabel zijn ten gevolge van de brede school 

zonder het stemgeluid van de spelende kinderen en zonder de geluidspieken ten gevolge van laad- en 

losactiviteiten, conform het Activiteitenbesluit. Wat echter wel beschouwd is, zijn de personenauto’s 

van de ouders die hun kinderen brengen en ophalen ter plaatse van de twee ‘kiss & ride’ plaatsen 

zuidelijk van de brede school. Deze auto’s blijven op de openbare weg en moeten eigenlijk gezien 

worden als indirecte hinder ten behoeve van de brede school. De geluidspieken ten gevolge van deze 

personenauto’s worden veroorzaakt door het dichtslaan van de portieren. 

 

Op de meest relevante beoordelingshoogte van 1,5 meter (vanwege het geluid alleen in de dagperiode) 

voor de gevels van omliggende woningen zijn maximale geluidsniveaus LAmax berekend van maximaal 

66 dB(A).  

Dit betekent dat de brede school, inclusief de hierboven beschreven ‘indirecte hinder’, kan voldoen 

aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit met betrekking tot de optredende maximale 

geluidsniveaus.  



  

 

 
Akoestisch onderzoek 2011 

Bouwplan brede school Rheder Enk, Willem Barentszstraat 1 te Rheden 

 

IL.078.R02  pagina 22 

 

 

6 CONCLUSIES 

 

In het voorgaande zijn de akoestische aspecten van de representatieve bedrijfssituatie van het nog te 

realiseren brede school Rheder Enk omschreven. Door middel van geluidsberekeningen zijn de 

akoestische consequenties bepaald in de omgeving van deze inrichting. De conclusies zijn als volgt: 

 

Toetsing voor de goede ruimtelijke onderbouwing 

 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT 

Op de meest bepalende beoordelingshoogte van 1,5 meter (de brede school veroorzaakt alleen in de 

dagperiode geluid) voor de gevels van omliggende woningen zijn langtijdgemiddelde beoordelings-

niveaus LAr,LT berekend van ten hoogste 52 dB(A). 

Er zijn 6 gevels van 6 woningen die onderhevig zijn aan een geluidsbelasting hoger dan 50 dB(A), 

maar lager dan of gelijk aan 52 dB(A). Gezien de staat van deze woningen mag verwacht worden dat 

de gevelwering Gi van de geluidbelaste gevels ten minste 20 dB bedraagt. Dientengevolge is voor deze 

woningen een binnenniveau gewaarborgd van 35 dB(A)-etmaalwaarde. 

Voor alle overige woningen zijn de geluidsbelastingen ten gevolge van de nog te realiseren brede 

school lager dan of gelijk aan 50 dB(A). Voor al deze woningen kan een binnenniveau worden 

gewaarborgd van 35 dB(A)-etmaalwaarde. 

 

Maximale geluidsniveaus LAmax 

Op 1,5 meter hoogte voor de gevels van omliggende woningen zijn maximale geluidsniveaus LAmax 

berekend van niet meer dan 75 dB(A).  

Er zijn 4 gevels van 3 woningen die onderhevig zijn aan maximale geluidsniveaus LAmax hoger dan 

70 dB(A), maar lager dan of gelijk aan 75 dB(A). Voor deze woningen zijn de optredende maximale 

geluidsniveaus ten gevolge van het ontluchten van de remmen van de vrachtwagen ten behoeve van de 

bevoorrading van de brede school. De exacte locatie waar de remmen van deze vrachtwagen worden 

ontlucht is op dit moment niet bekend en zal in de praktijk telkens iets anders zijn. Dit heeft direct 

grote invloed op het waar te nemen maximale geluidsniveau voor de gevels van genoemde woningen. 

Deze geluidspiek is trouwens eenmaal per dag te horen en, indien de vrachtwagen eenmaal per week 

de brede school aandoet, dan is deze geluidspiek zelfs eenmaal per week waarneembaar. 
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Toetsing aan het Activiteitenbesluit 

 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT 

Op 1,5 meter hoogte voor de gevels van omliggende woningen zijn langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveaus LAr,LT berekend die lager zijn dan 50 dB(A). Voor de toetsing aan het 

Activiteitenbesluit behoeft het stemgeluid van de spelende kinderen op de buitenspeelplaatsen niet te 

worden beschouwd. Wat hier echter wel beschouwd is, zijn de personenauto’s van de ouders die hun 

kinderen brengen en ophalen ter plaatse van de twee ‘kiss & ride’ locaties zuidelijk van de brede 

school. Ook is de vrachtwagen en de bestelwagen (ten behoeve van de bevoorrading van de school) in 

de berekeningen meegenomen. Al deze voertuigen verblijven op de openbare weg en moeten dus 

eigenlijk gezien worden als ‘indirecte hinder’ ten behoeve van de brede school. 

 

Dit betekent dat de brede school, inclusief de ‘indirecte hinder’, kan voldoen aan de geluidsvoor-

schriften uit het Activiteitenbesluit met betrekking tot de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus. 

 

Maximale geluidsniveaus LAmax 

Op 1,5 meter hoogte voor de gevels van omliggende woningen zijn maximale geluidsniveaus LAmax 

berekend van ten hoogste 66 dB(A). Ook hier is het stemgeluid van de spelende kinderen op de 

buitenspeelplaatsen niet beschouwd. Wat wel beschouwd is, zijn de personenauto’s van de ouders die 

hun kinderen brengen en ophalen ter plaatse van de twee ‘kiss & ride’ locaties zuidelijk van de brede 

school. Deze auto’s blijven op de openbare weg en moeten dus eigenlijk gezien worden als ‘indirecte 

hinder’. De geluidspieken ten gevolge van deze personenauto’s worden veroorzaakt door het 

dichtslaan van de portieren. 

 

Dit betekent dat de brede school, inclusief de ‘indirecte hinder’, kan voldoen aan de geluidsvoor-

schriften uit het Activiteitenbesluit met betrekking tot de optredende maximale geluidsniveaus.  
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Figuur 1:  Plattegrond bouwplan brede school Rheder Enk 
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Figuur 2:  Ligging van de brede school Rheder Enk in de omgeving – binnen de rode lijn is de nieuwe 

brede school gepland – deze figuur laat op deze locatie de huidige basisschool zien 
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Figuur 3A: Overzicht rekenmodel – ligging van de bodemgebieden 
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Figuur 3B: Overzicht rekenmodel – ligging van de gebouwen 
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Figuur 4A: Overzicht rekenmodel – ligging van de puntbronnen (equivalente geluidsniveaus) 
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Figuur 4B: Overzicht rekenmodel – ligging van de mobiele geluidsbronnen (equivalente geluidsniveaus 

motorvoertuigbewegingen) 
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Figuur 4C: Overzicht rekenmodel – ligging van de puntbronnen (maximale geluidsniveaus) 
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Figuur 5A: Overzicht rekenmodel – ligging van de berekeningspunten c.q. ontvangerspunten inclusief 

alle bodemgebieden, gebouwen, puntbronnen en mobiele geluidsbronnen 
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Figuur 5B:  Detail van figuur 5A 
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Figuur 6A:  Overzicht van het rekenmodel met de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

LAr,LT in dB(A) op 1,5 meter, 5,0 meter en 8,0 meter boven het maaiveld ten gevolge van de nog te 

realiseren brede school voor de toetsing van een goede ruimtelijke onderbouwing 
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Figuur 6B:  Detail van figuur 6A 
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Figuur 7A:  Overzicht van het rekenmodel met de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

LAr,LT in dB(A) op 1,5 meter, 5,0 meter en 8,0 meter boven het maaiveld ten gevolge van de nog te 

realiseren brede school voor de toetsing aan het Activiteitenbesluit 
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Figuur 7B: Detail van figuur 7A 
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Spelende kinderen op de buitenspeelplaatsen 

 

Aantal kinderen en tijdsduren 
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BIJLAGE 1 - SPELENDE KINDEREN OP DE BUITENSPEELPLAATSEN - AANTAL KINDEREN EN TIJDSDUREN

Twee basisscholen (kinderen van 4 tot 12 jaar)

200 15 375 8,00 n 10.log(n) N 10.log(N)

375 15 375 15,0 62,5 54,0 62,5 17,959 9 9,542 8,416

100 15 375 4,00 375 54,0 62,5 54,0 62,5 17,959 11 10,414 7,545

200 15 375 8,00 250,0 54,0 250,0 23,979 30 14,771 9,208

375 15 375 15,0

100 15 375 4,00

Peuterspeelzaal (kinderen van 0 tot 4 jaar)

Aantal 

kinderen

Tijdsduur 

(minuten)

Aantal 

kinderen

Tijdsduur 

(minuten)

16 15 16 15,0

4 15 16 3,75

16 15 16 15,0 16 37,50

4 15 16 3,75

Kinderdagopvang (kinderen van 0 tot 4 jaar)

Tijdsduur 

(minuten)

Aantal 

leerlingen

Aantal 

leerlingen

Tijdsduur 

(minuten)

berekening correctie geluidsbronvermogen

Aantal 

kinderen

Tijdsduur 

(minuten)

berekening correctie geluidsbronvermogen

Aantal leerlingen

Aantal kinderen

Aantal bronnen 

Onderbouw St.M

Onderbouw RE

Correctie in 

geluidsbronv

Aantal 

leerlingen

Tijdsduur 

(minuten)

Aantal bronnen Correctie in 

Onderverdeling 

Aantal 

Midden- en bovenbouw RE + St.M

Tijdsduur 

Aantal 

leerlingen

Tijdsduur 

(minuten)

Aantal Tijdsduur Aantal Tijdsduur 

is
 g

e
lij

k
 a

a
n

is
 g

e
lij

k
 a

a
n

is
 g

e
lij

k
 a

a
n

is
 g

e
lij

k
 a

a
n

Aantal 

kinderen

Tijdsduur 

(minuten)

48 15 n 10.log(n) N 10.log(N)

48 15 16 37,50 16 37,50 16 217,50 16,0 12,041 16 12,041 0,000

48 15 48 60,0 48 60,0 16 180,0

48 15

Buitenschoolse opvang (kinderen van 4 tot 12 jaar)

Aantal 

leerlingen

Tijdsduur 

(minuten)

25 60 n 10.log(n) N 10.log(N)

25 60 25 270,0 25,0 13,979 16 12,041

25 150

Correctie in 

geluidsbronvermoge

1,938

berekening correctie geluidsbronvermogen

kinderen (minuten) Aantal kinderen

Aantal kinderen
Aantal bronnen 

ingevoerd

is
 g

e
lij

k
 a

a
n

is
 g

e
lij

k
 a

a
n Aantal bronnen Correctie in 

geluidsbronv

Aantal 

kinderen

Tijdsduur 

(minuten)

is
 g

e
lij

k
 a

a
n

Aantal 

kinderen

Tijdsduur 

(minuten)

Aantal 

kinderen

Tijdsduur 

(minuten)

Aantal 

kinderen

Tijdsduur 

(minuten)

is
 g

e
lij

k
 a

a
n Aantal 

leerlingen

Tijdsduur 

(minuten)
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BIJLAGE  2 - OVERZICHT INVOERGEGEVENS REKENMODELLEN

Bodemgebieden

Id Omschrijving Bf

1 Verharding wegdek/stoep 0,0

2 Verharding wegdek/stoep 0,0

3 Verharding recreatieterrein 0,0

4 Verharding recreatieterrein 0,0

100 Verharding schoolterrein - Definitief ontwerp 0,0

101 Verharding parkeren - Definitief ontwerp 0,0

102 Verharding parkeren - Definitief ontwerp 0,0

103 Verharding schoolterrein - Definitief ontwerp 0,0

Gebouwen

Id Omschrijving Hoogte Maaiveld Hdef Cp Ref

1 Woningen Haverweg 8,5 0 Relatief 0 dB 0,8

2 Woningen Haverweg 8,5 0 Relatief 0 dB 0,8

3 Woningen Haverweg 8,5 0 Relatief 0 dB 0,8

4 Bijgebouwen Haverweg 3,0 0 Relatief 0 dB 0,8

5 Woningen Europalaan 6,0 0 Relatief 0 dB 0,8

6 Woningen Haverweg 8,5 0 Relatief 0 dB 0,8

7 Apotheek Haverweg 6,0 0 Relatief 0 dB 0,8

8 Woningen Arnhemseweg 8,5 0 Relatief 0 dB 0,8

9 Bijgebouwen Arnhemseweg 3,0 0 Relatief 0 dB 0,8

10 Woningen Arnhemseweg 8,5 0 Relatief 0 dB 0,8

11 Woningen Arnhemseweg 8,5 0 Relatief 0 dB 0,8

12 Bijgebouwen Anth. v. Diemenstraat 3,0 0 Relatief 0 dB 0,8

13 Bijgebouwen Anth. v. Diemenstraat 3,0 0 Relatief 0 dB 0,8

14 Woningen W. Barentszstraat 8,5 0 Relatief 0 dB 0,8

15 Woningen Anth. v. Diemenstraat 8,5 0 Relatief 0 dB 0,8

16 Woningen Anth. v. Diemenstraat 8,5 0 Relatief 0 dB 0,8

17 Woningen O. v. Noortstraat 8,5 0 Relatief 0 dB 0,8

18 Woningen O. v. Noortstraat 8,5 0 Relatief 0 dB 0,8

19 Woningen O. v. Noortstraat 8,5 0 Relatief 0 dB 0,8

20 Bijgebouwen Haverweg 3,0 0 Relatief 0 dB 0,8

21 Bijgebouwen Haverweg 5,5 0 Relatief 0 dB 0,8

22 Bijgebouwen Arnhemseweg 3,0 0 Relatief 0 dB 0,8

23 Bijgebouwen Arnhemseweg 3,0 0 Relatief 0 dB 0,8

24 Woningen Haverweg 8,5 0 Relatief 0 dB 0,8

25 Woningen W. Barentszstraat 8,5 0 Relatief 0 dB 0,8

26 Woningen O. v. Noortstraat 8,5 0 Relatief 0 dB 0,8

27 Bijgebouwen Anth. v. Diemenstraat 3,0 0 Relatief 0 dB 0,8

28 Bijgebouwen Anth. v. Diemenstraat 3,0 0 Relatief 0 dB 0,8

29 Bijgebouwen Anth. v. Diemenstraat 2,5 0 Relatief 0 dB 0,8

30 Bijgebouwen Anth. v. Diemenstraat 3,0 0 Relatief 0 dB 0,8

31 Bijgebouwen Anth. v. Diemenstraat 3,0 0 Relatief 0 dB 0,8

32 Bijgebouwen Anth. v. Diemenstraat 3,0 0 Relatief 0 dB 0,8

33 Woningen Europalaan 6,0 0 Relatief 0 dB 0,8

34 Bijgebouwen Haverweg 3,0 0 Relatief 0 dB 0,8

35 Woningen Europalaan 8,5 0 Relatief 0 dB 0,8

36 Bijgebouwen Arnhemseweg Haverweg 3,0 0 Relatief 0 dB 0,8

37 Woningen Haverweg 8,5 0 Relatief 0 dB 0,8

38 Bijgebouwen Haverweg 3,0 0 Relatief 0 dB 0,8

100 School (hoofdgebouw) - Definitief ontwerp 7,2 0 Relatief 0 dB 0,8

101 School (berging) - Definitief ontwerp 2,5 0 Relatief 0 dB 0,8

102 School (berging) - Definitief ontwerp 2,5 0 Relatief 0 dB 0,8

103 School (nok) - Definitief ontwerp 8,9 0 Relatief 0 dB 0,8

Mobiele geluidsbronnen (equivalente geluidsniveaus)

Id Omschrijving Hoogte Maaiveld Hdef Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Snelheid Afstand

Mb-001 Personenauto's tbv. brengen/ophalen kinderen 0,75 0,0 Relatief 127 -- -- 22,80 -- -- 10 5

Mb-002 Personenauto's tbv. brengen/ophalen kinderen 0,75 0,0 Relatief 127 -- -- 22,91 -- -- 10 5

Mb-003 Midzw. vrachtwagen tbv. bevoorrading 0,75 0,0 Relatief 1 -- -- 46,84 -- -- 20 5

Mb-004 Bestelwagen tbv. bevoorrading 0,75 0,0 Relatief 1 -- -- 46,90 -- -- 20 5

Vervolg mobiele geluidsbronnen (equivalente geluidsniveaus)

Id Omschrijving Lw.31 Lw.63 Lw.125 Lw.250 Lw.500 Lw.1k Lw.2k Lw.4k Lw.8k Red. Lwr Tot

Mb-001 Personenauto's tbv. brengen/ophalen kinderen 55,5 69,5 79,5 75,4 83,0 82,7 80,9 85,4 70,6 0,0 90,00

Mb-002 Personenauto's tbv. brengen/ophalen kinderen 55,5 69,5 79,5 75,4 83,0 82,7 80,9 85,4 70,6 0,0 90,00

Mb-003 Midzw. vrachtwagen tbv. bevoorrading 74,1 83,9 91,0 93,5 93,9 100,1 98,3 92,1 85,0 0,0 104,01

Mb-004 Bestelwagen tbv. bevoorrading 57,5 71,5 81,5 77,4 85,0 84,7 82,9 87,4 72,6 0,0 92,00



IL078 Akoestisch onderzoek bouwplan brede school Rheder Enk te Rheden 2011 Bijlage 2

Blz 2 / 6

BIJLAGE  2 - OVERZICHT INVOERGEGEVENS REKENMODELLEN

Puntbronnen (equivalente geluidsniveaus)

Id Omschrijving Hoogte Maaiveld Hdef Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl.

BS001 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS002 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS003 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS004 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS005 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS006 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS007 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS008 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS009 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS010 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS011 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS012 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS013 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS014 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS015 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS016 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS017 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS018 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS019 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS020 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS021 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS022 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS023 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS024 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS025 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS026 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS027 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS028 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS029 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS030 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 1,4 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS101 Spelende kinderen basisschool onderbouw RE 1,2 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS102 Spelende kinderen basisschool onderbouw RE 1,2 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS103 Spelende kinderen basisschool onderbouw RE 1,2 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS104 Spelende kinderen basisschool onderbouw RE 1,2 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS105 Spelende kinderen basisschool onderbouw RE 1,2 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS106 Spelende kinderen basisschool onderbouw RE 1,2 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS107 Spelende kinderen basisschool onderbouw RE 1,2 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS108 Spelende kinderen basisschool onderbouw RE 1,2 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS109 Spelende kinderen basisschool onderbouw RE 1,2 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS201 Spelende kinderen basisschool onderbouw St.M 1,2 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS202 Spelende kinderen basisschool onderbouw St.M 1,2 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS203 Spelende kinderen basisschool onderbouw St.M 1,2 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS204 Spelende kinderen basisschool onderbouw St.M 1,2 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS205 Spelende kinderen basisschool onderbouw St.M 1,2 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS206 Spelende kinderen basisschool onderbouw St.M 1,2 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS207 Spelende kinderen basisschool onderbouw St.M 1,2 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS208 Spelende kinderen basisschool onderbouw St.M 1,2 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS209 Spelende kinderen basisschool onderbouw St.M 1,2 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS209 Spelende kinderen basisschool onderbouw St.M 1,2 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

BS211 Spelende kinderen basisschool onderbouw St.M 1,2 0,0 Relatief 11,25 -- -- Nee

LBK-001 Luchtbehandelingsinstallatie - Lucht inlaat 9,0 0,0 Relatief 0,38 -- -- Nee

LBK-002 Luchtbehandelingsinstallatie - Lucht uitlaat 9,0 0,0 Relatief 0,38 -- -- Nee

Opv-001 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 0,9 0,0 Relatief 5,20 -- -- Nee

Opv-002 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 0,9 0,0 Relatief 5,20 -- -- Nee

Opv-003 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 0,9 0,0 Relatief 5,20 -- -- Nee

Opv-004 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 0,9 0,0 Relatief 5,20 -- -- Nee

Opv-005 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 0,9 0,0 Relatief 5,20 -- -- Nee

Opv-006 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 0,9 0,0 Relatief 5,20 -- -- Nee

Opv-007 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 0,9 0,0 Relatief 5,20 -- -- Nee

Opv-008 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 0,9 0,0 Relatief 5,20 -- -- Nee

Opv-009 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 0,9 0,0 Relatief 5,20 -- -- Nee

Opv-010 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 0,9 0,0 Relatief 5,20 -- -- Nee

Opv-011 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 0,9 0,0 Relatief 5,20 -- -- Nee

Opv-012 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 0,9 0,0 Relatief 5,20 -- -- Nee

Opv-013 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 0,9 0,0 Relatief 5,20 -- -- Nee

Opv-014 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 0,9 0,0 Relatief 5,20 -- -- Nee

Opv-015 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 0,9 0,0 Relatief 5,20 -- -- Nee

Opv-016 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 0,9 0,0 Relatief 5,20 -- -- Nee

Opv-101 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 1,3 0,0 Relatief 4,26 -- -- Nee

Opv-102 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 1,3 0,0 Relatief 4,26 -- -- Nee

Opv-103 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 1,3 0,0 Relatief 4,26 -- -- Nee

Opv-104 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 1,3 0,0 Relatief 4,26 -- -- Nee

Opv-105 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 1,3 0,0 Relatief 4,26 -- -- Nee

Opv-106 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 1,3 0,0 Relatief 4,26 -- -- Nee

Opv-107 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 1,3 0,0 Relatief 4,26 -- -- Nee

Opv-108 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 1,3 0,0 Relatief 4,26 -- -- Nee

Opv-109 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 1,3 0,0 Relatief 4,26 -- -- Nee

Opv-110 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 1,3 0,0 Relatief 4,26 -- -- Nee

Opv-111 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 1,3 0,0 Relatief 4,26 -- -- Nee

Opv-112 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 1,3 0,0 Relatief 4,26 -- -- Nee

Opv-113 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 1,3 0,0 Relatief 4,26 -- -- Nee

Opv-114 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 1,3 0,0 Relatief 4,26 -- -- Nee

Opv-115 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 1,3 0,0 Relatief 4,26 -- -- Nee

Opv-116 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 1,3 0,0 Relatief 4,26 -- -- Nee
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BIJLAGE  2 - OVERZICHT INVOERGEGEVENS REKENMODELLEN

Vervolg puntbronnen (equivalente geluidsniveaus)

Id Omschrijving Lw.31 Lw.63 Lw.125 Lw.250 Lw.500 Lw.1k Lw.2k Lw.4k Lw.8k Red. Lwr Tot

BS001 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 86,22

BS002 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 86,22

BS003 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS004 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS005 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS006 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS007 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS008 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS009 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS010 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS011 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS012 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS013 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS014 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS015 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS016 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS017 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS018 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS019 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS020 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS021 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS022 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS023 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS024 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS025 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS026 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS027 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS028 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS029 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS030 Spelende kinderen basisschool mid/bovenbouw 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -9,21 77,01

BS101 Spelende kinderen basisschool onderbouw RE 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -8,42 77,01

BS102 Spelende kinderen basisschool onderbouw RE 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -8,42 77,01

BS103 Spelende kinderen basisschool onderbouw RE 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -8,42 77,01

BS104 Spelende kinderen basisschool onderbouw RE 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -8,42 77,01

BS105 Spelende kinderen basisschool onderbouw RE 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -8,42 77,01

BS106 Spelende kinderen basisschool onderbouw RE 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -8,42 77,01

BS107 Spelende kinderen basisschool onderbouw RE 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -8,42 77,01

BS108 Spelende kinderen basisschool onderbouw RE 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -8,42 77,01

BS109 Spelende kinderen basisschool onderbouw RE 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -8,42 77,01

BS201 Spelende kinderen basisschool onderbouw St.M 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -7,55 77,01

BS202 Spelende kinderen basisschool onderbouw St.M 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -7,55 77,01

BS203 Spelende kinderen basisschool onderbouw St.M 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -7,55 77,01

BS204 Spelende kinderen basisschool onderbouw St.M 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -7,55 77,01

BS205 Spelende kinderen basisschool onderbouw St.M 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -7,55 77,01

BS206 Spelende kinderen basisschool onderbouw St.M 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -7,55 77,01

BS207 Spelende kinderen basisschool onderbouw St.M 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -7,55 77,01

BS208 Spelende kinderen basisschool onderbouw St.M 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -7,55 77,01

BS209 Spelende kinderen basisschool onderbouw St.M 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -7,55 77,01

BS209 Spelende kinderen basisschool onderbouw St.M 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -7,55 77,01

BS211 Spelende kinderen basisschool onderbouw St.M 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -7,55 77,01

LBK-001 Luchtbehandelingsinstallatie - Lucht inlaat 33,5 45,7 56,3 63,1 67,9 68,4 68,0 67,3 66,3 0,00 74,99

LBK-002 Luchtbehandelingsinstallatie - Lucht uitlaat 33,5 45,7 56,3 63,1 67,9 68,4 68,0 67,3 66,3 0,00 74,99

Opv-001 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 27,0 44,7 55,2 62,1 66,9 67,4 67,1 66,3 65,3 0,00 74,01

Opv-002 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 27,0 44,7 55,2 62,1 66,9 67,4 67,1 66,3 65,3 0,00 74,01

Opv-003 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 27,0 44,7 55,2 62,1 66,9 67,4 67,1 66,3 65,3 0,00 74,01

Opv-004 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 27,0 44,7 55,2 62,1 66,9 67,4 67,1 66,3 65,3 0,00 74,01

Opv-005 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 27,0 44,7 55,2 62,1 66,9 67,4 67,1 66,3 65,3 0,00 74,01

Opv-006 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 27,0 44,7 55,2 62,1 66,9 67,4 67,1 66,3 65,3 0,00 74,01

Opv-007 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 27,0 44,7 55,2 62,1 66,9 67,4 67,1 66,3 65,3 0,00 74,01

Opv-008 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 27,0 44,7 55,2 62,1 66,9 67,4 67,1 66,3 65,3 0,00 74,01

Opv-009 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 27,0 44,7 55,2 62,1 66,9 67,4 67,1 66,3 65,3 0,00 74,01

Opv-010 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 27,0 44,7 55,2 62,1 66,9 67,4 67,1 66,3 65,3 0,00 74,01

Opv-011 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 27,0 44,7 55,2 62,1 66,9 67,4 67,1 66,3 65,3 0,00 74,01

Opv-012 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 27,0 44,7 55,2 62,1 66,9 67,4 67,1 66,3 65,3 0,00 74,01

Opv-013 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 27,0 44,7 55,2 62,1 66,9 67,4 67,1 66,3 65,3 0,00 74,01

Opv-014 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 27,0 44,7 55,2 62,1 66,9 67,4 67,1 66,3 65,3 0,00 74,01

Opv-015 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 27,0 44,7 55,2 62,1 66,9 67,4 67,1 66,3 65,3 0,00 74,01

Opv-016 Spelende kinderen PSZ/KDO/BSO van 0 tm 4 jaar 27,0 44,7 55,2 62,1 66,9 67,4 67,1 66,3 65,3 0,00 74,01

Opv-101 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -1,94 77,01

Opv-102 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -1,94 77,01

Opv-103 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -1,94 77,01

Opv-104 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -1,94 77,01

Opv-105 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -1,94 77,01

Opv-106 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -1,94 77,01

Opv-107 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -1,94 77,01

Opv-108 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -1,94 77,01

Opv-109 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -1,94 77,01

Opv-110 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -1,94 77,01

Opv-111 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -1,94 77,01

Opv-112 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -1,94 77,01

Opv-113 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -1,94 77,01

Opv-114 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -1,94 77,01

Opv-115 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -1,94 77,01

Opv-116 Spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jaar 30,0 47,7 58,2 65,1 69,9 70,4 70,1 69,3 68,3 -1,94 77,01
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BIJLAGE  2 - OVERZICHT INVOERGEGEVENS REKENMODELLEN

Puntbronnen (maximale geluidsniveaus)

Id Omschrijving Hoogte Maaiveld Hdef Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl.

BS001 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS002 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS003 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS004 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS005 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS006 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS007 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS008 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS009 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS010 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS011 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS012 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS013 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS014 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS015 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS016 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS017 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS018 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS019 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS020 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS021 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS022 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS023 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS024 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS025 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS026 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS027 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS028 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS029 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS030 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 1,4 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS101 Lmax: spelende kinderen basisschool onderb RE 1,2 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS102 Lmax: spelende kinderen basisschool onderb RE 1,2 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS103 Lmax: spelende kinderen basisschool onderb RE 1,2 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS104 Lmax: spelende kinderen basisschool onderb RE 1,2 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS105 Spelende kinderen basisschool onderbouw RE 1,2 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS106 Lmax: spelende kinderen basisschool onderb RE 1,2 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS107 Lmax: spelende kinderen basisschool onderb RE 1,2 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS108 Lmax: spelende kinderen basisschool onderb RE 1,2 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS109 Lmax: spelende kinderen basisschool onderb RE 1,2 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS201 Spelende kinderen basisschool onderbouw St.M 1,2 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS202 Lmax: spelende kindern basisschool onderb StM 1,2 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS203 Lmax: spelende kindern basisschool onderb StM 1,2 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS204 Lmax: spelende kindern basisschool onderb StM 1,2 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS205 Lmax: spelende kindern basisschool onderb StM 1,2 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS206 Lmax: spelende kindern basisschool onderb StM 1,2 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS207 Lmax: spelende kindern basisschool onderb StM 1,2 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS208 Lmax: spelende kindern basisschool onderb StM 1,2 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS209 Lmax: spelende kindern basisschool onderb StM 1,2 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS209 Lmax: spelende kindern basisschool onderb StM 1,2 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BS211 Lmax: spelende kindern basisschool onderb StM 1,2 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

BW 01 Lmax: bestelwagen dichtslaan portier 1,0 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

LBK-001 Lmax: luchtbehandelingsinstall - Lucht inlaat 9,0 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

LBK-002 Lmax: luchtbehandelingsinstal - Lucht uitlaat 9,0 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-001 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 0,9 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-002 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 0,9 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-003 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 0,9 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-004 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 0,9 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-005 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 0,9 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-006 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 0,9 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-007 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 0,9 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-008 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 0,9 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-009 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 0,9 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-010 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 0,9 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-011 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 0,9 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-012 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 0,9 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-013 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 0,9 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-014 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 0,9 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-015 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 0,9 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-016 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 0,9 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-101 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 1,3 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-102 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 1,3 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-103 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 1,3 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-104 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 1,3 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-105 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 1,3 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-106 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 1,3 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-107 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 1,3 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-108 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 1,3 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-109 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 1,3 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-110 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 1,3 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-111 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 1,3 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-112 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 1,3 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-113 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 1,3 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-114 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 1,3 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-115 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 1,3 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

Opv-116 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 1,3 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

PW 01 Lmax: personenwagen dichtslaan portier 1,0 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

PW 02 Lmax: personenwagen dichtslaan portier 1,0 0,0 Relatief 0 -- -- Nee

VW 01 Lmax: vrachtwagen ontluchten remmen 0,75 0,0 Relatief 0 -- -- Nee
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BIJLAGE  2 - OVERZICHT INVOERGEGEVENS REKENMODELLEN

Vervolg puntbronnen (maximale geluidsniveaus)

Id Omschrijving Lw.31 Lw.63 Lw.125 Lw.250 Lw.500 Lw.1k Lw.2k Lw.4k Lw.8k Red. Lwr Tot

BS001 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS002 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS003 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS004 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS005 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS006 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS007 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS008 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS009 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS010 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS011 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS012 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS013 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS014 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS015 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS016 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS017 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS018 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS019 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS020 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS021 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS022 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS023 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS024 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS025 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS026 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS027 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS028 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS029 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS030 Lmax: spelende kinderen basisschool mid/boven 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS101 Lmax: spelende kinderen basisschool onderb RE 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS102 Lmax: spelende kinderen basisschool onderb RE 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS103 Lmax: spelende kinderen basisschool onderb RE 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS104 Lmax: spelende kinderen basisschool onderb RE 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS105 Spelende kinderen basisschool onderbouw RE 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS106 Lmax: spelende kinderen basisschool onderb RE 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS107 Lmax: spelende kinderen basisschool onderb RE 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS108 Lmax: spelende kinderen basisschool onderb RE 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS109 Lmax: spelende kinderen basisschool onderb RE 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS201 Spelende kinderen basisschool onderbouw St.M 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS202 Lmax: spelende kindern basisschool onderb StM 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS203 Lmax: spelende kindern basisschool onderb StM 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS204 Lmax: spelende kindern basisschool onderb StM 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS205 Lmax: spelende kindern basisschool onderb StM 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS206 Lmax: spelende kindern basisschool onderb StM 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS207 Lmax: spelende kindern basisschool onderb StM 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS208 Lmax: spelende kindern basisschool onderb StM 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS209 Lmax: spelende kindern basisschool onderb StM 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS209 Lmax: spelende kindern basisschool onderb StM 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BS211 Lmax: spelende kindern basisschool onderb StM 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

BW 01 Lmax: bestelwagen dichtslaan portier 45,0 61,6 85,1 96,7 94,2 91,9 89,0 85,6 78,4 0,0 100,17

LBK-001 Lmax: luchtbehandelingsinstall - Lucht inlaat 33,5 45,7 56,3 63,1 67,9 68,4 68,0 67,3 66,3 0,0 74,99

LBK-002 Lmax: luchtbehandelingsinstal - Lucht uitlaat 33,5 45,7 56,3 63,1 67,9 68,4 68,0 67,3 66,3 0,0 74,99

Opv-001 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 47,0 64,7 75,2 82,1 86,9 87,4 87,1 86,3 85,3 0,0 94,01

Opv-002 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 47,0 64,7 75,2 82,1 86,9 87,4 87,1 86,3 85,3 0,0 94,01

Opv-003 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 47,0 64,7 75,2 82,1 86,9 87,4 87,1 86,3 85,3 0,0 94,01

Opv-004 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 47,0 64,7 75,2 82,1 86,9 87,4 87,1 86,3 85,3 0,0 94,01

Opv-005 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 47,0 64,7 75,2 82,1 86,9 87,4 87,1 86,3 85,3 0,0 94,01

Opv-006 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 47,0 64,7 75,2 82,1 86,9 87,4 87,1 86,3 85,3 0,0 94,01

Opv-007 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 47,0 64,7 75,2 82,1 86,9 87,4 87,1 86,3 85,3 0,0 94,01

Opv-008 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 47,0 64,7 75,2 82,1 86,9 87,4 87,1 86,3 85,3 0,0 94,01

Opv-009 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 47,0 64,7 75,2 82,1 86,9 87,4 87,1 86,3 85,3 0,0 94,01

Opv-010 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 47,0 64,7 75,2 82,1 86,9 87,4 87,1 86,3 85,3 0,0 94,01

Opv-011 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 47,0 64,7 75,2 82,1 86,9 87,4 87,1 86,3 85,3 0,0 94,01

Opv-012 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 47,0 64,7 75,2 82,1 86,9 87,4 87,1 86,3 85,3 0,0 94,01

Opv-013 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 47,0 64,7 75,2 82,1 86,9 87,4 87,1 86,3 85,3 0,0 94,01

Opv-014 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 47,0 64,7 75,2 82,1 86,9 87,4 87,1 86,3 85,3 0,0 94,01

Opv-015 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 47,0 64,7 75,2 82,1 86,9 87,4 87,1 86,3 85,3 0,0 94,01

Opv-016 Lmax: spelende kinderen PSZ/KDO/BSO 0 tm 4 jr 47,0 64,7 75,2 82,1 86,9 87,4 87,1 86,3 85,3 0,0 94,01

Opv-101 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

Opv-102 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

Opv-103 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

Opv-104 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

Opv-105 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

Opv-106 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

Opv-107 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

Opv-108 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

Opv-109 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

Opv-110 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

Opv-111 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

Opv-112 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

Opv-113 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

Opv-114 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

Opv-115 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

Opv-116 Lmax: spelende kinderen BSO van 4 tm 12 jr 50,0 67,7 78,2 85,1 89,9 90,4 90,1 89,3 88,3 0,0 97,01

PW 01 Lmax: personenwagen dichtslaan portier 43,0 59,6 83,1 94,7 92,2 89,9 87,0 83,6 76,4 0,0 98,17

PW 02 Lmax: personenwagen dichtslaan portier 43,0 59,6 83,1 94,7 92,2 89,9 87,0 83,6 76,4 0,0 98,17

VW 01 Lmax: vrachtwagen ontluchten remmen 65,0 74,0 86,0 96,0 98,0 101,0 103,0 102,0 96,0 0,0 108,00
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BIJLAGE  2 - OVERZICHT INVOERGEGEVENS REKENMODELLEN

Ontvangerspunten c.q. berekeningspunten

Id Omschrijving Maaiveld Hdef Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

P-001 Toets woning Anth. van Diemenstraat 02 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-002 Toets woning Anth. van Diemenstraat 06 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-003 Toets woning Anth. van Diemenstraat 08 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-004 Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [o] 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-005 Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [z] 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-006 Toets woning Willem Barentszstraat 03 [n] 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-007 Toets woning Willem Barentszstraat 03 [o] 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-008 Toets woning Arnhemseweg 098 [o] 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-009 Toets woning Arnhemseweg 098 [z] 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-010 Toets woning Arnhemseweg 107 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-011 Toets woning Arnhemseweg 105 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-012 Toets woning Arnhemseweg 103 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-013 Toets woning Arnhemseweg 101c 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-014 Toets woning Arnhemseweg 101b 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-015 Toets woning Arnhemseweg 101a 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-016 Toets woning Arnhemseweg 101 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-017 Toets woning Arnhemseweg 099 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-018 Toets woning Arnhemseweg 097 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-019 Toets woning Arnhemseweg 095 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-020 Toets woning Arnhemseweg 093 [n] 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-021 Toets woning Arnhemseweg 093 [o] 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-022 Toets apotheek hoek Haverweg/Arnhemseweg 0,0 Relatief 1,5 5,0 -- -- -- -- Ja

P-023 Toets apotheek hoek Haverweg/Arnhemseweg 0,0 Relatief 1,5 5,0 -- -- -- -- Ja

P-024 Toets woning Haverweg 053/053a [z] 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-025 Toets woning Haverweg 053/053a [w] 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-026 Toets woning Haverweg 049/051 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-027 Toets woning Haverweg 045/047 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-028 Toets woning Haverweg 041/043 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-029 Toets woning Haverweg 037/039 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-030 Toets woning Haverweg 033/035 [w] 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-031 Toets woning Haverweg 033/035 [n] 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-032 Toets woning Europalaan 104 [z] 0,0 Relatief 1,5 5,0 -- -- -- -- Ja

P-033 Toets woning Europalaan 104 [w] 0,0 Relatief 1,5 5,0 -- -- -- -- Ja

P-034 Toets woning Haverweg 031 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-035 Toets woning Haverweg 029 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-036 Toets woning Haverweg 027 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-037 Toets woning Haverweg 025 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-038 Toets woning Haverweg 023 [z] 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-039 Toets woning Haverweg 023 [w] 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-040 Toets woning Haverweg 021 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-041 Toets woning Haverweg 019 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja

P-042 Toets woning Haverweg 017 0,0 Relatief 1,5 5,0 8,0 -- -- -- Ja
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BIJLAGE 3 - BEREKENINGSRESULTATEN LANGTIJDGEMIDDELDE BEOORDELINGSNIVEAUS LAr,LT

Voor de toetsing goede ruimtelijke onderbouwing

Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A)

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

P-001_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 02 1,5 41,16 -- -- 41,16

P-001_B Toets woning Anth. van Diemenstraat 02 5,0 43,78 -- -- 43,78

P-001_C Toets woning Anth. van Diemenstraat 02 8,0 44,59 -- -- 44,59

P-002_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 06 1,5 42,80 -- -- 42,80

P-002_B Toets woning Anth. van Diemenstraat 06 5,0 45,54 -- -- 45,54

P-002_C Toets woning Anth. van Diemenstraat 06 8,0 45,91 -- -- 45,91

P-003_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 08 1,5 44,56 -- -- 44,56

P-003_B Toets woning Anth. van Diemenstraat 08 5,0 46,99 -- -- 46,99

P-003_C Toets woning Anth. van Diemenstraat 08 8,0 47,17 -- -- 47,17

P-004_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [o] 1,5 48,65 -- -- 48,65

P-004_B Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [o] 5,0 49,96 -- -- 49,96

P-004_C Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [o] 8,0 49,93 -- -- 49,93

P-005_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [z] 1,5 48,67 -- -- 48,67

P-005_B Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [z] 5,0 49,99 -- -- 49,99

P-005_C Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [z] 8,0 49,96 -- -- 49,96

P-006_A Toets woning Willem Barentszstraat 03 [n] 1,5 44,49 -- -- 44,49

P-006_B Toets woning Willem Barentszstraat 03 [n] 5,0 45,83 -- -- 45,83

P-006_C Toets woning Willem Barentszstraat 03 [n] 8,0 46,00 -- -- 46,00

P-007_A Toets woning Willem Barentszstraat 03 [o] 1,5 48,04 -- -- 48,04

P-007_B Toets woning Willem Barentszstraat 03 [o] 5,0 50,03 -- -- 50,03

P-007_C Toets woning Willem Barentszstraat 03 [o] 8,0 50,04 -- -- 50,04

P-008_A Toets woning Arnhemseweg 098 [o] 1,5 48,29 -- -- 48,29

P-008_B Toets woning Arnhemseweg 098 [o] 5,0 50,20 -- -- 50,20

P-008_C Toets woning Arnhemseweg 098 [o] 8,0 50,18 -- -- 50,18

P-009_A Toets woning Arnhemseweg 098 [z] 1,5 47,34 -- -- 47,34

P-009_B Toets woning Arnhemseweg 098 [z] 5,0 48,34 -- -- 48,34

P-009_C Toets woning Arnhemseweg 098 [z] 8,0 48,27 -- -- 48,27

P-010_A Toets woning Arnhemseweg 107 1,5 47,75 -- -- 47,75

P-010_B Toets woning Arnhemseweg 107 5,0 48,97 -- -- 48,97

P-010_C Toets woning Arnhemseweg 107 8,0 48,90 -- -- 48,90P-010_C Toets woning Arnhemseweg 107 8,0 48,90 -- -- 48,90

P-011_A Toets woning Arnhemseweg 105 1,5 48,53 -- -- 48,53

P-011_B Toets woning Arnhemseweg 105 5,0 49,70 -- -- 49,70

P-011_C Toets woning Arnhemseweg 105 8,0 49,56 -- -- 49,56

P-012_A Toets woning Arnhemseweg 103 1,5 49,55 -- -- 49,55

P-012_B Toets woning Arnhemseweg 103 5,0 50,55 -- -- 50,55

P-012_C Toets woning Arnhemseweg 103 8,0 50,37 -- -- 50,37

P-013_A Toets woning Arnhemseweg 101c 1,5 49,81 -- -- 49,81

P-013_B Toets woning Arnhemseweg 101c 5,0 50,79 -- -- 50,79

P-013_C Toets woning Arnhemseweg 101c 8,0 50,64 -- -- 50,64

P-014_A Toets woning Arnhemseweg 101b 1,5 50,54 -- -- 50,54

P-014_B Toets woning Arnhemseweg 101b 5,0 51,33 -- -- 51,33

P-014_C Toets woning Arnhemseweg 101b 8,0 51,18 -- -- 51,18

P-015_A Toets woning Arnhemseweg 101a 1,5 50,40 -- -- 50,40

P-015_B Toets woning Arnhemseweg 101a 5,0 51,16 -- -- 51,16

P-015_C Toets woning Arnhemseweg 101a 8,0 51,05 -- -- 51,05

P-016_A Toets woning Arnhemseweg 101 1,5 50,87 -- -- 50,87

P-016_B Toets woning Arnhemseweg 101 5,0 51,43 -- -- 51,43

P-016_C Toets woning Arnhemseweg 101 8,0 51,27 -- -- 51,27

P-017_A Toets woning Arnhemseweg 099 1,5 51,37 -- -- 51,37

P-017_B Toets woning Arnhemseweg 099 5,0 51,73 -- -- 51,73

P-017_C Toets woning Arnhemseweg 099 8,0 51,53 -- -- 51,53

P-018_A Toets woning Arnhemseweg 097 1,5 51,86 -- -- 51,86

P-018_B Toets woning Arnhemseweg 097 5,0 52,11 -- -- 52,11

P-018_C Toets woning Arnhemseweg 097 8,0 51,89 -- -- 51,89

P-019_A Toets woning Arnhemseweg 095 1,5 51,29 -- -- 51,29

P-019_B Toets woning Arnhemseweg 095 5,0 51,63 -- -- 51,63

P-019_C Toets woning Arnhemseweg 095 8,0 51,43 -- -- 51,43

P-020_A Toets woning Arnhemseweg 093 [n] 1,5 51,53 -- -- 51,53

P-020_B Toets woning Arnhemseweg 093 [n] 5,0 51,94 -- -- 51,94

P-020_C Toets woning Arnhemseweg 093 [n] 8,0 51,68 -- -- 51,68

P-021_A Toets woning Arnhemseweg 093 [o] 1,5 49,06 -- -- 49,06

P-021_B Toets woning Arnhemseweg 093 [o] 5,0 49,37 -- -- 49,37
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BIJLAGE 3 - BEREKENINGSRESULTATEN LANGTIJDGEMIDDELDE BEOORDELINGSNIVEAUS LAr,LT

Voor de toetsing goede ruimtelijke onderbouwing

Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A)

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

P-021_C Toets woning Arnhemseweg 093 [o] 8,0 49,14 -- -- 49,14

P-022_A Toets apotheek hoek Haverweg/Arnhemseweg 1,5 45,43 -- -- 45,43

P-022_B Toets apotheek hoek Haverweg/Arnhemseweg 5,0 47,06 -- -- 47,06

P-023_A Toets apotheek hoek Haverweg/Arnhemseweg 1,5 45,88 -- -- 45,88

P-023_B Toets apotheek hoek Haverweg/Arnhemseweg 5,0 47,35 -- -- 47,35

P-024_A Toets woning Haverweg 053/053a [z] 1,5 46,44 -- -- 46,44

P-024_B Toets woning Haverweg 053/053a [z] 5,0 46,74 -- -- 46,74

P-024_C Toets woning Haverweg 053/053a [z] 8,0 46,49 -- -- 46,49

P-025_A Toets woning Haverweg 053/053a [w] 1,5 48,47 -- -- 48,47

P-025_B Toets woning Haverweg 053/053a [w] 5,0 49,81 -- -- 49,81

P-025_C Toets woning Haverweg 053/053a [w] 8,0 49,78 -- -- 49,78

P-026_A Toets woning Haverweg 049/051 1,5 48,48 -- -- 48,48

P-026_B Toets woning Haverweg 049/051 5,0 49,86 -- -- 49,86

P-026_C Toets woning Haverweg 049/051 8,0 49,83 -- -- 49,83

P-027_A Toets woning Haverweg 045/047 1,5 48,41 -- -- 48,41

P-027_B Toets woning Haverweg 045/047 5,0 49,74 -- -- 49,74

P-027_C Toets woning Haverweg 045/047 8,0 49,72 -- -- 49,72

P-028_A Toets woning Haverweg 041/043 1,5 48,55 -- -- 48,55

P-028_B Toets woning Haverweg 041/043 5,0 49,80 -- -- 49,80

P-028_C Toets woning Haverweg 041/043 8,0 49,78 -- -- 49,78

P-029_A Toets woning Haverweg 037/039 1,5 48,64 -- -- 48,64

P-029_B Toets woning Haverweg 037/039 5,0 49,82 -- -- 49,82

P-029_C Toets woning Haverweg 037/039 8,0 49,78 -- -- 49,78

P-030_A Toets woning Haverweg 033/035 [w] 1,5 48,52 -- -- 48,52

P-030_B Toets woning Haverweg 033/035 [w] 5,0 49,65 -- -- 49,65

P-030_C Toets woning Haverweg 033/035 [w] 8,0 49,64 -- -- 49,64

P-031_A Toets woning Haverweg 033/035 [n] 1,5 45,81 -- -- 45,81

P-031_B Toets woning Haverweg 033/035 [n] 5,0 47,13 -- -- 47,13

P-031_C Toets woning Haverweg 033/035 [n] 8,0 47,42 -- -- 47,42

P-032_A Toets woning Europalaan 104 [z] 1,5 46,94 -- -- 46,94P-032_A Toets woning Europalaan 104 [z] 1,5 46,94 -- -- 46,94

P-032_B Toets woning Europalaan 104 [z] 5,0 48,03 -- -- 48,03

P-033_A Toets woning Europalaan 104 [w] 1,5 49,48 -- -- 49,48

P-033_B Toets woning Europalaan 104 [w] 5,0 50,54 -- -- 50,54

P-034_A Toets woning Haverweg 031 1,5 48,38 -- -- 48,38

P-034_B Toets woning Haverweg 031 5,0 49,70 -- -- 49,70

P-034_C Toets woning Haverweg 031 8,0 49,72 -- -- 49,72

P-035_A Toets woning Haverweg 029 1,5 47,77 -- -- 47,77

P-035_B Toets woning Haverweg 029 5,0 49,37 -- -- 49,37

P-035_C Toets woning Haverweg 029 8,0 49,35 -- -- 49,35

P-036_A Toets woning Haverweg 027 1,5 46,86 -- -- 46,86

P-036_B Toets woning Haverweg 027 5,0 48,70 -- -- 48,70

P-036_C Toets woning Haverweg 027 8,0 48,70 -- -- 48,70

P-037_A Toets woning Haverweg 025 1,5 46,01 -- -- 46,01

P-037_B Toets woning Haverweg 025 5,0 48,09 -- -- 48,09

P-037_C Toets woning Haverweg 025 8,0 48,05 -- -- 48,05

P-038_A Toets woning Haverweg 023 [z] 1,5 43,70 -- -- 43,70

P-038_B Toets woning Haverweg 023 [z] 5,0 46,27 -- -- 46,27

P-038_C Toets woning Haverweg 023 [z] 8,0 46,51 -- -- 46,51

P-039_A Toets woning Haverweg 023 [w] 1,5 43,54 -- -- 43,54

P-039_B Toets woning Haverweg 023 [w] 5,0 46,14 -- -- 46,14

P-039_C Toets woning Haverweg 023 [w] 8,0 46,40 -- -- 46,40

P-040_A Toets woning Haverweg 021 1,5 42,47 -- -- 42,47

P-040_B Toets woning Haverweg 021 5,0 45,25 -- -- 45,25

P-040_C Toets woning Haverweg 021 8,0 45,63 -- -- 45,63

P-041_A Toets woning Haverweg 019 1,5 41,62 -- -- 41,62

P-041_B Toets woning Haverweg 019 5,0 44,46 -- -- 44,46

P-041_C Toets woning Haverweg 019 8,0 44,97 -- -- 44,97

P-042_A Toets woning Haverweg 017 1,5 40,81 -- -- 40,81

P-042_B Toets woning Haverweg 017 5,0 43,62 -- -- 43,62

P-042_C Toets woning Haverweg 017 8,0 44,25 -- -- 44,25
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BIJLAGE 4 - BEREKENINGSRESULTATEN MAXIMALE BEOORDELINGSNIVEAUS LAmax

Voor de toetsing goede ruimtelijke onderbouwing

Berekende maximale geluidsniveaus LAmax in dB(A)

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

P-001_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 02 1,5 54,24 -- --

P-001_B Toets woning Anth. van Diemenstraat 02 5,0 55,18 -- --

P-001_C Toets woning Anth. van Diemenstraat 02 8,0 55,68 -- --

P-002_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 06 1,5 54,99 -- --

P-002_B Toets woning Anth. van Diemenstraat 06 5,0 56,16 -- --

P-002_C Toets woning Anth. van Diemenstraat 06 8,0 58,02 -- --

P-003_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 08 1,5 56,08 -- --

P-003_B Toets woning Anth. van Diemenstraat 08 5,0 57,51 -- --

P-003_C Toets woning Anth. van Diemenstraat 08 8,0 59,20 -- --

P-004_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [o] 1,5 60,94 -- --

P-004_B Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [o] 5,0 60,98 -- --

P-004_C Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [o] 8,0 60,61 -- --

P-005_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [z] 1,5 60,25 -- --

P-005_B Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [z] 5,0 60,34 -- --

P-005_C Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [z] 8,0 60,00 -- --

P-006_A Toets woning Willem Barentszstraat 03 [n] 1,5 57,13 -- --

P-006_B Toets woning Willem Barentszstraat 03 [n] 5,0 57,31 -- --

P-006_C Toets woning Willem Barentszstraat 03 [n] 8,0 57,15 -- --

P-007_A Toets woning Willem Barentszstraat 03 [o] 1,5 59,76 -- --

P-007_B Toets woning Willem Barentszstraat 03 [o] 5,0 59,98 -- --

P-007_C Toets woning Willem Barentszstraat 03 [o] 8,0 59,21 -- --

P-008_A Toets woning Arnhemseweg 098 [o] 1,5 60,16 -- --

P-008_B Toets woning Arnhemseweg 098 [o] 5,0 60,49 -- --

P-008_C Toets woning Arnhemseweg 098 [o] 8,0 60,28 -- --

P-009_A Toets woning Arnhemseweg 098 [z] 1,5 59,38 -- --

P-009_B Toets woning Arnhemseweg 098 [z] 5,0 59,60 -- --

P-009_C Toets woning Arnhemseweg 098 [z] 8,0 59,46 -- --

P-010_A Toets woning Arnhemseweg 107 1,5 53,72 -- --

P-010_B Toets woning Arnhemseweg 107 5,0 55,87 -- --

P-010_C Toets woning Arnhemseweg 107 8,0 55,86 -- --

P-011_A Toets woning Arnhemseweg 105 1,5 55,83 -- --

P-011_B Toets woning Arnhemseweg 105 5,0 57,55 -- --

P-011_C Toets woning Arnhemseweg 105 8,0 57,48 -- --

P-012_A Toets woning Arnhemseweg 103 1,5 59,03 -- --

P-012_B Toets woning Arnhemseweg 103 5,0 59,65 -- --

P-012_C Toets woning Arnhemseweg 103 8,0 59,49 -- --

P-013_A Toets woning Arnhemseweg 101c 1,5 60,71 -- --

P-013_B Toets woning Arnhemseweg 101c 5,0 61,04 -- --

P-013_C Toets woning Arnhemseweg 101c 8,0 60,78 -- --

P-014_A Toets woning Arnhemseweg 101b 1,5 63,39 -- --

P-014_B Toets woning Arnhemseweg 101b 5,0 63,56 -- --

P-014_C Toets woning Arnhemseweg 101b 8,0 63,21 -- --

P-015_A Toets woning Arnhemseweg 101a 1,5 63,46 -- --

P-015_B Toets woning Arnhemseweg 101a 5,0 63,65 -- --

P-015_C Toets woning Arnhemseweg 101a 8,0 63,27 -- --

P-016_A Toets woning Arnhemseweg 101 1,5 63,98 -- --

P-016_B Toets woning Arnhemseweg 101 5,0 64,11 -- --

P-016_C Toets woning Arnhemseweg 101 8,0 63,68 -- --

P-017_A Toets woning Arnhemseweg 099 1,5 63,56 -- --

P-017_B Toets woning Arnhemseweg 099 5,0 63,69 -- --

P-017_C Toets woning Arnhemseweg 099 8,0 63,32 -- --

P-018_A Toets woning Arnhemseweg 097 1,5 64,78 -- --

P-018_B Toets woning Arnhemseweg 097 5,0 64,78 -- --

P-018_C Toets woning Arnhemseweg 097 8,0 64,28 -- --

P-019_A Toets woning Arnhemseweg 095 1,5 65,31 -- --

P-019_B Toets woning Arnhemseweg 095 5,0 65,28 -- --

P-019_C Toets woning Arnhemseweg 095 8,0 64,69 -- --

P-020_A Toets woning Arnhemseweg 093 [n] 1,5 65,81 -- --

P-020_B Toets woning Arnhemseweg 093 [n] 5,0 65,70 -- --

P-020_C Toets woning Arnhemseweg 093 [n] 8,0 65,07 -- --

P-021_A Toets woning Arnhemseweg 093 [o] 1,5 60,49 -- --

P-021_B Toets woning Arnhemseweg 093 [o] 5,0 61,89 -- --
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BIJLAGE 4 - BEREKENINGSRESULTATEN MAXIMALE BEOORDELINGSNIVEAUS LAmax

Voor de toetsing goede ruimtelijke onderbouwing

Berekende maximale geluidsniveaus LAmax in dB(A)

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

P-021_C Toets woning Arnhemseweg 093 [o] 8,0 62,77 -- --

P-022_A Toets apotheek hoek Haverweg/Arnhemseweg 1,5 55,58 -- --

P-022_B Toets apotheek hoek Haverweg/Arnhemseweg 5,0 58,23 -- --

P-023_A Toets apotheek hoek Haverweg/Arnhemseweg 1,5 52,85 -- --

P-023_B Toets apotheek hoek Haverweg/Arnhemseweg 5,0 55,71 -- --

P-024_A Toets woning Haverweg 053/053a [z] 1,5 55,98 -- --

P-024_B Toets woning Haverweg 053/053a [z] 5,0 57,62 -- --

P-024_C Toets woning Haverweg 053/053a [z] 8,0 57,55 -- --

P-025_A Toets woning Haverweg 053/053a [w] 1,5 62,53 -- --

P-025_B Toets woning Haverweg 053/053a [w] 5,0 65,46 -- --

P-025_C Toets woning Haverweg 053/053a [w] 8,0 65,43 -- --

P-026_A Toets woning Haverweg 049/051 1,5 63,45 -- --

P-026_B Toets woning Haverweg 049/051 5,0 66,04 -- --

P-026_C Toets woning Haverweg 049/051 8,0 66,00 -- --

P-027_A Toets woning Haverweg 045/047 1,5 64,50 -- --

P-027_B Toets woning Haverweg 045/047 5,0 66,71 -- --

P-027_C Toets woning Haverweg 045/047 8,0 66,64 -- --

P-028_A Toets woning Haverweg 041/043 1,5 66,31 -- --

P-028_B Toets woning Haverweg 041/043 5,0 67,95 -- --

P-028_C Toets woning Haverweg 041/043 8,0 67,84 -- --

P-029_A Toets woning Haverweg 037/039 1,5 68,22 -- --

P-029_B Toets woning Haverweg 037/039 5,0 69,18 -- --

P-029_C Toets woning Haverweg 037/039 8,0 69,02 -- --

P-030_A Toets woning Haverweg 033/035 [w] 1,5 70,96 -- --

P-030_B Toets woning Haverweg 033/035 [w] 5,0 70,95 -- --

P-030_C Toets woning Haverweg 033/035 [w] 8,0 70,69 -- --

P-031_A Toets woning Haverweg 033/035 [n] 1,5 71,83 -- --

P-031_B Toets woning Haverweg 033/035 [n] 5,0 71,78 -- --

P-031_C Toets woning Haverweg 033/035 [n] 8,0 71,46 -- --

P-032_A Toets woning Europalaan 104 [z] 1,5 75,39 -- --

P-032_B Toets woning Europalaan 104 [z] 5,0 75,25 -- --

P-033_A Toets woning Europalaan 104 [w] 1,5 74,92 -- --

P-033_B Toets woning Europalaan 104 [w] 5,0 74,94 -- --

P-034_A Toets woning Haverweg 031 1,5 66,05 -- --

P-034_B Toets woning Haverweg 031 5,0 67,44 -- --

P-034_C Toets woning Haverweg 031 8,0 67,29 -- --

P-035_A Toets woning Haverweg 029 1,5 64,05 -- --

P-035_B Toets woning Haverweg 029 5,0 66,06 -- --

P-035_C Toets woning Haverweg 029 8,0 65,96 -- --

P-036_A Toets woning Haverweg 027 1,5 62,22 -- --

P-036_B Toets woning Haverweg 027 5,0 64,76 -- --

P-036_C Toets woning Haverweg 027 8,0 64,69 -- --

P-037_A Toets woning Haverweg 025 1,5 60,70 -- --

P-037_B Toets woning Haverweg 025 5,0 63,70 -- --

P-037_C Toets woning Haverweg 025 8,0 63,66 -- --

P-038_A Toets woning Haverweg 023 [z] 1,5 57,95 -- --

P-038_B Toets woning Haverweg 023 [z] 5,0 61,45 -- --

P-038_C Toets woning Haverweg 023 [z] 8,0 61,76 -- --

P-039_A Toets woning Haverweg 023 [w] 1,5 57,81 -- --

P-039_B Toets woning Haverweg 023 [w] 5,0 61,29 -- --

P-039_C Toets woning Haverweg 023 [w] 8,0 61,73 -- --

P-040_A Toets woning Haverweg 021 1,5 56,70 -- --

P-040_B Toets woning Haverweg 021 5,0 60,04 -- --

P-040_C Toets woning Haverweg 021 8,0 60,88 -- --

P-041_A Toets woning Haverweg 019 1,5 55,88 -- --

P-041_B Toets woning Haverweg 019 5,0 58,97 -- --

P-041_C Toets woning Haverweg 019 8,0 60,13 -- --

P-042_A Toets woning Haverweg 017 1,5 55,07 -- --

P-042_B Toets woning Haverweg 017 5,0 57,93 -- --

P-042_C Toets woning Haverweg 017 8,0 59,39 -- --
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BIJLAGE 5 - BEREKENINGSRESULTATEN LANGTIJDGEMIDDELDE BEOORDELINGSNIVEAUS LAr,LT

Voor de toetsing aan het Activiteitenbesluit

Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A)

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

P-001_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 02 1,5 26,48 -- -- 26,48

P-001_B Toets woning Anth. van Diemenstraat 02 5,0 27,21 -- -- 27,21

P-001_C Toets woning Anth. van Diemenstraat 02 8,0 28,14 -- -- 28,14

P-002_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 06 1,5 27,74 -- -- 27,74

P-002_B Toets woning Anth. van Diemenstraat 06 5,0 28,87 -- -- 28,87

P-002_C Toets woning Anth. van Diemenstraat 06 8,0 29,47 -- -- 29,47

P-003_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 08 1,5 28,63 -- -- 28,63

P-003_B Toets woning Anth. van Diemenstraat 08 5,0 29,78 -- -- 29,78

P-003_C Toets woning Anth. van Diemenstraat 08 8,0 30,77 -- -- 30,77

P-004_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [o] 1,5 30,77 -- -- 30,77

P-004_B Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [o] 5,0 31,97 -- -- 31,97

P-004_C Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [o] 8,0 33,64 -- -- 33,64

P-005_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [z] 1,5 31,06 -- -- 31,06

P-005_B Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [z] 5,0 32,74 -- -- 32,74

P-005_C Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [z] 8,0 34,52 -- -- 34,52

P-006_A Toets woning Willem Barentszstraat 03 [n] 1,5 25,41 -- -- 25,41

P-006_B Toets woning Willem Barentszstraat 03 [n] 5,0 26,94 -- -- 26,94

P-006_C Toets woning Willem Barentszstraat 03 [n] 8,0 27,85 -- -- 27,85

P-007_A Toets woning Willem Barentszstraat 03 [o] 1,5 30,02 -- -- 30,02

P-007_B Toets woning Willem Barentszstraat 03 [o] 5,0 34,76 -- -- 34,76

P-007_C Toets woning Willem Barentszstraat 03 [o] 8,0 36,26 -- -- 36,26

P-008_A Toets woning Arnhemseweg 098 [o] 1,5 43,24 -- -- 43,24

P-008_B Toets woning Arnhemseweg 098 [o] 5,0 42,79 -- -- 42,79

P-008_C Toets woning Arnhemseweg 098 [o] 8,0 42,85 -- -- 42,85

P-009_A Toets woning Arnhemseweg 098 [z] 1,5 44,37 -- -- 44,37

P-009_B Toets woning Arnhemseweg 098 [z] 5,0 44,93 -- -- 44,93

P-009_C Toets woning Arnhemseweg 098 [z] 8,0 44,71 -- -- 44,71

P-010_A Toets woning Arnhemseweg 107 1,5 45,79 -- -- 45,79

P-010_B Toets woning Arnhemseweg 107 5,0 45,92 -- -- 45,92

P-010_C Toets woning Arnhemseweg 107 8,0 45,56 -- -- 45,56P-010_C Toets woning Arnhemseweg 107 8,0 45,56 -- -- 45,56

P-011_A Toets woning Arnhemseweg 105 1,5 46,26 -- -- 46,26

P-011_B Toets woning Arnhemseweg 105 5,0 46,41 -- -- 46,41

P-011_C Toets woning Arnhemseweg 105 8,0 46,01 -- -- 46,01

P-012_A Toets woning Arnhemseweg 103 1,5 46,95 -- -- 46,95

P-012_B Toets woning Arnhemseweg 103 5,0 47,08 -- -- 47,08

P-012_C Toets woning Arnhemseweg 103 8,0 46,66 -- -- 46,66

P-013_A Toets woning Arnhemseweg 101c 1,5 46,56 -- -- 46,56

P-013_B Toets woning Arnhemseweg 101c 5,0 46,91 -- -- 46,91

P-013_C Toets woning Arnhemseweg 101c 8,0 46,55 -- -- 46,55

P-014_A Toets woning Arnhemseweg 101b 1,5 46,73 -- -- 46,73

P-014_B Toets woning Arnhemseweg 101b 5,0 47,04 -- -- 47,04

P-014_C Toets woning Arnhemseweg 101b 8,0 46,67 -- -- 46,67

P-015_A Toets woning Arnhemseweg 101a 1,5 46,19 -- -- 46,19

P-015_B Toets woning Arnhemseweg 101a 5,0 46,52 -- -- 46,52

P-015_C Toets woning Arnhemseweg 101a 8,0 46,21 -- -- 46,21

P-016_A Toets woning Arnhemseweg 101 1,5 46,58 -- -- 46,58

P-016_B Toets woning Arnhemseweg 101 5,0 46,90 -- -- 46,90

P-016_C Toets woning Arnhemseweg 101 8,0 46,57 -- -- 46,57

P-017_A Toets woning Arnhemseweg 099 1,5 47,17 -- -- 47,17

P-017_B Toets woning Arnhemseweg 099 5,0 47,34 -- -- 47,34

P-017_C Toets woning Arnhemseweg 099 8,0 46,95 -- -- 46,95

P-018_A Toets woning Arnhemseweg 097 1,5 47,77 -- -- 47,77

P-018_B Toets woning Arnhemseweg 097 5,0 47,80 -- -- 47,80

P-018_C Toets woning Arnhemseweg 097 8,0 47,41 -- -- 47,41

P-019_A Toets woning Arnhemseweg 095 1,5 47,38 -- -- 47,38

P-019_B Toets woning Arnhemseweg 095 5,0 47,41 -- -- 47,41

P-019_C Toets woning Arnhemseweg 095 8,0 46,98 -- -- 46,98

P-020_A Toets woning Arnhemseweg 093 [n] 1,5 48,07 -- -- 48,07

P-020_B Toets woning Arnhemseweg 093 [n] 5,0 48,09 -- -- 48,09

P-020_C Toets woning Arnhemseweg 093 [n] 8,0 47,54 -- -- 47,54

P-021_A Toets woning Arnhemseweg 093 [o] 1,5 46,80 -- -- 46,80

P-021_B Toets woning Arnhemseweg 093 [o] 5,0 46,60 -- -- 46,60
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BIJLAGE 5 - BEREKENINGSRESULTATEN LANGTIJDGEMIDDELDE BEOORDELINGSNIVEAUS LAr,LT

Voor de toetsing aan het Activiteitenbesluit

Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A)

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

P-021_C Toets woning Arnhemseweg 093 [o] 8,0 45,98 -- -- 45,98

P-022_A Toets apotheek hoek Haverweg/Arnhemseweg 1,5 42,98 -- -- 42,98

P-022_B Toets apotheek hoek Haverweg/Arnhemseweg 5,0 43,59 -- -- 43,59

P-023_A Toets apotheek hoek Haverweg/Arnhemseweg 1,5 43,79 -- -- 43,79

P-023_B Toets apotheek hoek Haverweg/Arnhemseweg 5,0 44,27 -- -- 44,27

P-024_A Toets woning Haverweg 053/053a [z] 1,5 46,00 -- -- 46,00

P-024_B Toets woning Haverweg 053/053a [z] 5,0 46,14 -- -- 46,14

P-024_C Toets woning Haverweg 053/053a [z] 8,0 45,70 -- -- 45,70

P-025_A Toets woning Haverweg 053/053a [w] 1,5 43,73 -- -- 43,73

P-025_B Toets woning Haverweg 053/053a [w] 5,0 44,46 -- -- 44,46

P-025_C Toets woning Haverweg 053/053a [w] 8,0 44,37 -- -- 44,37

P-026_A Toets woning Haverweg 049/051 1,5 42,52 -- -- 42,52

P-026_B Toets woning Haverweg 049/051 5,0 43,58 -- -- 43,58

P-026_C Toets woning Haverweg 049/051 8,0 43,60 -- -- 43,60

P-027_A Toets woning Haverweg 045/047 1,5 41,46 -- -- 41,46

P-027_B Toets woning Haverweg 045/047 5,0 42,82 -- -- 42,82

P-027_C Toets woning Haverweg 045/047 8,0 42,86 -- -- 42,86

P-028_A Toets woning Haverweg 041/043 1,5 40,72 -- -- 40,72

P-028_B Toets woning Haverweg 041/043 5,0 42,25 -- -- 42,25

P-028_C Toets woning Haverweg 041/043 8,0 42,33 -- -- 42,33

P-029_A Toets woning Haverweg 037/039 1,5 40,18 -- -- 40,18

P-029_B Toets woning Haverweg 037/039 5,0 41,74 -- -- 41,74

P-029_C Toets woning Haverweg 037/039 8,0 41,85 -- -- 41,85

P-030_A Toets woning Haverweg 033/035 [w] 1,5 39,71 -- -- 39,71

P-030_B Toets woning Haverweg 033/035 [w] 5,0 41,15 -- -- 41,15

P-030_C Toets woning Haverweg 033/035 [w] 8,0 41,22 -- -- 41,22

P-031_A Toets woning Haverweg 033/035 [n] 1,5 35,76 -- -- 35,76

P-031_B Toets woning Haverweg 033/035 [n] 5,0 36,13 -- -- 36,13

P-031_C Toets woning Haverweg 033/035 [n] 8,0 36,50 -- -- 36,50

P-032_A Toets woning Europalaan 104 [z] 1,5 38,41 -- -- 38,41P-032_A Toets woning Europalaan 104 [z] 1,5 38,41 -- -- 38,41

P-032_B Toets woning Europalaan 104 [z] 5,0 39,00 -- -- 39,00

P-033_A Toets woning Europalaan 104 [w] 1,5 37,30 -- -- 37,30

P-033_B Toets woning Europalaan 104 [w] 5,0 38,17 -- -- 38,17

P-034_A Toets woning Haverweg 031 1,5 32,86 -- -- 32,86

P-034_B Toets woning Haverweg 031 5,0 34,43 -- -- 34,43

P-034_C Toets woning Haverweg 031 8,0 35,39 -- -- 35,39

P-035_A Toets woning Haverweg 029 1,5 31,79 -- -- 31,79

P-035_B Toets woning Haverweg 029 5,0 33,46 -- -- 33,46

P-035_C Toets woning Haverweg 029 8,0 34,43 -- -- 34,43

P-036_A Toets woning Haverweg 027 1,5 30,93 -- -- 30,93

P-036_B Toets woning Haverweg 027 5,0 32,52 -- -- 32,52

P-036_C Toets woning Haverweg 027 8,0 33,48 -- -- 33,48

P-037_A Toets woning Haverweg 025 1,5 29,95 -- -- 29,95

P-037_B Toets woning Haverweg 025 5,0 31,62 -- -- 31,62

P-037_C Toets woning Haverweg 025 8,0 32,60 -- -- 32,60

P-038_A Toets woning Haverweg 023 [z] 1,5 28,67 -- -- 28,67

P-038_B Toets woning Haverweg 023 [z] 5,0 29,97 -- -- 29,97

P-038_C Toets woning Haverweg 023 [z] 8,0 31,05 -- -- 31,05

P-039_A Toets woning Haverweg 023 [w] 1,5 28,72 -- -- 28,72

P-039_B Toets woning Haverweg 023 [w] 5,0 29,94 -- -- 29,94

P-039_C Toets woning Haverweg 023 [w] 8,0 31,01 -- -- 31,01

P-040_A Toets woning Haverweg 021 1,5 28,10 -- -- 28,10

P-040_B Toets woning Haverweg 021 5,0 29,26 -- -- 29,26

P-040_C Toets woning Haverweg 021 8,0 30,34 -- -- 30,34

P-041_A Toets woning Haverweg 019 1,5 27,58 -- -- 27,58

P-041_B Toets woning Haverweg 019 5,0 28,68 -- -- 28,68

P-041_C Toets woning Haverweg 019 8,0 29,77 -- -- 29,77

P-042_A Toets woning Haverweg 017 1,5 26,98 -- -- 26,98

P-042_B Toets woning Haverweg 017 5,0 28,04 -- -- 28,04

P-042_C Toets woning Haverweg 017 8,0 29,13 -- -- 29,13
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BIJLAGE 6 - BEREKENINGSRESULTATEN MAXIMALE BEOORDELINGSNIVEAUS LAmax

Voor de toetsing aan het Activiteitenbesluit

Berekende maximale geluidsniveaus LAmax in dB(A)

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

P-001_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 02 1,5 38,42 -- --

P-001_B Toets woning Anth. van Diemenstraat 02 5,0 40,50 -- --

P-001_C Toets woning Anth. van Diemenstraat 02 8,0 41,79 -- --

P-002_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 06 1,5 39,68 -- --

P-002_B Toets woning Anth. van Diemenstraat 06 5,0 41,66 -- --

P-002_C Toets woning Anth. van Diemenstraat 06 8,0 43,08 -- --

P-003_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 08 1,5 40,90 -- --

P-003_B Toets woning Anth. van Diemenstraat 08 5,0 42,90 -- --

P-003_C Toets woning Anth. van Diemenstraat 08 8,0 44,43 -- --

P-004_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [o] 1,5 44,98 -- --

P-004_B Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [o] 5,0 46,86 -- --

P-004_C Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [o] 8,0 49,18 -- --

P-005_A Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [z] 1,5 45,20 -- --

P-005_B Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [z] 5,0 46,68 -- --

P-005_C Toets woning Anth. van Diemenstraat 14 [z] 8,0 48,96 -- --

P-006_A Toets woning Willem Barentszstraat 03 [n] 1,5 41,31 -- --

P-006_B Toets woning Willem Barentszstraat 03 [n] 5,0 43,40 -- --

P-006_C Toets woning Willem Barentszstraat 03 [n] 8,0 45,23 -- --

P-007_A Toets woning Willem Barentszstraat 03 [o] 1,5 42,71 -- --

P-007_B Toets woning Willem Barentszstraat 03 [o] 5,0 50,01 -- --

P-007_C Toets woning Willem Barentszstraat 03 [o] 8,0 51,27 -- --

P-008_A Toets woning Arnhemseweg 098 [o] 1,5 57,84 -- --

P-008_B Toets woning Arnhemseweg 098 [o] 5,0 57,98 -- --

P-008_C Toets woning Arnhemseweg 098 [o] 8,0 57,97 -- --

P-009_A Toets woning Arnhemseweg 098 [z] 1,5 55,73 -- --

P-009_B Toets woning Arnhemseweg 098 [z] 5,0 57,80 -- --

P-009_C Toets woning Arnhemseweg 098 [z] 8,0 57,79 -- --

P-010_A Toets woning Arnhemseweg 107 1,5 53,28 -- --

P-010_B Toets woning Arnhemseweg 107 5,0 55,87 -- --

P-010_C Toets woning Arnhemseweg 107 8,0 55,86 -- --

P-011_A Toets woning Arnhemseweg 105 1,5 55,83 -- --

P-011_B Toets woning Arnhemseweg 105 5,0 57,55 -- --

P-011_C Toets woning Arnhemseweg 105 8,0 57,48 -- --

P-012_A Toets woning Arnhemseweg 103 1,5 59,03 -- --

P-012_B Toets woning Arnhemseweg 103 5,0 59,65 -- --

P-012_C Toets woning Arnhemseweg 103 8,0 59,49 -- --

P-013_A Toets woning Arnhemseweg 101c 1,5 60,71 -- --

P-013_B Toets woning Arnhemseweg 101c 5,0 61,04 -- --

P-013_C Toets woning Arnhemseweg 101c 8,0 60,78 -- --

P-014_A Toets woning Arnhemseweg 101b 1,5 63,39 -- --

P-014_B Toets woning Arnhemseweg 101b 5,0 63,56 -- --

P-014_C Toets woning Arnhemseweg 101b 8,0 63,21 -- --

P-015_A Toets woning Arnhemseweg 101a 1,5 63,46 -- --

P-015_B Toets woning Arnhemseweg 101a 5,0 63,65 -- --

P-015_C Toets woning Arnhemseweg 101a 8,0 63,27 -- --

P-016_A Toets woning Arnhemseweg 101 1,5 63,98 -- --

P-016_B Toets woning Arnhemseweg 101 5,0 64,11 -- --

P-016_C Toets woning Arnhemseweg 101 8,0 63,68 -- --

P-017_A Toets woning Arnhemseweg 099 1,5 63,56 -- --

P-017_B Toets woning Arnhemseweg 099 5,0 63,69 -- --

P-017_C Toets woning Arnhemseweg 099 8,0 63,32 -- --

P-018_A Toets woning Arnhemseweg 097 1,5 64,78 -- --

P-018_B Toets woning Arnhemseweg 097 5,0 64,78 -- --

P-018_C Toets woning Arnhemseweg 097 8,0 64,28 -- --

P-019_A Toets woning Arnhemseweg 095 1,5 65,31 -- --

P-019_B Toets woning Arnhemseweg 095 5,0 65,28 -- --

P-019_C Toets woning Arnhemseweg 095 8,0 64,69 -- --

P-020_A Toets woning Arnhemseweg 093 [n] 1,5 65,81 -- --

P-020_B Toets woning Arnhemseweg 093 [n] 5,0 65,70 -- --

P-020_C Toets woning Arnhemseweg 093 [n] 8,0 65,07 -- --

P-021_A Toets woning Arnhemseweg 093 [o] 1,5 59,07 -- --

P-021_B Toets woning Arnhemseweg 093 [o] 5,0 58,95 -- --
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BIJLAGE 6 - BEREKENINGSRESULTATEN MAXIMALE BEOORDELINGSNIVEAUS LAmax

Voor de toetsing aan het Activiteitenbesluit

Berekende maximale geluidsniveaus LAmax in dB(A)

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

P-021_C Toets woning Arnhemseweg 093 [o] 8,0 59,10 -- --

P-022_A Toets apotheek hoek Haverweg/Arnhemseweg 1,5 53,27 -- --

P-022_B Toets apotheek hoek Haverweg/Arnhemseweg 5,0 55,99 -- --

P-023_A Toets apotheek hoek Haverweg/Arnhemseweg 1,5 52,85 -- --

P-023_B Toets apotheek hoek Haverweg/Arnhemseweg 5,0 55,71 -- --

P-024_A Toets woning Haverweg 053/053a [z] 1,5 55,98 -- --

P-024_B Toets woning Haverweg 053/053a [z] 5,0 57,62 -- --

P-024_C Toets woning Haverweg 053/053a [z] 8,0 57,55 -- --

P-025_A Toets woning Haverweg 053/053a [w] 1,5 56,49 -- --

P-025_B Toets woning Haverweg 053/053a [w] 5,0 57,95 -- --

P-025_C Toets woning Haverweg 053/053a [w] 8,0 57,87 -- --

P-026_A Toets woning Haverweg 049/051 1,5 56,37 -- --

P-026_B Toets woning Haverweg 049/051 5,0 57,95 -- --

P-026_C Toets woning Haverweg 049/051 8,0 57,89 -- --

P-027_A Toets woning Haverweg 045/047 1,5 55,08 -- --

P-027_B Toets woning Haverweg 045/047 5,0 57,09 -- --

P-027_C Toets woning Haverweg 045/047 8,0 57,04 -- --

P-028_A Toets woning Haverweg 041/043 1,5 53,87 -- --

P-028_B Toets woning Haverweg 041/043 5,0 56,21 -- --

P-028_C Toets woning Haverweg 041/043 8,0 56,19 -- --

P-029_A Toets woning Haverweg 037/039 1,5 51,95 -- --

P-029_B Toets woning Haverweg 037/039 5,0 54,75 -- --

P-029_C Toets woning Haverweg 037/039 8,0 54,76 -- --

P-030_A Toets woning Haverweg 033/035 [w] 1,5 50,19 -- --

P-030_B Toets woning Haverweg 033/035 [w] 5,0 53,42 -- --

P-030_C Toets woning Haverweg 033/035 [w] 8,0 53,49 -- --

P-031_A Toets woning Haverweg 033/035 [n] 1,5 39,13 -- --

P-031_B Toets woning Haverweg 033/035 [n] 5,0 41,84 -- --

P-031_C Toets woning Haverweg 033/035 [n] 8,0 43,95 -- --

P-032_A Toets woning Europalaan 104 [z] 1,5 45,31 -- --

P-032_B Toets woning Europalaan 104 [z] 5,0 48,47 -- --

P-033_A Toets woning Europalaan 104 [w] 1,5 45,75 -- --

P-033_B Toets woning Europalaan 104 [w] 5,0 48,88 -- --

P-034_A Toets woning Haverweg 031 1,5 45,58 -- --

P-034_B Toets woning Haverweg 031 5,0 48,17 -- --

P-034_C Toets woning Haverweg 031 8,0 49,95 -- --

P-035_A Toets woning Haverweg 029 1,5 44,82 -- --

P-035_B Toets woning Haverweg 029 5,0 47,26 -- --

P-035_C Toets woning Haverweg 029 8,0 48,99 -- --

P-036_A Toets woning Haverweg 027 1,5 44,05 -- --

P-036_B Toets woning Haverweg 027 5,0 46,41 -- --

P-036_C Toets woning Haverweg 027 8,0 48,06 -- --

P-037_A Toets woning Haverweg 025 1,5 43,35 -- --

P-037_B Toets woning Haverweg 025 5,0 45,66 -- --

P-037_C Toets woning Haverweg 025 8,0 47,22 -- --

P-038_A Toets woning Haverweg 023 [z] 1,5 42,18 -- --

P-038_B Toets woning Haverweg 023 [z] 5,0 44,40 -- --

P-038_C Toets woning Haverweg 023 [z] 8,0 45,83 -- --

P-039_A Toets woning Haverweg 023 [w] 1,5 42,38 -- --

P-039_B Toets woning Haverweg 023 [w] 5,0 44,39 -- --

P-039_C Toets woning Haverweg 023 [w] 8,0 45,79 -- --

P-040_A Toets woning Haverweg 021 1,5 40,75 -- --

P-040_B Toets woning Haverweg 021 5,0 42,55 -- --

P-040_C Toets woning Haverweg 021 8,0 43,95 -- --

P-041_A Toets woning Haverweg 019 1,5 40,25 -- --

P-041_B Toets woning Haverweg 019 5,0 42,02 -- --

P-041_C Toets woning Haverweg 019 8,0 43,38 -- --

P-042_A Toets woning Haverweg 017 1,5 39,51 -- --

P-042_B Toets woning Haverweg 017 5,0 41,40 -- --

P-042_C Toets woning Haverweg 017 8,0 42,71 -- --
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