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Onderwerp:  voorontwerp bestemmingsplan Rheden-West, locatie Brede School

Geachte heer Lotze,

Op 3 november ontving ik per e-mail het voorontwerp bestemmingsplan Rheden-West, locatie Brede School.
Het plan maakt het her- en verbouwen van een bestaand kwetsbaar object (school) mogelijk. In het nieuwe
gebouw voor de Brede School worden twee basisscholen, een kinderopvang, een peuterspeelzaal en een
naschoolse opvang gehuisvest.

In de toelichting van het bestemmingsplan is reeds op een gedegen en heldere manier aandacht besteed
aan de verantwoording van het groepsrisico. Onderstaand geef ik dan ook graag invulling aan mijn
adviestaak over de mogelijkheden voor de rampenbestrijding en zelfredzaamheid.

Risicobronnen, maatgevend scenario en effectafstanden

Op een afstand van circa 80 meter van het plangebied ligt de spoorlijn Arnhem - Zutphen. In het Basisnet
Spoor is deze spoorlijn aangewezen voor het vervoer van alle klassen gevaarlijke stoffen, uitgezonderd
transport van chioor (zeer toxisch gas, klasse B3).

Uit de realisatiecijfers van Prorail uit 2010 blijkt dat er 50 wagons brandbaar gas (LPG) en 30 wagons
brandbare vloeistof (benzine) zijn getransporteerd over betreffende spoorlijn. In het Basisnet Spoor is
aanzienlijk meer ruimte gereserveerd voor transport van gevaarlijke stoffen, namelijk: 1700 wagons LPG,
1050 wagons benzine, 200 wagons toxische gassen, 50 wagons toxische vloeistoffen en 50 wagons zeer
toxische vloeistoffen.

De scenario's voor trénsport over het spoor zijn een plasbrand, BLEVE of lekkage van een giftig gas of
vioeistof. Gelet op de afstand ligt het plangebied buiten de effectafstanden van een plasbrand. Ingeval van
een BLEVE of een toxisch scenario ligt het plangebied wel binnen de effectafstanden.

Parallel aan de Armhemsestraatweg ligt op circa 170 meter van het plangebied een 8 inch aardgastransport-
leiding. Het scenario voor buisleidingen is een fakkelbrand als gevolg van een beschadiging van de leiding
door bijvoorbeeld graafwerkzaamheden. Door de hoge druk in de leiding zal een fakkel ontstaan van enkele
tientallen meters hoog. De effectafstanden van een fakkelbrand reiken net tot aan het plangebied, de voor
het publiek veilige stralingscontour (1 kW/mz) ligt, conform de Handreiking Buisleidingincidenten op 170
meter.

Mogelijkheden rampenbestrijding en zelfredzaamheid

De spoorlijn is vanaf de zuidzijde goed bereikbaar via de Parallelweg. Langs het spoor ligt eveneens aan de

Parallelweg een 100 mm leiding met, om de circa 200 meter, brandkranen. Dit levert een capaciteit van circa
60 m*/uur maar dat is niet voldoende capaciteit om een incident met gevaarlijke stoffen op het spoor effectief
te kunnen bestrijden.

De zorg voor 16 gemeenten in de regio Gelderland-Midden: Brandweer, GGD, RAV en GHOR.
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Aan de Arnhemsestraatweg liggen eveneens brandkranen (150 en 235 mm), deze leveren aanzienlijk meer
capaciteit dan degene aan de Parallelweg. De brandkranen zijn echter alleen via een omweg te bereiken
vanwege de bestaande woonbebouwing tussen het spoor en de Arnhemsestraatweg. Het dichtstbijzijnde
open water is beschikbaar in het Rhedense Broek op hemelsbreed een afstand van circa 600 meter.

Met deze voorzieningen kan wel voldoende bluswatercapaciteit gerealiseerd worden voor de bestrijding van
een incident op het spoor. Echter vanwege de te overbruggen afstanden tot aan de brandkranen en/of het
open water en het daarvoor noodzakelijke extra materieel (zogenaamd groot-watertransport) gaat er enige
tijd overheen om het aflegsysteem op te bouwen. Ingeval van bijvoorbeeld een dreigende BLEVE is het
hierdoor vrijwel onmogelijk om escalatie van het incident te voorkomen.

Ingeval van een incident met een aardgastransportleiding kan de uitstroom alleen gestopt worden door de
Gasunie. Het optreden van de brandweer zal zich noodgedwongen beperken tot het zoveel mogelijk
voorkomen van secundaire branden door aangestraalde objecten in de omgeving te koelen.

Vanwege de beoogde bestemming ligt het in de verwachting dat de aanwezige personen niet voldoende
zelfredzaam zijn om zichzelf in veiligheid te brengen.

Conclusie (on)mogelijkheden hulpverlening

Een incident met gevaarlijke stoffen op het spoor in Rheden zal voor de hulpverleningsdiensten slechts
(zeer) moeizaam te bestrijden zijn. Vanwege de hoge bevolkingsdichtheid langs het spoor ligt het in de
verwachting dat de te verwachten hulpvraag (slachtoffers) de mogelijkheden voor de hulpverleningsdiensten
overstijgt, zeker de medische transportcapacxteat (ambulances) zal in de eerste uren na het incident beperkt
en mogelijk zelfs ontoereikend zijn.

Omdat het hier een school (kwetsbaar object) met jonge kinderen (minder zelfredzame personen) betreft zal
de beoogde ontwikkeling bijdragen aan de onmogelijkheden van de hulpverlening. Ingeval van een incident
zal de school als zogenaamd zwaartepunt extra inspanning vragen van de hulpdiensten en crisisstaf om de
aanwezige personen tijdig in veiligheid te (laten) brengen.

Advies

In de toelichting op het bestemmingsplan is reeds aangegeven dat het kindercentrum zich aan de zuidzijde
van het gebouw bevindt. Hierdoor bevindt de meest kwetsbare groep zich zo ver mogelijk van de spoorlijn.
Tevens is aangegeven dat het nieuwe gebouw zo is ontworpen dat het verlaten kan worden via de entrees
aan de Anthony van Diemenstraat en de Haverweg. Op deze manier kan van de bron af gevlucht worden.

In aanvulling op de in de toelichting genoemde maatregelen wil ik adviseren om de ventilatiesystemen in de
school dusdanig uit te voeren dat deze middels een simpele handeling centraal af te schakelen zijn. Verder
kan de zelfredzaamheid worden verhoogt middels een opgeleide en geoefende
bedrijfshulpverleningsorganisatie binnen de Brede school.
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Ik wil u verder nog-adviseren om in het kader van de basisbrandweerzorg en brandpreventieve zaken nader
advies te vragen bij.de lokale brandweer over de bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid op planniveau.

Mocht u nog vragén of opmerkingen hebben, dan kunt u contact op_nemeh met genoemde contactpersoon.

Met vriendelijke greét,

ia.a.. deheerR. Polman, commandant van de intergemeentelijke brandweer Zevenaar-Rijnwaarden




