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1 INLEIDING 

 
In opdracht van de Alliantie is door Buro Hollema BV in collegiale samenwerking met Envita een 
aanvullend historisch, actualiserend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de 
Larenseweg 50 en 139, bekend als het Lucent-terrein in Hilversum (gemeente Hilversum).  
 
Aanleiding voor de onderzoeken is de voorgenomen herinrichting van de percelen. 
 
Aanvullend historisch onderzoek 
Het doel van het aanvullend historisch onderzoek is om de gegevens uit eerdere onderzoeken met 
elkaar te koppelen en om op deze wijze te bepalen op welke locaties bodembedreigende activiteiten 
hebben plaatsgevonden, welke van deze locaties nog onderzocht moeten worden en om te bepalen 
waar de sterk verhoogde gehalten aan diverse parameters in grond en grondwater zijn aangetoond. 
 
Actualiserend onderzoek 
Het doel van het actualiserend onderzoek is om door het bepalen van de actuele bodemkwaliteit vast 
te stellen of de locatie geschikt is voor het beoogde gebruik. Het actualiserend onderzoek beperkt zich 
tot die delen van het terrein, waar uit het historisch onderzoek blijkt dat bodembedreigende activiteiten 
hebben plaatsgevonden, maar de bodemkwaliteit niet of onvoldoende in beeld is gebracht. 
 
Aanvullend onderzoek 
Het doel van het aanvullend onderzoek is het inzichtelijk krijgen van de ernst en omvang van de in 
eerder onderzoek aangetoonde diverse verontreinigingen. 
 
In dit rapport worden de resultaten van het vooronderzoek weergegeven in hoofdstuk 2 en 3. In 
hoofdstuk 2 is de algemene informatie en de historische informatie opgenomen. In hoofdstuk 3 zijn de 
resultaten van eerder uitgevoerde bodemonderzoeken weergegeven. In hoofdstuk 4 is de conclusie van 
het vooronderzoek en de onderzoeksopzet beschreven. De veldwerkzaamheden zijn in hoofdstuk 5 en 
het laboratoriumonderzoek is in hoofdstuk 6 beschreven. Het rapport wordt besloten met de conclusies 
in hoofdstuk 7 en een samenvatting met aanbevelingen in hoofdstuk 8. In de appendix zijn de 
verschillende kaders van het onderzoek beschreven (waaronder wet-/regelgeving en toetsingskader) 
en is de verantwoording opgenomen. 
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2 VOORONDERZOEK 

 

2.1 Algemeen 

De onderzoekslocatie bevindt zich voor een deel aan de noordzijde van de Larenseweg (huisnummers 
137 t/m 139)  en een deel te zuiden van de Larenseweg (huisnummers 38 t/m 50). 
De onderzoekslocatie is in onderstaande figuur weergegeven met een paarse stippellijn. 
 

  
Figuur 1: Onderzoekslocatie in paars. 

 
Voor de uitvoering van het bodemonderzoek is een "standaard" vooronderzoek uitgevoerd. Doel van 
het vooronderzoek is het achterhalen van (potentieel) bodemverontreinigende activiteiten die nu plaats-
vinden of in het verleden hebben plaatsgevonden op of in de directe omgeving van de 
onderzoekslocatie.  
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2.2 Bronnen 

In onderstaande tabel zijn de in het kader van het vooronderzoek geraadpleegde bronnen weergeven.  
 

Tabel 1: Geraadpleegde bronnen 

Nr. Bron Verwijzing/toelichting 

1 Topografische kaart, kadastrale gegevens Kadaster, opgenomen in bijlage 1  

2 Gemeente Hilversum http://www.milieu-
info.nl/hilversum_rap/AddressLookUp/AddressLookUp.
aspx 
De heer Van der zwaan 

3 Geo(hydro)logische informatie www.Dinoloket.nl  

4 Internetbronnen:  

 A. Luchtfoto’s en straatoverzichten Google Earth en maps.google.nl 

 B. Bodemloket (dossiervermelding onderzoek en sanering) www.bodemloket.nl 

 C. Historische topografische kaarten www.watwaswaar.nl 

 D. TNO-NITG (gegevens bodemopbouw en grondwater) www.dinoloket.nl 

 E. Informatie hoogteligging www.ahn.nl 

5 Locatiebezoek, foto's onderzoekslocatie Gecombineerd met uitvoering veldwerk 

6 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Hilversum Niet van toepassing  

7 Ligging kabels en leidingen www.klic-online.nl 

8 Eigen archief Buro Hollema / Envita - 

9  
Informatie over Hilversum 

http://www.hilversumoudoost.nl/foto.html 

10 Informatie over historie Hilversum http://www.albertusperk.nl 
 

11 Informatie over industriële historie http://www.zaans-industrieel-
erfgoed.nl/pages_3/met%20stoom%2015%20art%20%
2010.html 
 

12 Dienst publieke werken gemeente Hilversum, Streekarchief 
Gooi en Vechtstreek te Hilversum 

http://zoeken.gooienvechthistorisch.nl/publiek 

13 Archief Gooi en Vechtstreek Digitale archieven met HW-dossier en milieuarchief op 
http://www.gooienvechthistorisch.nl/ 

 
Op beide locaties (Larenseweg 50 en Larenseweg 139) zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. 
Hieronder zijn de betreffende rapporten weergegeven. Niet alle rapporten zijn nog bij de gemeente 
Hilversum aanwezig. De rapporten waarvan gegevens beschikbaar zijn, zijn weergegeven met een kruis 
in de laatste kolom.  
 

Tabel 2: Geraadpleegde bodemonderzoeken beide locaties: Larenseweg 38-50 en 137-139 

Nr. Rapportnaam datum Bureau, kenmer  Rapport  

B Briefrapport: “Quickscan beoordeling 
bodemkwaliteit Lucent-terrein aan de Larenseweg 
te Hilversum” 

15 maart 2013 Oranjewoud, kenmerk 
259594  

X 

C Rapport “Verkennend bodemonderzoek Lucent-
terrein aan de Larenseweg 50 en 139 in Hilversum” 

31 maart 2015 Anteagroup, projectnr. 
269019  

X 

 
  

http://www.milieu-info.nl/hilversum_rap/AddressLookUp/AddressLookUp.aspx
http://www.milieu-info.nl/hilversum_rap/AddressLookUp/AddressLookUp.aspx
http://www.milieu-info.nl/hilversum_rap/AddressLookUp/AddressLookUp.aspx
http://www.dinoloket.nl/
http://www.bodemloket.nl/
http://www.watwaswaar.nl/
http://www.dinoloket.nl/
http://www.ahn.nl/
http://www.klic-online.nl/
http://www.hilversumoudoost.nl/foto.html
http://www.albertusperk.n/
http://www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/pages_3/met%20stoom%2015%20art%20%2010.html
http://www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/pages_3/met%20stoom%2015%20art%20%2010.html
http://www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/pages_3/met%20stoom%2015%20art%20%2010.html
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Tabel 3: Uitgevoerde bodemonderzoeken locatie: Larenseweg 38 t/m 50  

Nr. Rapportnaam datum Bureau, kenmerk   

 Larenseweg 38 t/m 50    

Z Verkennend bodemonderzoek, Jan van der 
Heydenstraat 38 te Hilversum 

12 maart 2009  ZVS Eemnes BV, BO9086 X 

 Nader onderzoek, Larenseweg 50 (Lucent) 25 juli 2005 Syncera De Straat B.V., 
B04A0369 

 

A1 Rapport "Lucent Site Hilversum, Baseline and 
additional investigation, Soil and groundwater 
investigation" 

18 juni 2003  DHV, kenmerk RB-SE20030898,  
(Lucent) 
 

X 

W Monitoring Larenseweg 50 (Lucent) 27 december 1999 DHV, ML-BH-994413  

L Nader onderzoek, Larenseweg 50 (Lucent) 10 februari 1998 DHV, ML-BH-980375  

M Monitoring, Larenseweg 50 (Lucent) 18 augustus 1995 DHV, J2045-72-001  

N Verkennend bodemonderzoek, Larenseweg 50 
(Lucent) 

30 november 1994 DHV, MT-BD-948377  

O Historisch onderzoek, Larenseweg 50 (Lucent) 4 juli 1994 DHV, MT-BD-943440  

P Verkennend onderzoek, Larenseweg 50 (Lucent) 7 oktober 1992 DHV, JNL981-BO-92163  

 Grondonderzoek 0 – 2,0 m –mv, Larenseweg 50 te 
Hilversum 

Mei 1992 DHV, dossier G 0457-76-001, te 
slopen gebouw YZ 

X 

Q Nader onderzoek, Larenseweg 50 (Lucent) 1 mei 1987 Oranjewoud, 90-15238 X 

G Oriënterend onderzoek, Larenseweg 50 (Lucent) 31 maart 1986 Provinciale Waterstaat van 
Noord-Holland 

X  

 Larenseweg 38    

J Saneringsplan, Amperestraat/Larenseweg 10/38, 
38A-B 

30 september 1993 Tauw, 3282562  

K Verkennend bodemonderzoek, , 
Amperestraat/Larenseweg 10/38, 38A-B 
 
In dossier alleen certificaten aanwezig. Betreft de 
afvoer van de verontreinigde grond bij nieuwbouw. 

23 oktober 1989 Mourik-Groot-Ammers B.V. X 

Y Indicatief bodemonderzoek aan de Jan van der 
Heydenstraat 38 te Hilversum 

12 maart 2009 Milieutechniek ZVS Eemnes 
B.V., BO9086 

X 

 
Tabel 4: Uitgevoerde bodemonderzoeken locatie: Larenseweg 137-139   

Nr. Rapportnaam datum Bureau, kenmerk  Rap
port 

 Larenseweg 125-139    

A2 Rapport "Lemet Site Hilversum, Baseline and 
additional investigation, Soil and groundwater 
investigation" 

18 juni 2003 
 

DHV, kenmerk  RB-SE20031929,  
(Lement) 

X 

I Orienterend bodemonderzoek Larenseweg 
137A/139  

20 april 2006 Syncera Milieu, B05G0249 * 

V Historisch onderzoek Larenseweg 137A, 139 1 november 2004 CSO, 04.R113-023 X 

 Evaluatierapport bodemsanering Februari 1991 Witteveen+Bos, Hvs.26.3 Es/wp X 

R Nader onderzoek, Larenseweg 125-139 1 oktober 1990 Witteveen+Bos, NH-175-035,  X 

S Saneringsplan,  Larenseweg 125-139 26 september 1990 Witteveen+Bos, Hvs.26.3,   

T Nader onderzoek, Larenseweg 125-139 1 mei 1990 Witteveen+Bos, NH-175-043,  X  

X Nader bodemonderzoek “Lemet terrein Hilversum, 
fase 1” 

20 december 1989  SGS Ecocare, 10056 x 

U Nader onderzoek Larenseweg 125-139 20 november 1989 Witteveen+Bos, 10056 * 

* Rapporten niet beschikbaar, maar relevante delen van rapportage opgenomen in bron C of notities in dossier van gemeente 
Hilversum 
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Tabel 5: Uitgevoerde bodemonderzoeken directe omgeving onderzoekslocatie 

Nr. Rapportnaam datum Bureau, kenmerk  rapp
ort 

D Larenseweg 127 Busmelding, 3 mei 2010 Gemeente Hilversum X 

E Larenseweg 127 Verkennend onderzoek 
Januari 2011 

Back Milieu –advies en 
onderzoek B.V., BM1285 

X 

F Verkennend onderzoek, Larenseweg 50 (riooltrace) 3 april 2013 Milieutechniek ZVS Eemnes 
B.V., BO130461 

X 

 Kleine Drift 124 (Gasfabriek) 
 PAK, olie, cyanide, BTEX 

 Beschikking 97-513686 en 
2005-42038 
 

 

 
 

2.3 Algemene gegevens 

Algemene gegevens van beide locaties zijn weergegeven in tabel 6.  
 

Tabel 6: Locatiegegevens 

Adres  Larenseweg 139 
Larenseweg 137/137a 
Larenseweg 38 en 38a 
Larenseweg 40 
Larenseweg 50  

Kadastrale aanduiding Gemeente Hilversum, sectie R, nummer 5747  
Gemeente Hilversum, sectie R, nummer 6306 
Gemeente Hilversum, sectie R, nummer 6308 
Gemeente Hilversum, sectie R, nummer 6309 

Eigenaar  Aalberts ontwikkeling B.V., (perceel 5747) 
Stichting de Alliantie, (overige percelen) 

Gebruiker Voedselbank, Outlet winkel 

Oppervlakte 41.040 m² 

Algemene omschrijving Twee voormalige bedrijfsterreinen 

Bebouwing Drie flatgebouwen en een (oude) bedrijfshal 

Terreinverharding Klinkers 

 
Hieronder volgt per locatie, Larenseweg 38-50 en Larenseweg 137-139 een samenvatting van de 
historie. 

2.4 Larenseweg 38-50 

Het deel aan de Larenseweg 38 -50 is in drie delen op te splitsen, het zuidelijke deel was in gebruik 
door de verffabriek ‘Le Ripolin’, waarvan een deel fabrieken en een deel moestuinen. Het 
noordoostelijke deel werd door Nederlandse Seintoestellen Fabriek (NSF) gebruikt (later Philips).  
Op onderstaande figuren zijn enkele historische foto’s opgenomen waarop de verffabriek (zuidelijk) en 
de NSF (noordelijk) zijn te zien. Tevens zijn de moestuinen zichtbaar. 
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Figuur 2: NSF, jaartal onbekend, bron: 11, Foto genomen vanuit het zuiden, in het zuidoostelijke deel is een deel van de 
verffabriek ‘Le Ripolin’ te herkennen. Grens onderzoekslocatie in geel. Grens gebied van NSF in wit. 

 

 
Figuur 3: Le Ripolin, jaar onbekend, bron 12, foto genomen vanuit noorden. De straat die zichtbaar is, is de Larenseweg, 
(voorheen Laarderweg), de gebouwen van de NSF zijn nog niet aanwezig of niet zichtbaar. 

moestuinen NSF 

Le Ripolin 

NSF 
(buiten onderzoekslocatie) 

Bezinkbakken 

Bezinkbakken 
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Ripolin heeft op 21 juli 1887 vergunning verleend gekregen NV Nederlands Stoomverffabrieken om een 
verffabriek aan de Larenseweg 40 te bouwen. Daarvoor was het terrein in gebruik als akkerland. 
 
Door NSF werd het terrein omstreeks 1918 in gebruik genomen. Het is niet geheel bekend waarvoor de 
twee gebouwen op de onderzoekslocatie gebruikt zijn. Een van de gebouwen is nog aanwezig en is nu 
bekend als gebouw BW. De overige bebouwing is gesloopt. 
 
Op 17 juli 1947 veranderde NSF in naam naar Philips N.V.. Ook het terreindeel waar Ripolin was 
gevestigd werd in 1975 overgenomen door Philips. Tussen 1975 en 1985 is de bebouwing op de locatie 
gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor nieuwbouw. De bedrijven waren achtereenvolgens Philips N.V., 
AP&T, AT&T en Lucent. 
 
Le Ripolin 
Ripolin is sinds 1887 op de locatie gevestigd. Het noordelijke deel werd door het personeel gebruikt als 
moestuin. De fabriek produceerde in eerste instantie droge verf (poeder) en later kant en klare verf. In 
1975 is de fabriek gesloten. 
 
De beschrijving in dit rapport over Ripolin zal zich verder beperken tot de potentieel bodembedreigende 
activiteiten. Het merendeel van de informatie over de voormalige inrichting is afkomstig uit bron 12, dit 
document is daarom als bijlage toegevoegd bij dit rapport. Voor meer informatie wordt naar dit document 
(bijlage 6) verwezen. 
 
Verf en bestanddelen 
De pigmenten in verf werden in de jaren dat de fabriek actief was voornamelijk verkregen uit zware 
metalen. De droge verf werd geproduceerd met lijnolie, dit is een natuurlijk product. Om later de 
vloeibare verf te produceren werden oplosmiddelen (aromaten) aan de verf toegevoegd. 
 
De restanten van de verfproductie zouden in bezinkbakken worden opgeslagen (bron G). Hiervan wordt 
in bron 12 geen melding gedaan. Op de diverse foto’s (figuur 2, figuur 3 en figuur 4) zijn wel twee vlakken 
te herkennen, welke waarschijnlijk de genoemde bezinkbakken betreffen.  
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Figuur 4: luchtfoto 1945 (bron 5c), onderzoekslocatie in paars. 

 
De locaties waar met verf of de bestanddelen van verf is gewerkt of deze zijn opgeslagen, zijn verdacht 
voor bodemverontreinigingen. Verf bestaat uit drie bestanddelen: pigment (vast), bindmiddel en een 
oplosmiddel. Daarnaast is de opslag van kolen, van benzine en terpentine verdacht. In de tabel 
hieronder zijn de parameters weergegeven waar de verschillende stoffen verdacht voor zijn. 
 
Tabel 7: gegevens gebruikte producten in verffabriek 

Pigmenten in verf Cadmium, kobalt, aluminium, lood, titanum, zink, chroom6+, kwik 

Bindmiddel in verf Hars of natuurlijke olie (beiden natuurlijke bestanddelen) 

Oplosmiddelen in verf Tolueen, xylenen en mogelijk andere aromaten, later ook PCB. 

Benzine en terpentine-opslag Vluchtige en minder vluchtige minerale olie (C6 –C10 en C10 –C40), 
aromaten: benzeen, tolueen, xylenen, naftaleen  

Kolen (cokes) PAK en metalen  

Ontvetter  VOCl 

 
Overige bodembedreigende activiteiten 
Volgens bron 12 werd in verband met de brandveiligheid gestookt met cokes. Dit vormt weliswaar een 
bodembedreigende activiteit (PAK), maar deze kolen zijn minder verdacht op het veroorzaken van een 
bodemverontreiniging dan reguliere steenkolen. 
 
In figuur 5 op de volgende pagina is de inrichting weergegeven. In de tabel eronder staat welke van de 
gebouwen als verdachte locatie zijn te beschouwen. 

Bezinkbakken 
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Figuur 5: globale ligging voormalige bebouwing ter plaatse van Larenseweg 38-50 
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Tabel 8: gegevens gebruik gebouwen en gebruikte producten in verffabriek 
Bouwjaar gebruik code parameters 

1887 Huidverfafdeling, kantoor, lab, verfmolens, 
magazijn, machinekamer, ketelhuis 

A verf en kolen 

1887 Bezinkbakken Bezinkbakken verf 

1890 Werkplaats metaalbewerking, oorspronkelijk 
vernisbereiding 

B Oplosmiddel 

1890 Olieperserij, bewaarplaats vloeibare 
grondstoffen 

C Pigment, oplosmiddel 

1890 Smelten grondstoffen, machinekamer D Pigment, oplosmiddel, PAK 

1890 Ketelhuis, stoommachine, bewaarplaats vernis E oplosmiddel, kolen 

1890 Vullokaal, opslag eindproducten F Verf 

1893 Vullokaal, opslag eindproducten G Verf 

1894 Kantoor, oorspronkelijk vernisafdeling H oplosmiddel 

1895 Magazijn I Geen 

1896 Olieperserij J Geen 

1897 Olieperserij K Geen 

1897 Olieperserij L Geen 

1898 Gommagazijn, lijnolieperserij M Geen 

1898 Lijnolieopslag N Geen 

1900 Vullokaal, bergplaats voor oliën, vernissen en 
brandstof 

O Verf, PAK 

1900 Lakstokerij P Verf, PAK 

1901 Kantoor lab, machinekamer voor gasmotor Q Verf, PAK 

1902 Destilleerderij en smelterij voor gom R Geen 

1904 Timmerwerkplaats, was en schaftlokaal S Ontvettingsmiddel (VOCl, benzine) 

1904 Verpakking en expeditie T Geen 

1904 Menglokaal U Verf 

1904 Machinistenwoning V Geen 

1904 Lijnolieopslag W Geen 

1905 Molenzaal en magazijnen X Verf 

1905 Oliezaal en magazijnen Y Geen 

1905 Magazijn Z Geen 

1908 Uitbreiding ketelhuis AA PAK 

1913 Gommagazijn BB Geen 

1913 Lijnoplieopslag CC Geen 

1913 Harsbereiding, smelt en stooklokaal DD Geen 



 

 

  
Actualiserend en aanvullend bodemonderzoek Lucent-terrein in                    
Hilversum                               

 
 
 
 

rapportnummer 204659-10/R01 d.d. 16 oktober 2015 11/50 

1913 Machinekamer, generatorgebouw EE PAK 

1913 Molenzalen en magazijnen FF Verf 

1913 Verpakkingen en expeditie GG Geen 

1914 soldeerruimte HH Geen 

1914 menging en persen van olie II Verf 

1918-1923 bergplaats JJ Geen 

1918-1923 Kolenopslag KK PAK 

1918-1923 bergplaats LL PAK 

1923 olieafscheider MM Geen 

1923 benzine en terpentine1 opslag NN Minerale olie en aromaten 

1929 bergplaats OO Verf 

? lijnoliereservoirs geen Geen 

1mogelijk dat er geen terpentine maar terpentijn is opgeslagen. Terpentijn is een (natuurlijk) oplosmiddel van olieverf en werd in 
combinatie met lijnolie gebruikt. Terpentine is een aardolieproduct, welke ook als oplosmiddel in verf werd gebruikt. 

 
NSF  
De NSF heeft op het noordoostelijke terreindeel vanaf een onbekend jaar tot 1975 twee panden in 
gebruik gehad. Waarvoor deze panden exact zijn gebruikt is niet bekend geworden op basis van 
beschikbaar gestelde informatie. Een van de gebouwen (aangeduid met BW) is nog aanwezig. 
 
APT (AT&T en Philips), Lucent 
De gebouwen van Ripolin zijn in 1975 door Philips overgenomen (APT ,. Echter waren deze gebouwen 
toen al sterk verouderd en in verval geraakt. Tussen 1975 en 1983 zijn enkele gebouwen dan ook 
gesloopt, waarna in 1983 alle overgebleven panden (behoudens gebouw BW) zijn gesloopt en de drie 
huidige panden zijn gebouwd. 
Voor zover bekend zijn de gebouwen in gebruik geweest voor laboratoria en kantoorpanden.  
 

2.5 Larenseweg 137-139 

Algemeen 
Net als aan de huidige Larenseweg 50 is ook het terrein aan de Larenseweg 137-139 in delen op te 
splitsen. Aan de Larenseweg 139, welke momenteel nog bebouwd is, hebben achtereenvolgens een 
wasserij, een garage en Philips gezeten. Dit perceel was in zuidelijke richting groter tot achter de woning 
aan huisnummer 137a. 137a was in gebruik door de Nederlandse glasverzekering. 
Het overblijvende, momenteel onbebouwde terreindeel aan  nummer 137, behoorde vroeger bij 125 -
135. Op dit adres zijn Lemet, Phillips en later Lucent gevestigd geweest. In figuur 6 op de volgende 
pagina is een overzicht weergegeven van de deels voormalige huisnummers en de huidige 
onderzoekslocatie in geel. 
 
ca.1913 – 1948, Stoomwasserij: Larenseweg 139 
Op de Larenseweg 139 is in 1913 een wasserij opgericht. Deze is in 1915 uitgebreid, in 1919 is een 
extra ketelhuis geplaatst, in 1940 is het kantoor verplaatst naar de noordzijde van het gebouw. Het laatst 
bekende document in het streekarchief (bron 13) is een tekening gedateerd in 1948, met de titel ‘huidige 
inrichting stoomwasscherij’. Het is onbekend bij welke vergunning deze tekening behoort. Gezien het 
feit dat het een stoomwasserij betreft, actief in de jaren 1913 tot 1948, wordt het gebruik van PER en 
TRI niet verwacht. Dit kan echter niet geheel worden uitgesloten. 
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Ca. 1919 – 1970: Lemet: Larenseweg 137 (voormalig 125-127) 
Lemet industries was een leder en metaalindustrie, welke van 1919 tot 1970 aan de Larenseweg 125-
127 was gevestigd. Er waren nikkelbaden, een verchroominrichting, spoelbakken, spuitcabine, opslag 
van olievaten en opslag van lak en verdunningsmiddelen aanwezig. Tevens vond ontvetting met behulp 
van tri plaats. Dit ontvetten gebeurde ook in de buitenlucht. Waar exacte deze activiteiten plaatsvonden 
kon uit de diverse bronnen niet worden achterhaald. 
 
Op de huidige onderzoekslocatie was voor zover bekend een werkplaats, een lakkerij, magazijnen, 
ovens, een zadelwerkplaats en een spakenfabriek gevestigd.  
 
In onderstaande figuur is de inrichting van het terrein in 1950 weergegeven, met Lemet en de wasserij 
zichtbaar. 
 

 
Figuur 6: Larenseweg nummer 137 - 139 en globale ligging onderzoekslocatie, foto uit 1950, bron 14 

 
ca. 1970-ca.1990 ATP (AT&T en Philips Telecommunication Industries): Larenseweg 125-139 
Vanaf 1970 werd het terrein aan de Larenseweg stapsgewijs overgenomen door Philips. Tussen 1970 
en 1990 zou opslag van chemisch afval op het terrein plaats hebben gevonden. 
 
In een veranderingsvergunning uit 1975 blijkt dat het terrein in eigendom is van Philips. Het gebouw aan 
de Larenseweg 139 (voormalige wasserij) wordt door Philips gebruikt als personeelswinkel. Hierin zijn 
onder andere een cv-ruimte, opslag van verpakkingen, een show- en verkoopruimte en kantoren 
aanwezig.  In een vergunningaanvraag voor de aanleg van riolering en het veranderen van het gebouw 
in 1977 is een hefbrug ingetekend. Op het buitenterrein zijn ondergrondse olietanks ingetekend (5.000 
l diesel en 5.000 l benzine), tankstation, olieopvang tank, olie en benzine afscheider, compressor, 
olieopslag  en een te maken olieopvangput. De tekeningen van het buitenterrein zijn bedoeld om aan 
te geven waar de riolering komt te liggen. De opslagtanks zijn in 1977 dus al aanwezig. Het opslaghok 
waar de olieopvangput gerealiseerd wordt, aan de noordgrens, heeft een golfplaat, vermoedelijk asbest. 
In een tekening van 1982 (figuur 7) wordt duidelijk dat een tijdelijk kantoor gerealiseerd wordt, net ten 
noorden van de glasverzekeringsgebouw aan het adres 137 (zie figuur 6 en 7). Dit is ter plaatse van de 
ondergrondse tanks. Het is onbekend of de tanks zijn verwijderd bij de plaatsing van het tijdelijke 
kantoorgebouw. 

Wasserij met achterin het ketelhuis 
en schoorsteen 
 
Later personeelswinkel Philips 

Lemet, 
gesloopt ca. 
1982 

133-135 

137 

137A 

135a 

Philips 
Olieopvangput 
(overdekt 
asbestverdacht) 

Vml 127 

139 

Vml 125-127 



 

 

  
Actualiserend en aanvullend bodemonderzoek Lucent-terrein in                    
Hilversum                               

 
 
 
 

rapportnummer 204659-10/R01 d.d. 16 oktober 2015 13/50 

 
In dezelfde tekening van 1982 is een overzicht gegeven van het gehele Philips terrein aan de 
Larenseweg 127-139 en de te slopen gebouwen deze tekening is hieronder weergegeven, met de 
globale ligging van de onderzoekslocatie in paars. ATP had het terrein in gebruik als kantoor en 
parkeerruimten. 
 

 
Figuur 7: overzicht tekening Philips met huidige grenzen onderzoekslocatie in paars, 1982 

 
Lucent –heden  
De meeste bebouwing is rond 1980 gesloopt. Sindsdien is het terrein in gebruik geweest voor parkeren. 
Op het noordoostelijk deel van de onderzoekslocatie, voor de garageboxen, is een duidelijk andere 
klinkerverharding te herkennen. Tevens zijn er stroken betonplaten aanwezig. Mogelijk dat daar of de 
ondergrondse tanks aanwezig zijn geweest, of het tijdelijke kantoor van Philips/APT. Het terrein is 
momenteel niet in gebruik. 
 

2.6 Historie en huidig gebruik directe omgeving onderzoekslocatie  

Larenseweg 
Ter plaatse van de Larenseweg is een trambaan aanwezig geweest (bron 4C) 
 
Larenseweg 133, 135, 137 
Deze woonhuizen aan de Larenseweg 133 – 137a (zie figuur 6) dateren uit 1905 en waren in gebruik 
als schildersbedrijf (in 1905 tot onbekend), Nederlandse Glasverzekering en woningen.  
 
Larenseweg 153 
Aan de Larenseweg 153 is een verhuurbedrijf van auto’s gevestigd of gevestigd geweest (bron 2 en 5). 
Dit is op circa 25 meter ten noordwesten van de onderzoekslocatie (overzijde straat). Op deze locatie 
is tevens een benzinetank met onbekend volume aanwezig geweest. Deze is volgens BOOT (bron 2) 
onklaar gemaakt met zand. Van 1914 tot 1973 is hier een metaalwarenindustrie gevestigd geweest  

Lemet 
Larenseweg 125-127 
Gesloopt 183-1985 

Voormalige wasserij en personeelswinkel 

Te bouwen kantoor (tijdelijk) 

Lemet 
Larenseweg 137 
Gesloopt 183-1985 
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Figuur 8 : Garagebedrijf Larenseweg 

 
Larenseweg 50N1 en Larenseweg 50N2 
Op deze twee adressen zijn sinds 1963 cq. 1983 transformatorhuisjes aanwezig. Tot omstreeks 1985 
werd hier PCB-houdende olie gebruikt. 
 
Gasfabriek Kleine Drift 124 
Ten zuidwesten is een gasfabriek gevestigd geweest. Dit is op grotere afstand van de onderzoekslocatie 
geweest. Behoudens een verontreiniging in het grondwater (zie hoofdstuk 3), wordt geen invloed van 
de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie verwacht, waardoor deze verder niet inhoudelijk wordt 
behandeld. 
 
Siemensstraat 9, 10 en 11a 
In het dossier Wet Milieubeheer van de gemeente Hilversum (bron 2) blijkt dat ter plaatse van de 
Siemensstraat 10 een schildersbedrijf, aan de Siemensstraat 11a een reliefdrukkerij gevestigd zijn. Aan 
de Siemensstraat 9 mogelijk zou een chemische wasserij gevestigd zijn geweest tussen 1957 en 1967. 
Volgens het historisch onderzoek van de De Straat Milieu-adviseurs B.V. betrof het echter een 
wasverzendinrichting (niet bodembedreigend) en is het pand sinds 1930 al in gebruik al woning 
(kenmerk B02G0074\R\60, d.d. 27-01-2003) 
 

Samenvatting historie  

In onderstaande figuur zijn de locaties van de bodembedreigende activiteiten groen gekleurd 
weergegeven die momenteel en in het verleden hebben plaatsgevonden. De donkergroene zijn 
verdachte activiteiten van Ripolin en de lichtgroene geven de overige activiteiten en situaties weer. Een 
totaaloverzicht is opgenomen in bijlage 7A. 

Onderzoekslocatie 
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Figuur 9: samenvattingsoverzicht bodembedreigende activiteiten Larenseweg 38-50, 137-139 en directe omgeving 

 

2.7 Toekomstig gebruik 

Nadat door de Alliantie is besloten dat op deze locatie het nieuwe hoofdkantoor van de Alliantie zal 
worden gehuisvest in gebouw BF (zie figuur 11), is er voor de rest van de locatie een ontwikkeling in 
gang gezet die er op neer komt dat de gebouwen BG, BW en BZ geheel zullen worden gesloopt en op 
dat deel van het terrein zal woningbouw worden gerealiseerd. Het betreft overwegend gestapelde 
woningen met aan de zuidoostzijde een strook laagbouw. De te slopen gebouwen  BG en BZ zijn geheel 
voorzien van een kelder 
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Figuur 10: Gebouwen Basisregistratie adressen en gebouwen 

 
Larenseweg 38 t/m 50 

Verwijzing op tekening Bouwjaar (bron BAG) Huidige functie  
(bron BAG en locatiebezoek 

Hoofdgebouwen (flats)   

BE 1985 Onderwijs/bijeenkomstfunctie 

BF 1985 Onderwijs/kantoorfunctie 

BW 1940 Onbekend 

BZ, onderkelderd 1985 Onderwijs/kantoorfunctie 

BG, onderkelderd 1985 Kantoorfunctie, voedselbank 

Trafo huisjes   

N1 1963 Transformatorhuis, buiten onderzoekslocatie 

N2 1985 Transformatorhuis, op onderzoekslocatie 

 

BE 

BF 

BZ 

BW 

BG 

N2 

N1 

BY 

N3 
t/m 
N5 
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Larenseweg 139 
Verwijzing op tekening Bouwjaar (bron BAG) Huidige functie  

(bron BAG en locatiebezoek 

Hoofdgebouwen (flats)   

BY 1913 Outlet kantoormeubelen 

Garageboxen   

N3 1953 Onbekend 

N4 1913 Onbekend 

N5 1903 Onbekend 

 
Ten noorden van N3 t/m N5 is nog een noodgebouw/tijdelijke containerbouw aanwezig. Het huidige 
gebruik of het bouwjaar/plaatsingsjaar daarvan is onbekend. 
 
In onderstaande figuur is een inrichtingstekening opgenomen (niet noordgericht). 

 
Figuur 11: Ontwerp toekomstige inrichting terrein 
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3 EERDER UITGEVOERD BODEMONDERZOEK 

 

3.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk volgt een samenvatting van de reeds bekende bodemkwaliteitsgegevens per locatie, 
Larenseweg 38-50 en Larenseweg 137-139. 
 

3.2 Reeds uitgevoerd bodemonderzoek Larenseweg 38-50  

Le Ripolin 1887 - 1975 
Bij de sluiting van Ripolin zouden de overgebleven afvalstoffen zo veel mogelijk zijn verwijderd van het 
terrein. 
 
APT (AT&T en Philips)  1975 - 1994 
Na de ontmanteling van Ripolin in 1975 zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd (bron G).  
De sloop van de panden van Ripolin en de nieuwbouw van Philips/AT &T gebeurd tijdens de interim-
wet Bodemsanering. Er is in het dossier van de gemeente Hilversum hier veel over vastgelegd. 
Uit het dossier blijkt dat de bouwput van het eerste gebouw zonder een uitgevoerd bodemonderzoek 
werd gegraven. Dit wordt in de stukken aangeduid als fase 1, voor het overige deel wordt verwezen 
naar fase 2. Tijdens de bouwwerkzaamheden worden nieuwe boringen uitgevoerd en op basis van 
visuele waarnemingen analyses uitgevoerd. De diverse werkzaamheden overlappen elkaar (nieuwbouw 
en sanering). Zo blijkt dat de bouwput van gebouw BZ al is gegraven als de bezinkbassins worden 
ontdekt. Tijdens de werkzaamheden wordt de milieudienst op de hoogte gebracht van het aantreffen 
van visueel verontreinigde grond. 
Deze lagen zijn sterk verontreinigd met metalen (lood, zink, cadmium) en met diverse oplosmiddelen. 
In een brief van de gemeente (1991) wordt gemeld dat er tevens dimethylsulfide is aangetoond in een 
onderzoek uitgevoerd in 1987 (bron Q). Tevens zijn op 1 a 2 m –mv vaten dimethylsulfide aangetroffen 
bij de nieuwbouw van fase 1 (gebouw BZ).  
De grond zou zijn ontgraven in verticale richting tot gehalten tussen de A en B-waarden, tot circa 3,0  a 
4,0 m –mv (bron Q). 
 
De grond die in Nederland niet kon worden gereinigd is afgevoerd naar Oost Duitsland. De overige 
grond is op diverse stortlocaties in Nederland gestort. In totaal is 6.776 ton sterk verontreinigd grond 
naar Duitsland afgevoerd en 2.359 m3 naar Naarden 
 
De nieuwbouw die is gerealiseerd is geheel onderkelderd (gebouw BG en BZ).   
 
Er is geen evaluatierapport aanwezig, maar er zijn wel tekeningen beschikbaar met de gesaneerde 
locaties. De gesaneerde locaties zijn in de volgende figuur weergegeven middels zwarte arcering. De 
negen locaties waar in de grond nog verfresten zijn aangetroffen tijdens de bouw van de Philipspanden 
zijn hieronder weergegeven met oranje. Het is niet duidelijk of deze plekken waar verfresten zijn 
aangetroffen ook zijn gesaneerd, verwacht wordt dat deze grond ook is afgevoerd naar Oost-Duitsland. 
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Figuur 12: gesaneerd deel en aangetroffen verfresten Larenseweg 38-50. De gesaneerde locaties (omstreeks 1987) zijn 
weergegeven middels zwarte arcering. De negen locaties waar in de grond nog verfresten zijn aangetroffen tijdens de 
bouw van de Philipspanden (omstreeks 1987) zijn oranje weergegeven. 

 
Grondwater 
In het grondwater zijn verspreid over het terrein in 1987 sterk verhoogde concentraties aan xylenen, olie 
en naftaleen aangetoond. De sterk verhoogde concentratie olie is in het grondwater aangetoond nabij 
de benzine opslag van Ripolin. 

 
Figuur 13: ligging minerale olieverontreiniging in grondwater (1986, bron Q), ten opzichte van voormalige opslag benzine 
(tot 1985 bron 10)  

BZ 

BG 

BZ 

BG 
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Lucent 1992 - 2005 
Tussen 1992 en 2005 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Niet alle rapporten zijn beschikbaar. In het 
rapport van bron A1 uit 2003 worden de resultaten van de rapporten uit 1992 t/m 1998 uitgevoerd door 
DHV samengevat:  

 De bodem ter plaatse van de gomsmelting/lakstokerij is (nog steeds) sterk verontreinigd met 
minerale olie, zware metalen en PAK. Er is meer dan 25 m3 grond sterk verontreinigd. Het 
grondwater is sterk verontreinigd met VOCl en minerale olie. De omvang is onbekend. 

 De bodem nabij de voormalige bezinkbassins is sterk verontreinigd met zware metalen, olie en 
PAK. De omvang is onbekend. 

 Verspreid over de locatie zijn bijmengingen met verf puin, sintels en kolen gevonden.  
De locaties waar deze bijmengingen zijn aangetroffen worden niet genoemd. 
 
Uit de resultaten van het onderzoek in 2003 wordt in het rapport geconcludeerd dat: 
1. De omvang van de verontreiniging bij de voormalige gomsmelterij bedraagt circa 1.200 m3. In het 

grondwater worden de verontreinigingen niet meer aangetoond. (Over PAK wordt niet meer 
gesproken) 

2. ten noorden van de gomsmelterij is een verontreiniging met metalen in de grond aanwezig, met 
een omvang van 900 m3. 

3. Ter plaatse van de voormalige bezinkbassins worden geen sterk verhoogde gehalten meer 
aangetoond. Wel wordt ervan uitgegaan dat verspreid over de locatie spots met sterke 
verontreinigingen aanwezig zijn. De omvang wordt geschat op 250 m3. 

4. Ter plaats van één boorpunt wordt kwik in een sterk verhoogd gehalte aangetoond. De omvang 
van de verontreiniging wordt geschat op 100 m3. 

Het grondwater is alleen geanalyseerd op olie en VOCl. 
 
Metalen zijn mogelijk afkomstig uit de pigmenten van de verf of doordat het terrein al zeer lange tijd in 
gebruik is. Op dergelijke terreinen worden veelal de metalen zink, koper, lood en ook PAK in verhoogde 
gehalten in heterogene mate aangetoond. 
 
Het rapport uitgevoerd in 2005 is helaas niet meer beschikbaar (bron B en C). In het rapport van Antea 
(2015) wordt vermeld dat de omvang van de kwikverontreiniging (nr. 4) in 2005 zou zijn afgeperkt. De 
omvang zou worden geschat op 3.500 m3. 
 
Lucent 2012 – 2015 
Door Antea (bron B en C) is een Quickscan en een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij is 
voor het gehele terrein de strategie verdacht heterogeen gehanteerd. Doordat geen rekening is 
gehouden met de ligging van de hierboven genoemde verontreinigingen, worden de resultaten als 
indicatief beschouwd.  
5. Ten zuidwesten van de gomsmelterij worden sterk verhoogde gehalten aan zink aangetoond en 

licht verhoogde gehalten aan lood. 
6. En 7. In het grondwater worden sterk verhoogde concentraties zink aangetoond en licht verhoogde 

concentraties kobalt, nikkel, cadmium en barium. 
Er is geen asbest aangetoond.  
 
Op de openbare weg (Larenseweg) is in april 2013 een bodemonderzoek uitgevoerd (bron F).  
8. In de grond zijn sterk verhoogde gehalten aan barium, kobalt, koper, kwik lood en zink aangetoond. 

Het grondwater is niet onderzocht. 
 

9.   Ter plaatse van het noordelijk deel van de onderzoekslocatie is 12 maart 2009 een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd (bron Z). Ter plaatse van één boorpunt is in de bodemlaag van maaiveld 
tot 0,5 m –mv een sterk verhoogd gehalte PCB aangetoond. In de overige boorpunten en in de 
ondergrond is geen PCB aangetoond. Vermoedelijk betreft het een spot van maximaal 9 m2. 
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3.2.1 Conclusie Larenseweg 38-50 
De nummers van de reeds aangetoonde verontreinigingen zijn hieronder op figuur aangegeven, samen 
met de globale (nog niet afgeperkte) contouren. Groene contouren geven grondverontreinigingen aan, 
de paarse vlekken geven de grondwaterverontreinigingen aan. Een totaaloverzicht is tevens in bijlage 
7B opgenomen. 

 
Figuur 14: overzicht grond en grondwaterverontreinigingen Larenseweg 38-50 
 
Tabel behorende bij figuur 13 

Id 
Jaar 
onderzoek Diepte of grondwater Parameters Rapport Bron 

1 2003 0 tot 2,5 m -mv metalen en olie DHV A1 

2 2003 0 tot 0,6 m -mv metalen DHV A1 

3 2003 0 tot 2,5 spots olie, PAK en metalen DHV A1 

4 2003 0,5 tot 0,8 m -mv kwik DHV A1 

5 2014 0 tot 0,5 zink Antea C 

6 2014 Grondwater zink Antea C 

7 2014 Grondwater zink Antea C 

8 2014 0,2- 0,8 barium, kobalt, koper, kwik, lood, zink ZVS Eemnes  F 

9 2009 0-50 cm PCB Eemnes X 

10 1986 Grondwater trichloorethaan Oranjewoud Q 

11 1986 Grondwater tetrachlooretheen Oranjewoud Q 

12 1986 Grondwater olie, xylenen, naftaleen Oranjewoud Q 

13 1986 Grondwater trichloorethaan Oranjewoud Q 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9: PCB 
(buiten tekening) 10 

11 

12 

13 

(101) 
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3.3 Reeds uitgevoerd bodemonderzoek Larenseweg 137a/139  

Verkennend onderzoek Lemet industries   
In het grondwater zijn sterk verhoogde concentraties metalen (chroom, nikkel, koper, zink, cadmium) 
aangetoond en VOCl (met name tri) aangetoond. Op de huidige onderzoekslocatie worden in de grond 
geen sterk verhoogde gehalten aangetoond. (bron X).  
 

 
Figuur 15 deel uit onderzoeksrapport 1989 bron X 

 
Het merendeel van de bodembedreigende activiteiten van Lemet vond echter plaats buiten de 
onderzoekslocatie op nummers 125-127 ten zuiden van de huidige onderzoekslocatie 135-137. Op deze 
locatie is recent een school gebouwd.  
Tussen 1991 en 2010 zijn een drietal saneringen uitgevoerd op de locatie. Het betrof sterke 
verontreinigingen in de grond met metalen en olie. 
Hiervoor is door de gemeente Hilversum een BUS-melding ingediend (bron D). Voorafgaande is een 
bodemonderzoek (bron E) uitgevoerd. In dit onderzoek zijn overwegend licht verhoogde gehalten aan 
PAK en/of metalen aangetoond.  
In het archief van de gemeente Hilversum zijn tankcertificaten aanwezig voor de Locatie Larenseweg 
125 (naast de onderzoekslocatie). Éen ondergrondse tank was reeds verwijderd, de andere tank is een 
KIWA-certificaat voor aanwezig. Deze tank is in 1995 verwijderd, de andere dus reeds eerder.  
 
Verkennend bodemonderzoek olietanks 2006 (bron I) 
In 2006 is bodemonderzoek uitgevoerd bij een tweetal ondergrondse tanks (inhoud 6.000L benzine of 
diesel), een pompinstallatie en opslag van olie. (bron I). Hieruit blijkt dat in de bovengrond maximaal 
licht verhoogde gehalten met zink en PAK zijn aangetoond. Ter plaatse van de voormalige benzinepomp 
zijn tot 0,7 m –mv licht verhoogde gehalten aan minerale olie aangetoond. In het grondwater zijn licht 
verhoogde concentraties chroom en PER gemeten. Bij de ondergrondse tanks is geen verhoogd gehalte 
aan minerale olie aangetoond. Het is niet duidelijk of de tanks nog aanwezig zijn. 
Bij de oliewater-afscheider is geen onderzoek gedaan. De verdachte locaties zijn herleid uit het archief, 
hier overheen zijn de boorlocaties uit 2006 geprojecteerd. Hieruit blijkt dat niet bij alle verdachte locaties 
bodemonderzoek is verricht, en mogelijk niet op de juiste plek is geboord. 
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Figuur 16 deel uit onderzoeksrapport 2006 (rapport I), met locaties verdachte activiteiten uit tekening archief in groen, 
1977 
 

3.3.1 Conclusie Larenseweg 137- 139 
De nummers van de reeds aangetoonde verontreinigingen zijn hieronder op figuur aangegeven, samen 
met de globale (nog niet afgeperkte) contouren. Groene contouren geven grondverontreinigingen aan, 
de paarse vlekken geven de grondwaterverontreinigingen aan. Een totaaloverzicht is tevens in bijlage 
7B opgenomen. 

 
Figuur 17: samenvatting aangetoonde verontreinigingen en uitgevoerde saneringen Larenseweg 137 en directe 
omgeving  

 
Tabel : behorende bij figuur 16 

Id 
Jaar 
onderzoek 

Diepte of 
grondwater Parameters Rapport Bron 

101 1986 Grondwater Vocl SGS X 

102 1986 Grondwater Vocl SGS X 

101 
102 

103 

104 

105 
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103 2003 0- 0,5 nikkel en koper (SPOT) Back Milieu advies E 

104 2003 0 -1,0 metalen DHV A2 

105 2003 0 -1,0 olie DHV A2 

 
In het meest recente onderzoek uit 2015 is geen aandacht besteed aan alle bovengenoemde 
verontreinigingen. 
 

3.4 Reeds uitgevoerd bodemonderzoek omgeving  

Larenseweg 153 
In 1994 heeft een bodemonderzoek plaatsgevonden, waarbij zintuigelijk verontreinigen zijn 
waargenomen met puindeeltjes en kooltjes. In de ondergrond zou minerale olie C30-C40 in een gehalte 
onder de detectiegrens  zijn aangetoond (bron 2).  
 
Larenseweg 50N1 en 50N2 
Voor zover bekend is ter plaatse van de trafostations niet eerder bodemonderzoek uitgevoerd. Tot 1985 
zijn hier vermoedelijk PCB-houdende oliën gebruikt. 
 
Larenseweg 38a/Amperestraat 10 
Voor de locatie Larenseweg 38a/Amperestraat 10, ten zuiden van de onderzoekslocatie, is een 
saneringsplan opgesteld om een verontreiniging ter plaatse van een tankverwijdering de grond 
gesaneerd wordt. (bron I). Op basis van saneringsevaluatie is vastgesteld dat de saneringsdoel is 
behaald (bron 3, 1998, Hak.A.). Tevens is een onderzoek uitgevoerd in 1989 ter plaatse van 
rioleringswerkzaamheden aan de Larenseweg 38A/B (bron J). De verontreiniging bevond zich op circa 
1,0 á 1,5 m –mv. Er wordt melding gedaan dat de verontreiniging is verwijderd (bron 3). 
 
Kleine Drift 124 (gasfabriek) 
Volgens gegevens van de gemeente Hilversum loopt de grondwaterverontreiniging tot op het perceel 
van de Larenseweg. De exacte omvang en diepte ter hoogte van de onderzoekslocatie is echter niet 
bekend. 
 

3.5 Bodemopbouw en geohydrologie 

De grondwaterstand van het eerste watervoerende pakket bedraagt regionaal gezien circa 5 m -mv. 
Regionaal gezien is de stromingsrichting van het freatisch grondwater noordwestelijk, deze gebieden 
liggen lager. Ten noordoosten van de locatie is een grondwaterwinning aanwezig (Laren), welke de 
grondwaterstromingsrichting kan beïnvloeden. Tevens is ten zuidwesten van Hilversum een 
grondwaterwinning aanwezig (Loosdrecht). Informatie over de gebieden is in onderstaande figuren 
weergegeven (bron: Provincie Noord Holland) 
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Figuur 18: Waterwingebied Loosdrecht 

 

 
Figuur 19: Waterwingebied Laren 

 

onderzoekslocatie 
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4 CONCLUSIE VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 

 

4.1 Algemeen 

Het merendeel van de bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie is voldoende in beeld. Zie ook de 
tekening in bijlage 7C met de meest relevante boorlocaties. In voorgaand onderzoek zijn een aantal 
vlekken met verontreinigingen aangetoond, welke afgeperkt dienen te worden. Daarnaast zijn er een 
aantal bodembedreigende activiteiten uitgevoerd welke nog onvoldoende zijn onderzocht. Hieronder is 
per adres aangegeven welke locaties nog onderzoek behoeven. 

 
De boringen worden zo veel mogelijk ter plaatse van de geplande nieuwbouw uitgevoerd en voor de 
verschillende onderzoeken gecombineerd uitgevoerd. 

 

4.2 Onderzoeksopzet Larenseweg 38 -50 

 
4.2.1 Afperken verontreinigingen/Nader onderzoek 
 
A: Grond: metalen op middenterrein (verontreiniging 1, 5, 2 en 8) en grondwater: metalen 
(verontreinigingen 6 en 7) 
Verontreiniging 1,2, 5 en 8 betreffen allen verontreinigingen met metalen (koper, lood, kwik en zink) in 
de geroerde laag tot 2,0 m –mv. Behoudens kwik zijn dit verontreinigingen die te verwachten zijn in van 
oudsher bebouwd of industrieel gebied als deze locatie. De verontreinigingen worden dan ook al één 
geheel gezien. Omdat in voorgaand onderzoek met name mengmonsters zijn geanalyseerd, wordt een 
raster over de verontreinigingen heen gelegd, tot 5 a 10 meter erbuiten om zowel de mate van 
verontreiniging in de kern als de horizontale omvang vast te stellen. De verticale omvang is voldoende 
inzichtelijk ( 2,0 m –mv). 
De grond wordt tevens op de andere verdachte parameters: arseen, chroom, chroom 6+ en cyanide, 
geanalyseerd.  
 
De horizontale en verticale omvang van de verontreiniging met zink in het grondwater wordt vastgesteld. 
Hiervoor worden op circa 10 meter afstand van de aangetoonde verontreinigingen vier peilbuizen 
geplaatst. Omdat een scheidende laag ontbreekt is de einddiepte lastiger te bepalen. Op elke locatie 
wordt één peilbuis uitgevoerd tot 15 m –mv).  
 
B: Grond: kwik op zuidoosten van terrein (verontreiniging 4) 
De verontreiniging in 2014 ter plaatse van één boorpunt aangetoond. In een niet meer beschikbaar 
onderzoek zou de omvang van de verontreiniging   3.500 m3 bedragen. De verontreiniging is te relateren 
aan de bodemvreemde bijmengingen in de geroerde laag. In een raster van circa 5 meter worden 
boringen uitgevoerd tot 2,0 m –mv. In eerste instantie zullen de meest verdachte monsters worden 
geanalyseerd. Tevens wordt een peilbuis geplaatst om te bepalen of de verontreiniging verspreid is naar 
het grondwater. 
 
C: Bezinkbakken: overige parameters analyseren  
De grond bij de bezinkbakken is alleen op parameters uit het standaardpakket geanalyseerd.  
De grond wordt op de andere verdachte parameters: arseen, chroom, chroom 6+ en cyanide, 
geanalyseerd.  
 
D: Grond en grondwater: olie bij benzineopslag (verontreiniging 12) 
Gezien de ouderdom van de benzineopslag en omdat de grondwaterverontreiniging beperkt van 
omvang was worden vier boringen tot grondwaterniveau uitgevoerd. Tevens wordt in de kern een 
peilbuis geplaatst. 
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E: Grondwater: VOCl (verontreinigingen 10, 11, 13) 
In eerste instantie zullen de verontreinigingen geverifieerd worden door middel van plaatsen van 
peilbuizen. 
 
4.2.2 Aanvullend onderzoek 
 
F: Ter plaatse van trafohuisjes 
Ter plaatse van de trafohuisjes wordt de grond en het grondwater indicatief onderzocht op olie en PCB.  
 
G: Diepere grondwater  
Omdat het grondwater mogelijk verontreinigd is geraakt door nabijgelegen Gasfabriek, 
verontreinigingen op de locatie zelf en in verband met de mogelijke aanleg van WKO, wordt het diepere 
grondwater tot 15 m –mv tevens onderzocht op het standaardpakket. 
 
H: Ter plaatse van nieuwbouw specifiek onderzoek verrichten tot de te ontgraven laag. 
De boringen van bovengenoemd onderzoeken worden zo veel mogelijk ter plaatse van de geplande 
nieuwbouw uitgevoerd. 
 
I: Ter plaatse van waarnemingen verf: verifiëren middels boringen 
Het is niet geheel duidelijk of de aangetroffen verfresten in de grond bij de nieuwbouw in 1987 zijn 
afgevoerd.  Dit wel wordt verwacht, maar is dit niet eerder onderzocht. Toevalligerwijs is er vrijwel geen 
boring uitgevoerd ter plaatse van de vindplaatsen (zie ook bijlage 7c). Enkele boringen worden ter 
plaatse van de verfresten uitgevoerd om te verifiëren dat de verfresten daadwerkelijk zijn ontgraven en 
afgevoerd (visueel waarneembaar). 
 
J: Bodemkwaliteit onder de bestaande te slopen gebouwen. 
De onderkelderde gebouwen BG en BZ worden gesloopt. Om vooraf een indicatie te krijgen in de 
bodemkwaliteit onder de bebouwing zijn enkele boringen en analyses gewenst. De grond onder de 
gebouwen zou bij de bouw echter volledig tot 3 a 4 m –mv zijn gesaneerd. Daarom worden langs de 
bebouwing enkele boringen uitgevoerd om dit te verifiëren. 
 
De sterk verhoogde gehalte aan PCB op het noordelijke terreindeel, eveneens als de bodemkwaliteit 
op de rest van het terrein, is in voorgaande jaren afdoende onderzocht en wordt aangezien er voor 
zover bekend geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden, niet nogmaals onderzocht. 
 

4.3 Onderzoeksopzet Larenseweg 137 

4.3.1 Afperken verontreinigingen 
 
K: VOCl in grondwater (verontreiniging 101) 
Gezien de ouderdom van de verontreiniging wordt deze eerst geverifieerd door het plaatsen van één 
peilbuis. 

 
4.3.2 Verkennend/actualiserend onderzoek 
L: Ondergrondse tanks en afleverzuil 
De locatie van de ondergrondse tanks en afleverzuil die is onderzocht wijkt af van de locatie zoals in de 
tekening van de vergunning. Mogelijk dat de tekening niet klopt, of dat de boringen niet juist zijn 
uitgevoerd. Ter verificatie wordt één peilbuis ten noorden van de tanks uitgevoerd en één boring bij de 
afleverzuil.  
 

 



 

 

  
Actualiserend en aanvullend bodemonderzoek Lucent-terrein in                    
Hilversum                               

 
 
 
 

rapportnummer 204659-10/R01 d.d. 16 oktober 2015 28/50 

4.3.3 Aanvullend onderzoek 
 
M: Olie/benzine afscheider 
Ter plaatse van de oliebenzine afscheider is niet eerder bodemonderzoek uitgevoerd. Ter plaatse is een 
putdeksel, mogelijk van de olie-benzineafscheider, zichtbaar. Hier wordt één peilbuis geplaatst. 

 
N: Overig 
De duidelijk afwijkende klinker en betonverharding op de noordoostelijke zijde van de onderzoekslocatie 
kan een indicatie zijn van uitgevoerde werkzaamheden. Wat hier precies is uitgevoerd is onbekend. 
Derhalve wordt in combinatie met bovengenoemde onderzoeken enkele boringen ter plaatse van deze 
klinkerverharding uitgevoerd. 
 
Op basis van voorgaand onderzoek wordt gesteld dat de bodemkwaliteit ter plaatse van het ketelhuis 
en Lemet (diverse activiteiten) ter plaatse van de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht. Van het 
schildersbedrijf aan de Larenseweg ten zuiden van de onderzoekslocatie wordt geen directe negatieve 
invloed op de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie verwacht. 

 

4.4 Onderzoeksopzet Larenseweg 139 

Omdat op dit deel van de onderzoekslocatie geen plannen voor herinrichting zijn, wordt verder geen 
onderzoek op dit terreindeel uitgevoerd. Onderstaande onderzoeken worden bij aankoop of toekomstige 
herinrichting noodzakelijk geacht: 
 
4.4.1 Afperken verontreinigingen 

- Geen eerdere verontreinigingen aangetoond, niet van toepassing. 
 
4.4.2 Verkennend onderzoek 

- Olie-benzine afscheider 
- Compressor en olieopslag 
- Ketelhuis 
- Olie opvangput  
- Inpandig onderzoek 
- Asbestonderzoek (dit deel is niet eerder onderzocht) 

 

4.5 Samenvatting Larenseweg 38-50 en Larenseweg 137 

In onderstaande tabel is voor beide locaties een samenvatting weergegeven van de te onderzoeken 
deellocaties. Waarbij is aangegeven welke parameters in de grond en het grondwater worden 
onderzocht.  
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Tabel 9: Overzicht doel en analyses per verdachte deellocatie 

 Naam Doel Parameters grond Parameters grondwater 

Locatie: Larenseweg 38-50 

A Metalen middenterrein Afperken verontreiniging 
in grond en grondwater 

Koper, lood en zink, 
arseen, chroom, 
chroom 6+ en cyanide 

Zink 

B Kwik zuidwesten Afperken verontreiniging 
in grond en grondwater 

kwik Kwik 

C Bezinkbakken Afperken verontreiniging 
in grond en grondwater 

Metalen, arseen, 
chroom, chroom 6+ en 
cyanide 

Zink 

D Olie en benzine opslag Actualiseren 
bodemkwaliteit 

Minerale olie Minerale olie en BTEXN 

E VOCl in grondwater, 
verspreid over locatie 

Actualiseren 
bodemkwaliteit 

geen VOCl 

F Ter plaatse van trafohuisjes Actualiseren 
bodemkwaliteit 

PCB, olie PCB, olie 

G Diepere grondwater  Bepalen kwaliteit geen Standaard pakket 

H Ter plaatse van nieuwbouw 
specifiek onderzoek 
verrichten tot de te 
ontgraven laag. 

Actualiseren 
bodemkwaliteit 

Standaard pakket Standaard pakket 

I Ter plaatse van 
waarnemingen verf: 
verifiëren middels boringen 

Actualiseren 
bodemkwaliteit 

Alleen visueel 
onderzoek 

Alleen visueel onderzoek 

J Bodemkwaliteit onder de 
bestaande te slopen 
gebouwen. 

Actualiseren 
bodemkwaliteit 

Standaardpakket Standaardpakket 

Locatie: Larenseweg 137 

K VOCl in grondwater 
(verontreiniging 101) 

Actualiseren 
bodemkwaliteit 

geen VOCl 

L Ondergrondse tanks en 
afleverzuil 
 

Actualiseren 
bodemkwaliteit 

Minerale olie en 
BTEXN 

Minerale olie en BTEXN 

M Olie/benzine afscheider Actualiseren 
bodemkwaliteit 

Minerale olie en 
BTEXN 

Minerale olie en BTEXN 

N Klinkerverharding Actualiseren 
bodemkwaliteit 

Standaardpakket 
grond 

Geen 
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5 VELDWERKZAAMHEDEN 

 

5.1 Uitvoering 

Algemeen 
In onderstaande tabel zijn de uitvoeringsdata en de verantwoordelijke monsternemers van het 
veldonderzoek weergegeven. De monsternamepunten zijn weergegeven op de situatietekening in 
bijlage 2. 
 

Tabel 10: Uitvoeringsgegevens 

Datum Werkzaamheden Beoordelingsrichtlijn/ 
protocol 

Erkende  
organisatie 

Verantwoordelijk 
medewerker 

7-7-2015 Uitvoeren handboringen, plaatsen 
peilbuizen, maken boorbeschrijvingen, 
nemen grondmonsters en inmeten 

2000/2001 Envita Almelo B.V. 
 

T.G.A. Veldhuis 

7-7-2015 Uitvoeren handboringen, plaatsen 
peilbuizen, maken boorbeschrijvingen, 
nemen grondmonsters en inmeten 

2000/2001 Envita Nijmegen B.V. 
 

H.H. Wolters 

7-7-2015 Uitvoeren handboringen, plaatsen 
peilbuizen, maken boorbeschrijvingen, 
nemen grondmonsters en inmeten 

2000/2001 Envita Nijmegen B.V. 
 

F. Regeling 

7-7-2015 Mechanisch boren 2100/2101 Envita Nijmegen BV F. Regeling 

14-7-2015 Uitvoeren handboringen, plaatsen 
peilbuizen, maken boorbeschrijvingen, 
nemen grondmonsters en inmeten 

2000/2001 Envita Nijmegen B.V. 
 

F. Regeling 

14-7-2015 Nemen van grondwatermonsters 2000/2002 Envita Nijmegen B.V. 
 

F. Regeling 

14-7-2015 Nemen van grondwatermonsters 2000/2002 Envita Almelo B.V. 
 

H.A. Ambergen 

23-7-2015 Uitvoeren handboringen, plaatsen 
peilbuizen, maken boorbeschrijvingen, 
nemen grondmonsters en inmeten 

2000/2001 Envita Almelo B.V. 
 

R.F.A. Rieschke 

30-7-2015 Nemen van grondwatermonsters 2000/2002 Envita Almelo B.V. 
 

R.F.A. Rieschke 

 
In het veld is de vrijgekomen grond laagsgewijs beoordeeld en beschreven (textuur, kleur, 
humusgehalte). Daarnaast is gelet op het voorkomen van puin, slakken, kolengruis en dergelijke 
evenals op kleurafwijkingen, die kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De 
opgeboorde grond is voor de boringen ter plaatse van de olieverdachte locaties met behulp van de olie-
water-reactie getest op de aanwezigheid van olie-achtige stoffen. Ook het maaiveld is visueel 
geïnspecteerd op indicaties die kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Ten slotte is visueel 
specifiek aandacht besteed aan het voorkomen van asbest op het maaiveld en in de bodem. 
 
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren gekomen 
die tot een aanpassing van het veldwerkprogramma heeft geleid.  
 
In de volgende tabel is een overzicht van het gecombineerd uitgevoerde veldwerkprogramma 
weergegeven voor de Larenseweg 38-50 en Larenseweg 137 
  



 

 

  
Actualiserend en aanvullend bodemonderzoek Lucent-terrein in                    
Hilversum                               

 
 
 
 

rapportnummer 204659-10/R01 d.d. 16 oktober 2015 31/50 

 

Tabel 11: Overzicht veldwerkprogramma Larenseweg 38-50 

Onderdeel Aantal Diepte (m –mv) Nummers 

Boringen 30 2,0 2003, 2004, 2008, 3002, 3004, 3005, 3006, 3007, 3009, 
3010, 3011, 3013, 3014, 3015, 3016, 3018, 3019, 3020, 
3021, 3023, 3024, 3025, 3026, 3028, 3029, 3030, 3031, 
3036, 3037, 3039 

Boringen 3  > 2,0 2001, 2002, 2005 

Boringen met peilbuis 11 Ca 5,0 -6,0 2006-1, 2007-1, 3001-1, 3012-1, 3017-1, 3032-1 3027-1, 
3033-1, 3034-1, 3035-1, 3038-1 

Boringen met peilbuis 2 Ca 14,0 -15,0 LW1-1, LW2-1 

Bestaande peilbuizen 1 Ca. 5,0 – 6,0 Pb2001 

 
Tabel 12: Overzicht veldwerkprogramma Larenseweg 137 

Onderdeel Aantal Diepte (m –mv) Nummers 

Boringen 3 2,0 1003, 1005, 1006 

Boringen met peilbuis 3 Ca. 5,0 -6,0 1001-1, 1002-1, 1004-1 

 
Afwijkingen ten opzichte van BRL SIKB 2000 
Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de BRL SIKB 2000 en de protocollen 
2001 en 2002. 
 

5.2 Resultaten 

In bijlage 3 zijn de uitgetekende bodemprofielen weergegeven. 
 
Bodemopbouw 
De bodem op de gehele onderzoekslocatie bestaat uit zand. In de volgende tabel is weergegeven hoe 
de bodem op de onderzoekslocatie tot de maximaal onderzochte diepte is opgebouwd. 
 

Tabel 13: Gemiddelde bodemopbouw 

Diepte (m- mv) Hoofdbestanddeel Nadere omschrijving 

0 tot ca 1,0 á 2,0 zand Fijn, heumeus, zwak siltig 

ca 1,0 á 2,0 tot 3,0 zand Fijn, zwak siltig 

3,0 tot 6,5 zand matig grof, zwak grindig 

 
Visueel waargenomen bijzonderheden  
Algemeen 
Over het algemeen zijn in de humeuze bovengrond sporen puin tot matig puinhoudende materialen 
aanwezig. Ook bevindt zich in deze humeuse grond heterogeen over de locatie sporen kolen, sintels, 
en bakstenen. 
 
Larenseweg 38-50 
Locatie C: bezinkbakken 
Bij de bezinkbakken ontbreekt de humeuze bovengrond her en der. Bij een boring wordt de humeuze 
grond dieper aangetroffen, onder een laag niet humeuze visueel schone grond. Het is visueel niet vast 
te stellen dat hier een sanering heeft plaatsgevonden.   
 
Locatie D: olie en benzineopslag 
Bij de voormalige olie en benzineopslag zijn peilbuizen aangetroffen uit voorgaand onderzoek. Het 
betreffen peilbuis Q23.1 (2003, DHV, bron A) en peilbuis 2001 (1989, Oranjewoud, bron Q). In peilbuis 
2001 is een oliegeur waargenomen. Naast deze peilbuis is een diepe boring uitgevoerd tot 
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grondwaterniveau. In de grond van geen van de uitgevoerde boringen is een oliewater-reactie 
waargenomen. 
 
I: Ter plaatse van waarnemingen verf 
In geen van de boringen zijn verfresten waargenomen.  
 
Larenseweg 137 
L: Ondergrondse tanks en afleverzuil 
Ter plaatse van de ondergrondse tanks en afleverzuil zijn in de opgeboorde grond geen olieproducten 
waargenomen. 
 
M: Olie/benzine afscheider 
Ter plaatse van de olie-benzineafscheider is een putdeksel waargenomen. Op de KLIC-melding zijn 
geen leidingen weergegeven. Mogelijk dat dit de afscheider betreft. In de grond zijn geen 
waarnemingen gedaan die duiden op een olieverontreiniging. 
 
N: Klinkerverharding 
Onder de afwijkende klinkerverharding is dezelfde bodemopbouw aangetroffen als op het overige 
terreindeel. 
 
Grondwater  
Tijdens de bemonstering van het grondwater zijn visueel waarnemingen gedaan en metingen verricht. 
De resultaten daarvan zijn weergegeven in onderstaande tabel. De zuurgraad en het 
geleidingsvermogen zijn als normaal te beschouwen voor de onderzochte locatie.  
 
Tabel 14: Visueel waargenomen bijzonderheden en meetresultaten in grondwater 

Peilbuis Filterdiepte 
(m -mv) 

Monster 
code 

Waargenomen 
bijzonderheden 

Grondwater-
stand 
(m -mv) 

zuurgraad 
(pH) 

Geleidings-
vermogen 
(µs/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Larenseweg 137 

2006-1 4,80 - 5,80 2006-1-1 neutraalgrijs 4,43 7,2 433 18,4 

2007-1 4,90 - 5,90 2007-1-1 neutraalgrijs 4,42 7,1 430 16 

pb2001-1 5,00 - 6,00 pb2001-1-
1 

neutraalbruin 4,80 7,0 566 16,4 

3001-1 2,00 - 3,00 3001-1-1 Geen 
bijzonderheden 

1,81 7,2 261 31,3 

3012-1 5,00 - 6,00 3012-1-1 Geen 
bijzonderheden 

4,83 7,0 306 4,6 

3017-1 1,60 - 2,60 3017-1-1 Geen 
bijzonderheden 

1,22 7,3 267 22,6 

3027-1 5,00 - 6,00 3027-1-1 neutraal 4,67 6,8 488 11,6 

3032-1 5,00 - 6,00 3032-1-1 Geen 
bijzonderheden 

4,62 6,3 307 7,4 

3033-1 5,00 - 6,00 3033-1-1 Geen 
bijzonderheden 

4,60 7,1 442 11,8 

3034-1 5,00 - 6,00 3034-1-1 Geen 
bijzonderheden 

4,64 6,9 312 15,1 

3035-1 5,00 - 6,00 3035-1-1 Geen 
bijzonderheden 

4,64 6,5 275 6,7 

3038-1 4,90 - 5,90 3038-1-1 Geen 
bijzonderheden 

4,94 6,7 169 16,4 

LW1-1 14,00 - 15,00 LW1-1-1 neutraal 5,10 7,1 286 9,4 
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Peilbuis Filterdiepte 
(m -mv) 

Monster 
code 

Waargenomen 
bijzonderheden 

Grondwater-
stand 
(m -mv) 

zuurgraad 
(pH) 

Geleidings-
vermogen 
(µs/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

LW1-1 14,00 - 15,00 LW1-1-2 neutraalgrijs 4,91 7,2 312 9,6 

LW2-1 14,08 - 15,08 LW2-1-1 neutraal 5,61 6,8 255 9,5 

LW2-1 14,08 - 15,08 LW2-1-2 neutraalgrijs 4,63 7,1 253 10,2 

Larenseweg 38-50 

1001-1 4,85 - 5,85 1001-1-1 neutraalbruin 4,57 7,1 453 16,8 

1002-1 4,80 - 5,80 1002-1-1 neutraalgrijs 4,75 7,2 448 20,4 

1004-1 5,20 - 6,20 1004-1-1 neutraalgrijs 4,92 7,2 468 12,9 
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6 LABORATORIUMONDERZOEK 

 

6.1 Analyseprogramma 

Op basis van de visuele waarnemingen (textuur, kleur, bodemvreemd materiaal e.d.) en de ruimtelijke 
verdeling van de boringen, zijn grond(meng)monsters samengesteld.  In de volgende tabel is een 
overzicht van de samenstelling van de (meng)monsters en het uitgevoerde analyseprogramma 
weergegeven. 
 

Tabel 15: Samenstelling (meng)monsters en analyseprogramma Larenseweg 50  

Monster-
code 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Waargenomen 
bijzonderheden 

Analysepakket 

Grond     

2002-2 0,50 - 1,00 2002-2 zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie 

Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

2003-1+2 0,00 - 0,70 2003-1,  
2003-2 

sporen puin, geen olie-
water reactie 

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos 

2005-2 0,50 - 1,00 2005-2 zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie 

Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

2006-1 0,10 - 0,30 2006-1 sporen puin Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos 

2007-1 0,20 - 0,70 2007-1 geen bijzonderheden Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos 

2008-2 0,40 - 0,90 2008-2 sterk slakhoudend, zwak 
baksteenhoudend 

Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

3015-2 0,50 - 1,00 3015-2 sporen puin Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

3004-3 0,60 - 1,00 3004-3 geen bijzonderheden Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

3007-1 0,00 - 0,50 3007-1 geen bijzonderheden Chroom, Standaardpakket bodem (nieuw) 
incl. luos 

3009-2 0,50 - 1,00 3009-2 sporen baksteen, zwak 
sintelhoudend 

Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

3010-2+3 0,25 - 1,00 3010-2, 3010-3 zwak puinhoudend, 
gestaakt, puin 

Arseen (As), Chroom, Metalen (9) 
standaardpakket, Os, Lu 

3013-2 0,40 - 0,60 3013-2 geen bijzonderheden Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

3014-1 0,10 - 0,75 3014-1 geen bijzonderheden Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

3016-1+2 0,05 - 1,00 3016-1, 3016-2 geen bijzonderheden Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

3017-1 0,00 - 0,50 3017-1 geen bijzonderheden Chroom, Standaardpakket bodem (nieuw) 
incl. luos 

3018-2 0,57 - 1,07 3018-2 sporen puin, sporen 
kolengruis 

Chroom, Standaardpakket bodem (nieuw) 
incl. luos 

3019-1+2 0,07 - 1,00 3019-1, 3019-2 sporen puin, sporen 
kolengruis 

Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

3020-1+2 0,00 - 1,00 3020-1, 3020-2 sporen puin, sporen sintels, 
zwak puinhoudend 

Arseen (As), Chroom, Metalen (9) 
standaardpakket, Os, Lu 

3021-1 0,07 - 0,50 3021-1 sporen puin Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

3022-1+2 0,00 - 1,00 3022-1, 3022-2 zwak puinhoudend Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

3023-2+3 0,30 - 1,00 3023-2,  
3023-3 

geen bijzonderheden Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

3024-2 0,50 - 1,00 3024-2 sporen puin Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

3025-1 0,07 - 0,50 3025-1 sporen puin Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

3026-1 0,07 - 0,40 3026-1 sporen puin Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

3027-2 0,50 - 0,90 3027-2 zwak betonhoudend, 
brokken asfalt 

Arseen (As), Chroom, Chroom VI, Metalen 
(9) standaardpakket, Os, Lu, PAK (10) 

3028-1 0,00 - 0,50 3028-1 sporen puin Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 
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Tabel 15: Samenstelling (meng)monsters en analyseprogramma Larenseweg 50  

Monster-
code 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Waargenomen 
bijzonderheden 

Analysepakket 

Grond     

3029-2 0,40 - 0,80 3029-2 geen bijzonderheden Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

3030-2 0,50 - 1,00 3030-2 sporen kolengruis, sporen 
puin 

Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

3031-2+3 0,20 - 0,80 3031-2, 3031-3 matig puinhoudend, zwak 
sintelhoudend, gestaakt op 
puin 

Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

3033-2 0,30 - 0,50 3033-2 brokken beton Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

3033-6 4,50 - 4,70 3033-6 geen bijzonderheden VOCl, VC 

3034-1+2+3 0,07 - 1,60 3034-1, 3034-2, 
3034-3 

sporen kolengruis Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

3035-2+3 0,50 - 1,30 3035-2, 3035-3 sporen puin, sporen 
kolengruis 

Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

3036-2+3 0,50 - 1,50 3036-2, 3036-3 sporen puin Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

3037-3+4 1,00 - 2,00 3037-3, 3037-4 sporen puin Arseen (As), Chroom, Chroom VI, Metalen 
(9) standaardpakket, Os, Lu 

3038-1+2+3 0,00 - 1,50 3038-1, 3038-2, 
3038-3 

resten baksteen, zwak 
slakhoudend 

Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

3039-1+2 0,00 - 1,00 3039-1, 3039-2 zwak betonhoudend Metalen (9) standaardpakket, Os, Lu 

Grondwater     

2006-1 4,80 - 5,80 2006-1-1 neutraalgrijs BTEXN + Minerale olie GC,PCB (7) 

2007-1 4,90 - 5,90 2007-1-1 neutraalgrijs BTEXN + Minerale olie GC,PCB (7) 

LW1-1 14,00 - 
15,00 

LW1-1-2 neutraalgrijs Standaardpakket grondwater (nieuw) 

LW2-1 14,08 - 
15,08 

LW2-1-2 neutraalgrijs Standaardpakket grondwater (nieuw) 

pb2001-1 5,00 - 6,00 pb2001-1-1 neutraalbruin BTEXN + Minerale olie GC 

3001-1 2,00 - 3,00 3001-1-1 geen bijzonderheden NEN 5740 pakket 9 metalen (nieuw),VOCL 
(11) + Vinylchloride 

3012-1 5,00 - 6,00 3012-1-1 geen bijzonderheden NEN 5740 pakket 9 metalen (nieuw),VOCL 
(11) + Vinylchloride 

3017-1 1,60 - 2,60 3017-1-1 geen bijzonderheden NEN 5740 pakket 9 metalen (nieuw),VOCL 
(11) + Vinylchloride 

3027-1 5,00 - 6,00 3027-1-1 neutraal NEN 5740 pakket 9 metalen (nieuw),VOCL 
(11) + Vinylchloride 

3032-1 5,00 - 6,00 3032-1-1 geen bijzonderheden NEN 5740 pakket 9 metalen (nieuw),VOCL 
(11) + Vinylchloride 

3033-1 5,00 - 6,00 3033-1-1 geen bijzonderheden NEN 5740 pakket 9 metalen (nieuw),VOCL 
(11) + Vinylchloride 

3034-1 5,00 - 6,00 3034-1-1 geen bijzonderheden NEN 5740 pakket 9 metalen (nieuw),VOCL 
(11) + Vinylchloride 

3035-1 5,00 - 6,00 3035-1-1 geen bijzonderheden NEN 5740 pakket 9 metalen (nieuw),VOCL 
(11) + Vinylchloride 

3038-1 4,90 - 5,90 3038-1-1 geen bijzonderheden NEN 5740 pakket 9 metalen (nieuw),VOCL 
(11) + Vinylchloride 

LW1-1 14,00 - 
15,00 

LW1-1-1 neutraal Standaardpakket grondwater (nieuw) 

LW2-1 14,08 - 
15,08 

LW2-1-1 neutraal Standaardpakket grondwater (nieuw) 

1 Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn), PCB, PAK, minerale olie, lutum, organische stof en droge stofgehalte 

2 Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN en styreen), vluchtige gehalogeneerde 
koolwaterstoffen (VOCl en VC) en minerale olie 

 



 

 

  
Actualiserend en aanvullend bodemonderzoek Lucent-terrein in                    
Hilversum                               

 
 
 
 

rapportnummer 204659-10/R01 d.d. 16 oktober 2015 36/50 

Tabel 16: Samenstelling (meng)monsters en analyseprogramma Larenseweg 137 

Monster-
code 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Waargenomen 
bijzonderheden 

Analysepakket 

Grond     

1001-10 4,50 - 4,70 1001-10 Geen bijzonderheden Os, Lu, VOCl, VC 

1004-6 4,30 - 4,50 1004-6 Geen bijzonderheden Minerale olie, BTEXN, Os, Lu 

mm01 0,08 - 0,40 1003-1, 1006-1 sporen puin, zwak 
koolhoudend 

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos 

Grondwater     

1001-1 4,85 - 5,85 1001-1-1 neutraalbruin VOCL (11) + Vinylchloride 

1002-1 4,80 - 5,80 1002-1-1 neutraalgrijs BTEXN + Minerale olie GC,VOCL (11) + 
Vinylchloride 

1004-1 5,20 - 6,20 1004-1-1 neutraalgrijs BTEXN + Minerale olie GC,VOCL (11) + 
Vinylchloride 

1 Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn), PCB, PAK, minerale olie, lutum, organische stof en droge stofgehalte 

2 Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN en styreen), vluchtige gehalogeneerde 
koolwaterstoffen (VOCl en VC) en minerale olie 

 

6.2 Analyseresultaten algemeen 

De analysecertificaten van het laboratoriumonderzoek zijn opgenomen in bijlage 4. De toetsingstabellen 
zijn opgenomen in bijlage 5. In deze tabellen zijn de gemeten gehalten in de grond aan de hand van de 
analytisch vastgestelde percentages lutum en organische stof omgerekend naar de 'standaard bodem' 
(25% lutum en 10% organische stof). Dit zijn de gestandaardiseerde gemeten gehalte (GSSD). 
 
In deze paragraaf zijn de resultaten samengevat. In de tabellen is tussen haakjes een index opgenomen 
(zie 'kader'). De index geeft inzicht in de verhouding tussen het gestandaardiseerde gemeten gehalte 
en de achtergrondwaarde respectievelijk de interventiewaarde (voor grond) en tussen de gemeten 
concentratie en de streefwaarde respectievelijk de interventiewaarde (voor grondwater). Een index van 
0,5 komt overeen met de tussenwaarde. Hoe dichter de index in de buurt van de 1 komt, hoe dichter de 
interventiewaarde wordt benaderd. Een index boven 1 geeft aan met welke factor de interventiewaarde 
wordt overschreden.  
 
De toetsingsresultaten van de grond- en grondwateranalyses zijn in de volgende tabellen per onderzoek 
samengevat weergegeven, waarbij overschrijdingen van de achtergrondwaarden en/of interventie-
waarden zijn weergegeven evenals de eventuele bodemvreemde bijmengingen in het (meng)monster.  
Bij elk onderzoeksdoel worden de relevante onderzoeksresultaten behandeld. Omdat veel boorpunten 
en analyses voor meerdere onderzoeksvragen dienst deden, worden resultaten soms vaker dan één 
keer behandeld. 
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6.3 Analyseresultaten Larenseweg  38- 50 

6.3.1 A: metalen op middenterrein  
In onderstaande tabel zijn de (getoetste) resultaten van de maatgevende metalen weergegeven van de 
analyses van de grond op het middenterrein. 
 
Tabel 17: Toetsresultaten verontreiniging met metalen op middenterrein 

Boring Diepte 
(m -mv) 

Visuele 
waarnemingen 
/ bijmengingen  

Zink Koper Lood Kwik Nikkel Kobalt Cadmium 

Gemeten gehalten in (mg/kg d.s.) 

Sterk verontreinigd gebied 

3009-2 0,50 - 
1,00 

sporen baksteen, 
zwak 
sintelhoudend 

4800 200 2400 21 8,8 37 4,6 

2008-2 0,40 - 
0,90 

sterk slakhoudend, 
zwak 
baksteenhoudend 

1500 650 1800 2,4 25 11 0,71 

3019-1+2 0,07 - 
1,00 

sporen puin, 
sporen kolengruis 

750 350 380 1,1 7,5 94 0,49 

3021-1 0,07 - 
0,50 

sporen puin 500 190 650 5,2 7,8 14 1,1 

3031-2+3 0,20 - 
0,80 

matig 
puinhoudend,  
zwak 
sintelhoudend, 
gestaakt op puin 

640 640 240 4,1 7,3 16 0,91 

3018-2 0,57 - 
1,07 

sporen puin, 
sporen kolengruis 

620 23 48 0,3 6,6 <3 0,45 

3038-
1+2+3 

0,00 - 
1,50 

resten baksteen, 
zwak slakhoudend 

790 34 100 12 4,4 25 3,6 

3004-3 0,60 - 
1,00 

Geen 
bijzonderheden 

380 34 75 0,99 <4 17 1 

3020-1+2 0,00 - 
1,00 

sporen puin, 
sporen sintels, 
zwak puinhoudend 

300 150 180 3,6 4,7 8 0,48 

Matig verontreinigd gebied 

2005-2 0,50 - 
1,00 

zwak puinhoudend, 
geen olie-water 
reactie 

310 40 170 3,7 4 6,1 0,68 

2002-2 0,50 - 
1,00 

zwak puinhoudend, 
geen olie-water 
reactie 

280 16 180 3 <4 5,3 0,44 

3022-1+2 0,00 - 
1,00 

zwak puinhoudend 260 71 120 1,7 5 7,4 0,41 

3016-1+2 0,05 - 
1,00 

Geen 
bijzonderheden 

220
  

14 34 1 <4 10 1,6 

Horizontale afperking (maximaal licht verontreinigd gebied) 

3014-1 0,10 - 
0,75 

Geen 
bijzonderheden 

170 43 80 1,6 <4 4,3 0,28 

3007-1 0,00 - 
0,50 

Geen 
bijzonderheden 

94 33 160 1,4 5,5 15 0,24 

3017-1 0,00 - 
0,50 

Geen 
bijzonderheden 

85 17 44 1,7 4,2 5,1 0,25 

3015-2 0,50 - 
1,00 

sporen puin 50 <5 12 0,65 <4 <3 <0,2 

2006-1 0,10 - 
0,30 

sporen puin 45 16 92 0,34 <4 <3 0,57 
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3024-2 0,50 - 
1,00 

sporen puin 45 8,5 130 0,43 <4 <3 <0,2 

3023-2+3 0,30 - 
1,00 

Geen 
bijzonderheden 

36 21 95 0,96 <4 4,5 <0,2 

2003-1+2 0,00 - 
0,70 

sporen puin, geen 
olie-water reactie 

43 5,2 21 0,29 <4 <3 0,23 

3039-1+2 0,00 - 
1,00 

zwak 
betonhoudend 

37 5,6 15 0,23 <4 <3 <0,2 

2007-1 0,20 - 
0,70 

Geen 
bijzonderheden 

21 15 52 0,6 <4 <3 0,32 

3010-2+3 0,25 - 
1,00 

zwak puinhoudend, 
gestaakt, puin 

<20 <5 <10 <0,05 <4 <3 <0,2 

3013-2 0,40 - 
0,60 

Geen 
bijzonderheden 

<20 <5 <10 0,07 <4 <3 <0,2 

 
Legenda behorende bij tabel  

Legenda Betekenis Terminologie 

 gehalte > interventiewaarde sterk verontreinigd 

 interventiewaarde > gehalte > tussenwaarde  matig verontreinigd 

 tussenwaarde > gehalte > achtergrondwaarde licht verontreinigd 

 gehalte < achtergrondwaarde "schoon" 

 
In de boringen geplaatst voor de horizontale afperking zijn nog sterk verhoogde gehalten aan metalen 
aangetoond. Ook op de locaties waar deze op basis van voorgaande onderzoeken niet werden 
verwacht. Op basis van de resultaten is daardoor de omvang van de veorntreiniging nog niet in beeld.  
In bijlage 2B is een overzicht weergegeven van de grenzen van de verontreiniging zoals in voorgaande 
jaren vastgesteld en de resultaten van onderhavig onderzoek.  
De extra geanalyseerde verdachte parameters, chroom, chroom6+ en arseen zijn niet in de grond 
aangetoond. 
 
In de volgende tabel zijn de resultaten van het grondwater weergegeven. 
 
Tabel 18: Overschrijdingstabel analyseresultaten grondwater metalen middenterreindeel 

Monster-
code 

Filterdiepte 
(m -mv) 

Overschrijding van de 

Streefwaarde 
(index1 < 0,5) 

Tussenwaarde 
(index >0,5) 

Interventiewaarde 
(index >1) 

Horizontale afperking 

3001-1-1 2,00 – 3,00 barium (0,16) - - 

3012-1-1 5,00 – 6,00 barium (0,19) - - 

3017-1-1 1,60 – 2,60 
(maaiveld circa 3 meter lager) 

zink (0,09) 
cadmium (0,02) 
barium (0,31) 

- kobalt (4,13) 

Verticale afperking 

LW1-1-1 14,00 – 15,00 molybdeen (0,02) 
barium (0,1) 

- - 

LW1-1-2 14,00 – 15,00 zink (0,04) 
molybdeen (-) 
cadmium (0,01) 
barium (0,09) 

- - 

 
Ter plaatse van de grondverontreiniging op het midden van het terrein, is in het grondwater geen sterk 
verhoogde concentratie zink meer aangetoond. Direct ten noorden van gebouw BG is wel een sterk 
verhoogde concentratie aan kobalt aangetoond in het grondwater. In 2014 is in een nabijgelegen 
peilbuis (circa 20 meter ten noordoosten) in het grondwater een matig verhoogde concentratie kobalt 
aangetoond. In de grond is op één locatie een sterk verhoogd gehalte aan kobalt aangetoond.  
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Kobalt komt van nature in verhoogde concentraties in het grondwater voor. Echter werd kobalt als 
pigment gebruikt in de verfindustrie (Ripolin). Zowel een natuurlijke als een antropogene bron zijn op 
deze locatie derhalve mogelijk. 
In het verleden is kobalt niet sterk verhoogd aangetoond in het grondwater. In het grondwater van het 
overige terrein is kobalt nu ook niet matig of sterk verhoogd aangetoond. Indien kobalt van nature in dit 
gebied in het grondwater verhoogd aanwezig is, wordt verwacht dat dit reeds eerder zou zijn 
vastgesteld. Omdat kobalt in de grond op de locatie tevens sterk verhoogd is aangetoond, kan een geval 
van ernstige bodemverontreiniging met kobalt in het grondwater door de activiteiten van Ripolin, niet 
worden uitgesloten.  
 
6.3.2 B: Grond: kwik op zuidwesten van terrein  
In onderstaande tabel zijn de (getoetste) resultaten van de maatgevende metalen weergegeven van de 
analyses van de grond op het middenterrein. 
 
Tabel 19: Toetsresultaten verontreiniging met metalen op zuidwesten terrein 

Boring Diepte 
(m -mv) 

Visuele 
waarnemingen 
/ bijmengingen  

Zink Koper Lood Kwik Nikkel Kobalt Cadmiu
m 

Gehalten in (mg/kg d.s.) 

3030-2 0,50 - 
1,00 

sporen kolengruis, 
sporen puin 

570 24 210 15 5,8 8,3 1,7 

3027-2 0,50 - 
0,90 

zwak 
betonhoudend, 
brokken asfalt 

240 6 83 0,85 <4 <3 0,23 

3026-1 0,07 - 
0,40 

sporen puin 200 8,3 96 3,5 <4 <3 0,4 

3025-1 0,07 - 
0,50 

sporen puin 130 8,6 43 1,3 4 4,2 0,3 

3028-1 0,00 - 
0,50 

sporen puin 110 22 61 0,3 7 4 0,55 

3029-2 0,40 - 
0,80 

Geen 
bijzonderheden 

<20 <5 11 0,18 <4 <3 <0,2 

 
De extra geanalyseerde verdachte parameters, chroom, chroom6+ en arseen zijn niet in de grond 
aangetoond. De in het verleden aangetoonde sterk verhoogde gehalten aan kwik zijn niet meer 
aangetoond in de grond. Wel zijn sterk verhoogde gehalten aan zink en matig verhoogde gehalten aan 
kwik en lood aangetoond.  
De aard en mate van de grondverontreiniging (in grond en grondwater) komt overeen met de 
verontreiniging op het middenterreindeel (locatie A).  
 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van het grondwater weergegeven. 
 
Tabel 20: Overschrijdingstabel analyseresultaten grondwater metalen zuidwesten terrein 

Monster-
code 

Filterdiepte 
(m -mv) 

Overschrijding van de 

Streefwaarde 
(index1 < 0,5) 

Tussenwaarde 
(index >0,5) 

Interventiewaarde 
(index >1) 

3027-1-1 5,00 – 6,00 zink (0,01) 
barium (0,1) 

- - 

 
In het grondwater zijn zeer licht verhoogde concentraties aan zink en barium aangetoond. 
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6.3.3 C: Bezinkbakken 
 
In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven van de analyses van de grond bij de voormalige 
bezinkbakken 
 

Tabel 21: Overschrijdingstabel analyseresultaten grond bezinkbakken 

Monster-
code 

Traject 
(m -mv) 

Waargenomen 
bijzonderheden 

Overschrijding van de 

Achtergrondwaarde 
(index1 < 0,5) 

Tussenwaarde 
(index >0,5) 

Interventiewaarde 
(index >1) 

3033-2 0,30 - 0,50 brokken beton kobalt (0,02) 
kwik (0,01) 
lood (0,05) 

- - 

3033-6 4,50 - 4,70 geen bijzonderheden - - - 

3034-1+2+3 0,07 - 1,60 sporen kolengruis zink (-) 
cadmium (-) 
kwik (0,02) 
lood (-) 

- - 

3035-2+3 0,50 - 1,30 sporen puin, sporen 
kolengruis 

kwik (-) - - 

3036-2+3 0,50 - 1,50 sporen puin kobalt (0,05) 
kwik (0,02) 

- - 

3037-3+4 1,00 - 2,00 sporen puin zink (0,33) 
kwik (0,08) 
lood (0,05) 

- - 

De extra geanalyseerde verdachte parameters, chroom, chroom6+ en arseen zijn niet in de grond 
aangetoond. In de grond zijn geen sterk verhoogde gehalten (meer) aangetoond. 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van het grondwater weergegeven. 
 
Tabel 22: Overschrijdingstabel analyseresultaten grondwater bergbezinkbakken 

Monster-
code 

Filterdiepte 
(m -mv) 

Overschrijding van de 

Streefwaarde 
(index1 < 0,5) 

Tussenwaarde 
(index >0,5) 

Interventiewaarde 
(index >1) 

Horizontale afperking 

3032-1-1 5,00 – 6,00 zink (0,16) 
cadmium (0,2) 
barium (0,17) 

- - 

3033-1-1 5,00 – 6,00 kobalt (0,03) 
zink (0,13) 
barium (0,3) 

- - 

3034-1-1 5,00 – 6,00 kobalt (0,09) 
nikkel (0,08) 
cadmium (0,06) 
barium (0,21) 

- zink (1,07) 

3035-1-1 5,00 – 6,00 kobalt (0,05) 
zink (0,18) 
cadmium (0,04) 
barium (0,12) 

- - 

3038-1-1 4,90 – 5,90 barium (0,38) - - 

Verticale afperking 

LW2-1-1 14,08 - 15,08 barium (0,09) - - 

LW2-1-2 14,08 - 15,08 molybdeen (0,03) 
barium (0,16) 

- - 
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Ter plaatse van peilbuis 3034 is een sterk verhoogde concentratie zink aangetoond in het grondwater. 
Aangezien er in de overige afperkende peilbuizen geen matig of sterk verhoogde concentraties zijn 
aangetoond is de verontreiniging  in zowel horizontale als verticale richting afdoende afgeperkt. De 
omvang van de verontreiniging met zink in het grondwater is op basis van de huidige 
onderzoeksgegevens minder dan 100 m3, waardoor geen sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 
 
6.3.4 D: Olie bij benzineopslag  
In onderstaande tabellen zijn de resultaten weergegeven van de analyses van de grond en grondwater 
bij de voormalige olie en benzineopslag. 
 

Tabel 23: Overschrijdingstabel analyseresultaten grond, olie bij benzineopslag 

Monster-
code 

Traject 
(m -mv) 

Waar-
genomen 
bijzonder-

heden 

Overschrijding van de 

Achtergrondwaarde 
(index1 < 0,5) 

Tussenwaarde 
(index >0,5) 

Interventiewaarde 
(index >1) 

2003-1+2 0,00 - 0,70 sporen puin, 
geen olie-
water reactie 

PCB (0,01) 
kwik (0,01) 

- - 

2006-1 0,10 - 0,30 sporen puin PCB (-) 
cadmium (0,03) 
kwik (0,01) 
lood (0,18) 
PAK (0,02) 

- - 

2007-1 0,20 - 0,70 Geen 
bijzonderhede
n 

kwik (0,02) 
lood (0,05) 

- - 

 
Tabel 24: Overschrijdingstabel analyseresultaten grondwater, olie bij benzineopslag 

Monster-
code 

Filterdiepte 
(m -mv) 

Overschrijding van de 

Streefwaarde 
(index1 < 0,5) 

Tussenwaarde 
(index >0,5) 

Interventiewaarde 
(index >1) 

pb2001-1-1 5,00 - 6,00 - - - 

 
In geen van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters is olie aangetoond. 
 
6.3.5 E: VOCl in grondwater 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de analyse op VOCl in het grondwater weergegeven ter 
plaatse van de eerder aangetoonde verontreinigingen. 
 

Tabel 25: Overschrijdingstabel analyseresultaten grondwater VOCl 

Monster-
code 

Filterdiepte 
(m -mv) 

Overschrijding van de 

Streefwaarde 
(index1 < 0,5) 

Tussenwaarde 
(index >0,5) 

Interventiewaarde 
(index >1) 

3034-1-1 
Vlek 13 

5,00 - 6,00 kobalt (0,09) 
nikkel (0,08) 
cadmium (0,06) 
barium (0,21) 

- zink (1,07) 

 
In het grondwater ter plaatse van de eerder aangetoonde verontreinigingen is geen VOCl aangetoond. 
Gezien de hoge onderzoeksintensiteit op deze locatie, is het aannemelijk dat de hoge concentratie niet 
meer in het grondwater aanwezig is (verplaatst en/of verdwenen door verdunning als gevolg van 
dispersie en diffusie). 
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6.3.6 F: Onderzoek ter plaatse van trafohuisjes 
 
In onderstaande tabellen zijn de resultaten weergegeven van de analyses van de grond en grondwater 
nabij de trafohuisjes. 
 

Tabel 26: Overschrijdingstabel analyseresultaten grond nabij trafohuisjes 

Monster-
code 

Traject 
(m -mv) 

Waar-genomen 
bijzonder-heden 

Overschrijding van de 

Achtergrondwaarde 
(index1 < 0,5) 

Tussenwaarde 
(index >0,5) 

Interventiewaarde 
(index >1) 

2006-1 0,10 - 0,30 sporen puin PCB (-) 
cadmium (0,03) 
kwik (0,01) 
lood (0,18) 
PAK (0,02) 

- - 

2007-1 0,20 - 0,70  kwik (0,02) 
lood (0,05) 

- - 

 
In de grond is een marginale overschrijding aangetoond van het gehalte PCB bij het noordelijke 
trafohuisje. 
 

Tabel 27: Overschrijdingstabel analyseresultaten grondwater nabij trafohuisjes 

Monster-
code 

Filterdiepte 
(m -mv) 

Overschrijding van de 

Streefwaarde 
(index1 < 0,5) 

Tussenwaarde 
(index >0,5) 

Interventiewaarde 
(index >1) 

2006-1-1 4,80 - 5,80 - - - 

2007-1-1 4,90 - 5,90 - - - 

 
In het grondwater ter plaatse van de trafohuisjes is geen olie of PCB aangetoond.  
 
6.3.7 G: Diepere grondwater  
 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de analyses in het diepere grondwater (14 tot 15 m –mv) 
weergegeven.  
 

Tabel 28: Overschrijdingstabel analyseresultaten diepere grondwater  

Monster-
code 

Filterdiepte 
(m -mv) 

Overschrijding van de 

Streefwaarde 
(index1 < 0,5) 

Tussenwaarde 
(index >0,5) 

Interventiewaarde 
(index >1) 

LW1-1-1 14,00 - 15,00 molybdeen (0,02) 
barium (0,1) 

- - 

LW1-1-2 14,00 - 15,00 zink (0,04) 
molybdeen (-) 
cadmium (0,01) 
barium (0,09) 

- - 

LW2-1-1 14,08 - 15,08 barium (0,09) - - 

LW2-1-2 14,08 - 15,08 molybdeen (0,03) 
barium (0,16) 

- - 

 
In het diepere grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan metalen waargenomen. Deze metalen, 
barium, molybdeen cadmium en zink, kunnen echter ook van nature in een verhoogde concentraties 
aanwezig zijn. Gezien de zeer licht verhoogde concentraties wordt aangenomen dat dit een natuurlijke 
oorsprong heeft. 
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Er is in het grondwater geen verontreiniging van de nabijgelegen gasfabriek aangetoond (olie of 
BTEXN). 
 
6.3.8 H: Ter plaatse van waarnemingen verf: verifiëren middels boringen 
In geen van de geplaatste boringen zijn verfresten waargenomen, daarom zijn er geen analyses 
uitgevoerd. 
 
6.3.9 I: Bodemkwaliteit onder de bestaande te slopen gebouwen. 
Nabij de bebouwing ligt het maaiveld circa 3 meter lager dan het overige terrein. In deze verlaging zijn 
boringen en peilbuizen geplaatst. In onderstaande tabellen zijn de resultaten van grond en grondwater 
weergegeven ter plaatse van de bestaande te slopen gebouwen. 
 

Tabel 29: Overschrijdingstabel analyseresultaten grond bodemkwaliteit onder de te slopen gebouwen 

Monster-
code 

Traject 
(m -mv) 

Waar-
genomen 
bijzonder-

heden 

Overschrijding van de 

Achtergrondwaarde 
(index1 < 0,5) 

Tussenwaarde 
(index >0,5) 

Interventiewaarde 
(index >1) 

3007-1 0,00 - 0,50 
 
(Maaiveld 
ca. 3,0 
meter lager) 

Geen 
bijzonderhede
n 

PCB (0,04) 
kobalt (0,19) 
koper (0,17) 
zink (0,12) 
kwik (0,05) 
lood (0,41) 

- - 

3017-1 0,00 - 0,50 
(Maaiveld 
ca. 3,0 
meter lager) 

Geen 
bijzonderhede
n 

PCB (0,08) 
kobalt (0,02) 
zink (0,1) 
kwik (0,06) 
lood (0,04) 
PAK (0,05) 

- - 

 
Tabel 30: Overschrijdingstabel analyseresultaten grondwater onder te slopen gebouwen 

Monster-
code 

Filterdiepte 
(m -mv) 

Overschrijding van de 

Streefwaarde 
(index1 < 0,5) 

Tussenwaarde 
(index >0,5) 

Interventiewaarde 
(index >1) 

3017-1-1 1,60 – 2,60 
(maaiveld circa 3 meter lager) 

zink (0,09) 
cadmium (0,02) 
barium (0,31) 

- kobalt (4,13) 

 
Ter plaatse van gebouw BG wordt voor kobalt in het grondwater de interventiewaarde overschreden. 
Kobalt werd als pigment gebruik in de verfindustrie. Kobalt komt echter ook van nature verhoogd in het 
grondwater voor. In de grond zijn slechts licht verhoogde gehalten aan kobalt aangetoond (monster 
3017-1), echter op circa 25 meter ten noordwesten is in de grond (boring 3019) een sterk verhoogd 
gehalte aan kobalt aangetoond. 
 

6.4 Onderzoeksresultaten Larenseweg 137 

In de volgende paragrafen worden de onderzoeksresultaten besproken van de grond en 
grondwateranalyses ter plaatse van de Larenseweg 137. 
 
6.4.1 J:  VOCl in grond en grondwater (verontreiniging 101) 
In onderstaande tabellen zijn de resultaten van grond en grondwater weergegeven ter plaatse van de 
eerder aangetoonde zeer sterke verontreiniging met VOCl in het grondwater. 
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Tabel 31: Overschrijdingstabel analyseresultaten grond bij VOCl verontreiniging  

Monster-
code 

Traject 
(m -mv) 

Waargenomen 
bijzonderheden 

Overschrijding van de 

Achtergrondwaarde 
(index1 < 0,5) 

Tussenwaarde 
(index >0,5) 

Interventiewaarde 
(index >1) 

1001-10 4,50 - 4,70  - - - 

 
Tabel 32: Overschrijdingstabel analyseresultaten grondwater VOCl verontreiniging  

Monster 
code 

Filterdiepte 
(m -mv) 

> S 
(index < 0,5) 

Tussenwaarde 
(index > 0,5) 

Interventiewaarde 
(index > 1) 

1001-1-1 4,85 - 5,85 - - - 

 
In de grond en in het grondwater is geen VOCl aangetoond. In het verleden was op deze locatie een 
zeer sterk verhoogde concentratie aangetoond. Omdat nergens anders op het perceel in het grondwater 
en in het onderzoek van 2014 geen VOCl is aangetoond, is het aannemelijk dat de verontreiniging is 
verplaatst tot buiten de locatie en/of is verdund, waardoor deze niet aanwezig is. 
 
 
6.4.2 K: Ondergrondse tanks en afleverzuil 
 
In onderstaande tabellen zijn de resultaten van grond en grondwater weergegeven ter plaatse van de 
ondergrondse tanks en afleverzuil.  
 

Tabel 33: Overschrijdingstabel analyseresultaten grond, tanks en afleverzuil 

Monster-
code 

Traject 
(m -mv) 

Waargenomen 
bijzonderheden 

Overschrijding van de 

Achtergrondwaarde 
(index1 < 0,5) 

Tussenwaarde 
(index >0,5) 

Interventiewaarde 
(index >1) 

mm01 
(boring 
1003 en 
1006) 

0,08 - 0,40 sporen puin, zwak 
koolhoudend 

minerale olie (-) 
nikkel (0,35) 
koper (0,07) 
zink (0,05) 
cadmium (0,04) 
kwik (0,01) 
lood (0,06) 
PAK (0,12) 

- - 

 
Tabel 34: Overschrijdingstabel analyseresultaten grondwater, tanks en afleverzuil 

Monster-
code 

Filterdiepte 
(m -mv) 

Overschrijding van de 

Streefwaarde 
(index1 < 0,5) 

Tussenwaarde 
(index >0,5) 

Interventiewaarde 
(index >1) 

1002-1-1 4,80 - 5,80 - minerale olie (0,71) - 

1004-1-1 5,20 - 6,20 - - - 

 
In het grondwater bij peilbuis 1002, nabij de ondergrondse tanks is een matig verhoogde concentratie 
olie aangetoond. Dit betreft olie in de fractie C12 – C16. Er zijn geen aromaten aangetoond. Mogelijk 
dat het  om een relatief oude benzine verontreiniging gaat, waarbij de aromaten niet meer aanwezig zijn 
in het grondwater. 
 
6.4.3 L: Olie/benzine afscheider 
In onderstaande tabellen zijn de resultaten van grond en grondwater weergegeven ter plaatse van de 
ondergrondse olie-benzine afscheider 
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Tabel 35: Overschrijdingstabel analyseresultaten grond olie-benzine afscheider 

Monster-
code 

Traject 
(m -mv) 

Waargenomen 
bijzonderheden 

Overschrijding van de 

Achtergrondwaarde 
(index1 < 0,5) 

Tussenwaarde 
(index >0,5) 

Interventiewaarde 
(index >1) 

1004-6 4,30 - 4,50  - - - 

 
Tabel 36: Overschrijdingstabel analyseresultaten grondwater olie-benzine afscheider 

Monster-
code 

Filterdiepte 
(m -mv) 

Overschrijding van de 

Streefwaarde 
(index1 < 0,5) 

Tussenwaarde 
(index >0,5) 

Interventiewaarde 
(index >1) 

1004-1-1 5,20 - 6,20 - - - 

 
Nabij de olie-benzine afscheider zijn in de grond en in het grondwater geen olieproducten aangetoond. 

 
M: Overig klinkerverharding 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van grond ter plaatse van de afwijkende klinkerverharding 
weergegeven. 
 

Tabel 37: Overschrijdingstabel analyseresultaten grond afwijkende klinkerverharding 

Monster-
code 

Traject 
(m -mv) 

Waar-genomen 
bijzonder-heden 

Overschrijding van de 

Achtergrondwaarde 
(index1 < 0,5) 

Tussenwaarde 
(index >0,5) 

Interventiewaarde 
(index >1) 

mm01 
(1003 en 
1006) 

0,08 - 0,40 sporen puin, zwak 
koolhoudend 

minerale olie (-) 
nikkel (0,35) 
koper (0,07) 
zink (0,05) 
cadmium (0,04) 
kwik (0,01) 
lood (0,06) 
PAK (0,12) 

- - 

 
De (lichte) verontreinigingen ter plaatse van de afwijkende klinkerverharding komt in aard en mate 
overeen met de overige lichte verontreinigingen op de locatie. 
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7 CONCLUSIES 

 

7.1 Algemeen 

In  onderstaande paragrafen volgen de belangrijkste conclusies van het onderzoek per locatie (Larense 
weg 50 en Larenseweg 139). 

7.2 Larenseweg 50: metalenverontreiniging (Locatie A, B en C) 

Op deze locatie zijn twee verontreinigingen te onderscheiden: verontreiniging met koper, lood en zink, 
te relateren aan de geroerde ophooglaag en een verontreiniging met kobalt in grond en grondwater, 
mogelijk te relateren aan de activiteten an Ripolin. 
 
Verontreiniging met metalen koper, lood en zink 
In voorgaand onderzoek (bron A en B) is geconcludeerd dat er sprake is van vier locaties met sterke 
verontreinigingen met zink, kwik of meerdere metalen in de grond: op het middenterrein (deellocatie A) 
en ten noorden daarvan (tevens deellocatie A), kwik ten zuidwesten van gebouw BG (deellocatie B) en 
de bezinkbakken (deellocatie C). In onderhavig onderzoek zijn de grenzen van deze vier 
verontreinigingen getracht nauwkeuriger in beeld te brengen.  
Uit de analyseresultaten van onderhavig onderzoek bleek echter dat er geen sprake is van vier 
verschillende vlekken met zink, kwik of diverse metalen, maar eerder gesproken kan worden over een 
(heterogeen) verontreinigd gebied ten noorden, westen en mogelijk ook ten zuiden van gebouw BG. Ter 
plaatse van de voormalige bezinkbakken (locatie C) zijn enkel licht verhoogde gehalten van diverse 
metalen aangetoond.  
In het grondwater is in 2014 een matig verhoogde concentratie kobalt aangetoond en sterk verhoogde 
concentraties aan zink. De sterk verhoogde concentratie aan zink is in zowel horizontale als verticale 
richting afgeperkt en beperkt zich tot peilbuis 3034 (nabij de bezinkbakken). 
De geroerde bovengrond op het ‘middenterrein’ is sterk verontreinigd met zink, koper en lood en 
overwegend licht verontreinigd met kwik, nikkel, kobalt en cadmium. Bij twee naast elkaar gelegen 
boorpunten wordt voor kwik, nikkel of cadmium tevens de interventiewaarde overschreden. Bij één 
boorpunt wordt voor kobalt de interventiewaarde overschreden. De verontreiniging is aangetoond tot 
1,0 m-mv. In voorgaand onderzoek is de verontreiniging analytisch afgeperkt op 2,5 m –mv. Indien ervan 
uitgegaan wordt dat de verontreiniging zich beperkt tot humeuze bovengrond met bijmengingen, 
bedraagt de einddiepte van de verontreiniging zich overwegend tot ca. 1,0 m –mv. De einddiepten van 
de  verontreinigde laag, gebaseerd op voorgaand onderzoek en bovengenoemde aanname, is 
weergegeven op tekening in bijlage 2C. 
Door de afwijkende resultaten ten opzichte van voorgaande onderzoeken (bron A en B) kan nog geen 
uitspraak gedaan worden over  de totale omvang van de verontreiniging met metalen in de grond. De 
verontreiniging is zeer waarschijnlijk ontstaan voor 1987. Sinds de bouw van de huidige flats zijn er voor 
zover bekend geen graafwerkzaamheden meer uitgevoerd. Wel zijn er sinds de bouw van de flats 
diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Bij elk onderzoek wordt de omvang en contouren van de 
verontreiniging weer enigszins afwijkend vastgelegd. Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van 
een heterogene verontreiniging op het terreindeel ten noordoosten en noordwesten van gebouw BG, 
waarbij meer dan 25 m3 grond sterk verontreinigd is. 
 
Nader onderzoek koper, lood en zink 
Omdat nader onderzoek naar de exacte grenzen bij een heterogene verontreiniging lastig te 
bewerkstelligen is en in voorgaand onderzoek al diverse analyses van de terreindelen die nu niet zijn 
onderzocht zijn uitgevoerd, wordt alleen nader onderzoek aanbevolen naar de mate van verontreiniging 
ter plaatse van de te graven bouwputten voor de nieuwbouw.  
Voor het gehele terreindeel ten noordwesten en noordoosten van gebouw BG moet worden uitgegaan 
van een heterogeen geval van ernstige bodemverontreiniging met metalen in de humeuze bovengrond 
tot 1,0 en plaatselijk 2,5 m -mv.  
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Spoedeisendheid 
Op basis van de uitgevoerde risicobeoordeling in sanscrit blijkt dat voor de huidige en toekomstige 
gebruiksvorm: ‘wonen met tuin’ sprake is van onaanvaardbare risico’s op basis van het gehalte lood. 
De resultaten van de risicobeoordeling zijn opgenomen in bijlage 8. Bij de beoordeling is rekening 
gehouden met een lagere orale biobeschikbaarheid en dat er geen gewassen uit eigen tuin worden 
gegeten.  Indien er wel gewassen worden geteeld voor consumptie, zijn er tevens onaanvaardbare 
risico’s op basis van het aangetoonde gehalte aan kobalt. 
 
Grond en grondwaterverontreiniging met kobalt  
In het grondwater is in 2014 een matig verhoogde concentratie kobalt. Kobalt is nu in het grondwater in 
een sterk verhoogde concentratie aangetoond, echter ook slechts bij één peilbuis. In 2014 werd kobalt 
in het grondwater nog in een matig verhoogde concentratie aangetoond op circa 20 a 30 meter ten 
noordoosten.in de grond is ter plaatse van één boorpunt, tevens circa 20 a 30 meter ten noodoosten  
Omdat kobalt in het productieproces van Ripolin is gebruikt op de locatie in het verleden, kobalt tevens 
in de (boven)grond in sterk verhoogde gehalte is aangetoond kan de verhoogde concentratie aan kobalt 
niet met zekerheid aan een natuurlijke oorsprong worden toegeschreven. Nader onderzoek is 
noodzakelijk naar de omvang van de verontreiniging met kobalt (in grond en grondwater). 
 
Nader onderzoek kobalt 
Het is nog onbekend in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met kobalt 
(grond en het grondwater), nader onderzoek wordt aanbevolen. 
 

7.3 Larenseweg 50: overige locaties (D t/m I) 

Bij locatie D, voormalige benzineopslag, is bij de veldwerkzaamheden een peilbuis aangetroffen (in dit 
onderzoek peilbuisnummer: pb2001). Bij deze nog aanwezige peilbuis is in 1986 een sterke 
olieverontreiniging in het grondwater aangetoond (bron Q). Er is in nu wel een oliegeur waargenomen, 
maar in het grondwater is echter geen olie aangetoond. Dit komt wel vaker voor bij oude 
olieverontreinigingen. De olie is reeds afgebroken en niet meer in meetbare hoeveelheden aanwezig, 
maar de geur is nog wel waarneembaar. 
 
Bij de overige verdachte locaties zijn geen matig of sterk verhoogde gehalten in de grond of in het 
grondwater aangetoond. 
 

7.4 Larenseweg 137: Ondergrondse tanks, afleverzuil en olie-benzine afscheider (locaties K 
en L) 

Ter plaatse van de ondergrondse tanks en afleverzuil is in 2006 een bodemonderzoek uitgevoerd. Indien 
de boorpunten echter geprojecteerd worden op een tekening uit 1977 waarin de ligging van de tanks en 
afleverzuil zijn opgenomen, zijn de boringen en peilbuizen niet op de juiste plek uitgevoerd en geplaatst. 
De olie-benzine afscheider is in het geheel niet bij het onderzoek uit 2006 betrokken.  
Tijdens de veldwerkzaamheden is bij de olie-benzine afscheider een putdeksel aangetroffen. Het is 
onbekend of dit de olie-water afscheider betreft of een riooldeksel. In de grond zijn geen waarnemingen 
gedaan die duiden op een verontreiniging met minerale olie.  
In het grondwater van peilbuis 1002 is een matig verhoogde concentratie aan olie aangetoond. Mogelijk 
dat de ondergrondse tanks nog aanwezig zijn en nog product bevatten. Nader onderzoek wordt 
aanbevolen waarbij middels prikstokken en tankdetector wordt gekeken of de tanks nog aanwezig zijn.  
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7.5 Larenseweg 139: overige locaties ( J en M) 

Bij de overige locaties zijn ten hoogste licht verhoogde gehalten aangetoond, welke overeenkomen met 
de algehele bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie. 
 

7.6 Toetsing aan de noodzaak tot nader onderzoek 

Omdat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging ter plaatse van Larenseweg 50, 
welke met spoed gesaneerd dient te worden, is nader onderzoek naar de omvang van deze 
verontreiniging met metalen, en dus omvang van de sanering, van belang.  
Aanbevolen wordt om enerzijds aanvullend onderzoek te doen naar de omvang van de verontreiniging 
en met name ter plaatse van de geplande nieuwbouw (bouwkuipen) onderzoek te verrichten. Deze 
bouwkuipen bevinden zich in en nabij het heterogeen verontreinigde gebied. 
 
Omdat er tevens mogelijk sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met kobalt (in 
grond en grondwater) op de locatie Larenseweg 50, wordt tevens nader onderzoek aanbevolen naar 
kobalt. 
 
Tevens wordt aanbevolen om mogelijk middels het graven van sleuven, prikstokken of de tankdetector 
te bepalen of de ondergrondse tanks op Larenseweg 139 nog aanwezig zijn of al zijn verwijderd. De 
matig verhoogde concentratie olie in het grondwater kan duiden op een sterke olieverontreiniging in de 
omgeving. Indien hier uitsluitsel over gegeven dient worden is nader onderzoek noodzakelijk. Mogelijk 
dat de tanks nog aanwezig zijn en mogelijk met product. Indien de tanks nog aanwezig zijn, dienen deze 
gesaneerd te worden en is nader onderzoek naar de verontreiniging met olie aan te bevelen. 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
Actualiserend en aanvullend bodemonderzoek Lucent-terrein in                    
Hilversum                               

 
 
 
 

rapportnummer 204659-10/R01 d.d. 16 oktober 2015 49/50 

8 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
In opdracht van de Alliantie is door Buro Hollema BV in collegiale samenwerking met Envita in de 
periode juni-augustus 2015 een actualiserend en nader bodemonderzoek uitgevoerd aan de Lucent-
terrein in Hilversum (gemeente Hilversum).  
 
Aanleiding en doel 
Aanleiding voor de onderzoeken is de voorgenomen herinrichting van de percelen. 
 
Aanvullend historisch onderzoek 
Het doel van het aanvullend historisch onderzoek is om de gegevens uit eerdere onderzoeken met 
elkaar te koppelen en om op deze wijze te bepalen op welke locaties bodembedreigende activiteiten 
hebben plaatsgevonden, welke van deze locaties nog onderzocht moeten worden en om te bepalen 
waar de sterk verhoogde gehalten aan diverse parameters in grond en grondwater zijn aangetoond. 
 
Actualiseren onderzoek 
Het doel van het actualiserend onderzoek is om door het bepalen van de actuele bodemkwaliteit vast 
te stellen of de locatie geschikt is voor het beoogde gebruik. Het actualiserend onderzoek beperkt zich 
tot die delen van het terrein, waar uit het historisch onderzoek blijkt dat bodembedreigende activiteiten 
hebben plaatsgevonden, maar de bodemkwaliteit niet of onvoldoende in beeld is gebracht. 
 
Nader onderzoek 
Het doel van het nader onderzoek is het inzichtelijk krijgen van de ernst en omvang van de in eerder 
onderzoek aangetoonde diverse verontreinigingen. 
 
Wettelijk kader 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende NEN-normen, richtlijnen en protocollen en voldoet 
aan de wet- en regelgeving betreffende de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden voor 
bodemonderzoek.  
 
Conclusies  
In onderstaande tabel is per (verdachte) onderzochte locatie de conclusie weergegeven. Onder de tabel 
wordt voor de locaties waar nog aanvullend of nader onderzoek wordt aanbevolen een toelichting 
gegeven. 
 

Tabel 38: Overzicht toetsing hypothese 

 Naam Doel onderzoek Conclusie Nader onderzoek nodig 

Locatie: Larenseweg 38-50 

A Metalen 
middenterrein 

Afperken 
verontreiniging in 
grond en grondwater 

Geval van ernstige bodemverontreiniging 
met zink, koper en lood. Op basis van 
risicobeoordeling onaanvaardbare 
humane risico’s. Met spoed saneren. 
Grondwater sterk verontreinigd met 
kobalt, mogelijk geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 

Ja, met B 

B Kwik zuidwesten Afperken 
verontreiniging in 
grond en grondwater 

Behoort samen met A tot één 
spoedeisend geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 

Ja, met A 

C Bezinkbakken Afperken 
verontreiniging in 
grond en grondwater 

Licht verontreinigd, grondwater sterk 
verontreinigd, omvang is afgeperkt en 
bedraagt minder dan 100 m3, daardoor 
geen geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 

Nee 

D Olie en benzine 
opslag 

Actualiseren 
bodemkwaliteit 

Geen verontreinigingen aangetoond Nee 



 

 

  
Actualiserend en aanvullend bodemonderzoek Lucent-terrein in                    
Hilversum                               

 
 
 
 

rapportnummer 204659-10/R01 d.d. 16 oktober 2015 50/50 

E VOCl in 
grondwater, 
verspreid over 
locatie 

Actualiseren 
bodemkwaliteit 

Bij één locatie geen VOCl aangetoond, 
analyse van grondwater overige locaties 
worden bij volgende ronde meegenomen. 

Nog niet vastgesteld 

F Ter plaatse van 
trafohuisjes 

Actualiseren 
bodemkwaliteit 

Niet verontreinigd met PCB of olie Nee 

G Diepere 
grondwater  

Bepalen kwaliteit Licht verontreinigd met barium en zink. 
Geen verontreinigingen met VOCl en/of 
gasfabrieksterrein aangetoond 

Nee 

H Ter plaatse van 
waarnemingen 
verf: verifiëren 
middels boringen 

Actualiseren 
bodemkwaliteit 

Geen verfresten aangetroffen Nee 

I Bodemkwaliteit 
onder de 
bestaande te 
slopen gebouwen. 

Actualiseren 
bodemkwaliteit 

Grond licht verontreinigd, grondwater 
sterk verontreinigd met kobalt 

Ja, naar kobalt in 
grondwater. 

Locatie: Larenseweg 137 

J VOCl in 
grondwater 
(verontreiniging 
101) 

Actualiseren 
bodemkwaliteit 

Geen VOCl aangetoond Nee 

K Ondergrondse 
tanks en 
afleverzuil 
 

Actualiseren 
bodemkwaliteit 

Minerale olie aangetoond boven 
tussenwaarde 

Mogelijk, met tankdetector 
en prikstokken 
ondergrondse tanks 
lokaliseren. Als de tanks 
nog aanwezig zijn, nader 
onderzoek nodig. 

L Olie/benzine 
afscheider 

Actualiseren 
bodemkwaliteit 

Geen verontreinigingen aangetoond Nee 

M Klinkerverharding Actualiseren 
bodemkwaliteit 

Grond licht verontreinigd Nee 

 
 
Aanbevelingen 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt nader onderzoek aanbevolen aan de Larenseweg 50: 

 Omvang van spoedeisend geval van ernstige bodemverontreiniging met zink, lood en koper in grond; 

 Geplande nieuwbouwlocaties (bouwkuipen) om vast te stellen in hoeverre er ter plaatse van de 
bouwkuipen rekening gehouden moet worden met sterk verontreinigde grond; 

 Kobalt in grond en grondwater; 
 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt nader onderzoek aanbevolen aan de Larenseweg 137: 

 Olieverontreiniging in het grondwater en de ondergrondse tanks om te bepalen of een tanksanering 
of nader onderzoek nog noodzakelijk is. 

 
Omdat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvoor op grond van actuele 
risico's met spoed een bodemsanering dient te worden uitgevoerd en in verband met de geplande 
werkzaamheden op de locatie, wordt aanbevolen een saneringsplan op te stellen en deze  met de 
beschikbare onderzoeksrapporten in te dienen bij de gemeente/provincie (melding ingevolge artikel 28 
Wet bodembescherming). Nadat het bevoegd gezag een beschikking op het saneringsplan heeft 
afgegeven (standaardproceduretijd 15 weken), dient binnen de in deze beschikking aangegeven termijn 
te worden gestart met de sanering. 
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: HILVERSUM  R  5747 8-6-2015
 Larenseweg 137 A  1221 CL HILVERSUM 12:46:24
Uw referentie: 205168-10
Toestandsdatum: 5-6-2015

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: HILVERSUM R 5747
 Grootte: 24 a 40 ca
 Coördinaten: 141377-471552
 Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (DETAILHANDEL) ERF - TUIN
 Locatie: Larenseweg  137  A 
 1221 CL  HILVERSUM
 Larenseweg  139   
 1221 CL  HILVERSUM
 Jaar: 2012  
 Ontstaan op: 11-11-1992
 
 Ontstaan uit: HILVERSUM R 3874 gedeeltelijk
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75286     d.d. 16-7-2012 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Aalberts Ontwikkeling B.V.
 Nieuw-Loosdrechtsedijk  105   
 1231 KN  LOOSDRECHT
 Zetel: LOOSDRECHT
 KvK-nummer: 32115110 (Bron: NHR)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  61774/180      d.d. 27-7-2012 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
HILVERSUM  R  5747

 Recht ontleend aan: HYP4  61398/165      d.d. 27-4-2012 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
HILVERSUM  R  5747

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=5747&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=3874&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=310763743&subjectnummer=1617254203&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Aalberts Ontwikkeling B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AD
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=32115110
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=61774&nummer=180&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=61398&nummer=165&z=HYPERLINK STUK


Kadastraal bericht object pagina 1 van 2
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: HILVERSUM  R  6306 8-6-2015
 bij Larenseweg 50  HILVERSUM 12:47:05
Uw referentie: 205168-10
Toestandsdatum: 5-6-2015

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: HILVERSUM R 6306
 Grootte: 30 a 45 ca
 Coördinaten: 141343-471513
 Omschrijving kadastraal object: BERGING-STALLING (GARAGE-SCHUUR) PARKEREN
 Locatie: bij Larenseweg  50   
 HILVERSUM
 Koopsom: € 4.350.000 Jaar: 2012  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Ontstaan op: 8-7-2004
 
 Ontstaan uit: HILVERSUM R 5926 gedeeltelijk
 
Aantekening kadastraal object
 KWALITATIEVE VERBINTENIS
 Ontleend aan: HYP4  18795/156  reeks AMSTERDAM  

   d.d. 30-9-2003 
 Brondocumenten mogelijk van

belang:
HYP4  18800/79  reeks AMSTERDAM  
   d.d. 3-10-2003 

 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Stichting de Alliantie
 Bestevaer  48   
 1271 ZA  HUIZEN
 Zetel: HILVERSUM
 KvK-nummer: 39048769 (Bron: NHR)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  61229/169      d.d. 14-3-2012 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
HILVERSUM  R  6306

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  66287/200      d.d. 8-6-2015 
 HYP4  66287/195      d.d. 8-6-2015 
 HYP4  66287/177      d.d. 8-6-2015 
 HYP4  66294/5      d.d. 8-6-2015 
 HYP4  66282/187      d.d. 8-6-2015 
 HYP4  66287/36      d.d. 5-6-2015 
 HYP4  66287/35      d.d. 5-6-2015 
 HYP4  66278/106      d.d. 4-6-2015 
 HYP4  66274/123      d.d. 3-6-2015 
 HYP4  66271/77      d.d. 3-6-2015 
 (Er zijn meer niet (volledig) verwerkte brondocumenten)

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=6306&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=5926&index_letter=D&index_nummer=7&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=18795&nummer=156&reeks=ASD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=18800&nummer=79&reeks=ASD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172013404&subjectnummer=1600162007&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Stichting de Alliantie&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AD
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=39048769
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=61229&nummer=169&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66287&nummer=200&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66287&nummer=195&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66287&nummer=177&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66294&nummer=5&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66282&nummer=187&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66287&nummer=36&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66287&nummer=35&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66278&nummer=106&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66274&nummer=123&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66271&nummer=77&z=HYPERLINK STUK
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Betreft: HILVERSUM  R  6306 8-6-2015
 bij Larenseweg 50  HILVERSUM 12:47:05
Uw referentie: 205168-10
Toestandsdatum: 5-6-2015

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: HILVERSUM  R  6308 8-6-2015
 Jan van der Heijdenstr 32  1221 EJ HILVERSUM 12:54:23
Uw referentie: 204659-10
Toestandsdatum: 5-6-2015

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: HILVERSUM R 6308
 Grootte: 2 ha 21 a
 Coördinaten: 141470-471517
 Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (KANTOOR) TERREIN (INDUSTRIE)
 Locatie: Jan van der Heijdenstr  32   
 1221 EJ  HILVERSUM
 Jan van der Heijdenstr  34   
 1221 EJ  HILVERSUM
 Jan van der Heijdenstr  36   
 1221 EJ  HILVERSUM
 Jan van der Heijdenstr  38   
 1221 EJ  HILVERSUM
 Jan van der Heijdenstr  40   
 1221 EJ  HILVERSUM
 Larenseweg  50   
 1221 CN  HILVERSUM
 Koopsom: € 9.728.000 Jaar: 2012  
 Ontstaan op: 8-7-2004
 
 Ontstaan uit: HILVERSUM R 6176 gedeeltelijk
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75289     d.d. 24-7-2012 
 
 KWALITATIEVE VERBINTENIS
 Ontleend aan: HYP4  18795/156  reeks AMSTERDAM  

   d.d. 30-9-2003 
 Brondocumenten mogelijk van

belang:
HYP4  18800/79  reeks AMSTERDAM  
   d.d. 3-10-2003 

 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=6308&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=6176&index_letter=D&index_nummer=5&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=18795&nummer=156&reeks=ASD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=18800&nummer=79&reeks=ASD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AD


Kadastraal bericht object pagina 2 van 2
 Kadaster 

 
Betreft: HILVERSUM  R  6308 8-6-2015
 Jan van der Heijdenstr 32  1221 EJ HILVERSUM 12:54:23
Uw referentie: 204659-10
Toestandsdatum: 5-6-2015

Gerechtigde
EIGENDOM

 Stichting de Alliantie
 Bestevaer  48   
 1271 ZA  HUIZEN
 Zetel: HILVERSUM
 KvK-nummer: 39048769 (Bron: NHR)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  61342/7      d.d. 6-4-2012 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
HILVERSUM  R  6308

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  66287/200      d.d. 8-6-2015 
 HYP4  66287/195      d.d. 8-6-2015 
 HYP4  66287/177      d.d. 8-6-2015 
 HYP4  66294/5      d.d. 8-6-2015 
 HYP4  66282/187      d.d. 8-6-2015 
 HYP4  66287/36      d.d. 5-6-2015 
 HYP4  66287/35      d.d. 5-6-2015 
 HYP4  66278/106      d.d. 4-6-2015 
 HYP4  66274/123      d.d. 3-6-2015 
 HYP4  66271/77      d.d. 3-6-2015 
 (Er zijn meer niet (volledig) verwerkte brondocumenten)

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172013404&subjectnummer=1600162007&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Stichting de Alliantie&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AD
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=39048769
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=61342&nummer=7&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66287&nummer=200&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66287&nummer=195&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66287&nummer=177&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66294&nummer=5&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66282&nummer=187&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66287&nummer=36&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66287&nummer=35&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66278&nummer=106&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66274&nummer=123&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66271&nummer=77&z=HYPERLINK STUK


Kadastraal bericht object pagina 1 van 2
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: HILVERSUM  R  6309 8-6-2015
 Larenseweg 50  1221 CN HILVERSUM 12:58:29
Uw referentie: 204659-10
Toestandsdatum: 5-6-2015

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: HILVERSUM R 6309
 Grootte: 1 ha 34 a 55 ca
 Coördinaten: 141397-471448
 Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (KANTOOR) WEGEN
 Locatie: Larenseweg  50   
 1221 CN  HILVERSUM
 Koopsom: € 4.350.000 Jaar: 2012  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Ontstaan op: 8-7-2004
 
 Ontstaan uit: HILVERSUM R 6176 gedeeltelijk
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75238     d.d. 23-8-2011 
 
 KWALITATIEVE VERBINTENIS
 Ontleend aan: HYP4  18795/156  reeks AMSTERDAM  

   d.d. 30-9-2003 
 Brondocumenten mogelijk van

belang:
HYP4  18800/79  reeks AMSTERDAM  
   d.d. 3-10-2003 

 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=6309&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=6176&index_letter=D&index_nummer=7&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=18795&nummer=156&reeks=ASD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=18800&nummer=79&reeks=ASD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AD


Kadastraal bericht object pagina 2 van 2
 Kadaster 

 
Betreft: HILVERSUM  R  6309 8-6-2015
 Larenseweg 50  1221 CN HILVERSUM 12:58:29
Uw referentie: 204659-10
Toestandsdatum: 5-6-2015

Gerechtigde
EIGENDOM

 Stichting de Alliantie
 Bestevaer  48   
 1271 ZA  HUIZEN
 Zetel: HILVERSUM
 KvK-nummer: 39048769 (Bron: NHR)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  61229/169      d.d. 14-3-2012 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
HILVERSUM  R  6309

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  66287/200      d.d. 8-6-2015 
 HYP4  66287/195      d.d. 8-6-2015 
 HYP4  66287/177      d.d. 8-6-2015 
 HYP4  66294/5      d.d. 8-6-2015 
 HYP4  66282/187      d.d. 8-6-2015 
 HYP4  66287/36      d.d. 5-6-2015 
 HYP4  66287/35      d.d. 5-6-2015 
 HYP4  66278/106      d.d. 4-6-2015 
 HYP4  66274/123      d.d. 3-6-2015 
 HYP4  66271/77      d.d. 3-6-2015 
 (Er zijn meer niet (volledig) verwerkte brondocumenten)

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172013404&subjectnummer=1600162007&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Stichting de Alliantie&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AD
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=39048769
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=61229&nummer=169&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66287&nummer=200&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66287&nummer=195&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66287&nummer=177&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66294&nummer=5&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66282&nummer=187&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66287&nummer=36&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66287&nummer=35&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66278&nummer=106&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66274&nummer=123&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66271&nummer=77&z=HYPERLINK STUK


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 205168-10

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 8 juni 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=5071&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2281&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=4040&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2240&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2239&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=4279&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=4278&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=4280&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=4281&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=3682&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2282&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2248&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2283&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2249&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2284&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2250&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2285&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2529&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2236&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=3873&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2241&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=5747&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2242&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2243&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2244&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2251&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2245&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2246&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2247&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=6306&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2527&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2475&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 205168-10

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object HILVERSUM R 5747
Larenseweg 137A, 1221 CL HILVERSUM
CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 204659-10

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 8 juni 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2283&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2249&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2284&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2250&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2285&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2286&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2287&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2288&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=6308&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=6177&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2289&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2290&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=5143&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 204659-10

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object HILVERSUM R 6177
Larenseweg 50N1, 1221 CN HILVERSUM
CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 205168-10

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 8 juni 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HVS00&sectie=R&perceelnummer=2533&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Omgevingskaart Klantreferentie: 205168-10

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object HILVERSUM R 6306
Larenseweg 50, HILVERSUM
CC-BY Kadaster.



Actualiserend en aanvullend bodemonderzoek Lucent-terrein in 
Hilversum

rapportnummer 204659-10 

BIJLAGE 2 

A) Situatietekening met onderzoekspunten
B) Situatietekening met verontreinigingsgrenzen verleden en

huidige analyseresultaten 
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Actualiserend en aanvullend bodemonderzoek Lucent-terrein in 
Hilversum

rapportnummer 204659-10 



Projectcode: 204659-10

Projectlocatie: Larenseweg 50 en 139 Hilversum

Opdrachtgever: Hollema

Pagina: 1 / 22

Meetpunt:1001

Datum meting: 14-07-2015

Boormeester: Frank Regeling

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

-550

-600

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

klinker0

-8

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geeloranje

-190

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel

-300

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtgeel

-470

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, grijsgeel

-620

Meetpunt:1002

Datum meting: 14-07-2015

Boormeester: Frank Regeling

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

-550

-600

1

2

3

4

5

klinker0

-8

Zand, matig grof, zwak siltig, 
grijsgeel

-20

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker grijsbruin

-60

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruinoranje

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel

-360

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, grijsgeel

-600



Projectcode: 204659-10

Projectlocatie: Larenseweg 50 en 139 Hilversum

Opdrachtgever: Hollema

Pagina: 2 / 22

Meetpunt:1003

Datum meting: 14-07-2015

Boormeester: Frank Regeling

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

5

klinker0

-8

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen puin, zwak 
koolhoudend, donker grijsbruin

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin

-90

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, donkeroranje

-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geeloranje

-200

Meetpunt:1004

Datum meting: 14-07-2015

Boormeester: Frank Regeling

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

-550

-600

1

2

3

4

5

6

klinker0

-8

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geeloranje

-140

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel

-280

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, grijsgeel

-620



Projectcode: 204659-10

Projectlocatie: Larenseweg 50 en 139 Hilversum

Opdrachtgever: Hollema

Pagina: 3 / 22

Meetpunt:1005

Datum meting: 14-07-2015

Boormeester: Frank Regeling

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

klinker0

-8

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen puin, sporen 
kolen, donker grijsbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geeloranje

-200

Meetpunt:1006

Datum meting: 14-07-2015

Boormeester: Frank Regeling

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

5

klinker0

-8

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen puin, zwak 
koolhoudend, donker grijsbruin-30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin

-90

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geeloranje

-120

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtgeel

-200



Projectcode: 204659-10

Projectlocatie: Larenseweg 50 en 139 Hilversum

Opdrachtgever: Hollema

Pagina: 4 / 22

Meetpunt:2001

Datum meting: 23-07-2015

Boormeester: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0
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-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

-550

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, geelbruin

-190

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijswit

-340

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
grindig, geen olie-water reactie, 
lichtgrijs

-400

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
grijsgeel

-550

Meetpunt:2002

Datum meting: 23-07-2015

Boormeester: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200
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-300

-350

-400

-450

-500

-550

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

klinker0

Kkllinkker-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, geelbruin

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, geelbruin

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijswit

-300

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
grindig, geen olie-water reactie, 
lichtgrijs

-350

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
grijsgeel

-550



Projectcode: 204659-10

Projectlocatie: Larenseweg 50 en 139 Hilversum

Opdrachtgever: Hollema

Pagina: 5 / 22

Meetpunt:2003

Datum meting: 23-07-2015

Boormeester: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, geen 
olie-water reactie, grijsbruin

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, witgeel

-120

Meetpunt:2004

Datum meting: 23-07-2015

Boormeester: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, geen 
olie-water reactie, grijsbruin

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, witgeel

-170



Projectcode: 204659-10

Projectlocatie: Larenseweg 50 en 139 Hilversum

Opdrachtgever: Hollema

Pagina: 6 / 22

Meetpunt:2005

Datum meting: 23-07-2015

Boormeester: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

-550

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

klinker0

Kkllinkker-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, geelbruin

-40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, geelbruin

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijswit

-310

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
grindig, geen olie-water reactie, 
lichtgrijs

-350

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
grijsgeel

-550

Meetpunt:2006

Datum meting: 23-07-2015

Boormeester: R.S. Steggink

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

-550

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

klinker0

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, bruingrijs

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwartbruin

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel

-300

Zand, matig grof, zwak siltig, 
laagjes grind, lichtgeel

-580



Projectcode: 204659-10

Projectlocatie: Larenseweg 50 en 139 Hilversum

Opdrachtgever: Hollema

Pagina: 7 / 22

Meetpunt:2007

Datum meting: 23-07-2015

Boormeester: R.S. Steggink

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

-550

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

klinker0

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, cunetzand

-20

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwartbruin

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, bruinoranje

-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel

-300

Zand, matig grof, zwak siltig, 
laagjes grind, lichtgeel

-590

Meetpunt:2008

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

5

klinker0

-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel

-40

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, sterk slakhoudend, zwak 
baksteenhoudend, donkerbruin

-90

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs

-150

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sterk roesthoudend, 
bruinroest-170

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergeel

-200



Projectcode: 204659-10

Projectlocatie: Larenseweg 50 en 139 Hilversum

Opdrachtgever: Hollema

Pagina: 8 / 22

Meetpunt:3001

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

1

2

3

4

groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig grindig, donkerbruin

-50

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindig, grijsgeel

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs

-300

Meetpunt:3002

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes roest, donker roodgeel

-200

Meetpunt:3003

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: Tom Veldhuis

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

1

2

3

groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, zwartbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, beigegeel

-120

Boring gestaakt op beton/puin

-121

Meetpunt:3004

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

5

klinker0

-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruinrood

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geeloranje

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergeel

-200



Projectcode: 204659-10

Projectlocatie: Larenseweg 50 en 139 Hilversum

Opdrachtgever: Hollema

Pagina: 9 / 22

Meetpunt:3005

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

klinker0

-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruingeel

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruinoranje

-150

Zand, matig grof, zwak siltig, 
oranjegeel

-200

Meetpunt:3006

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

klinker0

-7

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig sintelhoudend, 
donker zwartbruin

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
oranjegeel

-200

Meetpunt:3007

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig grindig, donkerbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, donkergeel

-200

Meetpunt:3009

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, zwak 
sintelhoudend, donkerbruin

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruingrijs

-140

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
oranjegeel

-200
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Meetpunt:3010

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

550

500

450

400

1

2

3

klinker554

Klinker547

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijswit529

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
donker zwartbruin, gestaakt, puin

454

Meetpunt:3011

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

500

450

400

350

1

2

3

4

klinker535

Klinker528

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, donker 
zwartbruin

495

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwartgrijs

435

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geelbruin

335



Projectcode: 204659-10

Projectlocatie: Larenseweg 50 en 139 Hilversum

Opdrachtgever: Hollema
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Meetpunt:3012

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: Tom Veldhuis

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

-550

-600

1

2

3

4

klinker0

-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, bruingrijs

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingeel

-200

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, grijsgeel

-330

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs

-350

Grind, fijn, siltig, lichtgrijs

-410

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtgrijs

-600

Meetpunt:3013

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

500

450

400

350

1

2

3

4

5

klinker508

Klinker501

Zand, matig fijn, zwak siltig, witgeel

468

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus

448

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingeel

308
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Projectlocatie: Larenseweg 50 en 139 Hilversum

Opdrachtgever: Hollema
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Meetpunt:3014

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

500

450

400

350

1

2

3

4

klinker530

Klinker523

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsgeel

520

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus

455

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingeel

330

Meetpunt:3015

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

500

450

400

350

1

2

3

4

klinker509

Klinker502

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, bruinbeige

389

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geelbruin

309

Meetpunt:3016

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

tegel0

-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, donker bruingeel

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkerbruin

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergeel

-200

Meetpunt:3017

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

200

150

100

50

0

1

2

3

4

groenstrook220

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker geelbruin

170

Zand, matig grof, zwak siltig, 
donkergeel

-40
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Meetpunt:3018

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

500

450

400

350

1

2

3

4

tegel526

Klinker519

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, sporen kolengruis, 
donkerbruin

326

Meetpunt:3019

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: Tom Veldhuis

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

groenstrook0

Klinker-7

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen puin, sporen 
kolengruis, neutraal zwartbruin

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal bruingeel

-200

Meetpunt:3020

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: Tom Veldhuis

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

500

450

400

350

1

2

3

4

groenstrook543

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, sporen 
sintels, donker grijsbruin

493

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
sporen sintels, neutraal zwartbruin

433

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal geelbruin

343

Meetpunt:3021

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

500

450

400

350

1

2

3

4

klinker532

Klinker525

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, donker 
zwartbruin

472

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwartgrijs

392

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geelbruin

332
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Opdrachtgever: Hollema
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Meetpunt:3022

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: Tom Veldhuis

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, resten hout, grijsbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, neutraalbruin

-190

Zand, matig grof, zwak siltig, 
beigegeel

-200

Meetpunt:3023

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

5

klinker0

-7

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtgeel

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkergrijs

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, bruinroest

-200

Meetpunt:3024

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: Tom Veldhuis

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

groenstrook0

Klinker-7

Zand, matig grof, zwak siltig, 
geelbruin

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, donkerbruin

-190

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingeel

-200

Meetpunt:3025

Datum meting: 06-07-2015

Boormeester: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

500

450

400

350

1

2

3

4

klinker525

Klinker518

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, sporen grind, bruingeel

435

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingeel

325
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Meetpunt:3026

Datum meting: 06-07-2015

Boormeester: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

600

550

500

450

1

2

3

4

klinker630

Klinker623

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, bruingeel

590

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruinzwart

550

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingeel

430

Meetpunt:3027

Datum meting: 06-07-2015

Boormeester: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

1150

1100

1050

1000

950

900

850

800

750

700

650

600

1

2

3

4

5

klinker1176

Klinker1169

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
beton, bruingeel

1126

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
betonhoudend, brokken asfalt, 
geelbruin

1086

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel

976

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijsgeel

835

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtgrijs

576



Projectcode: 204659-10

Projectlocatie: Larenseweg 50 en 139 Hilversum

Opdrachtgever: Hollema
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Meetpunt:3028

Datum meting: 06-07-2015

Boormeester: Tom Veldhuis

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

-350

-400

-450

-500

1

2

3

4

bosgrond-332

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, donkerbruin

-392

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geelbruin

-532

Meetpunt:3029

Datum meting: 06-07-2015

Boormeester: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

500

450

400

350

1

2

3

4

klinker523

Klinker516

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingeel

483

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruinzwart

443

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingeel

323

Meetpunt:3030

Datum meting: 06-07-2015

Boormeester: Tom Veldhuis

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

2100

2050

2000

1950

1

2

3

4

bosgrond2119

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, donker

2069

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen kolengruis, 
sporen puin, donkerbruin

2019

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geelbruin

1919

Meetpunt:3031

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

550

500

450

400

1

2

3

klinker551

Klinker544

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal witcreme

531

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, zwak 
sintelhoudend, donker zwartbruin, 
gestaakt op puin

471
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Pagina: 17 / 22

Meetpunt:3032

Datum meting: 06-07-2015

Boormeester: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

1

2

3

4

klinker582

575

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak kolengruishoudend, 
zwak puinhoudend, donkerbruin

522

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker geelbruin

372

Zand, matig grof, zwak siltig, 
geelgrijs

-18

Meetpunt:3033

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

-50

1

2

3

4

5

6

klinker517

510

Zand, zeer grof, zwak siltig, 
geelbeige

487

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken beton, grijsbruin

467

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbruin

407

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, beigegeel

357

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, beigegeel

147

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, beigewit

67

Zand, zeer grof, zwak siltig, 
beigewit

-83
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Meetpunt:3034

Datum meting: 06-07-2015

Boormeester: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

-50

-100

1

2

3

4

klinker469

Klinker462

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, sporen kolengruis, 
neutraalbruin

299

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak grindhoudend, 
beigegeel

89

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geelwit

19

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geelwit

-131

Meetpunt:3035

Datum meting: 06-07-2015

Boormeester: Tom Veldhuis

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

800

750

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

1

2

3

4

klinker834

Klinker827

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, bruinbeige

784

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, sporen kolengruis, 
neutraalbruin

704

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, bruinbeige

594

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs

234
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Meetpunt:3036

Datum meting: 06-07-2015

Boormeester: Tom Veldhuis

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

700

650

600

550

1

2

3

4

groenstrook711

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, bruingrijs

511

Meetpunt:3037

Datum meting: 06-07-2015

Boormeester: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

850
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750

700

1

2

3

4

klinker856

Klinker849

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs

756

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, zwak 
grindhoudend, zwartbruin

656
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Meetpunt:3038

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

-550

1

2

3

4

groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten baksteen, zwak 
slakhoudend, donkerbruin

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
oranjegeel

-200

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindig, witgeel

-590

Meetpunt:3039

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

500

450

400

350

1

2

3

4

groenstrook522

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak betonhoudend, 
geelbruin

422

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsgeel

322
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Meetpunt:LW1

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: Frank Regeling

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0
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-650

-700
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1
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
donkerbruin

-140

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtgeel

-300

Zand, matig grof, zwak siltig, 
grijsgeel

-600

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtgrijs

Meetpunt:LW2

Datum meting: 07-07-2015

Boormeester: Frank Regeling

Peilen in cm t.o.v. maaiveld
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5

6

7

8

9
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11

12

klinker0

-8

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, licht geelbruin

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
donkerbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel

-440

Zand, matig grof, zwak siltig, 
grijsgeel

-600

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtgrijs
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Meetpunt:pb2001

Datum meting: 23-07-2015

Boormeester: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. maaiveld
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rapportnummer 204659-10  

BIJLAGE 4 

Analysecertificaten  
 



T.a.v. J. Spekreijse
Metaalweg 18
6551 AD  Weurt

Datum: 23-07-2015

Envita Nijmegen B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-07-2015

Larenseweg 50 en 139 Hilversum

204659-10
2015079943/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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Larenseweg 50 en 139 Hilversum
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H.A. Ambergen 1/5

204659-10

Analysecertificaat

23-07-2015/11:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015079943/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 140µg/L 160 230 110 150Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 0.51 <0.20 1.5Cadmium (Cd)

S 10.0µg/L <2.0 350 <2.0 12Kobalt (Co)

S 8.7µg/L 9.4 9.0 4.3 6.7Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 4.8 <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Lood (Pb)

S 65µg/L 64 130 72 180Zink (Zn)

1

2

3

4

5

3001-1-1

3012-1-1

3017-1-1

3027-1-1

3032-1-1 8652830

8652829

8652828

8652827

8652826
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Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

14-Jul-2015

14-Jul-2015

14-Jul-2015

14-Jul-2015

14-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Larenseweg 50 en 139 Hilversum

6 7 8 9 10

H.A. Ambergen 2/5

204659-10

Analysecertificaat

23-07-2015/11:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015079943/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 220µg/L 170 120 270 110Barium (Ba)

S <0.20µg/L 0.71 0.63 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 22µg/L 27 24 <2.0 <2.0Kobalt (Co)

S 3.4µg/L 11 5.9 5.5 3.2Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S 2.2µg/L <2.0 <2.0 <2.0 11Molybdeen (Mo)

S 4.3µg/L 20 12 <3.0 <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Lood (Pb)

S 160µg/L 850 200 65 34Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S µg/L <0.20Benzeen

S µg/L <0.20Tolueen

S µg/L <0.20Ethylbenzeen

S µg/L <0.10o-Xyleen

S µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)

µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

µg/L <0.90BTEX (som)

S µg/L <0.020Naftaleen

S µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

6

7

8

9

10

3033-1-1

3034-1-1

3035-1-1

3038-1-1

LW1-1-1 8652835

8652834

8652833

8652832

8652831
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

14-Jul-2015

14-Jul-2015

14-Jul-2015

14-Jul-2015

14-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Larenseweg 50 en 139 Hilversum

6 7 8 9 10

H.A. Ambergen 3/5

204659-10

Analysecertificaat

23-07-2015/11:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015079943/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

6

7

8

9

10

3033-1-1

3034-1-1

3035-1-1

3038-1-1

LW1-1-1 8652835

8652834

8652833

8652832

8652831
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Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

14-Jul-2015

14-Jul-2015

14-Jul-2015

14-Jul-2015

14-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Larenseweg 50 en 139 Hilversum

11

H.A. Ambergen 4/5

204659-10

Analysecertificaat

23-07-2015/11:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015079943/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 100µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 2.4µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 3.8µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 47µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

11 LW2-1-1 8652836
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

14-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Larenseweg 50 en 139 Hilversum

11

H.A. Ambergen 5/5

204659-10

Analysecertificaat

23-07-2015/11:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015079943/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

11 LW2-1-1 8652836
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VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

14-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015079943/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

3001-1-1 8652826 3001  200  300 08003813641

3012-1-1 8652827 3012  500  600 08003814441

3017-1-1 8652828 3017  160  260 08003813531

3027-1-1 8652829 3027  500  600 08003684781

3032-1-1 8652830 3032  500  600 08003814281

3033-1-1 8652831 3033  500  600 08003813901

 8652831 3033  500  600 06700622362

3034-1-1 8652832 3034  500  600 08003813721

3035-1-1 8652833 3035  500  600 08003815171

3038-1-1 8652834 3038  490  590 08003814921

LW1-1-1 8652835 LW1  1,445  1,545 06915985701

 8652835 LW1  1,445  1,545 06915985692

 8652835 LW1  1,445  1,545 08003679413

 8652835 0691598570

LW2-1-1 8652836 LW2  1,405  1,505 06915985621

 8652836 LW2  1,405  1,505 06915985672

 8652836 LW2  1,405  1,505 08003684953

 8652836 0691598567
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015079943/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015079943/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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T.a.v. J. Spekreijse
Metaalweg 18
6551 AD  Weurt

Datum: 13-07-2015

Envita Nijmegen B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-07-2015

Larenseweg 50 en 139 Hilversum

204659-10
2015077006/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Larenseweg 50 en 139 Hilversum

1

Tom Veldhuis 1/1

204659-10

Analysecertificaat

13-07-2015/15:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015077006/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

S 85.4% (m/m)Droge stof

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.050mg/kg dsDichloormethaan

S <0.020mg/kg dsTrichloormethaan

S <0.050mg/kg dsTetrachloormethaan

S <0.050mg/kg dsTrichlooretheen

S <0.010mg/kg dsTetrachlooretheen

S <0.020mg/kg ds1,1-Dichloorethaan

S <0.020mg/kg ds1,2-Dichloorethaan

S <0.050mg/kg ds1,1,1-Trichloorethaan

S <0.050mg/kg ds1,1,2-Trichloorethaan

S <0.050mg/kg dscis 1,2-Dichlooretheen

S <0.050mg/kg dstrans 1,2-Dichlooretheen

<0.42mg/kg dsCKW (som)

S <0.010mg/kg dsVinylchloride

S
1)

0.070mg/kg ds1,2-Dichloorethenen (som) (factor 0,7)

1 3033-6 8644695

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

07-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015077006/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

3033-6 8644695 3033  450  470 05500470766

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015077006/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015077006/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3030-2 en cf. NEN 6981HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. J. Spekreijse
Metaalweg 18
6551 AD  Weurt

Datum: 15-07-2015

Envita Nijmegen B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-07-2015

Larenseweg 50 en 139 Hilversum

204659-10
2015076997/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Larenseweg 50 en 139 Hilversum

1 2 3

Tom Veldhuis 1/2

204659-10

Analysecertificaat

15-07-2015/15:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

08-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015076997/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 93.1% (m/m) 88.4 93.4Droge stof

S 1.1% (m/m) ds 3.2 1.2Organische stof

Q 98.7% (m/m) ds 96.7 98.7Gloeirest

S 3.0% (m/m) ds <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 21mg/kg ds 27 46Barium (Ba)

S 0.24mg/kg ds 0.25 0.45Cadmium (Cd)

S 15mg/kg ds 5.1 <3.0Kobalt (Co)

S <10mg/kg ds <10 13Chroom (Cr)

S 33mg/kg ds 17 23Koper (Cu)

S 1.4mg/kg ds 1.7 0.34Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 5.5mg/kg ds 4.2 6.6Nikkel (Ni)

S 160mg/kg ds 44 48Lood (Pb)

S 94mg/kg ds 85 620Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 8.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

14mg/kg ds 33 13Minerale olie (C21-C30)

12mg/kg ds 13 10Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 58 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0015PCB 52

1

2

3

3007-1

3017-1

3018-2 8644666

8644665

8644664

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

07-Jul-2015

07-Jul-2015

07-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Larenseweg 50 en 139 Hilversum

1 2 3

Tom Veldhuis 2/2

204659-10

Analysecertificaat

15-07-2015/15:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

08-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015076997/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds 0.0050 0.0087PCB 101

S <0.0010mg/kg ds 0.0016 0.0033PCB 118

S 0.0036mg/kg ds 0.0078 0.012PCB 138

S 0.0036mg/kg ds 0.0090 0.014PCB 153

S 0.0027mg/kg ds 0.0052 0.0082PCB 180

S 0.013mg/kg ds 0.030 0.048PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.13mg/kg ds 0.11 <0.050Fenanthreen

S 0.12mg/kg ds 0.80 <0.050Anthraceen

S 0.25mg/kg ds 0.48 0.11Fluorantheen

S 0.13mg/kg ds 0.31 0.061Benzo(a)anthraceen

S 0.17mg/kg ds 0.23 0.075Chryseen

S 0.090mg/kg ds 0.28 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.16mg/kg ds 0.45 0.070Benzo(a)pyreen

S 0.13mg/kg ds 0.28 0.067Benzo(ghi)peryleen

S 0.15mg/kg ds 0.35 0.075Indeno(123-cd)pyreen

S 1.4mg/kg ds 3.3 0.59PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

3007-1

3017-1

3018-2 8644666

8644665

8644664

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

07-Jul-2015

07-Jul-2015

07-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015076997/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

3007-1 8644664 3007  0  50 05324553101

3017-1 8644665 3017  0  50 05325413211

3018-2 8644666 3018  57  107 05324553322

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015076997/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Chroom ( Cr)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/Mineral Oil
Sample id.: 8644665

Certificate no.: 2015076997

Sample description.: 3017-1                                            
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T.a.v. J. Spekreijse
Metaalweg 18
6551 AD  Weurt

Datum: 16-07-2015

Envita Nijmegen B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-07-2015

Larenseweg 50 en 139 Hilversum

204659-10
2015076996/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Larenseweg 50 en 139 Hilversum

1 2 3 4 5

Tom Veldhuis 1/2

204659-10

Analysecertificaat

16-07-2015/07:45

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

08-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015076996/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.8% (m/m) 91.2 94.0 95.8 95.6Droge stof

S 5.0% (m/m) ds 4.0 2.0 0.8 2.3Organische stof

Q 94.8% (m/m) ds 95.8 97.9 99.1 97.6Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 2.6 <2.0 2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 330mg/kg ds 690 32 21 58Barium (Ba)

S 0.71mg/kg ds 4.6 0.28 1.6 0.49Cadmium (Cd)

S 11mg/kg ds 37 4.3 10 94Kobalt (Co)

S 650mg/kg ds 200 43 14 350Koper (Cu)

S 2.4mg/kg ds 21 1.6 1.0 1.1Kwik (Hg)

S 2.7mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 25mg/kg ds 8.8 <4.0 <4.0 7.5Nikkel (Ni)

S 1800mg/kg ds 2400 80 34 380Lood (Pb)

S 1500mg/kg ds 4800 170 220 750Zink (Zn)

1

2

3

4

5

2008-2

3009-2

3014-1

3016-1+2

3019-1+2 8644658

8644657

8644656

8644655

8644654

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

07-Jul-2015

07-Jul-2015

07-Jul-2015

07-Jul-2015

07-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Larenseweg 50 en 139 Hilversum

6 7 8 9 10

Tom Veldhuis 2/2

204659-10

Analysecertificaat

16-07-2015/07:45

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

08-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015076996/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 96.3% (m/m) 91.6 97.1 93.2 96.4Droge stof

S 1.6% (m/m) ds 3.4 2.5 3.0 1.4Organische stof

Q 98.3% (m/m) ds 96.5 97.2 96.9 98.5Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0 3.4 <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 5.2mg/kg dsArseen (As)

S 40mg/kg ds 280 40 50 22Barium (Ba)

S 0.48mg/kg ds 1.1 0.41 3.6 <0.20Cadmium (Cd)

S 8.0mg/kg ds 14 7.4 25 <3.0Kobalt (Co)

S <10mg/kg dsChroom (Cr)

S 150mg/kg ds 190 71 34 5.6Koper (Cu)

S 3.6mg/kg ds 5.2 1.7 12 0.23Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.7mg/kg ds 7.8 5.0 4.4 <4.0Nikkel (Ni)

S 180mg/kg ds 650 120 100 15Lood (Pb)

S 300mg/kg ds 500 260 790 37Zink (Zn)

6

7

8

9

10

3020-1+2

3021-1

3022-1+2

3038-1+2+3

3039-1+2 8644663

8644662

8644661

8644660

8644659

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

07-Jul-2015

07-Jul-2015

07-Jul-2015

07-Jul-2015

07-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015076996/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

2008-2 8644654 2008  40  90 05323663662

3009-2 8644655 3009  50  100 05323664132

3014-1 8644656 3014  10  75 05324553491

3016-1+2 8644657 3016  5  50 05325413351

 8644657 3016  50  100 05322919492

3019-1+2 8644658 3019  7  50 00772251

 8644658 3019  50  100 05323656212

 8644658 0532365630

3020-1+2 8644659 3020  0  50 05324553301

 8644659 3020  50  100 05324553282

3021-1 8644660 3021  7  50 05323657001

3022-1+2 8644661 3022  0  50 05324553501

 8644661 3022  50  100 05323656282

3038-1+2+3 8644662 3038  0  50 05322919501

 8644662 3038  50  100 05325413052

 8644662 3038  100  150 05325413283

3039-1+2 8644663 3039  0  50 05324553551

 8644663 3039  50  100 05324553082

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015076996/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Arseen (As)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Chroom ( Cr)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. J. Spekreijse
Metaalweg 18
6551 AD  Weurt

Datum: 15-07-2015

Envita Nijmegen B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-07-2015

Larenseweg 50 en 139 Hilversum

204659-10
2015076995/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Larenseweg 50 en 139 Hilversum

1 2 3 4

Tom Veldhuis 1/1

204659-10

Analysecertificaat

15-07-2015/10:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

08-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015076995/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.7% (m/m) 93.5 93.1 89.1Droge stof

S 3.1% (m/m) ds 4.2 2.9 3.9Organische stof

Q 96.9% (m/m) ds 95.7 97.0 95.9Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 2.4 <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds <4.0Arseen (As)

S 27mg/kg ds <20 <20 150Barium (Ba)

S 1.0mg/kg ds <0.20 <0.20 0.91Cadmium (Cd)

S 17mg/kg ds <3.0 <3.0 16Kobalt (Co)

S mg/kg ds <10Chroom (Cr)

S 34mg/kg ds <5.0 <5.0 210Koper (Cu)

S 0.99mg/kg ds <0.050 0.070 4.1Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 7.3Nikkel (Ni)

S 75mg/kg ds <10 <10 240Lood (Pb)

S 380mg/kg ds <20 <20 640Zink (Zn)

1

2

3

4

3004-3

3010-2+3

3013-2

3031-2+3 8644653

8644652

8644651

8644650

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

07-Jul-2015

07-Jul-2015

07-Jul-2015

07-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015076995/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

3004-3 8644650 3004  60  100 05323656233

3010-2+3 8644651 3010  50  100 05323656763

 8644651 3010  25  50 05323656652

3013-2 8644652 3013  40  60 05324553292

3031-2+3 8644653 3031  20  50 05323656772

 8644653 3031  50  80 05323656713

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015076995/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Arseen (As)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Chroom ( Cr)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. J. Spekreijse
Metaalweg 18
6551 AD  Weurt

Datum: 07-08-2015

Envita Nijmegen B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 30-07-2015

Larenseweg 50 en 139 Hilversum

204659-10
2015084967/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Larenseweg 50 en 139 Hilversum

1 2 3 4 5

Rob Rieschke 1/4

204659-10

Analysecertificaat

07-08-2015/10:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

30-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015084967/1Certificaatnummer/Versie

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

S µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)1)

µg/L 0.21 0.21 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

µg/L <0.90 <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S µg/L <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Naftaleen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S 0.64µg/L 1.5 1.7Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 1.7CKW (som)

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Vinylchloride

S
1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

Minerale olie

µg/L 10 <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

µg/L 250 <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

µg/L 83 <10 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

µg/L 96 <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C30-C35)

µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

1

2

3

4

5

1001-1-1

1002-1-1

1004-1-1

2006-1-1

2007-1-1 8666950

8666949

8666948

8666947

8666946

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

30-Jul-2015

30-Jul-2015

30-Jul-2015

30-Jul-2015

30-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Larenseweg 50 en 139 Hilversum

1 2 3 4 5

Rob Rieschke 2/4

204659-10

Analysecertificaat

07-08-2015/10:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

30-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015084967/1Certificaatnummer/Versie

S µg/L 440 <50 <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram

Polychloorbifenylen, PCB

S µg/L <0.0060 <0.0060PCB 28

S µg/L <0.0060 <0.0060PCB 52

S µg/L <0.0060 <0.0060PCB 101

S µg/L <0.0060 <0.0060PCB 118

S µg/L <0.0060 <0.0060PCB 138

S µg/L <0.0060 <0.0060PCB 153

S µg/L <0.0060 <0.0060PCB 180

S
1)1)

µg/L 0.029 0.029PCB (som 7) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

1001-1-1

1002-1-1

1004-1-1

2006-1-1

2007-1-1 8666950

8666949

8666948

8666947

8666946

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

30-Jul-2015

30-Jul-2015

30-Jul-2015

30-Jul-2015

30-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Larenseweg 50 en 139 Hilversum

6 7

Rob Rieschke 3/4

204659-10

Analysecertificaat

07-08-2015/10:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

30-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015084967/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 99µg/L 140Barium (Ba)

S 0.44µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0Kobalt (Co)

S 2.9µg/L 3.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S 6.1µg/L 15Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 96µg/L 42Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

6

7

LW1-1-2

LW2-1-2 8666952

8666951

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

30-Jul-2015

30-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Larenseweg 50 en 139 Hilversum

6 7

Rob Rieschke 4/4

204659-10

Analysecertificaat

07-08-2015/10:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

30-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015084967/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

6

7

LW1-1-2

LW2-1-2 8666952

8666951

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

30-Jul-2015

30-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting GW



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015084967/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1001-1-1 8666946 1001  480  580 06915567541

 8666946 0691556754

1002-1-1 8666947 1002  500  600 06915567551

 8666947 0691556755

1004-1-1 8666948 1004  520  620 06915567851

 8666948 0691556785

2006-1-1 8666949 2006  480  580 06500349711

 8666949 2006  480  580 06915567782

2007-1-1 8666950 2007  490  590 06500349691

 8666950 2007  490  590 06915567622

 8666950 0691556762

LW1-1-2 8666951 LW1  1,445  1,545 06915567871

 8666951 LW1  1,445  1,545 08003817682

LW2-1-2 8666952 LW2  1,405  1,505 06915567471

 8666952 LW2  1,405  1,505 08003819202

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015084967/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015084967/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3120-1/2 en gw. NEN-EN-ISO 6468GC-MSW0265PCB (7)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eigen methodeLVI-GC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

Eigen methodeGC-MSW0260PCB 7 som AS3000

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8666947
Certificate no.: 2015084967
Sample description.: 1002-1-1
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T.a.v. J. Spekreijse
Metaalweg 18
6551 AD  Weurt

Datum: 28-07-2015

Envita Nijmegen B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-07-2015

Larenseweg 50 en 139 Hilversum

204659-10
2015083163/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Larenseweg 50 en 139 Hilversum

1

Rob Rieschke 1/1

204659-10

Analysecertificaat

28-07-2015/13:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015083163/1Certificaatnummer/Versie

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 pb2001-1-1 8662130

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

23-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015083163/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

pb2001-1-1 8662130 pb2001  500  600 06915567801

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015083163/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015083163/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. J. Spekreijse
Metaalweg 18
6551 AD  Weurt

Datum: 30-07-2015

Envita Nijmegen B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-07-2015

Larenseweg 50 en 139 Hilversum

204659-10
2015083161/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Larenseweg 50 en 139 Hilversum

1 2 3 4 5

Tom Veldhuis 1/3

204659-10

Analysecertificaat

30-07-2015/15:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015083161/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 93.1% (m/m) 96.1 91.2 90.3 89.6Droge stof

S 1.9% (m/m) ds 1.6 4.8 2.6 3.2Organische stof

Q 97.8% (m/m) ds 98.2 95.0 97.1 96.4Gloeirest

S 3.1% (m/m) ds 4.1 2.7 5.0 5.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 24mg/kg ds <20 71 28 25Barium (Ba)

S 0.44mg/kg ds 0.23 0.68 0.57 0.32Cadmium (Cd)

S 5.3mg/kg ds <3.0 6.1 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 16mg/kg ds 5.2 40 16 15Koper (Cu)

S 3.0mg/kg ds 0.29 3.7 0.34 0.60Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 180mg/kg ds 21 170 92 52Lood (Pb)

S 280mg/kg ds 43 310 45 21Zink (Zn)

Minerale olie

mg/kg ds <3.0 3.1 3.4Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds <5.0 5.0 7.8Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S mg/kg ds <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

5

2002-2

2003-1+2

2005-2

2006-1

2007-1 8662124

8662123

8662122

8662121

8662120

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

23-Jul-2015

23-Jul-2015

23-Jul-2015

23-Jul-2015

23-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Larenseweg 50 en 139 Hilversum

1 2 3 4 5

Tom Veldhuis 2/3

204659-10

Analysecertificaat

30-07-2015/15:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015083161/1Certificaatnummer/Versie

S mg/kg ds <0.0010 0.0010 <0.0010PCB 138

S mg/kg ds 0.0010 0.0011 <0.0010PCB 153

S mg/kg ds <0.0010 0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)

mg/kg ds 0.0052 0.0059 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S mg/kg ds <0.050 0.18 0.081Fenanthreen

S mg/kg ds <0.050 0.096 <0.050Anthraceen

S mg/kg ds 0.078 0.39 0.22Fluorantheen

S mg/kg ds <0.050 0.26 0.12Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds 0.074 0.32 0.16Chryseen

S mg/kg ds <0.050 0.16 0.076Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds <0.050 0.23 0.12Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds <0.050 0.20 0.099Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds <0.050 0.18 0.084Indeno(123-cd)pyreen

S mg/kg ds 0.43 2.0 1.0PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

2002-2

2003-1+2

2005-2

2006-1

2007-1 8662124

8662123

8662122

8662121

8662120

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

23-Jul-2015

23-Jul-2015

23-Jul-2015

23-Jul-2015

23-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Larenseweg 50 en 139 Hilversum

6 7 8 9

Tom Veldhuis 3/3

204659-10

Analysecertificaat

30-07-2015/15:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015083161/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 96.4% (m/m) 92.3 95.9 95.6Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 2.2 2.6 <0.7Organische stof

Q 99.3% (m/m) ds 97.5 97.4 99.3Gloeirest

S 4.5% (m/m) ds 3.8 <2.0 3.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 32Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 0.30Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 4.5 <3.0 4.2Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 21 8.5 8.6Koper (Cu)

S 0.65mg/kg ds 0.96 0.43 1.3Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 4.0Nikkel (Ni)

S 12mg/kg ds 95 130 43Lood (Pb)

S 50mg/kg ds 36 45 130Zink (Zn)

6

7

8

9

3015-2

3023-2+3

3024-2

3025-1 8662128

8662127

8662126

8662125

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

07-Jul-2015

07-Jul-2015

07-Jul-2015

06-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015083161/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

2002-2 8662120 2002  50  100 05324545592

2003-1+2 8662121 2003  0  50 05324545811

 8662121 2003  50  70 05324545842

2005-2 8662122 2005  50  100 05324545482

2006-1 8662123 2006  10  30 05324552491

2007-1 8662124 2007  20  70 05324545511

3015-2 8662125 3015  50  100 05324553382

3023-2+3 8662126 3023  30  50 05323663722

 8662126 3023  50  100 05323663713

3024-2 8662127 3024  50  100 05323656262

3025-1 8662128 3025  7  50 05323656031

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015083161/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015083161/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. J. Spekreijse
Metaalweg 18
6551 AD  Weurt

Datum: 30-07-2015

Envita Nijmegen B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-07-2015

Larenseweg 50 en 139 Hilversum

204659-10
2015083161/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Larenseweg 50 en 139 Hilversum

1 2 3 4 5

Tom Veldhuis 1/3

204659-10

Analysecertificaat

30-07-2015/15:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015083161/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 93.1% (m/m) 96.1 91.2 90.3 89.6Droge stof

S 1.9% (m/m) ds 1.6 4.8 2.6 3.2Organische stof

Q 97.8% (m/m) ds 98.2 95.0 97.1 96.4Gloeirest

S 3.1% (m/m) ds 4.1 2.7 5.0 5.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 24mg/kg ds <20 71 28 25Barium (Ba)

S 0.44mg/kg ds 0.23 0.68 0.57 0.32Cadmium (Cd)

S 5.3mg/kg ds <3.0 6.1 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 16mg/kg ds 5.2 40 16 15Koper (Cu)

S 3.0mg/kg ds 0.29 3.7 0.34 0.60Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 180mg/kg ds 21 170 92 52Lood (Pb)

S 280mg/kg ds 43 310 45 21Zink (Zn)

Minerale olie

mg/kg ds <3.0 3.1 3.4Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds <5.0 5.0 7.8Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S mg/kg ds <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

5

2002-2

2003-1+2

2005-2

2006-1

2007-1 8662124

8662123

8662122

8662121

8662120

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

23-Jul-2015

23-Jul-2015

23-Jul-2015

23-Jul-2015

23-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Larenseweg 50 en 139 Hilversum

1 2 3 4 5

Tom Veldhuis 2/3

204659-10

Analysecertificaat

30-07-2015/15:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015083161/1Certificaatnummer/Versie

S mg/kg ds <0.0010 0.0010 <0.0010PCB 138

S mg/kg ds 0.0010 0.0011 <0.0010PCB 153

S mg/kg ds <0.0010 0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)

mg/kg ds 0.0052 0.0059 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S mg/kg ds <0.050 0.18 0.081Fenanthreen

S mg/kg ds <0.050 0.096 <0.050Anthraceen

S mg/kg ds 0.078 0.39 0.22Fluorantheen

S mg/kg ds <0.050 0.26 0.12Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds 0.074 0.32 0.16Chryseen

S mg/kg ds <0.050 0.16 0.076Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds <0.050 0.23 0.12Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds <0.050 0.20 0.099Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds <0.050 0.18 0.084Indeno(123-cd)pyreen

S mg/kg ds 0.43 2.0 1.0PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

2002-2

2003-1+2

2005-2

2006-1

2007-1 8662124

8662123

8662122

8662121

8662120

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

23-Jul-2015

23-Jul-2015

23-Jul-2015

23-Jul-2015

23-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Larenseweg 50 en 139 Hilversum

6 7 8 9

Tom Veldhuis 3/3

204659-10

Analysecertificaat

30-07-2015/15:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015083161/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 96.4% (m/m) 92.3 95.9 95.6Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 2.2 2.6 <0.7Organische stof

Q 99.3% (m/m) ds 97.5 97.4 99.3Gloeirest

S 4.5% (m/m) ds 3.8 <2.0 3.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 32Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 0.30Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 4.5 <3.0 4.2Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 21 8.5 8.6Koper (Cu)

S 0.65mg/kg ds 0.96 0.43 1.3Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 4.0Nikkel (Ni)

S 12mg/kg ds 95 130 43Lood (Pb)

S 50mg/kg ds 36 45 130Zink (Zn)

6

7

8

9

3015-2

3023-2+3

3024-2

3025-1 8662128

8662127

8662126

8662125

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

07-Jul-2015

07-Jul-2015

07-Jul-2015

06-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015083161/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

2002-2 8662120 2002  50  100 05324545592

2003-1+2 8662121 2003  0  50 05324545811

 8662121 2003  50  70 05324545842

2005-2 8662122 2005  50  100 05324545482

2006-1 8662123 2006  10  30 05324552491

2007-1 8662124 2007  20  70 05324545511

3015-2 8662125 3015  50  100 05324553382

3023-2+3 8662126 3023  30  50 05323663722

 8662126 3023  50  100 05323663713

3024-2 8662127 3024  50  100 05323656262

3025-1 8662128 3025  7  50 05323656031

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015083161/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015083161/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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BIC: BNPANL2A



T.a.v. J. Spekreijse
Metaalweg 18
6551 AD  Weurt

Datum: 22-07-2015

Envita Nijmegen B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-07-2015

Larenseweg 50 en 139 Hilversum

204659-10
2015079965/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Larenseweg 50 en 139 Hilversum

1 2 3

Frank Regeling 1/3

204659-10

Analysecertificaat

22-07-2015/00:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015079965/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 84.8% (m/m) 94.3 92.4Droge stof

S <0.7% (m/m) ds <0.7 4.6Organische stof

Q 99.8% (m/m) ds 99.8 95.3Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds 58Barium (Ba)

S mg/kg ds 0.68Cadmium (Cd)

S mg/kg ds 3.8Kobalt (Co)

S mg/kg ds 27Koper (Cu)

S mg/kg ds 0.40Kwik (Hg)

S mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S mg/kg ds 20Nikkel (Ni)

S mg/kg ds 54Lood (Pb)

S mg/kg ds 75Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S mg/kg ds <0.050Benzeen

S mg/kg ds <0.050Tolueen

S mg/kg ds <0.050Ethylbenzeen

S mg/kg ds <0.050o-Xyleen

S mg/kg ds <0.050m,p-Xyleen

S
1)

mg/kg ds 0.070Xylenen (som) (factor 0,7)

mg/kg ds <0.25BTEX (som)

S mg/kg ds <0.010Naftaleen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.050mg/kg dsDichloormethaan

S <0.020mg/kg dsTrichloormethaan

S <0.050mg/kg dsTetrachloormethaan

1

2

3

1001-10

1004-6

mm01 8652915

8652914

8652913

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

14-Jul-2015

14-Jul-2015

14-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Larenseweg 50 en 139 Hilversum

1 2 3

Frank Regeling 2/3

204659-10

Analysecertificaat

22-07-2015/00:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015079965/1Certificaatnummer/Versie

S <0.050mg/kg dsTrichlooretheen

S <0.010mg/kg dsTetrachlooretheen

S <0.020mg/kg ds1,1-Dichloorethaan

S <0.020mg/kg ds1,2-Dichloorethaan

S <0.050mg/kg ds1,1,1-Trichloorethaan

S <0.050mg/kg ds1,1,2-Trichloorethaan

S <0.050mg/kg dscis 1,2-Dichlooretheen

S <0.050mg/kg dstrans 1,2-Dichlooretheen

<0.42mg/kg dsCKW (som)

S <0.010mg/kg dsVinylchloride

S
1)

0.070mg/kg ds1,2-Dichloorethenen (som) (factor 0,7)

Minerale olie

mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds <5.0 18Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds <5.0 32Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds <11 28Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds <5.0 10Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S mg/kg ds <35 92Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010PCB 28

S mg/kg ds <0.0010PCB 52

S mg/kg ds <0.0010PCB 101

S mg/kg ds <0.0010PCB 118

S mg/kg ds <0.0010PCB 138

S mg/kg ds <0.0010PCB 153

S mg/kg ds 0.0010PCB 180

S mg/kg ds 0.0052PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

1

2

3

1001-10

1004-6

mm01 8652915

8652914

8652913

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

14-Jul-2015

14-Jul-2015

14-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Larenseweg 50 en 139 Hilversum

1 2 3

Frank Regeling 3/3

204659-10

Analysecertificaat

22-07-2015/00:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015079965/1Certificaatnummer/Versie

S mg/kg ds <0.050Naftaleen

S mg/kg ds 0.74Fenanthreen

S mg/kg ds 0.20Anthraceen

S mg/kg ds 1.4Fluorantheen

S mg/kg ds 0.79Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds 0.81Chryseen

S mg/kg ds 0.36Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds 0.68Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds 0.44Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds 0.53Indeno(123-cd)pyreen

S mg/kg ds 6.0PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

1001-10

1004-6

mm01 8652915

8652914

8652913

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

14-Jul-2015

14-Jul-2015

14-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015079965/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1001-10 8652913 1001  450  470 055004068910

1004-6 8652914 1004  430  450 05500265376

mm01 8652915 1003  8  40 05325403101

 8652915 1006  8  30 05325411771
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015079965/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3030-2 en cf. NEN 6981HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8652915  
Certificate no.: 2015079965
Sample description.:       mm01
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Actualiserend en aanvullend bodemonderzoek Lucent-terrein in                    
Hilversum                               

 
 
 
 

rapportnummer 204659-10  

BIJLAGE 5 

Overschrijdingstabellen 



 
 

Projectcode: 204659-10 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   2002-2 2003-1+2 2005-2 

Certificaatcode   2015083161 2015083161 2015083161 

Boring(en)   2002 2003, 2003 2005 

Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 0,00 - 0,70 0,50 - 1,00 

Humus % ds 1,9 1,6 4,8 

Lutum % ds 3,1 4,1 2,7 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

barium mg/kg ds  24 82 (6)   <20 <43 (6)   71 253 (6)  

cadmium mg/kg ds  0,44 0,74 0,01  0,23 0,38 -0,02  0,68 1,03 0,03 

kobalt mg/kg ds  5,3 16,6 0,01  <3 <6 -0,05  6,1 19,9 0,03 

koper mg/kg ds  16 32 -0,05  5,2 10,0 -0,2  40 74 0,23 

kwik mg/kg ds  3 4 0,11  0,29 0,40 0,01  3,7 5,1 0,14 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  <4 <7 -0,43  <4 <7 -0,43  4 11 -0,37 

lood mg/kg ds  180 278 0,48  21 32 -0,04  170 251 0,42 

zink mg/kg ds  280 629 0,84  43 92 -0,08  310 665 0,91 

chroom (VI) mg/kg ds    

chroom mg/kg ds    

arseen mg/kg ds    

     

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds   <0,05 <0,04   

benzo(a)pyreen mg/kg ds   <0,05 <0,04   

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   <0,05 <0,04   

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   <0,05 <0,04   

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   <0,05 <0,04   

PAK mg/kg    

PAK mg/kg ds    0,43 -0,03  

fluorantheen mg/kg ds   0,078 0,078   

chryseen mg/kg ds   0,074 0,074   

benzo(a)anthraceen mg/kg ds   <0,05 <0,04   

anthraceen mg/kg ds   <0,05 <0,04   

fenanthreen mg/kg ds   <0,05 <0,04   

PAK mg/kg ds   0,43    

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB mg/kg ds    0,026 0,01  

VOCl mg/kg ds    

DCE (som) mg/kg ds    

PCB mg/kg ds   0,0052    

dichloormethaan mg/kg ds    

chloroform mg/kg ds    

TETRA mg/kg ds    

1,1-dichloorethaan mg/kg ds    

1,2-dichloorethaan mg/kg ds    

1,1,1-trichloorethaan mg/kg ds    

1,1,2-trichloorethaan mg/kg ds    

TRI mg/kg ds    

PER mg/kg ds    

PCB 28 mg/kg ds   <0,001 <0,004   

PCB 52 mg/kg ds   <0,001 <0,004   

PCB 101 mg/kg ds   <0,001 <0,004   

PCB 118 mg/kg ds   <0,001 <0,004   

DCE (som) mg/kg ds    

DCE (cis) mg/kg ds    

DCE (trans) mg/kg ds    

PCB 138 mg/kg ds   <0,001 <0,004   

PCB 153 mg/kg ds   0,001 0,005   

PCB 180 mg/kg ds   <0,001 <0,004   

vinylchloride mg/kg ds    

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    



 
 

Projectcode: 204659-10 

Monstercode   2002-2 2003-1+2 2005-2 

Certificaatcode   2015083161 2015083161 2015083161 

Boring(en)   2002 2003, 2003 2005 

Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 0,00 - 0,70 0,50 - 1,00 

Humus % ds 1,9 1,6 4,8 

Lutum % ds 3,1 4,1 2,7 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

minerale olie mg/kg ds   <35 <123 -0,01  

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds   <3 11 (6)   

minerale olie C12 - C16 mg/kg ds   <5 18 (6)   

minerale olie C16 - C21 mg/kg ds   <5 18 (6)   

minerale olie C21 - C30 mg/kg ds   <11 39 (6)   

minerale olie C30 - C35 mg/kg ds   <5 18 (6)   

minerale olie C35 - C40 mg/kg ds   <6 21 (6)   

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  93,1 93,1 (6)   96,1 96,1 (6)   91,2 91,2 (6)  

lutum %    

lutum % (m/m) 
ds 

 3,1    4,1    2,7   

organische stof %    

organische stof % (m/m) 
ds 

 1,9    1,6    4,8   

gloeirest % (m/m) 
ds 

 97,8    98,2    95   

 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   2006-1 2007-1 3015-2 

Certificaatcode   2015083161 2015083161 2015083161 

Boring(en)   2006 2007 3015 

Traject (m -mv)   0,10 - 0,30 0,20 - 0,70 0,50 - 1,00 

Humus % ds 2,6 3,2 0,70 

Lutum % ds 5,0 5,0 4,5 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

barium mg/kg ds  28 79 (6)   25 70 (6)   <20 <41 (6)  

cadmium mg/kg ds  0,57 0,91 0,03  0,32 0,50 -0,01  <0,2 <0,2 -0,03 

kobalt mg/kg ds  <3 <6 -0,05  <3 <6 -0,05  <3 <6 -0,05 

koper mg/kg ds  16 29 -0,07  15 27 -0,09  <5 <7 -0,22 

kwik mg/kg ds  0,34 0,46 0,01  0,6 0,8 0,02  0,65 0,90 0,02 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  <4 <7 -0,43  <4 <7 -0,43  <4 <7 -0,43 

lood mg/kg ds  92 136 0,18  52 76 0,05  12 18 -0,07 

zink mg/kg ds  45 91 -0,08  21 42 -0,17  50 105 -0,06 

chroom (VI) mg/kg ds    

chroom mg/kg ds    

arseen mg/kg ds    

     

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,23 0,23   0,12 0,12   

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,16 0,16   0,076 0,076   

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,18 0,18   0,084 0,084   

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,2 0,2   0,099 0,099   

PAK mg/kg    

PAK mg/kg ds   2,1 0,02   1,0 -0,01  

fluorantheen mg/kg ds  0,39 0,39   0,22 0,22   

chryseen mg/kg ds  0,32 0,32   0,16 0,16   

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,26 0,26   0,12 0,12   

anthraceen mg/kg ds  0,096 0,096   <0,05 <0,04   

fenanthreen mg/kg ds  0,18 0,18   0,081 0,081   

PAK mg/kg ds  2    1    

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB mg/kg ds   0,023 0   <0,015 -0,01  



 
 

Projectcode: 204659-10 

Monstercode   2006-1 2007-1 3015-2 

Certificaatcode   2015083161 2015083161 2015083161 

Boring(en)   2006 2007 3015 

Traject (m -mv)   0,10 - 0,30 0,20 - 0,70 0,50 - 1,00 

Humus % ds 2,6 3,2 0,70 

Lutum % ds 5,0 5,0 4,5 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

VOCl mg/kg ds    

DCE (som) mg/kg ds    

PCB mg/kg ds  0,0059    <0,0049    

dichloormethaan mg/kg ds    

chloroform mg/kg ds    

TETRA mg/kg ds    

1,1-dichloorethaan mg/kg ds    

1,2-dichloorethaan mg/kg ds    

1,1,1-trichloorethaan mg/kg ds    

1,1,2-trichloorethaan mg/kg ds    

TRI mg/kg ds    

PER mg/kg ds    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,002   

DCE (som) mg/kg ds    

DCE (cis) mg/kg ds    

DCE (trans) mg/kg ds    

PCB 138 mg/kg ds  0,001 0,004   <0,001 <0,002   

PCB 153 mg/kg ds  0,0011 0,0042   <0,001 <0,002   

PCB 180 mg/kg ds  0,001 0,004   <0,001 <0,002   

vinylchloride mg/kg ds    

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <35 <94 -0,02  <35 <77 -0,02  

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  3,1 11,9 (6)   3,4 10,6 (6)   

minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 13 (6)   <5 11 (6)   

minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 13 (6)   <5 11 (6)   

minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 30 (6)   <11 24 (6)   

minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  5 19 (6)   7,8 24,4 (6)   

minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 16 (6)   <6 13 (6)   

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  90,3 90,3 (6)   89,6 89,6 (6)   96,4 96,4 (6)  

lutum %    

lutum % (m/m) 
ds 

 5    5    4,5   

organische stof %    

organische stof % (m/m) 
ds 

 2,6    3,2    <0,7   

gloeirest % (m/m) 
ds 

 97,1    96,4    99,3   

 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   3023-2+3 3024-2 3025-1 

Certificaatcode   2015083161 2015083161 2015083161 

Boring(en)   3023, 3023 3024 3025 

Traject (m -mv)   0,30 - 1,00 0,50 - 1,00 0,07 - 0,50 

Humus % ds 2,2 2,6 0,70 

Lutum % ds 3,8 2,0 3,9 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

barium mg/kg ds  <20 <44 (6)   <20 <54 (6)   32 100 (6)  

cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  0,3 0,5 -0,01 

kobalt mg/kg ds  4,5 13,2 -0,01  <3 <7 -0,05  4,2 12,2 -0,02 

koper mg/kg ds  21 41 0,01  8,5 17,2 -0,15  8,6 16,7 -0,16 

kwik mg/kg ds  0,96 1,34 0,03  0,43 0,61 0,01  1,3 1,8 0,05 



 
 

Projectcode: 204659-10 

Monstercode   3023-2+3 3024-2 3025-1 

Certificaatcode   2015083161 2015083161 2015083161 

Boring(en)   3023, 3023 3024 3025 

Traject (m -mv)   0,30 - 1,00 0,50 - 1,00 0,07 - 0,50 

Humus % ds 2,2 2,6 0,70 

Lutum % ds 3,8 2,0 3,9 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  <4 <7 -0,43  <4 <8 -0,42  4 10 -0,38 

lood mg/kg ds  95 144 0,2  130 202 0,32  43 65 0,03 

zink mg/kg ds  36 78 -0,11  45 105 -0,06  130 281 0,24 

chroom (VI) mg/kg ds    

chroom mg/kg ds    

arseen mg/kg ds    

     

     

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  92,3 92,3 (6)   95,9 95,9 (6)   95,6 95,6 (6)  

lutum %    

lutum % (m/m) 
ds 

 3,8    <2    3,9   

organische stof %    

organische stof % (m/m) 
ds 

 2,2    2,6    <0,7   

gloeirest % (m/m) 
ds 

 97,5    97,4    99,3   

 

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   1001-10 1004-6 2008-2 

Certificaatcode   2015079965 2015079965 2015076996 

Boring(en)   1001 1004 2008 

Traject (m -mv)   4,50 - 4,70 4,30 - 4,50 0,40 - 0,90 

Humus % ds 0,70 0,70 5,0 

Lutum % ds 2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

barium mg/kg ds    330 1279 (6)  

cadmium mg/kg ds    0,71 1,07 0,04 

kobalt mg/kg ds    11 39 0,14 

koper mg/kg ds    650 1219 7,86 

kwik mg/kg ds    2,4 3,4 0,09 

molybdeen mg/kg ds    2,7 2,7 0,01 

nikkel mg/kg ds    25 73 0,58 

lood mg/kg ds    1800 2684 5,49 

zink mg/kg ds    1500 3307 5,46 

chroom (VI) mg/kg ds    

chroom mg/kg ds    

arseen mg/kg ds    

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

BTEX (som) mg/kg ds   <0,25 0,18 (6)   

xylenen (som) mg/kg ds   0,07    

ethylbenzeen mg/kg ds   <0,05 <0,18 -0  

tolueen mg/kg ds   <0,05 <0,18 -0  

xylenen (som) mg/kg ds    <0,35 -0,01  

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds   <0,05 <0,18   

ortho-Xyleen mg/kg ds   <0,05 <0,18   

benzeen mg/kg ds   <0,05 <0,18 -0,02  

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds    <0,88 (2)   

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds   <0,01 <0,01   

benzo(a)pyreen mg/kg ds    

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    



 
 

Projectcode: 204659-10 

Monstercode   1001-10 1004-6 2008-2 

Certificaatcode   2015079965 2015079965 2015076996 

Boring(en)   1001 1004 2008 

Traject (m -mv)   4,50 - 4,70 4,30 - 4,50 0,40 - 0,90 

Humus % ds 0,70 0,70 5,0 

Lutum % ds 2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    

PAK mg/kg    <0,0070 (2) -0,04  

PAK mg/kg ds    

fluorantheen mg/kg ds    

chryseen mg/kg ds    

benzo(a)anthraceen mg/kg ds    

anthraceen mg/kg ds    

fenanthreen mg/kg ds    

PAK mg/kg ds    

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB mg/kg ds    

VOCl mg/kg ds  <0,42     

DCE (som) mg/kg ds  0,07     

PCB mg/kg ds    

dichloormethaan mg/kg ds  <0,05 <0,18 0,02   

chloroform mg/kg ds  <0,02 <0,07 -0,03   

TETRA mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0,3   

1,1-dichloorethaan mg/kg ds  <0,02 <0,07 -0,01   

1,2-dichloorethaan mg/kg ds  <0,02 <0,07 -0,02   

1,1,1-trichloorethaan mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0   

1,1,2-trichloorethaan mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0,01   

TRI mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0,03   

PER mg/kg ds  <0,01 <0,04 -0,01   

PCB 28 mg/kg ds    

PCB 52 mg/kg ds    

PCB 101 mg/kg ds    

PCB 118 mg/kg ds    

DCE (som) mg/kg ds   <0,35 0,07   

DCE (cis) mg/kg ds  <0,05 <0,18    

DCE (trans) mg/kg ds  <0,05 <0,18    

PCB 138 mg/kg ds    

PCB 153 mg/kg ds    

PCB 180 mg/kg ds    

vinylchloride mg/kg ds  <0,01 <0,04    

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds   <35 <123 -0,01  

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds   <3 11 (6)   

minerale olie C12 - C16 mg/kg ds   <5 18 (6)   

minerale olie C16 - C21 mg/kg ds   <5 18 (6)   

minerale olie C21 - C30 mg/kg ds   <11 39 (6)   

minerale olie C30 - C35 mg/kg ds   <5 18 (6)   

minerale olie C35 - C40 mg/kg ds   <6 21 (6)   

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  84,8 84,8 (6)   94,3 94,3 (6)   88,8 88,8 (6)  

lutum %  2,0    2,0    2,0   

lutum % (m/m) 
ds 

   

organische stof %  0,70    0,70    5,0   

organische stof % (m/m) 
ds 

   

gloeirest % (m/m) 
ds 

 99,8    99,8    94,8   

 



 
 

Projectcode: 204659-10 

 

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   3004-3 3007-1 3009-2 

Certificaatcode   2015076995 2015076997 2015076996 

Boring(en)   3004 3007 3009 

Traject (m -mv)   0,60 - 1,00 0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 

Humus % ds 3,1 1,1 4,0 

Lutum % ds 2,0 3,0 2,6 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

barium mg/kg ds  27 105 (6)   21 72 (6)   690 2487 (6)  

cadmium mg/kg ds  1 2 0,11  0,24 0,41 -0,02  4,6 7,2 0,53 

kobalt mg/kg ds  17 60 0,26  15 48 0,19  37 122 0,61 

koper mg/kg ds  34 68 0,19  33 66 0,17  200 380 2,27 

kwik mg/kg ds  0,99 1,41 0,04  1,4 2,0 0,05  21 29 0,8 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  <4 <8 -0,42  5,5 14,8 -0,31  8,8 24,4 -0,16 

lood mg/kg ds  75 116 0,14  160 247 0,41  2400 3604 7,4 

zink mg/kg ds  380 877 1,27  94 212 0,12  4800 10533 17,92 

chroom (VI) mg/kg ds    

chroom mg/kg ds   <10 <13 -0,34  

arseen mg/kg ds    

     

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds   <0,05 <0,04   

benzo(a)pyreen mg/kg ds   0,16 0,16   

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   0,09 0,09   

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   0,15 0,15   

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   0,13 0,13   

PAK mg/kg    

PAK mg/kg ds    1,4 -0  

fluorantheen mg/kg ds   0,25 0,25   

chryseen mg/kg ds   0,17 0,17   

benzo(a)anthraceen mg/kg ds   0,13 0,13   

anthraceen mg/kg ds   0,12 0,12   

fenanthreen mg/kg ds   0,13 0,13   

PAK mg/kg ds   1,4    

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB mg/kg ds    0,064 0,04  

VOCl mg/kg ds    

DCE (som) mg/kg ds    

PCB mg/kg ds   0,013    

dichloormethaan mg/kg ds    

chloroform mg/kg ds    

TETRA mg/kg ds    

1,1-dichloorethaan mg/kg ds    

1,2-dichloorethaan mg/kg ds    

1,1,1-trichloorethaan mg/kg ds    

1,1,2-trichloorethaan mg/kg ds    

TRI mg/kg ds    

PER mg/kg ds    

PCB 28 mg/kg ds   <0,001 <0,004   

PCB 52 mg/kg ds   <0,001 <0,004   

PCB 101 mg/kg ds   <0,001 <0,004   

PCB 118 mg/kg ds   <0,001 <0,004   

DCE (som) mg/kg ds    

DCE (cis) mg/kg ds    

DCE (trans) mg/kg ds    

PCB 138 mg/kg ds   0,0036 0,0180   

PCB 153 mg/kg ds   0,0036 0,0180   

PCB 180 mg/kg ds   0,0027 0,0135   



 
 

Projectcode: 204659-10 

Monstercode   3004-3 3007-1 3009-2 

Certificaatcode   2015076995 2015076997 2015076996 

Boring(en)   3004 3007 3009 

Traject (m -mv)   0,60 - 1,00 0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 

Humus % ds 3,1 1,1 4,0 

Lutum % ds 2,0 3,0 2,6 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

vinylchloride mg/kg ds    

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds   <35 <123 -0,01  

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds   <3 11 (6)   

minerale olie C12 - C16 mg/kg ds   <5 18 (6)   

minerale olie C16 - C21 mg/kg ds   <5 18 (6)   

minerale olie C21 - C30 mg/kg ds   14 70 (6)   

minerale olie C30 - C35 mg/kg ds   12 60 (6)   

minerale olie C35 - C40 mg/kg ds   <6 21 (6)   

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  89,7 89,7 (6)   93,1 93,1 (6)   91,2 91,2 (6)  

lutum %  2,0    3,0    2,6   

lutum % (m/m) 
ds 

   

organische stof %  3,1    1,1    4,0   

organische stof % (m/m) 
ds 

   

gloeirest % (m/m) 
ds 

 96,9    98,7    95,8   

 

Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   3010-2+3 3013-2 3014-1 

Certificaatcode   2015076995 2015076995 2015076996 

Boring(en)   3010, 3010 3013 3014 

Traject (m -mv)   0,25 - 1,00 0,40 - 0,60 0,10 - 0,75 

Humus % ds 4,2 2,9 2,0 

Lutum % ds 2,4 2,0 2,0 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

barium mg/kg ds  <20 <52 (6)   <20 <54 (6)   32 124 (6)  

cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  0,28 0,48 -0,01 

kobalt mg/kg ds  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05  4,3 15,1 0 

koper mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  43 89 0,33 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,07 0,10 -0  1,6 2,3 0,06 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42 

lood mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08  80 126 0,16 

zink mg/kg ds  <20 <31 -0,19  <20 <32 -0,19  170 403 0,45 

chroom (VI) mg/kg ds    

chroom mg/kg ds  <10 <13 -0,34   

arseen mg/kg ds  <4 <5 -0,27   

     

     

     

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  93,5 93,5 (6)   93,1 93,1 (6)   94 94 (6)  

lutum %  2,4    2,0    2,0   

lutum % (m/m) 
ds 

   

organische stof %  4,2    2,9    2,0   

organische stof % (m/m) 
ds 

   

gloeirest % (m/m) 
ds 

 95,7    97    97,9   

 



 
 

Projectcode: 204659-10 

Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   3016-1+2 3017-1 3018-2 

Certificaatcode   2015076996 2015076997 2015076997 

Boring(en)   3016, 3016 3017 3018 

Traject (m -mv)   0,05 - 1,00 0,00 - 0,50 0,57 - 1,07 

Humus % ds 0,80 3,2 1,2 

Lutum % ds 2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

barium mg/kg ds  21 81 (6)   27 105 (6)   46 178 (6)  

cadmium mg/kg ds  1,6 2,8 0,18  0,25 0,41 -0,02  0,45 0,77 0,01 

kobalt mg/kg ds  10 35 0,11  5,1 17,9 0,02  <3 <7 -0,05 

koper mg/kg ds  14 29 -0,07  17 34 -0,04  23 48 0,05 

kwik mg/kg ds  1 1 0,02  1,7 2,4 0,06  0,34 0,49 0,01 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  <4 <8 -0,42  4,2 12,3 -0,35  6,6 19,3 -0,24 

lood mg/kg ds  34 54 0,01  44 68 0,04  48 76 0,05 

zink mg/kg ds  220 522 0,66  85 196 0,1  620 1471 2,29 

chroom (VI) mg/kg ds    

chroom mg/kg ds   <10 <13 -0,34  13 24 -0,25 

arseen mg/kg ds    

     

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

benzo(a)pyreen mg/kg ds   0,45 0,45   0,07 0,07  

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   0,28 0,28   <0,05 <0,04  

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   0,35 0,35   0,075 0,075  

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   0,28 0,28   0,067 0,067  

PAK mg/kg    

PAK mg/kg ds    3,3 0,05   0,60 -0,02 

fluorantheen mg/kg ds   0,48 0,48   0,11 0,11  

chryseen mg/kg ds   0,23 0,23   0,075 0,075  

benzo(a)anthraceen mg/kg ds   0,31 0,31   0,061 0,061  

anthraceen mg/kg ds   0,8 0,8   <0,05 <0,04  

fenanthreen mg/kg ds   0,11 0,11   <0,05 <0,04  

PAK mg/kg ds   3,3    0,59   

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB mg/kg ds    0,094 0,08   0,24 0,22 

VOCl mg/kg ds    

DCE (som) mg/kg ds    

PCB mg/kg ds   0,03    0,048   

dichloormethaan mg/kg ds    

chloroform mg/kg ds    

TETRA mg/kg ds    

1,1-dichloorethaan mg/kg ds    

1,2-dichloorethaan mg/kg ds    

1,1,1-trichloorethaan mg/kg ds    

1,1,2-trichloorethaan mg/kg ds    

TRI mg/kg ds    

PER mg/kg ds    

PCB 28 mg/kg ds   <0,001 <0,002   <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds   <0,001 <0,002   0,0015 0,0075  

PCB 101 mg/kg ds   0,005 0,016   0,0087 0,0435  

PCB 118 mg/kg ds   0,0016 0,0050   0,0033 0,0165  

DCE (som) mg/kg ds    

DCE (cis) mg/kg ds    

DCE (trans) mg/kg ds    

PCB 138 mg/kg ds   0,0078 0,0244   0,012 0,060  

PCB 153 mg/kg ds   0,009 0,028   0,014 0,070  

PCB 180 mg/kg ds   0,0052 0,0163   0,0082 0,0410  

vinylchloride mg/kg ds    

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    



 
 

Projectcode: 204659-10 

Monstercode   3016-1+2 3017-1 3018-2 

Certificaatcode   2015076996 2015076997 2015076997 

Boring(en)   3016, 3016 3017 3018 

Traject (m -mv)   0,05 - 1,00 0,00 - 0,50 0,57 - 1,07 

Humus % ds 0,80 3,2 1,2 

Lutum % ds 2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

minerale olie mg/kg ds   58 181 -0  <35 <123 -0,01 

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds   <3 7 (6)   <3 11 (6)  

minerale olie C12 - C16 mg/kg ds   <5 11 (6)   <5 18 (6)  

minerale olie C16 - C21 mg/kg ds   8 25 (6)   <5 18 (6)  

minerale olie C21 - C30 mg/kg ds   33 103 (6)   13 65 (6)  

minerale olie C30 - C35 mg/kg ds   13 41 (6)   10 50 (6)  

minerale olie C35 - C40 mg/kg ds   <6 13 (6)   <6 21 (6)  

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  95,8 95,8 (6)   88,4 88,4 (6)   93,4 93,4 (6)  

lutum %  2,0    2,0    2,0   

lutum % (m/m) 
ds 

   

organische stof %  0,80    3,2    1,2   

organische stof % (m/m) 
ds 

   

gloeirest % (m/m) 
ds 

 99,1    96,7    98,7   

 

Tabel 8: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   3019-1+2 3020-1+2 3021-1 

Certificaatcode   2015076996 2015076996 2015076996 

Boring(en)   3019, 3019 3020, 3020 3021 

Traject (m -mv)   0,07 - 1,00 0,00 - 1,00 0,07 - 0,50 

Humus % ds 2,3 1,6 3,4 

Lutum % ds 2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

barium mg/kg ds  58 225 (6)   40 155 (6)   280 1085 (6)  

cadmium mg/kg ds  0,49 0,83 0,02  0,48 0,83 0,02  1,1 1,8 0,1 

kobalt mg/kg ds  94 330 1,8  8 28 0,07  14 49 0,19 

koper mg/kg ds  350 717 4,51  150 310 1,8  190 375 2,23 

kwik mg/kg ds  1,1 1,6 0,04  3,6 5,2 0,14  5,2 7,4 0,2 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  7,5 21,9 -0,2  4,7 13,7 -0,33  7,8 22,8 -0,19 

lood mg/kg ds  380 595 1,14  180 283 0,49  650 997 1,97 

zink mg/kg ds  750 1766 2,8  300 712 0,99  500 1146 1,73 

chroom (VI) mg/kg ds    

chroom mg/kg ds   <10 <13 -0,34  

arseen mg/kg ds   5,2 9,1 -0,19  

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  95,6 95,6 (6)   96,3 96,3 (6)   91,6 91,6 (6)  

lutum %  2,0    2,0    2,0   

lutum % (m/m) 
ds 

   

organische stof %  2,3    1,6    3,4   

organische stof % (m/m) 
ds 

   

gloeirest % (m/m) 
ds 

 97,6    98,3    96,5   

 

Tabel 9: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   3022-1+2 3026-1 3027-2 

Certificaatcode   2015076996 2015076989 2015076989 

Boring(en)   3022, 3022 3026 3027 

Traject (m -mv)   0,00 - 1,00 0,07 - 0,40 0,50 - 0,90 

Humus % ds 2,5 1,2 0,80 

Lutum % ds 3,4 2,0 2,0 



 
 

Projectcode: 204659-10 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

barium mg/kg ds  40 132 (6)   42 163 (6)   52 202 (6)  

cadmium mg/kg ds  0,41 0,68 0,01  0,4 0,7 0,01  0,23 0,40 -0,02 

kobalt mg/kg ds  7,4 22,6 0,04  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05 

koper mg/kg ds  71 138 0,65  8,3 17,2 -0,15  6 12 -0,19 

kwik mg/kg ds  1,7 2,4 0,06  3,5 5,0 0,14  0,85 1,22 0,03 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  5 13 -0,34  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42 

lood mg/kg ds  120 182 0,28  96 151 0,21  83 131 0,17 

zink mg/kg ds  260 569 0,74  200 475 0,58  240 569 0,74 

chroom (VI) mg/kg ds    1,4 2,6 (37)  

chroom mg/kg ds    <10 <13 -0,34 

arseen mg/kg ds    <4 <5 -0,27 

     

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds    0,05 0,05  

benzo(a)pyreen mg/kg ds    0,44 0,44  

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    0,26 0,26  

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    0,34 0,34  

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    0,3 0,3  

PAK mg/kg    

PAK mg/kg ds     5,4 0,1 

fluorantheen mg/kg ds    1,4 1,4  

chryseen mg/kg ds    0,64 0,64  

benzo(a)anthraceen mg/kg ds    0,63 0,63  

anthraceen mg/kg ds    0,25 0,25  

fenanthreen mg/kg ds    1,1 1,1  

PAK mg/kg ds    5,3   

     

     

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  97,1 97,1 (6)   96,1 96,1 (6)   96 96 (6)  

lutum %  3,4    2,0    2,0   

lutum % (m/m) 
ds 

   

organische stof %  2,5    1,2    0,80   

organische stof % (m/m) 
ds 

   

gloeirest % (m/m) 
ds 

 97,2    98,8    99,1   

 

Tabel 10: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   3028-1 3029-2 3030-2 

Certificaatcode   2015076989 2015076989 2015076989 

Boring(en)   3028 3029 3030 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,40 - 0,80 0,50 - 1,00 

Humus % ds 5,9 3,3 3,3 

Lutum % ds 3,5 2,7 3,2 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

barium mg/kg ds  52 170 (6)   <20 <50 (6)   120 404 (6)  

cadmium mg/kg ds  0,55 0,79 0,02  <0,2 <0,2 -0,03  1,7 2,7 0,17 

kobalt mg/kg ds  4 12 -0,02  <3 <7 -0,05  8,3 25,8 0,06 

koper mg/kg ds  22 38 -0,01  <5 <7 -0,22  24 46 0,04 

kwik mg/kg ds  0,3 0,4 0,01  0,18 0,25 0  15 21 0,58 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  7 18 -0,26  <4 <8 -0,42  5,8 15,4 -0,3 

lood mg/kg ds  61 87 0,08  11 17 -0,07  210 316 0,55 

zink mg/kg ds  110 222 0,14  <20 <31 -0,19  570 1236 1,89 

chroom (VI) mg/kg ds    

chroom mg/kg ds    

arseen mg/kg ds    



 
 

Projectcode: 204659-10 

Monstercode   3028-1 3029-2 3030-2 

Certificaatcode   2015076989 2015076989 2015076989 

Boring(en)   3028 3029 3030 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,40 - 0,80 0,50 - 1,00 

Humus % ds 5,9 3,3 3,3 

Lutum % ds 3,5 2,7 3,2 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

     

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  91,4 91,4 (6)   90,5 90,5 (6)   92,9 92,9 (6)  

lutum %  3,5    2,7    3,2   

lutum % (m/m) 
ds 

   

organische stof %  5,9    3,3    3,3   

organische stof % (m/m) 
ds 

   

gloeirest % (m/m) 
ds 

 93,8    96,6    96,5   

 

Tabel 11: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   3031-2+3 3033-2 3033-6 

Certificaatcode   2015076995 2015077004 2015077006 

Boring(en)   3031, 3031 3033 3033 

Traject (m -mv)   0,20 - 0,80 0,30 - 0,50 4,50 - 4,70 

Humus % ds 3,9 0,90 10,0 

Lutum % ds 2,0 2,0 25 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

barium mg/kg ds  150 581 (6)   37 143 (6)   

cadmium mg/kg ds  0,91 1,44 0,07  <0,2 <0,2 -0,03  

kobalt mg/kg ds  16 56 0,23  5,1 17,9 0,02  

koper mg/kg ds  210 408 2,45  9,2 19,0 -0,14  

kwik mg/kg ds  4,1 5,8 0,16  0,44 0,63 0,01  

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  

nikkel mg/kg ds  7,3 21,3 -0,21  6,5 19,0 -0,25  

lood mg/kg ds  240 365 0,66  48 76 0,05  

zink mg/kg ds  640 1449 2,26  54 128 -0,02  

chroom (VI) mg/kg ds    

chroom mg/kg ds    

arseen mg/kg ds    

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB mg/kg ds    

VOCl mg/kg ds    <0,42   

DCE (som) mg/kg ds    0,07   

PCB mg/kg ds    

dichloormethaan mg/kg ds    <0,05 <0,04 -0,02 

chloroform mg/kg ds    <0,02 <0,01 -0,04 

TETRA mg/kg ds    <0,05 <0,04 -0,65 

1,1-dichloorethaan mg/kg ds    <0,02 <0,01 -0,01 

1,2-dichloorethaan mg/kg ds    <0,02 <0,01 -0,03 

1,1,1-trichloorethaan mg/kg ds    <0,05 <0,04 -0,01 

1,1,2-trichloorethaan mg/kg ds    <0,05 <0,04 -0,03 

TRI mg/kg ds    <0,05 <0,04 -0,09 

PER mg/kg ds    <0,01 <0,01 -0,02 

PCB 28 mg/kg ds    

PCB 52 mg/kg ds    

PCB 101 mg/kg ds    

PCB 118 mg/kg ds    

DCE (som) mg/kg ds     <0,070 -0,33 

DCE (cis) mg/kg ds    <0,05 <0,04  

DCE (trans) mg/kg ds    <0,05 <0,04  

PCB 138 mg/kg ds    

PCB 153 mg/kg ds    

PCB 180 mg/kg ds    



 
 

Projectcode: 204659-10 

Monstercode   3031-2+3 3033-2 3033-6 

Certificaatcode   2015076995 2015077004 2015077006 

Boring(en)   3031, 3031 3033 3033 

Traject (m -mv)   0,20 - 0,80 0,30 - 0,50 4,50 - 4,70 

Humus % ds 3,9 0,90 10,0 

Lutum % ds 2,0 2,0 25 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

vinylchloride mg/kg ds    <0,01 <0,01  

     

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  89,1 89,1 (6)   93,8 93,8 (6)   85,4 85,4 (6)  

lutum %  2,0    2,0    

lutum % (m/m) 
ds 

   

organische stof %  3,9    0,90    

organische stof % (m/m) 
ds 

   

gloeirest % (m/m) 
ds 

 95,9    99    

 

Tabel 12: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   3034-1+2+3 3035-2+3 3036-2+3 

Certificaatcode   2015077004 2015077004 2015077004 

Boring(en)   3034, 3034, 3034 3035, 3035 3036, 3036 

Traject (m -mv)   0,07 - 1,60 0,50 - 1,30 0,50 - 1,50 

Humus % ds 1,4 1,3 1,2 

Lutum % ds 2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

barium mg/kg ds  31 120 (6)   <20 <54 (6)   <20 <54 (6)  

cadmium mg/kg ds  0,35 0,60 0  0,31 0,53 -0,01  <0,2 <0,2 -0,03 

kobalt mg/kg ds  4 14 -0,01  <3 <7 -0,05  6,8 23,9 0,05 

koper mg/kg ds  13 27 -0,09  8,7 18,0 -0,15  11 23 -0,11 

kwik mg/kg ds  0,56 0,80 0,02  0,14 0,20 0  0,64 0,92 0,02 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  4,1 12,0 -0,35  5 15 -0,31  <4 <8 -0,42 

lood mg/kg ds  32 50 0  13 20 -0,06  29 46 -0,01 

zink mg/kg ds  60 142 0  <20 <33 -0,18  56 133 -0,01 

chroom (VI) mg/kg ds    

chroom mg/kg ds    

arseen mg/kg ds    

     

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  93 93 (6)   94,9 94,9 (6)   95,8 95,8 (6)  

lutum %  2,0    2,0    2,0   

lutum % (m/m) 
ds 

   

organische stof %  1,4    1,3    1,2   

organische stof % (m/m) 
ds 

   

gloeirest % (m/m) 
ds 

 98,5    98,6    98,7   

 

Tabel 13: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   3037-3+4 3038-1+2+3 3039-1+2 

Certificaatcode   2015077004 2015076996 2015076996 

Boring(en)   3037, 3037 3038, 3038, 3038 3039, 3039 

Traject (m -mv)   1,00 - 2,00 0,00 - 1,50 0,00 - 1,00 

Humus % ds 1,6 3,0 1,4 

Lutum % ds 2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     



 
 

Projectcode: 204659-10 

Monstercode   3037-3+4 3038-1+2+3 3039-1+2 

Certificaatcode   2015077004 2015076996 2015076996 

Boring(en)   3037, 3037 3038, 3038, 3038 3039, 3039 

Traject (m -mv)   1,00 - 2,00 0,00 - 1,50 0,00 - 1,00 

Humus % ds 1,6 3,0 1,4 

Lutum % ds 2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

METALEN     

barium mg/kg ds  24 93 (6)   50 194 (6)   22 85 (6)  

cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  3,6 5,9 0,43  <0,2 <0,2 -0,03 

kobalt mg/kg ds  <3 <7 -0,05  25 88 0,42  <3 <7 -0,05 

koper mg/kg ds  9,5 19,7 -0,14  34 68 0,19  5,6 11,6 -0,19 

kwik mg/kg ds  2 3 0,08  12 17 0,47  0,23 0,33 0,01 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  <4 <8 -0,42  4,4 12,8 -0,34  <4 <8 -0,42 

lood mg/kg ds  48 76 0,05  100 155 0,22  15 24 -0,05 

zink mg/kg ds  140 332 0,33  790 1828 2,91  37 88 -0,09 

chroom (VI) mg/kg ds  2 4 (37)    

chroom mg/kg ds  <10 <13 -0,34   

arseen mg/kg ds  <4 <5 -0,27   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds    

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds    

minerale olie C12 - C16 mg/kg ds    

minerale olie C16 - C21 mg/kg ds    

minerale olie C21 - C30 mg/kg ds    

minerale olie C30 - C35 mg/kg ds    

minerale olie C35 - C40 mg/kg ds    

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  92,4 92,4 (6)   93,2 93,2 (6)   96,4 96,4 (6)  

lutum %  2,0    2,0    2,0   

lutum % (m/m) 
ds 

   

organische stof %  1,6    3,0    1,4   

organische stof % (m/m) 
ds 

   

gloeirest % (m/m) 
ds 

 98,3    96,9    98,5   

 

Tabel 14: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   mm01 

Certificaatcode   2015079965 

Boring(en)   1003, 1006 

Traject (m -mv)   0,08 - 0,40 

Humus % ds 4,6 

Lutum % ds 2,0 

Datum van toetsing  13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index  

   

METALEN   

barium mg/kg ds  58 225 (6)  

cadmium mg/kg ds  0,68 1,05 0,04 

kobalt mg/kg ds  3,8 13,4 -0,01 

koper mg/kg ds  27 51 0,07 

kwik mg/kg ds  0,4 0,6 0,01 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  20 58 0,35 

lood mg/kg ds  54 81 0,06 

zink mg/kg ds  75 167 0,05 

chroom (VI) mg/kg ds  

chroom mg/kg ds  

arseen mg/kg ds  

   

   

PAK   



 
 

Projectcode: 204659-10 

Monstercode   mm01 

Certificaatcode   2015079965 

Boring(en)   1003, 1006 

Traject (m -mv)   0,08 - 0,40 

Humus % ds 4,6 

Lutum % ds 2,0 

Datum van toetsing  13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde 

naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,68 0,68  

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,36 0,36  

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,53 0,53  

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,44 0,44  

PAK mg/kg  

PAK mg/kg ds   6,0 0,12 

fluorantheen mg/kg ds  1,4 1,4  

chryseen mg/kg ds  0,81 0,81  

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,79 0,79  

anthraceen mg/kg ds  0,2 0,2  

fenanthreen mg/kg ds  0,74 0,74  

PAK mg/kg ds  6   

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB mg/kg ds   0,011 -0,01 

VOCl mg/kg ds  

DCE (som) mg/kg ds  

PCB mg/kg ds  0,0052   

dichloormethaan mg/kg ds  

chloroform mg/kg ds  

TETRA mg/kg ds  

1,1-dichloorethaan mg/kg ds  

1,2-dichloorethaan mg/kg ds  

1,1,1-trichloorethaan mg/kg ds  

1,1,2-trichloorethaan mg/kg ds  

TRI mg/kg ds  

PER mg/kg ds  

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  

DCE (som) mg/kg ds  

DCE (cis) mg/kg ds  

DCE (trans) mg/kg ds  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  

PCB 180 mg/kg ds  0,001 0,002  

vinylchloride mg/kg ds  

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie mg/kg ds  92 200 0 

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5 (6)  

minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  18 39 (6)  

minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  32 70 (6)  

minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  28 61 (6)  

minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  10 22 (6)  

minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 9 (6)  

   

OVERIG   

Droge stof % m/m  92,4 92,4 (6)  

lutum %  2,0   

lutum % (m/m) 
ds 

 

organische stof %  4,6   

organische stof % (m/m) 
ds 

 

gloeirest % (m/m) 
ds 

 95,3   

 
 



 
 

Projectcode: 204659-10 

 
  
## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwa 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
37 : Geen overschrijding Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 

Tabel 15: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

lood mg/kg ds  50 210 530 530 

zink mg/kg ds  140 200 720 720 

chroom mg/kg ds  55 62 180 180 

arseen mg/kg ds  20 27 76 76 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5  

   

PAK   

PAK mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

dichloormethaan mg/kg ds  0,1 0,1 3,9 3,9 

chloroform mg/kg ds  0,25 0,25 3 5,6 

TETRA mg/kg ds  0,3 0,3 0,7 0,7 

1,1-dichloorethaan mg/kg ds  0,2 0,2 0,2 15 

1,2-dichloorethaan mg/kg ds  0,2 0,2 4 6,4 

1,1,1-trichloorethaan mg/kg ds  0,25 0,25 0,25 15 

1,1,2-trichloorethaan mg/kg ds  0,3 0,3 0,3 10 

TRI mg/kg ds  0,25 0,25 2,5 2,5 

PER mg/kg ds  0,15 0,15 4 8,8 

DCE (som) mg/kg ds  0,3 0,3 0,3 1 

vinylchloride mg/kg ds  0,1 0,1 0,1 0,1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 



 
 

Projectcode: 204659-10 

 

Tabel 16: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  1001-1-1 1002-1-1 1004-1-1 

Datum watermonstername  30-7-2015 30-7-2015 30-7-2015 

Filterdiepte (m -mv)  4,85 - 5,85 4,80 - 5,80 5,20 - 6,20 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

BTEX (som) µg/l   <0,9 0,6 (6)   <0,9 0,6 (6)  

xylenen (som) µg/l   0,21     0,21    

ethylbenzeen µg/l   <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

tolueen µg/l   <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

xylenen (som) µg/l    <0,21  0   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l   <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

ortho-Xyleen µg/l   <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

benzeen µg/l   <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

styreen µg/l    

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l    <0,63 (2,14)    <0,63 (2,14)  

     

PAK     

naftaleen µg/l   <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK -    <-1 (11)    <-1 (11)  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/l    

1,3-Dichloorpropaan µg/l    

VOCl µg/l  <1,6     <1,6     1,7    

1,1-Dichloorpropaan µg/l    

Dichloorpropaan (som) µg/l    

DCE (som) µg/l  0,14     0,14     0,14    

PCB µg/l    

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

bromoform µg/l    

TETRA µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-dichloorpropaan µg/l    

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

TRI µg/l  0,64 0,64  -0,05  1,5 1,5  -0,05  1,7 1,7  -0,05 

PER µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

PCB 28 µg/l    

PCB 52 µg/l    

PCB 101 µg/l    

PCB 118 µg/l    

DCE (som) µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l    

DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

PCB 138 µg/l    

PCB 153 µg/l    

PCB 180 µg/l    

vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1  0,02  <0,1 <0,1  0,02  <0,1 <0,1  0,02 

dichloorpropaan (som) µg/l    

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie µg/l   440 440  0,71  <50 <35  -0,03 

minerale olie C10 - C12 µg/l   10 10 (6)   <10 7 (6)  

minerale olie C12 - C16 µg/l   250 250 (6)   <10 7 (6)  

minerale olie C16 - C21 µg/l   83 83 (6)   <10 7 (6)  

minerale olie C21 - C30 µg/l   96 96 (6)   <15 11 (6)  



 
 

Projectcode: 204659-10 

Watermonster  1001-1-1 1002-1-1 1004-1-1 

Datum watermonstername  30-7-2015 30-7-2015 30-7-2015 

Filterdiepte (m -mv)  4,85 - 5,85 4,80 - 5,80 5,20 - 6,20 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 

minerale olie C30 - C35 µg/l   <10 7 (6)   <10 7 (6)  

minerale olie C35 - C40 µg/l   <10 7 (6)   <10 7 (6)  

 

Tabel 17: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  2006-1-1 2007-1-1 LW1-1-2 

Datum watermonstername  30-7-2015 30-7-2015 30-7-2015 

Filterdiepte (m -mv)  4,80 - 5,80 4,90 - 5,90 14,00 - 15,00 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

barium µg/l    99 99  0,09 

cadmium µg/l    0,44 0,44  0,01 

kobalt µg/l    <2 <1  -0,24 

koper µg/l    2,9 2,9  -0,2 

kwik µg/l    <0,05 <0,04  -0,04 

molybdeen µg/l    6,1 6,1  0 

nikkel µg/l    <3 <2  -0,22 

lood µg/l    <2 <1  -0,23 

zink µg/l    96 96  0,04 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

BTEX (som) µg/l  <0,9 0,6 (6)   <0,9 0,6 (6)   <0,9 0,6 (6)  

xylenen (som) µg/l  0,21     0,21     0,21    

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

styreen µg/l    <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,63 (2,14)    <0,63 (2,14)    <0,77 (2,14)  

     

PAK     

naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK -   <-1 (11)    <-1 (11)    <-1 (11)  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/l   <0,029     <0,029    

1,3-Dichloorpropaan µg/l    <0,2 <0,1   

VOCl µg/l    <1,6    

1,1-Dichloorpropaan µg/l    <0,2 <0,1   

Dichloorpropaan (som) µg/l     <0,42  -0 

DCE (som) µg/l    0,14    

PCB µg/l  0,029     0,029     

dichloormethaan µg/l    <0,2 <0,1  0 

chloroform µg/l    <0,2 <0,1  -0,01 

bromoform µg/l    <0,2 <0,1 (14)  

TETRA µg/l    <0,1 <0,1  0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l    <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l    <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-dichloorpropaan µg/l    <0,2 <0,1   

1,1,1-trichloorethaan µg/l    <0,1 <0,1  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l    <0,1 <0,1  0 

TRI µg/l    <0,2 <0,1  -0,05 

PER µg/l    <0,1 <0,1  0 

PCB 28 µg/l  <0,006 <0,004    <0,006 <0,004    

PCB 52 µg/l  <0,006 <0,004    <0,006 <0,004    

PCB 101 µg/l  <0,006 <0,004    <0,006 <0,004    

PCB 118 µg/l  <0,006 <0,004    <0,006 <0,004    

DCE (som) µg/l     <0,14  0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l    <0,1 <0,1  0,01 



 
 

Projectcode: 204659-10 

Watermonster  2006-1-1 2007-1-1 LW1-1-2 

Datum watermonstername  30-7-2015 30-7-2015 30-7-2015 

Filterdiepte (m -mv)  4,80 - 5,80 4,90 - 5,90 14,00 - 15,00 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

DCE (cis) µg/l    <0,1 <0,1   

DCE (trans) µg/l    <0,1 <0,1   

PCB 138 µg/l  <0,006 <0,004    <0,006 <0,004    

PCB 153 µg/l  <0,006 <0,004    <0,006 <0,004    

PCB 180 µg/l  <0,006 <0,004    <0,006 <0,004    

vinylchloride µg/l    <0,1 <0,1  0,02 

dichloorpropaan (som) µg/l    0,42    

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)   <10 7 (6)  

minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)   <10 7 (6)  

minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)   <10 7 (6)  

minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11 (6)   <15 11 (6)   <15 11 (6)  

minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)   <10 7 (6)  

minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)   <10 7 (6)  

 

Tabel 18: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  LW2-1-2 pb2001-1-1 3001-1-1 

Datum watermonstername  30-7-2015 23-7-2015 14-7-2015 

Filterdiepte (m -mv)  14,08 - 15,08 5,00 - 6,00 2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

barium µg/l  140 140  0,16   140 140  0,16 

cadmium µg/l  <0,2 <0,1  -0,05   <0,2 <0,1  -0,05 

kobalt µg/l  <2 <1  -0,24   10 10  -0,13 

koper µg/l  3 3  -0,2   8,7 8,7  -0,11 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,04   <0,05 <0,04  -0,04 

molybdeen µg/l  15 15  0,03   <2 <1  -0,01 

nikkel µg/l  <3 <2  -0,22   <3 <2  -0,22 

lood µg/l  <2 <1  -0,23   <2 <1  -0,23 

zink µg/l  42 42  -0,03   65 65  0 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

BTEX (som) µg/l  <0,9 0,6 (6)   <0,9 0,6 (6)   

xylenen (som) µg/l  0,21     0,21     

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  

tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  

xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  

styreen µg/l  <0,2 <0,1  -0,02   

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)    <0,63 (2,14)   

     

PAK     

naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0  

PAK -   <-1 (11)    <-1 (11)   

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/l    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1     

VOCl µg/l  <1,6      

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1     

Dichloorpropaan (som) µg/l   <0,42  -0   

DCE (som) µg/l  0,14      

PCB µg/l    

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0   



 
 

Projectcode: 204659-10 

Watermonster  LW2-1-2 pb2001-1-1 3001-1-1 

Datum watermonstername  30-7-2015 23-7-2015 14-7-2015 

Filterdiepte (m -mv)  14,08 - 15,08 5,00 - 6,00 2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01   

bromoform µg/l  <0,2 <0,1 (14)    

TETRA µg/l  <0,1 <0,1  0,01   

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01   

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02   

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1     

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0   

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0   

TRI µg/l  <0,2 <0,1  -0,05   

PER µg/l  <0,1 <0,1  0   

PCB 28 µg/l    

PCB 52 µg/l    

PCB 101 µg/l    

PCB 118 µg/l    

DCE (som) µg/l   <0,14  0,01   

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01   

DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1     

DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1     

PCB 138 µg/l    

PCB 153 µg/l    

PCB 180 µg/l    

vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1  0,02   

dichloorpropaan (som) µg/l  0,42      

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  

minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)   

minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)   

minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)   

minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11 (6)   <15 11 (6)   

minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)   

minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)   

 

Tabel 19: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  3012-1-1 3017-1-1 3027-1-1 

Datum watermonstername  14-7-2015 14-7-2015 14-7-2015 

Filterdiepte (m -mv)  5,00 - 6,00 1,60 - 2,60 5,00 - 6,00 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Streefwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

barium µg/l  160 160  0,19  230 230  0,31  110 110  0,1 

cadmium µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  0,51 0,51  0,02  <0,2 <0,1  -0,05 

kobalt µg/l  <2 <1  -0,24  350 350  4,13  <2 <1  -0,24 

koper µg/l  9,4 9,4  -0,09  9 9  -0,1  4,3 4,3  -0,18 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 

molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  4,8 4,8  -0 

nikkel µg/l  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22 

lood µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 

zink µg/l  64 64  -0  130 130  0,09  72 72  0,01 

     

 

Tabel 20: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  3032-1-1 3033-1-1 3034-1-1 

Datum watermonstername  14-7-2015 14-7-2015 14-7-2015 

Filterdiepte (m -mv)  5,00 - 6,00 5,00 - 6,00 5,00 - 6,00 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     



 
 

Projectcode: 204659-10 

Watermonster  3032-1-1 3033-1-1 3034-1-1 

Datum watermonstername  14-7-2015 14-7-2015 14-7-2015 

Filterdiepte (m -mv)  5,00 - 6,00 5,00 - 6,00 5,00 - 6,00 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

barium µg/l  150 150  0,17  220 220  0,3  170 170  0,21 

cadmium µg/l  1,5 1,5  0,2  <0,2 <0,1  -0,05  0,71 0,71  0,06 

kobalt µg/l  12 12  -0,1  22 22  0,03  27 27  0,09 

koper µg/l  6,7 6,7  -0,14  3,4 3,4  -0,19  11 11  -0,07 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 

molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01  2,2 2,2  -0,01  <2 <1  -0,01 

nikkel µg/l  <3 <2  -0,22  4,3 4,3  -0,18  20 20  0,08 

lood µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 

zink µg/l  180 180  0,16  160 160  0,13  850 850  1,07 

     

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/l    

1,3-Dichloorpropaan µg/l    

VOCl µg/l   <1,6     

1,1-Dichloorpropaan µg/l    

Dichloorpropaan (som) µg/l    

DCE (som) µg/l   0,14     

PCB µg/l    

dichloormethaan µg/l   <0,2 <0,1  0  

chloroform µg/l   <0,2 <0,1  -0,01  

bromoform µg/l    

TETRA µg/l   <0,1 <0,1  0,01  

1,1-dichloorethaan µg/l   <0,2 <0,1  -0,01  

1,2-dichloorethaan µg/l   <0,2 <0,1  -0,02  

1,2-dichloorpropaan µg/l    

1,1,1-trichloorethaan µg/l   <0,1 <0,1  0  

1,1,2-trichloorethaan µg/l   <0,1 <0,1  0  

TRI µg/l   <0,2 <0,1  -0,05  

PER µg/l   <0,1 <0,1  0  

PCB 28 µg/l    

PCB 52 µg/l    

PCB 101 µg/l    

PCB 118 µg/l    

DCE (som) µg/l    <0,14  0,01  

1,1-dichlooretheen µg/l    

DCE (cis) µg/l   <0,1 <0,1    

DCE (trans) µg/l   <0,1 <0,1    

PCB 138 µg/l    

PCB 153 µg/l    

PCB 180 µg/l    

vinylchloride µg/l   <0,1 <0,1  0,02  

dichloorpropaan (som) µg/l    

     

 

Tabel 21: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  3035-1-1 3038-1-1 LW1-1-1 

Datum watermonstername  14-7-2015 14-7-2015 14-7-2015 

Filterdiepte (m -mv)  5,00 - 6,00 4,90 - 5,90 14,00 - 15,00 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

barium µg/l  120 120  0,12  270 270  0,38  110 110  0,1 

cadmium µg/l  0,63 0,63  0,04  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

kobalt µg/l  24 24  0,05  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24 

koper µg/l  5,9 5,9  -0,15  5,5 5,5  -0,16  3,2 3,2  -0,2 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 

molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  11 11  0,02 

nikkel µg/l  12 12  -0,05  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22 

lood µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 

zink µg/l  200 200  0,18  65 65  0  34 34  -0,04 

     

AROMATISCHE     



 
 

Projectcode: 204659-10 

Watermonster  3035-1-1 3038-1-1 LW1-1-1 

Datum watermonstername  14-7-2015 14-7-2015 14-7-2015 

Filterdiepte (m -mv)  5,00 - 6,00 4,90 - 5,90 14,00 - 15,00 

Datum van toetsing  13-8-2015 13-8-2015 13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

VERBINDINGEN 

BTEX (som) µg/l    <0,9 0,6 (6)  

xylenen (som) µg/l    0,21    

ethylbenzeen µg/l    <0,2 <0,1  -0,03 

tolueen µg/l    <0,2 <0,1  -0,01 

xylenen (som) µg/l     <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l    <0,2 <0,1   

ortho-Xyleen µg/l    <0,1 <0,1   

benzeen µg/l    <0,2 <0,1  -0 

styreen µg/l    <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l     <0,77 (2,14)  

     

PAK     

naftaleen µg/l    <0,02 <0,01  0 

PAK -     <-1 (11)  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/l    

1,3-Dichloorpropaan µg/l    <0,2 <0,1   

VOCl µg/l    <1,6    

1,1-Dichloorpropaan µg/l    <0,2 <0,1   

Dichloorpropaan (som) µg/l     <0,42  -0 

DCE (som) µg/l    0,14    

PCB µg/l    

dichloormethaan µg/l    <0,2 <0,1  0 

chloroform µg/l    <0,2 <0,1  -0,01 

bromoform µg/l    <0,2 <0,1 (14)  

TETRA µg/l    <0,1 <0,1  0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l    <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l    <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-dichloorpropaan µg/l    <0,2 <0,1   

1,1,1-trichloorethaan µg/l    <0,1 <0,1  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l    <0,1 <0,1  0 

TRI µg/l    <0,2 <0,1  -0,05 

PER µg/l    <0,1 <0,1  0 

PCB 28 µg/l    

PCB 52 µg/l    

PCB 101 µg/l    

PCB 118 µg/l    

DCE (som) µg/l     <0,14  0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l    <0,1 <0,1  0,01 

DCE (cis) µg/l    <0,1 <0,1   

DCE (trans) µg/l    <0,1 <0,1   

PCB 138 µg/l    

PCB 153 µg/l    

PCB 180 µg/l    

vinylchloride µg/l    <0,1 <0,1  0,02 

dichloorpropaan (som) µg/l    0,42    

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie µg/l    <50 <35  -0,03 

minerale olie C10 - C12 µg/l    <10 7 (6)  

minerale olie C12 - C16 µg/l    <10 7 (6)  

minerale olie C16 - C21 µg/l    <10 7 (6)  

minerale olie C21 - C30 µg/l    <15 11 (6)  

minerale olie C30 - C35 µg/l    <10 7 (6)  

minerale olie C35 - C40 µg/l    <10 7 (6)  

 

Tabel 22: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  LW2-1-1 

Datum watermonstername  14-7-2015 

Filterdiepte (m -mv)  14,08 - 15,08 



 
 

Projectcode: 204659-10 

Datum van toetsing  13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

     Meetw   GSSD   Index  

   

METALEN   

barium µg/l  100 100  0,09 

cadmium µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

kobalt µg/l  2,4 2,4  -0,22 

koper µg/l  <2 <1  -0,23 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,04 

molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01 

nikkel µg/l  3,8 3,8  -0,19 

lood µg/l  <2 <1  -0,23 

zink µg/l  47 47  -0,02 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

BTEX (som) µg/l  <0,9 0,6 (6)  

xylenen (som) µg/l  0,21    

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03 

tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

xylenen (som) µg/l   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0 

styreen µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)  

   

PAK   

naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0 

PAK -   <-1 (11)  

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB µg/l  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

VOCl µg/l  <1,6    

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

Dichloorpropaan (som) µg/l   <0,42  -0 

DCE (som) µg/l  0,14    

PCB µg/l  

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0 

chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

bromoform µg/l  <0,2 <0,1 (14)  

TETRA µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 

TRI µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

PER µg/l  <0,1 <0,1  0 

PCB 28 µg/l  

PCB 52 µg/l  

PCB 101 µg/l  

PCB 118 µg/l  

DCE (som) µg/l   <0,14  0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1   

DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1   

PCB 138 µg/l  

PCB 153 µg/l  

PCB 180 µg/l  

vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1  0,02 

dichloorpropaan (som) µg/l  0,42    

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 

  



 
 

Projectcode: 204659-10 

Watermonster  LW2-1-1 

Datum watermonstername  14-7-2015 

Filterdiepte (m -mv)  14,08 - 15,08 

Datum van toetsing  13-8-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

VERBINDINGEN 

minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03 

minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 (6)  

minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 (6)  

minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7 (6)  

minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11 (6)  

minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7 (6)  

minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7 (6)  

 
 
 
  
## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 

Tabel 23: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   

METALEN   

barium µg/l  50 200  625 

cadmium µg/l  0,4 0,06  6 

kobalt µg/l  20 0,7  100 

koper µg/l  15 1,3  75 

kwik µg/l  0,05 0,01  0,3 

molybdeen µg/l  5 3,6  300 

nikkel µg/l  15 2,1  75 

lood µg/l  15 1,7  75 

zink µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

ethylbenzeen µg/l  4   150 

tolueen µg/l  7   1000 

xylenen (som) µg/l  0,2   70 

benzeen µg/l  0,2   30 

styreen µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  

   

PAK   

naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB µg/l  0,01   0,01 

Dichloorpropaan (som) µg/l  0,8   80 

dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

chloroform µg/l  6   400 

bromoform µg/l     630 

TETRA µg/l  0,01   10 

1,1-dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-trichloorethaan µg/l  0,01   300 
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    S   S Diep   Indicatief   I  

1,1,2-trichloorethaan µg/l  0,01   130 

TRI µg/l  24   500 

PER µg/l  0,01   40 

DCE (som) µg/l  0,01   20 

1,1-dichlooretheen µg/l  0,01   10 

vinylchloride µg/l  0,01   5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie µg/l  50   600 

 
 
 



 

 

  
Actualiserend en aanvullend bodemonderzoek Lucent-terrein in                    
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BIJLAGE 6 

Historische gegevens Ripolin 
 



Over de industriële geschiedenis van Hilversum hoor je nog
wel eens dingen vertellen die niet helemaal kloppen. Zo

wordt algemeen gedacht dat de verffabriek van Ripolin, ooit
een van de grootste chemische bedrijven in Hilversum, opgericht
zou zijn door ene meneer Riep. Zulks was echter niet het geval.
Desondanks is het verhaal van Ripolin interessant genoeg om
er een artikel aan te wijden.
De auteur behoeft weinig introductie. Egbert Pelgrim studeerde
historische geografie aan de Vrije Universiteit. Voor zijn docto-
raalscriptie deed hij onderzoek naar de ontwikkeling van de in-
dustrie in Hilversum. 

De eerste jaren
Zoals de meeste grote fabrieken kende de verffabriek
van Ripolin aan de Larenseweg een bescheiden begin.
We moeten daarvoor te rade gaan bij de notulen van
het college van B&W van 29 juli 1887.1 Op die dag ver-
leende zij een vergunning aan J.H. Vossen, directeur
van de NV Nederlandsche Stoomverffabriek om een
verffabriek aan de Larenseweg 40 te bouwen. Het ter-
rein, toen bekend onder de kadastrale nummers E1864
en 1624, was toen akkerland. In de nabije omgeving
viel heel weinig te beleven. Enkele tientallen meters te-
rug naar het dorp begon de pas aangelegde lijn van de
Gooise Stoomtram de Larenseweg te volgen. Iets ver-
derop lag de ijzergieterij van Taphorn, gebouwd in
1880. Pas in 1890 zou deze worden overgenomen door
Ensink. Meer naar het oosten toe, midden in de heide,
lag de nieuwe gemeentelijke gasfabriek. Verder was
het er maar een kaal gebied, zo ongeveer op de grens
van de eng en de heide. Vossen nu was van plan om
hier, in the middle of nowhere, een verffabriek te bouwen
op een stukje land ten oosten van de Larenseweg (toen
nog een grindweg), op de hoek van de Ampèrestraat.
Dat wil zeggen op de plek waar die straat in 1921 werd
aangelegd, want ten tijde van Vossen was daar alleen
maar een droge sloot en een zandpad. Het naastlig-

gende stuk grond op de hoek van de Larenseweg en de
Jan van der Heijdenstraat, dat ook eigendom was van
Ripolin, is lange tijd door de arbeiders van de fabriek
gebruikt als moestuin.
Nu moeten we ons van deze “fabriek” geen al te grote
voorstelling maken. Het was niet meer dan een stenen
loods van slechts 360 m2. In de jaren die zouden vol-
gen zouden er nog vele gebouwen bijkomen. Om een
en ander duidelijk te maken heb ik in dit verhaal een
plattegrond en een lijst van gebouwen opgenomen. Dit
eerste gebouw zullen we verder met Gebouw A aan-
duiden (zie ook de plattegrond). Wat had Vossen nu
voor ogen? Gelukkig heeft hij bij zijn vergunningaan-
vraag een uitgebreide beschrijving van zijn nieuwe fa-
briek gevoegd: 
Een gebouw van steen, met pannen gedekt, met front naar de
Laarderweg en ter zijde den zandweg naar den zoogenaamden
Vogelenpan. Het gebouw is verdeeld in: kantoor, laboratorium,
eigenlijke fabrieksruimte, magazijn, molenvertrek, machine-
kamer en ketelhuis, waarbij een schoorsteen. Het fabrikaat be-
staat hoofdzakelijk uit het vervaardigen van schildersverven,
zoals meestal gebruikt door huisschilders. De bereiding ge-
schiedt in kuipen, na voorafgaande wassing met water wordt
de verfstof uit de kuipen genomen, geperst, daarna gedroogd,
in stukken gebroken, gemalen en ten slotte gezift.
Met deze beschrijving wordt ons tegelijkertijd een blik
gegund op het productieproces in die tijd. Het is direct
duidelijk dat het om verf voor huisschilders gaat, dus
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De Ripolin verffabriek

Egbert Pelgrim

Tekening van de oorspronkelijke fabriek van Vossen, ca. 1889.

Dit was het eerste verffabriekje op deze plek. Op de kaart: ge-

bouw A.



niet om verf voor kunstschilders. Wat ook direct opvalt
is dat er geen kant en klare verf werd gemaakt, maar
verfpoeder (“drogen, malen en zeven”). Dit is niet zo
raar als het lijkt; in die tijd was het gebruikelijk dat de
schilders zelf hun verf aanmaakten door pigmentpoe-
der te mengen met lijnolie om er vervolgens siccatief
(droogstof) aan toe te voegen. Als je als particulier verf
nodig had kon je ook naar een drogist gaan, die de verf
dan voor je klaarmaakte. De lijnolie diende als bind-
middel. Als de verflaag eenmaal aangebracht was en
gedroogd, moest deze beschermd worden door een
vernislaag, het “aflakken”.

Het gebouw verschilde niet veel van het in Hilversum
gebruikelijke type fabrieksgebouw: een langgerekt ge-
bouw met een geknikt zadeldak en twee topgevels,
voorzien van gietijzeren ramen. De bouwtekening is in
het Streekarchief bewaard gebleven.
Het college van B&W was zich er overigens wel van be-
wust dat verfmaken een brandbare bezigheid is: als
voorwaarde voor de vergunning werd geëist dat het ge-
bouw minimaal 9 meter verwijderd moest zijn van de
bermen van de Larenseweg, vermoedelijk in verband
met de regelmatig langsrijdende (en vonkenstrooien-
de) stoomtram.

Briegleb en Riep
De fabriek was echter blijkbaar te klein om te kunnen
renderen. In 1890 werd de fabriek overgenomen door
O.W.G. Briegleb, die de zaken direct fors aanpakte.
Otto Wilhelm Briegleb was koopman en financier te

Amsterdam en was later o.a. ook eigenaar van een plat-
teelbakkerij aan de Larenseweg. Zelf was hij al betrok-
ken bij de verfindustrie, want hij had samen met Dr
J.C.F. Riep al een verffabriek: de Haarlemse Stoom-
verffabriek. Riep was daar technisch directeur. Brieg-
leb en Riep hadden kort voor 1890 al een nieuwe verf-
fabriek proberen op te zetten in Ouder Amstel. Dit was
geen volledig succes geworden, omdat omwonende
boeren bezwaar aantekenden. De heer Riep was doc-
tor in de chemie en was in 1835 geboren in Küstrin in
Pruisen. In 1890 woonde hij nog in Ouder Amstel,
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Nadat Briegleb de fabriek had overgenomen werd er in 1890 di-

rect uitgebreid. Vooraan op de hoek het oorspronkelijke fa-

briekje met naar rechts de gebouwen B en C en naar links,

langs de Larenseweg, gebouw F. Achter gebouw B zien we nog

de gebouwen D en E en een niet in de archieven teruggevonden

schuurtje. (vertegenwoordigerskaart, coll. J. Noort, Hilversum)

Tekening van de voorgevel van het kantoorgebouw uit 1901, ge-

bouw Q. Het was een uitbreiding van het oorspronkelijke ge-

bouw A. Let ook op het ontwerp van de drie mannetjes die het

naambord vasthouden. Dit is uiteindelijk niet uitgevoerd (zie

ook de foto van Siewers uit ca. 1913), maar “het Trio” is vanaf

die tijd het beeldmerk van de Ripolin geweest.

Plattegrond van de aanbouw Q aan gebouw A (hier gearceerd

weergegeven) uit 1901. Het laboratorium bevond zich naast het

kantoor van de directeur. Let ook op de plaatsing van de gas-

motor. (coll. Streekarchief )



maar nadat de fabriek in Hilversum (onder zijn lei-
ding) uitgebreid en weer in werking gesteld was, ver-
huisde hij op 20 mei 1891 met zijn gezin naar Hilver-
sum. Aanvankelijk woonden zij aan de Groest, maar al
snel liet hij een huis aan de Larenseweg bouwen (nr.
30) in de nabijheid van de fabriek. Hij overleed op 3 juli
1898, waarna zijn oudste zoon, Fritz J.W.J. Riep (ge-
boren in 1867 te Berlijn, van beroep scheikundige) zijn
functie van technisch directeur overnam. In datzelfde
jaar trouwde Fritz en betrok het huis Larenseweg 34.
Zijn zoon, Dr F.E. Riep, zou op zijn beurt ook weer
chemie gaan studeren. Deze laatste Riep is echter
nooit technisch directeur geworden, maar chemicus
op het laboratorium, zodat er toch zeer lange tijd een
Riep aan de onderneming verbonden is geweest.
Terug naar de eerste Riep. Deze Carl Julius Ferdinant
Riep experimenteerde al in Ouder Amstel met de fa-
bricage van “strijkklare lakverf”, dat wil zeggen: verf
die kant en klaar in blikken verkocht werd, en waarin
de vernis voor het aflakken al verwerkt was. Dat was in
die tijd tamelijk revolutionair, omdat de schilders nu
verlost waren van het tijdrovende mengen en later weer
aflakken van de verf. Bovendien waren de schilders nu
verzekerd van een constante kwaliteit, omdat de verf
“in het groot” werd aangemaakt. In Hilversum werd

Riep nu in de gelegenheid gesteld zijn ideeën in de
praktijk te brengen. Hij was daarmee de eerste in Ne-
derland, zodat Hilversum door kan gaan als de ge-
boorteplaats van de strijkklare verf.
Als bedenker van het fabricageprocédé was hij uiter-
aard de aangewezen man om de verdere uitbreiding
van de fabriek ter hand te nemen. Onder zijn leiding
kwamen vijf nieuwe gebouwen tot stand.2 Bovendien
werd, naast het maken van verf, uiteraard een begin
gemaakt met de productie van vernis.3 De grondstof-
fen voor zowel verf als vernis werden gesmolten en ge-
zuiverd in gebouw D. De gebouwen C, E en F waren be-
waarplaatsen voor grondstoffen en eindfabrikaten.
Tot 1900 zouden er nog diverse andere uitbreidingen
van het complex volgen, waarvan het magazijn I de
grootste was.4 (Zie voor een overzicht van de verschil-
lende gebouwen de plattegrond en tabel aan het eind
van dit artikel).

Le Ripolin
Tot nu toe hebben we het over een vrij naamloze fa-
briek gehad, die ook in de jaarlijkse gemeenteversla-
gen van die tijd slechts werd aangeduid met “de verf-
fabriek O.W.G. Briegleb”. In 1897, toen Briegleb zich
associeerde met ene Lefranc in Parijs, ging de firma of-
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Een tekening van de Ripolinfabriek aan de Larenseweg uit 1906, afkomstig uit een reclameboekje, bestemd voor de Zwitserse markt.

In de cirkel rechts is – met enige artistieke vrijheid – de fabriek uit de eerste periode getekend. Let ook op de net passerende Gooise

Stoomtram en de vermelding van 18 onderscheidingen. De fabriek bestond toen nog geen 10 jaar! (coll. mevr. Abspoel-Riep)



ficieel “Le Ripolin, société anonyme française de pein-
tures, laques et d’enduits sous-marins, Lefranc et Brie-
gleb reunis” heten, een hele mondvol. Lefranc had ook
al een verffabriek, waar ondermeer die “enduits”, pla-
muur, gemaakt werd. De naam Ripolin was echter al
sinds 1890 in gebruik als soortnaam voor de strijkkla-
re verf. Vermoedelijk is het Briegleb geweest die de
naam Le Ripolin heeft bedacht, waarschijnlijk ter ere
van Riep, wiens ontdekking zo tot de bloei van het be-
drijf had bijgedragen. Verfransing door het toevoegen
van “lin” (van het Franse huile de lin, lijnolie) ligt voor
de hand. Er is echter nog een andere verklaring in om-
loop: volgens deze zou de naam Ripolin ontstaan zijn
uit de samenvoeging van de naam Riep en “Lina”, de
roepnaam van Carl Rieps vrouw Caroline.
Door deze naam zou de fabriek in Hilversum nu verf
maken onder de merknaam “Le Ripolin” of gewoon
als Ripolinverf. Ook dit was de eerste keer dat er in Ne-
derland verf onder merknaam verkocht werd. “Ripo-
lin” zou een begrip in de verfwereld worden.

Verdere ontwikkelingen
De naam “Ripolinfabriek” komen we in de ge-
meentelijke archieven voor het eerst tegen in een hin-
derwetvergunning van 20 november 1900. Deze ver-
gunning werd afgegeven voor de bouw van een
bergplaats voor oliën, vernissen en brandstoffen en

een lakstokerij5, waarin twee gemetselde fornuizen
werden geplaatst, elk met een ketel van 450 liter. Maar
nieuw was ook dat het college van B&W blijkbaar bang
werd voor het toenemende brandgevaar dat de snel-
groeiende fabriek met zich meebracht. In de vergun-
ning werd dan ook een lijst van elf  eisen opgenomen
waaraan de nieuwe installatie moest voldoen. De nieu-
we gebouwen moesten van onbrandbaar materiaal
zijn, terwijl de opslagruimte voor terpentijn een con-
stante temperatuur moest waarborgen. De dampen
moesten door een dertig meter hoge koker afgevoerd
worden, terwijl in de fornuizen uitsluitend cokes
mochten worden gestookt (geven minder vonken).
Het vuur in de fornuizen moest ondergronds zijn en in
één beweging weggenomen kunnen worden. Tijdens
het stoken was het verplicht ramen en deuren zoveel
mogelijk dicht te houden (niet bepaald gezond voor de
arbeiders, zeker niet op warme zomerdagen!). In het
dak van de stokerij moesten minimaal twee ventilatie-
kokers aangebracht worden. Kachels dienden bevei-
ligd te zijn en uiteraard gold er een rookverbod voor de
bergplaats. Op de meest geschikte plaats diende een
brandkraan aangelegd te worden met straalpijp en
slangen etc. Uiteraard was de fabriek verplicht deze
brandspuit in goede staat te houden, zodat hij altijd di-
rect voor gebruik gereed was. Voor die tijd was dat een
enorm streng eisenpakket; je zou haast denken dat er

202 hht-ep 2006/4 1981-2005

Een foto van het Ripolincomplex uit ongeveer 1913, afkomstig uit de collectie van fotograaf Siewers. De fabriek lag ook toen nog

volstrekt buiten de bebouwde kom, gezien de heide op de achtergrond (met dank aan de heer J. Siewers te Laren).



aan de Larenseweg buskruit in plaats van verf gemaakt
werd. Ook later zouden er nogal eens eisen aan de
brandveiligheid gesteld worden, maar toch nooit zo
vergaand als in de vergunning van 1900.
Natuurlijk is de brandveiligheid één van de belangrijk-
ste oorzaken geweest van de “rommelige” opzet van
het fabriekscomplex: geen grote, aaneengesloten fa-
briekshallen (zoals bijvoorbeeld bij de NSF) maar een
verzameling van kleine, losstaande gebouwtjes en
bergplaatsen. Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft

er ook nooit een grote brand gewoed in de fabriek, dus
de maatregelen hadden wel effect.
In 1901 werd het oudste gebouw uitgebreid. Deze aan-
bouw kreeg een prestigieus uiterlijk omdat het direc-
tiekantoor er gevestigd werd. De fabriek werd meer
een onderneming. Ook het laboratorium verhuisde
naar de nieuwbouw, terwijl er tevens een ruimte kwam
voor een nieuwe “gasmotor”.6 Het laboratorium heeft
altijd een belangrijke rol binnen de fabriek gespeeld.
Niet voor niets waren de achtereenvolgende Rieps niet
alleen technisch directeur, maar ook scheikundige.
Vandaar ook dat het “lab” direct naast het kantoor van
de directeur geplaatst was. Altijd was men hier weer
bezig de kwaliteit van de verf te verbeteren: betere ver-
werkbaarheid (verf moet gemakkelijk uitgestreken
kunnen worden, ook als je al een uur met een open bus
staat te schilderen), betere houdbaarheid (een bus verf
moet niet na een maand al onbruikbaar zijn), betere
lichtechtheid (een donkergroene buitendeur mag niet
na een jaar al lichtgroen zijn), snellere droogtijd, bete-
re stootvastheid (door er gesmolten hars aan toe te
voegen) etc. Er komt nog heel wat bij kijken, en er was
heel wat te verbeteren aan de toenmalige verfsoorten.
Je zou kunnen zeggen dat de goede reputatie van de Ri-
polin in het laboratorium gemaakt is.

Over stoom en stroom
In 1903 kwam er een nieuwe aanwinst voor de fabriek:
het gaslicht werd vervangen door elektrisch licht, wat
de brandveiligheid aanmerkelijk vergrootte. De

hht-ep 2006/4 20325 jaar Eigen Perk

Ripolin deed veel aan export. Voor de Russische markt werd er

rond 1910 een reclame-inktpotje met Russische tekst gemaakt.

(coll. de heer Ten Braak, Hilversum)

De Riep-dynastie
Carl Julius Ferdinand Riep, de eerste technische directeur van
de Ripolin, werd in 1835 te Küstrin (Pruisen) geboren als zoon
van Johann Riep en Charlotte Busse. Hij trouwde met Hermine
Charlotte Dorothea Claus, die echter jong overleed. In de eerste
helft van de jaren ’60 hertrouwde hij met Caroline Frederike Eli-
se Sauppe, geboren 1828 in Springersfelde (Duitsland). 
Aanvankelijk woonde het paar in Berlijn, waar in oktober 1865
de oudste dochter Elise Charlotte Wilhelmine geboren werd, en
in 1867 zoon Fritz Johannes Wilhelm Julius. In 1867 of 1868 ver-
huisde het gezin naar Sommersfeld (Duitsland). Hier werd in
januari 1869 de tweeling Hermine Charlotte Dorothea en
Emma Paulina Franziska geboren. In 1890 blijkt het gezin in
Ouder Amstel te wonen, met uitzondering van Elise, die toen
waarschijnlijk al in Berlijn verbleef. 
Op 20 mei 1891 vestigde het gezin zich in Hilversum aan de
Groest, wijk H, nr. 98, en verhuisde daarna al snel naar de Laar-

derweg 30. Carl Riep overleed op 3 juli 1898 in de ouderdom van
63 jaar en vier maanden. Daarna viel het gezin uit elkaar: Caro-
line vertrok naar Hamburg, evenals Hermine en Emma. 
Zoon Fritz trouwde op 4 september 1898 te Coburg (Duitsland)
met Else Marie Caroline Anna Otto. Het paar betrok daarna het
pand Stationsstraat 18 en Fritz nam de positie van zijn vader als
technisch directeur over. 
In 1911 verhuisde het paar naar de Laarderweg 34. Zij kregen
tussen 1903 en 1921 vijf kinderen, respectievelijk vier zoons en
een dochter. Fritz Riep zelf overleed in 1957.
Zijn zoon Frits Riep was in 1930 of 1931 in de fabriek begonnen:
de derde generatie in de Ripolinfabriek. Hij is echter nooit tech-
nisch directeur geweest, maar was als chemicus aan de fabriek
verbonden. Het directeurschap werd in zijn tijd door een Zwit-
ser bekleed.



stroom werd in de fabriek zelf opgewekt, want de elek-
triciteitscentrale in Hilversum stond aan de Jonkerweg
en tot een leiding naar de andere kant van het dorp was
het nog niet gekomen. Maar grotere uitbreidingen van
de fabriek zelf vonden vooral in 1904 en 1905 plaats.
Voor de vergroting van het bedrijfsoppervlak verwijs ik
naar grafiek 1.
Het jaar 1904 bracht ook de bouw van een machinis-

tenwoning (V). Dat was geen overbodige luxe. We
moeten bedenken dat in die jaren er nog nauwelijks ar-
beiderswoningen in de buurt stonden. Men was amper
begonnen met de aanleg van de wijk Over het Spoor.
Aan de andere kant werd de fabriek voor een belang-
rijk deel aangedreven door stoommachines, die echter
het nadeel hebben dat je ze ruim van tevoren op moet
stoken, wil je aan het begin van de werkdag stoom (en
dus aandrijving) hebben. De machinist moest voor dag
en dauw aan de slag en het was dus handig dat hij op
het fabrieksterrein woonde (en hij tegelijk een oogje in
het zeil kon houden). De machinistenwoning is vele
tientallen jaren bewoond geweest door de heer Ru-
gaart. “Meester Rugaart” was als machinist niet alleen
verantwoordelijk voor de stoommachines en alles wat
daarmee te maken had, maar repareerde ook alle an-
dere technische installaties in de fabriek. Zijn vrouw
werkte lange tijd als koffiejuffrouw in de fabriek.
De ontwikkeling van het gebruik van de stoommachi-
nes, lange tijd de enige aandrijfkracht van het bedrijf,
toont ook de groei. Aanvankelijk had men in 1887
slechts 14 pk stoomkracht ter beschikking.7 De plaat-
sing van de gasmotor in 1901 verdubbelde dit. In 1903
kwam daar, mede voor de aandrijving van de elektri-
sche generator, een nieuwe stoommachine van 20 pk
bij8, waarvoor in 1902 al een tweede stoomketel ge-
plaatst was. De oudste stoomketel uit 1887 werd in
1908 vervangen door een nieuwe, terwijl in die jaren de
stoommachine vergroot werd tot 50 pk. In 1913 vond
opnieuw een verbetering plaats: toen ging men ertoe
over de verfmolens met elektromotoren aan te drijven.
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Fritz Johannes Wilhelm Julius Riep (1867-1957), ca. 1940.

Een foto van de directie en af-

delingschefs uit oktober 1923,

ter gelegenheid van het 25-ja-

rig jubileum van F.J.W.J. Riep

(in het midden), die op 10 ok-

tober 1898 tot directeur werd

benoemd. Zijn zoon Frits zit

links naast hem. Daartussen

is de heer Prikke, de chef van

de verpakking zichtbaar. De

foto is genomen in de verpak-

kingsafdeling, voor de

gelegenheid versierd met pal-

men. (coll. mevr. Abspoel-

Riep, Bussum)



Er werden twee van die motoren van elk 60 pk ge-
plaatst, terwijl er ook een nieuwe stoommachine van
155 pk kwam, die de elektriciteit voor die elektromo-
toren moest leveren. Dit laatste was nodig omdat men
anders het gemeentelijke elektriciteitsnet veel te zwaar
zou gaan belasten.9 Later zou er nog een groot aantal
elektromotoren in de fabriek bijgeplaatst worden: in
1923 was er al ongeveer 170 pk elektrisch vermogen in
de fabriek geïnstalleerd. In dat jaar waren er twee
stoommachines, van 155 en 20 pk, gevoed door twee
stoomketels. Deze stoommachines hebben nog tot ver
na de Tweede Wereldoorlog voor de energievoorzie-
ning van de fabriek gezorgd.

Gebouwen
Terug naar de gebouwen. In 1904 kwam een nieuwe af-
deling tot stand: een aparte verpakkings- en expeditie-
afdeling (gebouw T). De belangrijkste uitbreiding in
1905 betreft het gebouw X, waarin 34 verfmolens wer-
den opgesteld. De volgende grote uitbreiding vond
plaats in 1913. Gebouw FF kwam tot stand met een
(voor die tijd opmerkelijk) dak van gewapend beton.
Het huisvestte een twintigtal nieuwe verfmolens. Blijk-
baar gingen de zaken goed, want ook de expeditie- en
verpakkingsruimte werd bijna verdubbeld.10 Daarmee
was het complex wel zo’n beetje voltooid. Nadien zijn
er nog diverse loodsen en loodsjes bijgebouwd, som-
mige gebouwen werden verbouwd en aangepast aan
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RIPOLIN, bedrijfsopperlak in vierkante meters, 1887-1929

Grafiek 1: de toename van het bebouwde oppervlak van de Ripolinfabriek. Opvallend is de sterke groei in 1904/1905 en 1913. Na

1929 werd de fabriek, ten gevolge van de crisis, niet meer uitgebreid.

Een foto van de Larenseweg,

ca. 1920. Een grote ton, ver-

moedelijk één van de voor-

raadtanks voor lijnolie, wordt

door arbeiders naar de Ripolin-

fabriek gerold. (foto: mevr.

Veer, Hilversum)



de eisen der tijd. Wat die eisen betreft: de fabriek heeft
altijd goede en moderne voorzieningen voor haar per-
soneel gehad. Al in 1904 was er een was- en schaftlo-
kaal, terwijl latere aanpassingen van de werkruimten
de arbeidsomstandigheden aanmerkelijk verbeterd
hebben. De laatste grote uitbreiding van het complex
vond plaats in 1929, toen er – nog net voordat de crisis
toesloeg – een grote bergplaats van 450 m2 gebouwd
werd.11

Uit de diverse uitbreidingen van de fabriek kan worden
afgeleid dat het de Ripolin tot 1914 zeer voor de wind
ging. De jaren 1914-1918 waren echter erg moeilijk,
vooral omdat de fabriek gewend was haar producten
voor een belangrijk deel te exporteren. Grondstoffen
en steenkool waren wel te krijgen, maar uiterst duur.
Er werd nog uitsluitend voor de binnenlandse markt
geproduceerd. Slechts met de grootste moeite kon
worden voorkomen dat er op grote schaal werknemers
ontslagen moesten worden. De omzet liep ten opzich-
te van 1913 in 1914 terug tot 96%, in 1915 tot 68%, in
1916 tot 67%, in 1917 tot 32% en in 1918 tot zelfs 14%.
Pas na de Eerste Wereldoorlog kon er weer normaal
worden geproduceerd, met dien verstande dat pas in
1923 het vooroorlogse productiepeil weer werd be-
reikt. De daaropvolgende jaren lieten tot 1930 een
steeds groeiende omzetstijging zien.12

De verf die er in die jaren gemaakt werd, was de tradi-
tionele verf op oliebasis. De heer J.H. Demeijere, die
tussen 1924 en 1934 op de fabriek werkte, omschreef
het als volgt:

‘Voor alle dingen waren er aparte magazijnen en loodsen. Zo
was er een aparte kistenloods, die langs de Ampèrestraat
stond. Ook waren er allerlei tanks voor vloeistoffen, maar wat
daar allemaal inzat weet ik niet, dat was meer de afdeling me-
nagerie en oliekokerij. Die oliekokerij was eigenlijk de enige
afdeling, waar het werk zwaar en vies was. Als ze olie kook-
ten, stonk het enorm. In de kokerij stonden twee grote for-
nuizen, waar telkens een grote ketel olie boven gereden werd.
Dat waren grote kuipen, en het was ook zwaar en warm werk,
want je stond naast de vuren. De olie ging naar het menghok,
waar het gemengd werd met poeder. Dat was wel vies spul, on-
der andere loodwit, en de mensen die daar werkten moesten
elke dag melk drinken. Dat poeder was ook weer door de ver-
voerder met paard en wagen aangevoerd, en werd opgeslagen
in wat wij “het Lager” noemden. In de mengkamer werd ook
al de kleur gemaakt, dat wil zeggen in grote trekken. In zeke-
re zin werden daar de hoofdkleuren gemaakt, fijnere nuances
werden later door menging gemaakt. Daar waren aparte man-
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Een werkweek van 48 uur
Naar aanleiding van een oproep in De Gooi- en Eemlander heb ik
een lang gesprek gehad met de heer Demeijere, die tussen
1924 en 1934 op de Ripolinfabriek werkte. Hij kwam daar als
veertienjarige jongen te werken op de verpakkingsafdeling.
Over zijn tijd bij de Ripolin vertelde hij onder andere:

‘De werkdagen waren van half acht tot twaalf en van één tot vijf,
dus 8 1⁄2 uur per dag. Op zaterdag werd er dan nog 5 1⁄2 uur ge-
werkt om de achtenveertigurige werkweek vol te maken. Ik heb
nog meegemaakt dat dat minder werd, ook door de crisis, na-
tuurlijk. Op een gewone dag ging vijf minuten voor half acht al
de eerste fluit, en dan werd je geacht binnen de poort te komen.
Meestal zorgden we ervoor om pas bij de tweede fluit bij de por-
tier te staan, waar we onze kaart in de prikklok moesten stop-
pen. We gingen dan naar onze afdelingen, maar meestal ge-
beurde daar nog niet zoveel, en zaten we daar te praten over
voetbal en zo. Er werkten veel mensen die bij Hilversum en Do-
nar speelden. De chefs kwamen later, meestal pas na kwart voor
acht. Pas als de chef eraan kwam (we gaven dan onderling een
seintje) gingen we aan de slag. Tussen de middag ging ik dan
naar huis om te eten. Ik woonde aan de Rozendaalstraat. De ar-
beiders kwamen wel helemaal lopen, maar als je dan over de
spoorbrug ging, was je er zo. Anderen kwamen helemaal uit de
Oosterstraten. Dat was wél te ver om voor een uurtje heen en
weer te gaan. Die mensen bleven dan ook op de fabriek in het
schaftlokaal eten. Maar zomers bleef ik zelf ook wel in de buurt.
Dan nam je je brood mee, en dan ging je lekker in de zon liggen.
Er waren in die tijd daar nog veel veldjes, waar je kon gaan lig-
gen. Ook voetbalden we wel tussen de middag. Er was daar toen
nog ruimte genoeg. Het ging er in die tijd heel gemoedelijk aan
toe, en in bepaalde gevallen dekten de chefs ook de arbeiders.
Zo gebeurde het nog wel eens dat sommige arbeiders in het
weekend wat zwaar gedronken hadden en op maandag niet be-
paald erg fit waren. Nu maakte de directeur, mijnheer Riep, een-
maal per dag een rondwandeling door het bedrijf. Als hij dan op
zo’n maandag langs was geweest gingen sommige arbeiders
dan ook naar de een of andere opslagloods om de rest van de
dag te slapen. De chefs wisten dat wel, maar lieten ze meestal
hun gang gaan, zolang ze maar het idee van je hadden dat je ver-
der je best deed, en normaal gesproken de handen heus wel uit
de mouwen wist te steken als dat nodig was. Het is wel eens ge-
beurd dat een arbeider ook op maandag nog niet geheel nuch-
ter was, en te slapen werd gelegd op de een of andere zolder. He-
laas staken zijn benen nog uit en dat werd gezien door Riep. Die
vroeg de chef dan ook: wat is daar allemaal aan de hand, waar-
op de chef hem gerust stelde met de opmerking: “Ach, die me-
neer is niet goed geworden en die hebben we maar even rustig
op die zolder gelegd.” Op maandagochtenden stond Teus Poep-
jes ook met zijn haringkar aan de kant van de Ampèrestraat.
Zo’n zoute haring was een goed opkikkertje.’



nen voor, de “aftinters”. Na het mengen ging de verf in grote
bakken naar de molenzaal. Daar stonden grote molens, met
grote kogels erin die ronddraaiden en zo de verf fijnwreven.
Dit alles werd toen al elektrisch aangedreven, maar die elek-
triciteit werd zelf opgewekt met stoom. Ook de verwarming
werd daarmee gestookt, want als het ’s morgens koud was dan
zeiden we vaak tegen meester Rugaarts (dat was de machi-
nist): stook hem maar snel op. En na een kwartiertje begon-
nen dan de buizen van de verwarming te tikken en dan werd
het snel warm. In die molenzaal was het altijd een enorme her-
rie; die molens maakten een zwaar, grommend geluid. Na het
fijnmalen van de verf werd deze in vaten gestort die naar “de
F” werden gebracht, zo noemden we die afdeling. Op de F
werd de verf door doeken gezeefd en daarna “afgetint”. Dit
laatste was belangrijk werk: de verf werd met een beetje van dit
en een beetje van dat op de definitieve kleur gemaakt. Daar wa-
ren allerlei nummers voor. Die nummers bepaalden ook de
soort verf. Zo had witte radiatorverf nummer 601. Dan kon het
wel gebeuren dat ze aan de poort stonden te wachten op een
paar bussen radiatorverf, terwijl die niet in voorraad was. Dan
namen we wel eens een busje met 301, dat was dan lakverf van
dezelfde kleur, en daar ging dan een scheut blauwe olie bij, en
dan had je je radiatorverf. Maar dat aftinten zelf ging dan door
van een bepaalde partij verf een lik op een plaatje te geven. Dat
lieten ze dan drogen, en dan pas konden de aftinter de kleur

beoordelen, want die kleur verloopt ook bij het drogen. En pas
als de kleur goed was, kon met zo’n partij verf de bussen ge-
vuld worden. Die bussen maakten we niet zelf op de fabriek,
maar werden kant en klaar door de blikfabriek geleverd. Dan
kwam er eens in de zoveel tijd een partij lege blikken en blik-
jes, en dan werden die op de blikzolder opgeslagen. Die bus-
sen werden dan uiteindelijk op de F met de hand gevuld. Daar
was voor de grote verpakkingen een weegschaal, en daar werd
dan een blikje opgezet en met een trechter gevuld. De kleine
busjes gebeurden meestal zonder weegschaal, dus gewoon op
het oog. Ik meen dat daarvoor ook een apart apparaatje was.
Na het vullen ging er een dekseltje op, dat al voorzien was van
de betreffende kleur verf. Die dekseltjes kwamen uit de schil-
dersafdeling. Daar werden ook reclamedingen, zoals “het
Trio” (de drie mannetjes) geschilderd. Ook reclameborden
met teksten over “Pietje Kwast & Co” werden er gemaakt. Die
dingen gingen allemaal naar de verfwinkels, die ze in etalages
zetten en zo. En de dichte busjes gingen dan naar “verpak-
king”. Eigenlijk waren er twee verpakkingsafdelingen, de
“kleine verpakking” en de “grote verpakking”. De kleine ver-
pakking was er voor de kleine busjes, die we, naar de grootte,
eentjes, tweetjes, drietjes, viertjes en vijfjes noemden. Dat wa-
ren dan busjes tot ongeveer een halve kilo. De grote verpak-
king deed dan de bussen van 1, 2, 5, 10 en 25 kilo. In die tijd
was het inpakken nog een heel werk. We hadden geen bussen
met opgedrukte tekst, dus er moesten wikkels met tekst om-
heen geplakt worden. En de busjes zelf werden eerst met een
touwtje en een loodje verzegeld, zodat er later niet mee ge-
knoeid kon worden. Als er een wikkel omgeplakt was, werden
de busjes vervolgens in vloeipapier apart ingepakt en in krat-
ten gestapeld, die dan eens per week door schipper Hennip-
man met paard en wagen weer opgehaald werden. Die kisten
gingen per schuit naar Amsterdam, waar Ripolin aan de Lan-
gestraat nog een kantoor en magazijn had. Daar werden ze
verder verscheept naar het buitenland (er ging veel naar Indië)
of verder gedistribueerd naar de Nederlandse verfhandels. Al-
leen een paar grote afnemers, zoals de Nederlandse Spoor-
wegen en de binnenvaartschippers, betrokken hun verf direct
van de fabriek.’

De crisisjaren
De malaise in de jaren dertig betekende moeilijke tij-
den voor de fabriek. Ripolin was inmiddels voor een
groot deel van haar afzet afhankelijk van het buiten-
land. Door de crisis waren veel landen gedwongen
hoge tariefmuren op te richten, terwijl veel buiten-
landse valuta snel in waarde daalden (bijvoorbeeld de
Duitse mark). In 1930 en 1931 kon de fabriek zich nog
redden door arbeidstijdverkorting, maar door invoer-
beperkingen daalde de export steeds verder en moest
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Een foto van de haringkar van Teus Poepjes, eind jaren ’30.

Deze kar, hier omringd door enige arbeiders en de portier van

de NSF, stond op maandagochtenden ook bij de Ripolin aan de

Ampèrestraat. (coll. Streekarchief )



de fabriek in 1932 en latere jaren steeds meer mensen
ontslaan. Doordat de Nederlandse verffabrieken in
toenemende mate van de binnenlandse afzet afhanke-
lijk werden, ontstond in 1933 een prijzenoorlog. Hier-
door moesten nog meer mensen ontslagen worden.
Dit is eigenlijk de rode draad gedurende het hele cri-

sistijd. In 1938 kwam daar nog bij dat de Duitse rege-
ring de eigen verfindustrie meende te moeten bevoor-
delen door het geven van exportsubsidies. En dat ter-
wijl de binnenlandse afzet van verf (vooral voor de
oorlogsindustrie) daar toch heus wel groot genoeg
was.

208 hht-ep 2006/4 1981-2005

Zorg voor de arbeiders
Demeijere (werknemer Ripolin 1924-1934) vertelt: ‘De Ripolin
was een geweldige fabriek. Hij stond ook bekend als een “mak-
kelijke fabriek”, wat betekende dat het werk niet al te zwaar
was, en je er ook niet de hele dag opgejaagd werd. Ze waren er
ook erg goed voor de arbeiders: er was een goed loon, er waren
huizen gebouwd voor ze, vooral langs de Laarderweg, de Ripo-
linstraat, de Radiostraat en op de Geuzenweg etc. Dat waren al-
lemaal huizen van Ripolin. Er was ook een was- en schaftlokaal,
en dat kwam in andere fabrieken ook niet vaak voor. Eerlijk ge-
zegd moet ik er bijzeggen dat we van het waslokaal maar wei-
nig gebruik maakten, maar het was er wel, met allemaal ijzeren
kastjes voor je kleren.
Het loon was, voor die tijd, ook goed. Je begon met een week-
loon van vijf gulden als beginnende jongen, maar elk half jaar
kwam daar vijftig cent bij. Je weekloon kon zo groeien tot der-
tig gulden maximum. Later, toen het minder ging door de cri-
sis, werd het maximum op ƒ25,– gesteld. Dat was voor de ar-
beiders, de chefs hadden natuurlijk meer. Voor hen waren er
ook wat grotere huizen, langs de Larenseweg. Mijn chef, de
heer Prikke, woonde in een huis recht tegenover de ingang van
de fabriek.
Elk jaar werd er, aan het eind van januari, en altijd op een vrij-

dagmiddag, het Dividend uitgekeerd. Dat werd door mijnheer
Riep persoonlijk overhandigd. Hij zei dan meestal iets van: “Ik
heb nog wat in een donker hoekje gevonden.” Dan kreeg ieder-
een een busje met daarin een gulden of tachtig. Uiteraard was
het daarna op zaterdag en zondag groot feest in het dorp en de-
den de kasteleins goede zaken. Het was ook een fabriek waar
aandacht voor de arbeiders was, een gezellige fabriek ook. De
mensen die er werkten, zaten er vaak al vanaf het begin van de
fabriek. Er waren dan ook veel jubilea van mensen die 25 of 40
jaar aan het bedrijf waren. Op zo’n dag werd de afdeling dan
versierd en was het feest. De jubilaris werd toegesproken door
de directie, en er was een envelop. Hoeveel daar dan inzat, weet
ik niet, maar ik vermoed ook weer een bedrag van een gulden
of tachtig. Dat was in die tijd een leuke hap geld.
En dan was er ook al een regeling voor doorbetaalde vakanties
en een pensioenregeling. Dat zag je nergens anders. Wij kregen
per jaar drie dagen vrij, met dubbel loon voor die dagen. Je
mocht ze vrij opnemen, het waren een soort snipperdagen, en
het dubbel loon betekende dat je op zo’n dag een gulden of vijf,
zes extra uit te geven had. Daar kon je toen nog een leuk een
dagje van uit. Daar waren arbeiders van andere fabrieken wel
eens jaloers op.’

Een foto van het personeel

van de verfmengerij, ca. 1930.

De rechtse twee mannen op

de middelste rij zijn de

gebroeders Groothuis. (foto:

de heer C. Groothuis te Hil-

versum)



Na de Tweede Wereldoorlog
Over het wel en wee van de Ripolin tijdens de Tweede
Wereldoorlog is weinig bekend. Er werd, zoals in vele
fabrieken, veel voor de Wehrmacht gemaakt, vooral
camouflageverf. De heer Bölian, een Rijksduitser die
er al sinds 1912 werkte en door de arbeiders ‘Bolle Jan’
genoemd werd, had er de leiding. Na de oorlog, en
vooral door de wederopbouw, bloeide de fabriek weer
op, met name na 1948 toen verf niet langer op de bon
was. De groei van het Ripolinconcern werd versneld
door een aantal fusies met andere verffabrieken in
Frankrijk: Georget (gespecialiseerd in drukinkt), Frei-
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De crisistijd
Demeijere (werknemer Ripolin 1924-1934): ‘Je had toen veel
aparte verfzaakjes. Die verkochten ook Ripolin. Ze waren er
in alle Gooise dorpen. Dan moest ik op de fiets, met een gro-
te mand voorop, naar die winkels met verf. Dan was ik de hele
dag weg. Ik was toen nog een jonge jongen, en U begrijpt dat
als het lekker weer was, ik me niet haastte en lekker kalm door
het Gooi fietste. Als ik dan op het punt stond om weg te fiet-
sen, zei de heer Prikke vaak: “zo, jij hebt je vrije dag ook weer
te pakken.” Dat was natuurlijk ook maar gekkigheid, maar
zo’n dagje naar buiten werd je wel gegund.
De crisis was heel erg. Er vielen ontslagen, terwijl niemand
weg wilde omdat ze het er erg naar zijn zin hadden. Door de
crisis werden er steeds meer ontslagen. Vóór 1929 werkten er
wel 120 man, maar dat werd steeds minder. In 1934 werd ik
ook ontslagen. Dan werd er op vrijdagmiddag een lijstje met
namen bij de portier gehangen. En daar stond ik dan op een
kwade dag ook bij, hoewel ik dat niet verwacht had. Toen
werkten er nog hooguit 60 man. De directie en de chefs leef-
den erg met de arbeiders mee. Ze vonden het telkens ver-
schrikkelijk als er iemand weg moest. En ze probeerden je
toch nog zoveel mogelijk te helpen. Ter Hennipe, ook chef,
heeft mij ook nadat ik ontslagen was, nog veel geholpen, o.a.
door allerlei karweitjes voor me te bedenken, b.v. het bij-
houden van de tuin van de Rieps aan de Larenseweg. Ik ver-
diende daar dan weer iets mee. Ook regelde hij het dat er eens
een paar mud antraciet bij ons werd afgeleverd. Dat was toen
nogal wat; antraciet was toen heel duur, dat konden we zelf al
lang niet meer betalen.’

De Ripolinfabriek in 1929. Het complex is hier nagenoeg voltooid. Herkenbaar zijn onder andere het grote machinegebouw en de

voorraadtanks in het midden en de twee schoorstenen van de lakstokerij op de voorgrond. Het vierkante gebouw op de voorgrond is

het kantine- en wasgebouw van de NSF aan de Jan van der Heijdenstraat. Het vierkante gebouw op de achtergrond is de sigarenfa-

briek van Van Oenen en Manssen aan de Ampèrestraat. De Siemensstraat bestond nog niet. (foto: coll. Streekarchief )

Een reclameplaatje met “het Trio” uit de jaren twintig. De tekst

(‘geld verdienen, zelfstandigheid, zekerheid’) was bedoeld

voor de beroepsschilders. Het Trio werd op bijna alle reclame-

uitingen van de fabriek gebruikt. (coll. auteur)



tag (bouw- en anticorrosieve verven), Helic van Cau-
wenberghe (industriële verven), Duco (o.a. autolak-
ken). Ripolin zelf specialiseerde zich vooral in schil-
ders- en muurverven. Door deze fusies werd het
leveringsprogramma van de Ripolingroep zeer volle-
dig, terwijl door de aanwezige know-how veel aandacht

kon worden besteed aan de ontwikkeling van de meest
moderne producten. Dat zien we ook in de afzet: in de
jaren dertig werden er bij de Ripolin drie verschillende
producten gemaakt, vooral bestemd voor schildersbe-
drijven. In begin jaren ’60 waren dit veertig verschil-
lende producten, waaronder een aantal halffabrikaten
voor de fusiepartners. De verf die er toen gemaakt
werd, was vooral bestemd voor de doe-het-zelvers. In
1963 werd eenderde van de productie geëxporteerd. Na
1955 had men voor de productie van al die verschillen-
de producten het gehele machinepark vernieuwd,
waarbij de automatisering een steeds grotere rol ging
spelen. Het werd ook een steeds kapitaalintensiever
bedrijf. In de jaren ’60 gingen de machines nog maar
een jaar of vijf mee voordat ze alweer aan vervanging
toe waren. Gevolg was wel dat er steeds minder men-
sen werkten: voor de Crisisjaren werkten er ongeveer
120 man, in de jaren ’50 nog maar 40 à 50, van wie on-
geveer de helft op kantoor en in het laboratorium.
Het bedrijf werd ook in toenemende mate afhankelijk
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Het Ripolincomplex eind jaren dertig. Ook de bergplaats OO, met het kenmerkende halfronde dak, is nu voltooid, evenals de Sie-

mensstraat links op de voorgrond. Op het terrein van de NSF, grenzend aan de Ripolin, is nu het laboratorium gebouwd. Let ook op

de tuintjes op het terrein rechts naast de Ripolinfabriek. (foto: Streekarchief )

Een reclameplaat uit de jaren vijftig. De fabriek richtte zich

toen veel meer op de doe-het-zelfmarkt, terwijl ook het product

(de moderne synthetische verf ) daarop was aangepast: ‘schil-

der zonder grondverf ’. (coll. auteur)



van import van grondstoffen uit het buitenland. De
moderne verven, die “snelverf” genoemd werden van-
wege de korte droogtijd, werden gemaakt met kunst-
hars in plaats van olie. Bekende merknamen daarvoor
waren “Ripolin Expres”, “Snelverf 500” en “Ripolux”.
De kunsthars moest aanvankelijk uit de Verenigde Sta-
ten komen. De oorlog in Korea maakte dat de V.S. hun
kunsthars voor de eigen defensie-industrie reserveer-
de, zodat men hier in Nederland met een tekort zat. Al
snel betrok men de kunsthars dan ook van binnen-
landse fabrieken. Ook de afzet van verf en halffabrika-
ten in het buitenland was aan sterke schommelingen
onderhevig door diverse crises (zoals de Suez-crisis en
de diverse Arabisch-Israëlische oorlogen in het Mid-
den-Oosten). Aan de andere kant werkte de oprichting
van de EEG aan het eind van de jaren ‘60 weer sterk ex-
portbevorderend.
Rond 1970 was het concern Ripolin-Georget-Freitag
de grootste zelfstandige verffabriek in Europa, met een
hoofdkantoor in Parijs. Het concern maakte een grote
groei door: het omvatte op den duur vijftig fabrieken
in 35 landen. Tussen 1968 en 1974 verdubbelde de om-
zet van de Hilversumse fabriek. Een dergelijke pro-
ductieomvang leverde echter grote problemen op aan
de Larenseweg: de gebouwen waren verouderd en
slecht bereikbaar voor dergelijke grote goederenstro-
men. Uitbreiding behoorde er niet tot de mogelijkhe-
den, en omdat het concern voldoende productiecapa-
citeit in het buitenland had werd besloten het bedrijf te
verplaatsen naar Amersfoort en Barneveld. Deze ver-

huizing vond in het voorjaar van 1975 plaats, waarmee
er een einde kwam aan bijna negentig jaar verfproduc-
tie op deze plek. Voor de volledigheid vermeld ik nog
dat de kantoren in Amersfoort kwamen, terwijl er in
Barneveld een groot magazijn kwam. Aanvankelijk
was het de bedoeling dat daar ook verf gemaakt werd
(er werden enige machines meegenomen), maar zover
is het niet gekomen. In 1976 werd het concern opge-
nomen in de “Chimie de France”, het Franse equiva-
lent van onze DSM. In 1979 verhuisden zowel kanto-
ren als magazijn naar Lelystad, om in 1988 weer naar
Amsterdam te verhuizen. Het ging toen nog slechts
om een verkoop- en distributieorganisatie; de verf zelf
kwam toen al lang uit het buitenland, o.a. België en
Frankrijk. En ook deze laatste organisatie is inmiddels
verdwenen.
Na het verdwijnen van de Ripolin werd het gebouwen-
complex overgenomen door de buurman, Philips Te-
lecommunicatie Industrie. Deze heeft gedurende een
periode van tien jaar de oude gebouwen nog gebruikt.
Tijdens die periode zijn er wel telkens gebouwen ge-
sloopt die aan het eind van hun Latijn waren. In 1985
werd besloten de nog resterende gebouwen te slopen
om er een kantorengebouw neer te zetten, aansluitend
op een kantoorgebouw dat al eerder op de hoek van de
Larenseweg en de Jan van der Heijdenstraat was ge-
bouwd. Daarmee kwam een definitief einde aan het Ri-
polincomplex.
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De machinistenwoning (V) uit 1904, hoek Ampèrestraat/Laren-

seweg. Hier woonde vele jaren meester Rugaarts. Op de achter-

grond de hoge muur van de molenzaal. (coll. Streekarchief )
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Tabel van gebouwen tot 1930

Gebouw Bouwjr. Opp.(m2) Gebruik in 1923
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A 1887 360 huidverfafdeling, was in 1887 kantoor, laboratorium, ruimte voor verfmolens, ma-

gazijn, machinekamer en ketelhuis
B 1890 110 werkplaats metaalbewerking, oorspronkelijk een gebouw voor vernisbereiding
C 1890 85 olieperserij (samen met J), oorspr. een bewaarplaats voor vloeibare grondstoffen
D 1890 65 idem, gesloopt in 1913, was een gebouw voor smelting en zuivering van grond-

stoffen, was in 1913 tweede machinekamer, maakte plaats voor nieuwe machine-
kamer EE

E 1890 68 ketelhuis stoommachine, oorspr. een bewaarplaats voor vernissen
F 1890 90 vullokaal (samen met O), oorspr. opslag eindproducten
G 1893 75 idem, gesloopt in 1904, was een houten loodsje met o.a. timmermanswerkplaats,

vervangen door S
H 1894 22 kantoor, oorspr. vernisafdeling 
l 1895 258 magazijn
J 1896 85 olieperserij (lijnolie)
K 1897 27 idem, gesloopt in 1905
L 1897 75 idem, gesloopt in 1905
M 1898 104 idem, gesloopt in 1913, was verm. deels gommagazijn, vervangen door BB
N 1898 55 olieopslag (samen met W)
O 1900 144 vullokaal, oorspr. bergplaats voor olieën, vernissen en brandstoffen
P 1900 185 lakstokerij
Q 1901 120 kantoor en laboratorium, oorspr. tevens machinekamer voor gasmotor
R 1902 90 destilleerderij en smelterij voor gom
S 1904 180 timmermanswerkplaats, was- en schaftlokaal
T 1904 300 verpakking en expeditie
U 1904 117 menglokaal
V 1904 65 machinistenwoning
W 1904 225 lijnolieopslag
X 1905 910 molenzalen en magazijnen
Y 1905 115 idem, gesloopt in 1923
Z 1905 68 magazijn
AA 1908 88 uitbreiding ketelruimte E
BB 1913 65 gommagazijn
CC 1913 165 olieopslag (lijnolie)
DD 1913 125 harsbereiding (smelt- en stooklokaal)
EE 1913 172 generatorgebouw en accuruimte in plaats van D
FF 1913 692 molenzalen en magazijnen
GG 1913 280 verpakking en expeditie (uitbreiding van T)
HH 1914 56 soldeerruimte
II 1914 42 mening en persen van olie
JJ ? 107 bergplaats 
KK ? 205 kolenopslag 
LL ? 205 bergplaats     

}
MM 1923 65 olieafscheider
NN 1923 98 benzine- en terpentineopslag
OO 1929 450 bergplaats
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

loodsen, verm. gebouwd
tussen 1918 en 1923



Noten
Op een oproep in De Gooi- en Eemlander heeft een aantal oud-werk-
nemers van de Ripolin gereageerd en veel aanvullende informa-
tie gegeven over het reilen en zeilen in de fabriek, waarvoor mijn
dank. Ook anderen waren zo vriendelijk informatie te verstrek-
ken. Het betrof: 
mevrouw Abspoel-Riep, Bussum
de heer B. Boersma, Hilversum
de heer R.W. Ten Braak, Hilversum
mevrouw E. Brouwer, Laren
mevrouw G. Calis, Bussum
de heer en mevrouw C. Groothuis, Hilversum
de heer en mevrouw J. Heerschap, Loosdrecht
de heer N. van Hooren, Naarden
de heer H.H. Hotte, Baarn
de heer G. Houter, Huizen
de heer J.F. Demeijere, Hilversum
de heer J. Noort, Hilversum
de heer Van Ommen, Hilversum
de heer E. de Paepe, G&E, Hilversum
mevrouw Rapstok, Hilversum
de heer J. Sloot, Hilversum
de heer A. Taling, Amersfoort
de heer Winkelaar, VVVF, Leiden
1. Verzameling vervallen Hinderwetvergunningen Hilversum,

inv.nrs. 1.777.51, Larenseweg 40. Streekarchief Gooi en
Vechtstreek. Daarnaast heb ik uit hetzelfde archief gebruik
gemaakt van de verzameling vervallen bouwvergunningen
voor het fabriekscomplex.

2. Gebouwen B t/m F, een uitbreiding van 360 tot 778 m2  vloer-
oppervlak.

3. In gebouw B, in 1894 weer verplaatst naar gebouw H.
4. Uit 1895, als uitbreiding van F.
5. Resp. gebouw O en P.
6. Deze gasmotor, een stoommachine-achtig apparaat dat di-

rect op stadsgas draaide, heeft waarschijnlijk alleen als hulp-
motor dienstgedaan; het apparaat was in 1923 alweer ver-
dwenen, terwijl de stoomaandrijving het veel langer heeft
uitgehouden.

7. Ter verklaring: wat men gewoonlijk een “stoommachine”
noemt bestaat in werkelijkheid uit twee of meer onderdelen:

allereerst de stoomketel waarin de stoom opgewekt wordt
door water onder druk aan het koken te brengen. De capaci-
teit daarvan wordt bepaald door de hoeveelheid stoom die je
er per uur mee kan maken; meestal opgegeven in vierkante
meters verwarmd oppervlak. Daarnaast de eigenlijke stoom-
machine, die de geleverde stoom omzet in beweging. De ca-
paciteit daarvan wordt meestal aangegeven in paardenkrach-
ten, hetgeen in feite een maat is voor de hoeveelheid
bewegingsenergie. Die bewegingsenergie kan gebruikt wor-
den om direct de machinerie in de fabriek aan te drijven, maar
ook om elektriciteit op te wekken voor verlichting of (via elek-
tromotoren) weer de machines in de fabriek te laten draaien.
Dit laatste lijkt omslachtig maar stelt je in staat om als er tij-
delijk wat meer kracht nodig is om de machines aan te drijven,
of als er tijdelijk te weinig stoom is door een mankement,
elektriciteit uit het openbare net te gebruiken. Het rendement
van de stoominstallatie kan worden verbeterd door de plaat-
sing van hulpinstallaties voor de ketel, zoals een oververhitter
(deze maakt oververhitte stoom, wat een beter rendement
geeft) of een exhauster (die het voedingswater dat naar de ke-
tel wordt gepompt, voorverwarmd met afvalwarmte die an-
ders nutteloos door de schoorsteen zou verdwijnen).

8. Een stoommachine van het verticale type, gemaakt door de
firma Ruston, Proctor en Co te Lincoln, Engeland, ter aan-
drijving van twee dynamo’s, de grootste van 100 volt gelijk-
stroom, 12,2 kW voor verlichting en laden van de accu’s, de
tweede 50 V/850 W, uitsluitend voor het laden van de accu’s.
Er hoorden 60 accu’s bij, in een apart accuhok, met een ca-
paciteit van 115 Ah. Dossier Hinderwetvergunning, Streekar-
chief.

9. Voor de kenners: het benodigde vermogen was inmiddels
maximaal 175 kW, hetgeen betekende dat de fabriek zelfs bij
de gebruikte 500 Volt draaistroom 350 Ampère zou trekken.
Voor deze hele installatie werd een geheel nieuw machine-
gebouw geplaatst, gebouw EE. Zie ook de tabel bij de platte-
grond.

10. Gebouw GG als aanbouw bij T.
11. Gebouw OO, een grote loods van 15 bij 30 meter.
12. Gegevens betreffende de economische resultaten van de fa-

briek uit: Jaarverslagen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
te Hilversum, 1915-1975. Bibliotheek Goois Museum.
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BIJLAGE 7 

A) Situatietekening met overzicht historische activiteiten 
 B) Situatietekening met overzicht resultaten voorgaand 

bodemonderzoeken 
 C) Situatietekening met boorlocaties voorgaande onderzoeken 

en waargenomen verfresten 
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Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

Type bodemgebruik: huidig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 

Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in 

opdracht van het ministerie van I&M.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, 

ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt 

vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

(Een deel van) de locatie dient met spoed gesaneerd te worden als gevolg van:

- onaanvaardbare risico's voor de mens (gebaseerd op stap 3)



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Wonen met tuin
Koper 3,16e-3  0,021,40e-1

Lood 1,19e-2  4,242,80e-3

Zink 5,92e-3  0,015,00e-1

Kobalt 1,23e-4  0,091,40e-3

Sprake van huidcontact?Functie

Wonen met tuin Nee

Hinder - huidcontact

Toelichting:

 

Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

TCL

[ug/m3]

Wonen met tuin

Koper 0 1,00e0.

Kobalt 0 5,00e-1

Toetsing TCL's



Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Wonen met tuin

Kobalt
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.23

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.77

Permeatie drinkwater  0.00

Koper
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  98.10

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  1.90

Permeatie drinkwater  0.00

Lood
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.68

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.32

Permeatie drinkwater  0.00

Zink
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.23

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.77

Permeatie drinkwater  0.00



Humane risico's - invoergegevens

Onbebouwd OnbebouwdBebouwdGeheel Bebouwd

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

Stof

Wonen met tuin
Koper 6,50e2
Lood 2,40e3
Zink 4,80e3
Kobalt 9,40e1

OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Wonen met tuin  0,75  0,01Als kind  3,00

Parameters

Humane risicobeoordeling - Parameters uitgebreide beoordeling

Let op: in dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van parameters die afwijken van de standaardwaarden uit de stap 

2 beoordeling. Parameters die niet zijn ingevoerd en/of afwijken van de standaardinstellingen verschijnen ook niet in dit 

overzicht.

Blootstellingsroute

Blootstellingsroute Status

Wonen met tuin
geen moestuinenVerantwoording:

UitgeschakeldIngestie gewas

Concentraties in contactmedia en stofparameters

Waarde VerantwoordingEenheidParameterStof

Wonen met tuin
Koper Rel. orale biobeschikbaarheid stedelijke ophooglaag4,00e-1



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich NIET geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem. Er is GEEN 

sprake van gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter. Dit betekent dat een ecologische 

risicobeoordeling niet vereist is.

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:
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KADER VAN HET ONDERZOEK 
 
In deze appendix wordt kort ingegaan op de verschillende kaders die van toepassing zijn op 
bodemonderzoek.  
 
NEN-normen 
Bij het bepalen van de onderzoeksstrategie en het vaststellen van het onderzoeksprogramma is 
uitgegaan van de volgende NEN-normen: 

 "bodem – landbodem – strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader 
onderzoek" (Nederlandse Norm 5725: januari 2009); 

 "bodem – landbodem – strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – onderzoek 
naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond" (Nederlandse norm 5740: januari 2009). 

 
Uitvoeringskader 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de wettelijke KWALIBO-regeling (Kwaliteitsborging bij 
bodemintermediairs). Dit betekent dat het veldwerk is uitgevoerd onder erkenning op basis van BRL 
SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen 2001 (plaatsen handboringen en peilbuizen) en 2002 
(nemen van grondwatermonsters). Waar tijdens het onderzoek is afgeweken van de normen en de 
protocollen, is dat vermeld in dit rapport. Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door een laboratorium 
dat is geaccrediteerd op basis van de criteria in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2000 en op basis van AS3000. 
Op de analysecertificaten is aangegeven welke laboratoriumverrichtingen onder de genoemde 
accreditaties zijn uitgevoerd.  
 
In deze appendix is de verantwoording van het uitgevoerde onderzoek opgenomen, waaronder 
verwijzingen naar wet- en regelgeving en kwaliteitsborging.  
 
Reikwijdte van het onderzoek 
Het bodemonderzoek is alleen bedoeld om inzicht te krijgen in de actuele milieuhygiënische kwaliteit 
van grond en/of grondwater op de onderzoekslocatie voor het beoogde doel. De uitvoering van de 
werkzaamheden door Envita vindt op zorgvuldige wijze plaats volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden bij onderzoek naar bodemverontreiniging. Het bodemonderzoek beoogt een 
waarheidsgetrouw beeld te geven van de bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie op het moment van 
de monstername. Vanwege het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek waarbij de 
monstername op deels willekeurig bepaalde locaties plaatsvindt, kan niet worden uitgesloten dat binnen 
de onderzoekslocatie lokaal een verontreiniging afkomstig van een onbekende puntbron aanwezig is, 
die niet wordt aangetoond in dit onderzoek. Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde onderzoek 
een momentopname betreft. De onderzoeksresultaten worden minder representatief voor de actuele 
bodemkwaliteit naarmate meer activiteiten op de locatie plaatsvinden en de verstreken periode sinds 
de uitvoering van het onderzoek langer wordt.  
 
Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder meer 
elders toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. De 
toepassing van grond elders moet worden gemeld via het "meldpunt bodemkwaliteit".  
 
Het bodemonderzoek is, mits anders aangegeven, niet van toepassing op puin- of andere lagen waarin 
de fractie aan bodemvreemd materiaal groter is dan 50%. Deze lagen betreffen formeel geen bodem 
en hierop is de Wet bodembescherming niet van toepassing. 
 
  



 

 

  
Actualiserend en aanvullend bodemonderzoek Lucent-terrein in                    
Hilversum                               

 
 
 
 

rapportnummer 204659-10 appendix 2/3 

Toetsingskader 
Om de mate waarin sprake is van bodemverontreiniging te kunnen beoordelen, worden de 
analyseresultaten van de grond- en/of grondwatermonsters getoetst aan het toetsingskader dat landelijk 
(generiek) is vastgesteld.  
 
Generiek toetsingskader 
Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik 
gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de 
streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering. In onderstaande tabel worden deze referentiewaarden en de daarbij 
gehanteerde terminologie toegelicht. 
 

Tabel: Toelichting op referentiewaarden 

Referentiewaarde Afkorting Betekenis  Index Terminologie bij overschrijding 

Grond 

Achtergrondwaarde A Generieke waarde voor schone 
grond (AW2000-waarde) 

0 Licht verhoogd / verontreinigd 

Tussenwaarde T Waarde voor nader onderzoek 0,5 Matig verhoogd / verontreinigd 

Interventiewaarde I Waarde voor 
sanering(sonderzoek) 

1,0 Sterk verhoogd / verontreinigd 

Grondwater 

Streefwaarde S Generieke waarde voor een 
schoon grondwater 

0 Licht verhoogd / verontreinigd 

Tussenwaarde T Waarde voor nader onderzoek 0,5 Matig verhoogd / verontreinigd 

Interventiewaarde I Waarde voor sanering-
(sonderzoek) 

1,0 Sterk verhoogd / verontreinigd 

 
Voor toetsing aan de referentiewaarden worden de gemeten gehalten op basis van de percentages 
lutum (fractie <2 μm) en organische stof in een monster, omgerekend naar een gestandaardiseerde 
gehalte. Een gestandaardiseerde gehalte geldt voor een standaardbodem met 25% lutum en 10% 
organische stof. Vóór 1 november 2013 werden bij elke onderzoek juist de referentiewaarden die gelden 
voor een standaardbodem omgerekend op basis van de percentages aan lutum en organische stof per 
monster. 
 
Gehalten c.q. concentraties aan verontreinigende stoffen boven de tussenwaarde geven in het 
algemeen dat een aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek.  
 
Gebiedsspecifiek toetsingskader 
Gemeenten hebben op basis van het Besluit bodemkwaliteit de mogelijkheid tot het vaststellen van 
gebiedsspecifiek beleid voor hun grondgebied. Op basis daarvan kan licht tot matig verontreinigde grond 
zonder verdere keuring worden hergebruikt binnen de betreffende gemeente(n). Sommige gemeenten 
hebben in het bodembeheerplan tevens vastgesteld dat de lokale maximale waarden gelden als 
verhoogde achtergrondwaarden in het kader van de beoordeling c.q. afperking van (gevallen van) 
bodemverontreiniging. 
 
Op basis van het gebiedsspecifiek beleid kunnen lokale maximale waarden (LMW) zijn vastgesteld die 
hoger liggen dan de generieke achtergrondwaarden. Deze waarden gelden voor homogene 
deelgebieden die zijn ingedeeld naar ontstaansgeschiedenis en gebruik. De lokale maximale waarden 
kunnen, mits dit is vastgelegd in het gemeentelijk beleid, worden gebruikt in plaats van de generieke 
achtergrondwaarden bij de toetsing of sprake is van bodemverontreiniging in de zin van de Wet 
bodembescherming. 
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Beoordelingskader saneringsnoodzaak 
Gevalsdefinitie 
Een geval van bodemverontreiniging wordt gedefinieerd als een verontreinigd grondgebied, waarbij de 
geconstateerde verontreinigingen een technische, organisatorische en ruimtelijke samenhang vertonen. 
Aan elk van deze drie criteria moet worden voldaan om te spreken van één geval van 
bodemverontreiniging. 
 
Bodemverontreiniging ontstaan vanaf 1987 
Als de bodemverontreiniging is ontstaan na 1 januari 1987 dan is conform de Wet bodembescherming 
sprake van een verontreiniging die valt onder de zorgplicht (art. 13 Wbb). De veroorzaker is verplicht de 
verontreiniging en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Er 
moet dus zo spoedig mogelijk een sanering te worden uitgevoerd, ongeacht de ernst, omvang en risico's 
van de verontreiniging. 
 
Bodemverontreiniging ontstaan vóór 1987 
De saneringsparagraaf uit de Wet bodembescherming (Wbb), van toepassing op bodemverontreiniging 
van vóór 1 januari 1987, hanteert de volgende uitgangspunten: 

 Conform art. 28 Wbb moet degene die de bodem wil gaan saneren of werkzaamheden wil gaan 
verrichten waardoor de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst, hiervan 
melding doen bij het bevoegd gezag. Deze melding hoeft niet (art. 28 Wbb), als redelijkerwijs kan 
worden aangenomen dat de sanering of de geplande activiteit geen betrekking heeft op een geval 
van ernstige bodemverontreiniging en tevens vaststaat: 

- dat de betreffende hoeveelheid verontreinigde grond niet meer bedraagt dan 50 m3 en/of 
de hoeveelheid verontreinigd grondwater niet meer bedraagt dan 1.000 m3; 

- dat uit de aard van de handelingen volgt dat de grond slechts tijdelijk wordt verplaatst en 
na verplaatsing in zijn geheel wordt teruggebracht. 

 Er is sprake van een "geval van ernstige bodemverontreiniging" als in een bodemvolume van 25 m³ 
in de grond en/of 100 m³ in het grondwater het gemiddelde gehalte van een verontreinigde stof 
groter is dan de interventiewaarde voor grond respectievelijk grondwater. Voor een geval van 
ernstige bodemverontreiniging geldt een saneringsnoodzaak. 

 In enkele specifieke situaties kan bij gehalten onder de interventiewaarden ook sprake zijn van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging. Dit geldt voor de zogenaamde gevoelige functies:  

- Moestuin/volkstuin 
- Plaatsen waar vluchtige verbindingen aanwezig zijn in het grondwater in combinatie met 

hoge grondwaterstanden en/of in de onverzadigde bodem onder bebouwing. 
- Plaatsen waar sprake is van gewasconsumptie en waar een verontreiniging met PCB's in 

de contactzone aanwezig is. 

 Of een geval van ernstige bodemverontreiniging met spoed moet worden gesaneerd is afhankelijk 
van de risico's. Hiertoe moet een risicobeoordeling te worden uitgevoerd waarbij de humane, 
ecologische en verspreidingsrisico's worden vastgesteld. Als sprake van onaanvaardbare risico's 
moet de sanering met spoed worden uitgevoerd. Eventueel kunnen ook tijdelijke 
beveiligingsmaatregelen worden getroffen om de risico's te beheersen. 

 
Het bevoegd gezag Wbb stelt in een beschikking vast of er sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging en als dit het geval is, of de verontreiniging met spoed moet worden gesaneerd. 
Als er sprake is van een spoed, dan stelt het bevoegd gezag in de beschikking tevens de termijn vast 
waarbinnen met de sanering moet worden begonnen. 
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VERANTWOORDING 

 



 

  

 

NEN-normen 

Vooronderzoek 

NEN 5717 Bodem – Waterbodem - Het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek 
(Nederlandse norm 5717, november 2009) 

NEN 5725 Bodem – Landbodem - "Het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek" (Nederlandse 
norm 5725, januari 2009) 

Bodemonderzoek 

NEN 5720 Bodem – Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek – Onderzoek naar de 
milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie. (Nederlandse norm 5720, november 2009) 

NEN 5740 Bodem – Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de 
milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (Nederlandse norm 5740, januari 2009) 

NEN 5707 Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem (Nederlandse norm 5707, mei 2003 en 
C1: augustus 2006) 

NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat 
(Nederlandse norm 5897, december 2005) 

NTA 5755 Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek – Onderzoek naar de aard en 
omvang van bodemverontreiniging (Nederlandse Technische Afspraak 5755, juli 2010) 

 

Kwaliteitsborging 

Algemeen 

Kwaliteitszorg 
algemeen 

NEN-EN-ISO 9001: 
2008+ C1:2009 nl 

Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen (Nederlandse norm, 
september 2009) 

 

Veiligheids-certificaat 
aannemers 

VCA** VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers (versie 
2008/5.1, april 2010) 

 

 Kwalibo algemeen BRL SIKB Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer en is 
verankerd in het Besluit bodemkwaliteit 

 

Milieukundig laboratoriumonderzoek 

Laboratorium AS3000 ACMAA Laboratoria B.V. (asbest) RvA 

Eurofins Analytico B.V. 

Alcontrol BV 

AP04 Eurofins Analytico B.V. 
Alcontrol BV 

Milieukundig veldwerk 

BRL SIKB/protocol* 
 

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen  

 

 
Protocol 1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 

BRL SIKB/protocol* BRL SIKB 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek 

 

 
Protocol 2001 Uitvoeren van handboringen en plaatsen van peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 

 Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonsters 

 Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

 Protocol 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

BRL SIKB/protocol* BRL SIKB 2100 Mechanisch boren 

 

 Protocol 2101 Mechanisch boren 

BRL SIKB/protocol* BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water-) bodemsaneringen en nazorg 

 

 
Protocol 6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 

methoden 

 
Protocol 6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ 

methoden 

 Protocol 6004 Milieukundige begeleiding van nazorg 

* niet elke vestiging beschikt over de erkenning voor alle vermelde protocollen. 
 



 

 

 

Opdrachtgever Buro Hollema B.V. 

Omschrijving project Larenseweg 38-50 en 137 

Projectnummer 204659-10 

  

Verklaring van onafhankelijkheid veldwerkzaamheden 

Protocol Functie Naam Handtekening Datum 

VKB 2001 
veldwerker 
bodemonderzoek grond* 

T.G.A. Veldhuis 

 

7-7-2015 

VKB 2001 
veldwerker 
bodemonderzoek grond* 

H.H. Wolters 

 

7-7-2015 

VKB 2001 
veldwerker 
bodemonderzoek grond* 

F. Regeling 

 

7-7-2015 
14-7-2015 

VKB 2001 
veldwerker 
bodemonderzoek grond* 

R. Rieschke 

 

23-7-2015 

VKB 2002 

 
 
veldwerker 
bodemonderzoek 
grondwater* 
 
 

F. Regeling 

 

14-7-2015 

VKB 2002 

 
 
veldwerker 
bodemonderzoek 
grondwater* 
 
 

H.A. Ambergen 

 

14-7-2015 

VKB 2002 

 
 
veldwerker 
bodemonderzoek 
grondwater* 
 
 

R. Rieschke 

 

30-7-2015 

 
 
VKB 2101 
 
 

veldwerker mechanisch 
boren** 

F. Regeling 

 

7-7-2015 

Kwaliteitsborging advies en rapportage  

Norm Functie Naam Paraaf Datum 

ISO 
9001 :2008 

auteur J. Spekreijse 

 

16-10-2015 

 
 
VKB 2100 
 
 

projectleider mechanisch 
boringen** 

L. H.R. Smolders 

 

28-8-2015 

ISO 
9001:2008 

kwaliteitscontrole 

 
 
K.J. Haan 
 

 

28-8-2015 

* gecertificeerd in kader van Kwalibo 
** geregistreerd bij de certificerende instelling 



 

 

 

 

Toelichting verklaring van onafhankelijkheid 
Envita en al haar medewerkers hebben geen financiële en / of juridische belangen met betrekking tot de 
opdrachtgever en /of het eigendom van de onderzoeks- c.q saneringslocatie voor het bodemonderzoek c.q. de 
bodemsanering 
 
Disclaimer 
Hoewel het bodemonderzoek en/of de bodemsanering op zorgvuldige wijze en conform de vigerende normen en 
protocollen is voorbereid en uitgevoerd, kan niet worden uitgesloten dat in werkelijkheid de situatie afwijkt ten 
opzichte van de in dit rapport gepresenteerde gegevens. Immers, elk bodemonderzoek is gebaseerd op het 
nemen van een aantal steekmonsters, welke representatief worden geacht voor het onderzochte gebied, maar 
waarbij (lokale) afwijkingen niet volledig kunnen worden uitgesloten. 
 

 
 

 
 
 



 

De Ortageo Groep bestaat uit: 

 

     

   

www.ortageo.nl 

 

 

www.ortageo.nl
http://www.envitabv.nl
http://www.lankelma-almelo.nl
http://www.invisor.nl
http://www.explovision.nl
http://www.hamabest.nl
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