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Aan de zuidzijde van de carréhoeve de Biesenhof in Geleen wordt een uitbreiding gerealiseerd. De 
uitbreiding is gevolg van een functionele behoefte aan meer zitplekken in de serre en een uitbreiding 
van de bestaande horeca keuken als gevolg toenemen van activiteiten in de rest van de carréhoeve 
en aangevuld met toiletten en een speelkamer. Als laatste is een uitbreiding van het terras gewenst 
om te voldoen aan de toenemende vraag aan meer zitplekken voor de buitenzijde. 
 
Uitgangspunt is dat de uitbreiding zoveel mogelijk opgaat in de bestaande & historische stijl van de 
carréhoeve. Gekozen is om een nieuwe volume te introduceren welke dezelfde kapvorm heeft als de 
bestaande volumes van de carréhoeve en deze subtiel aan te sluiten op de bestaande . Tussen het 
bestaande en nieuwe gedeelte word een “ruimtelijke knip” gelegd in de vorm van een lichtstraat die 
zorgt voor een versterking van de ruimtelijke beleving aan de binnenzijde. De lichtstraat zorgt er 
tevens voor dat aan de binnenzijde de originele carréhoeve als beleving nog waarneembaar is. Aan 
de terraszijde versterkt een transparante houten pui en een veranda gedeelte voor de relatie tussen 
binnen en buiten.  
 
Werkzaamheden 
 
Om de verbinding met de uitbreiding en daarmee ook de beleving van monumentale wand te 
versterken is in januari 2016 in samenspraak de monumentencommissie overeengekomen om in de 
monumentale wand extra doorgangen te creëren. Doel hierbij is om de vrijgekomen monumentale 
bakstenen te hergebruiken en de dagkanten van de doorgangen te voorzien van Belgisch hardsteen. 
Zie tekeningen: opname tekening bestaand, plantekening gevel binnenzijde.  
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project 14075 Biesenhof Geleen
adres Biesenweg 1, 6164 RA Geleen
fase Omgevingsvergunning
kenmerk OLO dossiernummer Om17.0048
betreft infiltratieberekening
datum 21-02-17
auteur JST
versie concept

1. doelstelling

2. waterlast

onderdeel oppervlak dakhelling reductiefactor oppervlak netto
bestraat oppervlak 298 m2 0 1 298 m2
dakoppervlak nieuwbouw 544 m2 27 1 544 m2
dakoppervlak lichtstraat 89,6 m2 19 1 89,6 m2

totaal geprojecteerd oppervlak 931,6 m2
vereiste berging, opgave gemeente Geleen 35 mm
totaal waterberging 32,606 m3

3. vereiste berging

afmeting grindkoffer
De dimensioneringseis van de infiltratievoorziening betreft 35mm/m2

totale dimensionering 931,6 m2 x 0,035 32,61 m3

reductiefactor
netto dimensionering type infiltratiekratten 0,90 36,23 m3
netto dimensionering type grindkoffer 0,33 98,81 m3

afmeting grindkoffer afmeting infiltratiekratten
breedte 2,9 m1 breedte 1,3 m1
hoogte 1 m1 hoogte 0,84 m1
lengte 34 m1 lengte 34 m1

*kratten per stuk 0,42m hoog referentie Dyka

4. conclusie

Het hemelwater dat op het nieuw te Het hemelwater dat op het nieuw te bouwen gedeelte valt dient op eigen terrein te 
blijven. Voor de te bergen waterhoeveelheid wordt uitgegaan van het oppervlak van de nieuwe dakvlakken, aangevuld met 
het verharde terrasdeel. 
Voor de verwerking zal een infiltratievoorziening worden gerealiseerd op het eigen terrein. Middels deze notitie wordt 
aangetoond wat de vereiste grootte is voor uitvoering van de infiltratievoorziening.
 gedeelte valt dient op eigen terrein te blijven. Voor de te bergen waterhoeveelheid wordt uitgegaan van het oppervlak van 
de nieuwe dakvlakken, aangevuld met het verharde terrasdeel. 

Als waterberging wordt langs het terrasdeel voorzien in een grindkoffer, uitgevoerd als doorlopende rechthoekige open 
sparing in maaiveld voorzien van worteldoek en grind. 
Grindkoffer dient aangebracht te worden tot op de zandgrondlaag, om dichtslibben te voorkomen.

Wanneer de grindkoffer wordt uitgevoerd conform de hierboven specificaties, voldoet dit voor de berging van het 
hemelwater voor de nieuwbouw en terras.



Oppervlaktestaat

project Biesenhof
projectnummer 14075
fase Omgevingsvergunning
datum 21-2-2017
versie 2.0 (wijzigingen in cursief)

vertrekgegevens bestaand nieuw nieuw bouwbesluit
ruimte omschrijving opp. BVO opp. BVO opp. GBO

ruimte ruimte verblijfs- gemeenschappelijke overige buitenruimte
souterrain functie BVO gebruiksfunctie BVO gebruiksfunctie functie
0.1 keuken 113,3 112 m2 113,3
0.2 speelkamer 25,17 24 m2 25,17 25,2
0.3 toiletten 19,8 27,34 m2 19,8
0.4 bestaande serre 95,5 m2
0.5 restaurant 332,2 332,2 m2 332,2 332,2
0.6 veranda buiten ruimte m2 47,9
0.7 terras m2 377,4
0.8 toiletten kinderen 8,0 8,0 m2 8,0

totaal bouwlaag 95,5 498,5 m2 495,5 m2 490,5 357,4 0,0 425,3
totaal gebouw 95,5 498,5 m2 495,5 m2 490,5 357,4 0,0 425,3

let op! oppervlakten zijn indicatief, tekeningen zijn leidend
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project 14075 verbouw Biesenhof
kavel
fase aanvraag omgevingsvergunning 
datum 11-5-2017
versie 5.0  (wijzigingen in cursief)

tekeningnummer omschrijving formaat schaal datum aandachtspunten

bestaande situatie tekenwerk

14075 A2 1: 500 26-jan-17
14075 A2 1: 100 26-jan-17
14075 A2 1: 100 26-jan-17
14075 GE 01 B A2 1: 100 26-jan-17
14075 GE 02 B A2 1: 100 26-jan-17
14075 GE 03 B A2 1: 100 26-jan-17
14075 GE 04 B A2 1: 100 26-jan-17

14075 A2 1: 100 26-jan-17

nieuwe situatie tekenwerk

14075 SIT 01 situatietekening A2 1: 500 1-mei-17
14075 SIT 02 bouwplaatsinrichting A2 1: 500 1-mei-17
14075 SIT 03 ontgraving t.b.v. nieuw terras A2 1: 250 1-mei-17
14075 PRG 01 plattegrond begane grond A2 1: 100 1-mei-17
14075 PRG 02 dakaanzicht A2 1: 100 1-mei-17
14075 PRG 03 plattegrond tussenvloer keuken A2 1: 100 1-mei-17
14075 PRG 03 diagram toegankelijkheidssector A1 1: 100 12-apr-17

14075 GE 01 A2 1: 100 1-mei-17
14075 GE 02 westgevel A2 1: 100 1-mei-17
14075 GE 03 zuidgevel (terraszijde) A2 1: 100 1-mei-17
14075 GE 04 gevel binnenzijde A2 1: 100 1-mei-17

14075 DRS 01 dwarsdoorsneden DA keuken A2 1: 100 1-mei-17
14075 DRS 02 dwarsdoorsneden DB restaurant A2 1: 100 1-mei-17
14075 DRS 03 doorsneden LA A2 1: 100 1-mei-17

H bouwkundig

14075 DET H.01 aansluiting deur A3 1: 5 6-mrt-17
14075 DET H.02 vastglas A3 1: 5 12-apr-17
14075 DET H.03 vastglas hoekaansluiting A3 1: 5 1-feb-17
14075 DET H.04 vastglas aansluiting betimmering A3 1: 5 6-mrt-17
14075 DET H.05 Belgisch hardsteen t.p.v. monumentale wand A3 1: 5 6-mrt-17

V bouwkundig

14075 DET V.01 fundering A3 1: 5 12-apr-17
14075 DET V.02 vastglas - onderzijde veranda A3 1: 5 6-mrt-17
14075 DET V.03 dakrand A3 1: 5 6-mrt-17
14075 DET V.04 nok A3 1: 5 6-mrt-17
14075 DET V.05 geïntegreerde goot A3 1: 5 6-mrt-17
14075 DET V.06 lichtstraat aansluiting bestaand A3 1: 5 6-mrt-17
14075 DET V.07 fundering A3 1: 5 12-apr-17
14075 DET V.08 dakrand A3 1: 5 6-mrt-17
14075 DET V.09 Belgisch hardsteen t.p.v. monumentale wand A3 1: 5 6-mrt-17

installaties

14075 G.01 gasaansluitingen begane grond A1 1: 100 1-feb-17
14075 T.01 tapwaterinstallatie begane grond A1 1: 100 1-feb-17
14075 E.01 elektraplan begane grond A1 1: 100 1-feb-17
14075 R.01 rioleringsplan begane grond A1 1: 100 21-feb-17
14075 O.01 veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud A1 1: 100 1-feb-17
14075 TO.01 Diagram toegankelijkheisector A1 1: 100 18-apr-17

oostgevel 

oostgevel bestaand
westgevel bestaand
zuidgevel bestaand (terraszijde)
opnametekening bestaand

DRS 01 B dwarsdoorsneden DA bestaand

SIT 01 B situatietekening bestaand
PRG 01 B plattegronden begane grond bestaand
PRG 02 B dakaanzicht betaand



bijlagen

01 B&I ontwerp en advies 20170127_16006_Biesenhof_Geleen_Bouwplantoets A4 1-mei-17
02 GD constructies  15-015 fundering-U-001I.pdf A2 1: 50 1-mei-17
03 GD constructies  15-015 details fundering-U-002d.pdf A2 1: 5 7-mrt-17
04 GD constructies  15-015 dak-U-003I.pdf A2 1: 50 1-mei-17
05 GD constructies  15-015 doorsneden-U-004f.pdf A2 1: 50 1-mei-17
06 GD constructies  Berekening Biesenhof 15-015-001 01-12-2016.pdf A4 1-dec-16
07 GD constructies  Aanvulling fundering Biesenhof 08-01-2017.pdf A4 8-jan-17
08 GD constructies  Berekening 15-015-101 06-03-2017.pdf A4 6-mrt-17
09 GD constructies  CB 15-015-101-brand Spanten S2.pdf A4 3-mei-17
10 GD constructies  Berekening brandwerendheid spanten S2.pdf A4 3-mei-17
11 studio PROTOTYPE ontwerptoelichting met foto's bestaande situatie A3 11-mei-17
12 studio PROTOTYPE oppervlaktestaat A4 21-feb-17
13 studio PROTOTYPE Notitie gebruik en werkzaamheden monument. A4 1-feb-17
14 studio PROTOTYPE Notitie infiltratieberekening A4 21-feb-17
15 studio PROTOTYPE notitie aanvulling/wijzigingen omgevingsvergunning.pdf A4 22-feb-17
16 h.Christophe Ruimtelijke onderbouwing A4
17 C. Eggen bouwhistorische analyse 1-okt-02
18 bouwveiligheidsplan volgt voor startbouw
19 GEONIUS  funderingsadvies A4 4-dec-15

























































































































 

   

INHOUDSOPGAVE 
 

1.0  INLEIDING ............................................................................................................ 1 

2.0  PROJECTBESCHRIJVING ........................................................................................ 2 

3.0  GEOTECHNISCHE UITGANGSPUNTEN .................................................................... 3 

4.0  GRONDONDERZOEK ............................................................................................... 4 
4.1  Algemeen ........................................................................................................... 4 
4.2  Slagsonderingen .................................................................................................. 4 
4.3  Boring ................................................................................................................ 4 
4.4  Inmeting ............................................................................................................ 4 

5.0  TERREINGESTELDHEID EN BODEMOPBOUW .......................................................... 5 
5.1  Terreingesteldheid ............................................................................................... 5 
5.2  Bodemopbouw .................................................................................................... 5 
5.3  Grondwater ........................................................................................................ 5 

6.0  FUNDERINGSADVIES ............................................................................................. 6 
6.1  Algemeen ........................................................................................................... 6 
6.2  Fundering op staal ............................................................................................... 6 

7.0  UITVOERING ......................................................................................................... 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1 Situatietekening 
Bijlage 2 Sondeergrafieken 
Bijlage 3 Boorstaten 
Bijlage 4 Funderingsdrukdiagram 
Bijlage 5 Richtlijnen uitvoering 

 



Opdrachtnr: GC040306.R01 v1.0   
 
 

  Pagina 1 van 8 

1.0 INLEIDING 
 
Door GD-Constructies te Geleen werd aan Geonius Geotechniek BV opdracht gegeven om een 
geotechnisch grondonderzoek uit te voeren en een funderingsadvies op te stellen. Dit onderzoek 
was nodig voor de uitbreiding van de Biesenhof te Geleen, in de gemeente Sittard-Geleen. 
  
Voorliggend rapport bevat de resultaten van het grondonderzoek en het ontwerpadvies voor de 
fundering. Het ontwerpadvies is uitgewerkt conform NEN 9997 (Geotechnisch  ontwerp Deel 1: 
Algemene regels) en NEN 9997 (Geotechnisch ontwerp Deel 2: Grondonderzoek en beproeving). 
Beide delen vormen de basis van Eurocode 7. 
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2.0 PROJECTBESCHRIJVING 
 
Aan de Biesenweg is de uitbreiding van de Biesenhof te Geleen. Voor de geplande uitbreiding zijn 
voor het funderingsadvies door ons de onderstaande uitgangspunten gehanteerd: 

 De nieuwbouw bestaat uit maximaal 1 bovengrondse bouwlaag. Daarnaast wordt deze niet 
voorzien van een kelder; 

 Het bouwpeil is door ons aangenomen op ca. Ref. +0,0 m; 
 De uitbreiding wordt op een plaat gefundeerd. Het aanlegniveau van de plaat ligt op       

ca. 0,3 m- Peil, ofwel Ref. -0,30 m; 
 De maximale rekenwaarde voor de belastingen op de funderingen zijn door de constructeur 

gegeven en bedragen: 
o lijnlasten qd van ca. 25 kN/m1; 
o puntlasten Fd  van ca. 35 kN; 

 Eventuele beperkingen of randvoorwaarden als gevolg van milieukundige aspecten zijn 
buiten beschouwing gelaten. 

 
Indien wordt afgeweken van voornoemde uitgangspunten dan dient ons bureau te 
worden gecontacteerd daar dan het advies mogelijk moet worden aangepast. 
 
Voor het overige verwijzen wij naar de bestektekeningen van de architect. 
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3.0 GEOTECHNISCHE UITGANGSPUNTEN 
 
Gezien de belastingen als gevolg van de nieuwbouw en de te verwachten bodemopbouw is het 
project door ons bureau conform NEN 9997 ingedeeld in de geotechnische categorie 2 (GC2). 
Dit betekent dat het terrein- en bodemonderzoek moet worden uitgevoerd volgens hoofdstuk 3.2  
van NEN 9997 en een onderzoeksrapport dient te worden overlegd conform hoofdstuk 3.4 van NEN 
9997. 
 
Het ontwerp van een funderingsconstructie op staal dient getoetst te worden aan de eisen, 
betreffende constructieve veiligheid en bruikbaarheid conform hoofdstuk 6 van NEN 9997-1. 
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4.0 GRONDONDERZOEK 

4.1 Algemeen 

Ten behoeve van het grondonderzoek zijn in november 2015 in totaal 6 lichte slagsonderingen en 2 
handboringen uitgevoerd.  

4.2 Slagsonderingen 

De slagsonderingen zijn genummerd GC-040306 LS01 t/m LS06. De slagsonderingen zijn 
uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 22467-2. Bij de lichte slagsondering wordt een conus met een 
oppervlak van 10cm2 de grond in gedreven door middel van een valgewicht van 10 kg. Het 
benodigde aantal slagen per 0,2 m penetratie wordt genoteerd. Deze aantallen worden tegen de 
diepte in een sondeergrafiek uitgezet en vormen een sterktebeeld van de bodem. 
 
Op deze wijze wordt een indruk verkregen van de draagkracht van de lagen in de ondergrond. De 
slagenaantallen kunnen worden vertaald naar conusweerstanden. De relatie tussen slagenaantallen 
per 20 cm en conusweerstanden is sterk afhankelijk van het aanwezige bodemmateriaal. 
 
Door R.W.T.H. te Aken is dit verband middels proeven voor zand- en zand/grindlagen bepaald. 
Voor ander bodemmateriaal zijn de relaties vastgesteld op basis van ervaringen, opgedaan met de 
slagsondeermethode in combinatie met continue druksonderingen en de NEN-EN-ISO 22476-2, 
2005. 

4.3 Boring 

Om de toplagen nader te verkennen zijn op de locatie tevens een tweetal handboringen 
(genummerd GC040306 B01 en B02) tot ca. 3,5 m- maaiveld uitgevoerd. Tijdens de 
boorwerkzaamheden is het bodemmateriaal lithologisch onderzocht. Bij het lithologisch onderzoek 
worden de grondsoorten geclassificeerd volgens NEN-EN-ISO 14688. De boorstaten zijn 
uitgetekend ten opzichte van maaiveld en Ref. en opgenomen in de bijlagen.  

4.4 Inmeting 

De ligging van de onderzoekspunten is op situatietekening GC040306.T01 weergegeven. De 
resultaten van het grondonderzoek zijn in de bijlagen toegevoegd. De sondeergrafieken zijn 
getekend ten opzichte van Ref. Hierbij zijn wij uitgegaan van de hoogte van Vloer A (= Ref. +0,00 
m) zoals aangegeven op situatietekening GC040306.T01. 
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5.0 TERREINGESTELDHEID EN BODEMOPBOUW 

5.1 Terreingesteldheid 

Het terrein is momenteel nog in gebruik en bebouwd. Ten tijde van het grondonderzoek lag het 
maaiveld ter plaatse van de sondeerpunten op een niveau van ca. Ref. 0,0 m tot Ref. -0,4 m. Het 
terrein kent hiermee ter plaatse van de sonderingen een gering hoogteverschil van ca. 0,4 m. 

5.2 Bodemopbouw 

De bodemopbouw kan op basis van de sonderingen en boringen door middel van het volgende  
lagensysteem worden beschreven: 
 
Toplaag 
Vanaf maaiveld wordt tot ca. Ref. -3,0 m à Ref. -3,5 m een matig vaste leem/lösslaag 
aangetroffen. De slagen aantallen variëren van ca. 10 slagen per 20 cm. voor de matig vaste delen 
tot meer dan 40 slagen per 20 cm. voor de vastere en meer zandigere delen. 
 
Onderlaag 
Onder voernoemde laag wordt tot de maximaal verkende diepte van Ref. -6,5 m een vaste tot zeer 
vaste zandlaag aangetroffen. De slagen aantallen lopen op tot meer dan 100 slagen per 20 cm. 

5.3 Grondwater 

Tijdens het grondonderzoek is in de sondeer- en boorgaten naar de actuele grondwaterstand 
gepeild. Deze werd aangetroffen op een diepte van 0,4 m- maaiveld, dit komt overeen met ca. Ref. 
-0,5 m. Het betreft hierbij waarschijnlijk stagnerend regenwater op de slecht doorlatende toplagen. 
Bij eerder uitgevoerd onderzoek werd het grondwater aangetroffen op een diepte van ca. Ref. -2,4 
m. 
 
Wij wijzen erop dat de grondwaterstand van seizoen tot seizoen kan verschillen en in nattere 
jaargetijden mogelijk hoger wordt aangetroffen dan thans het geval is. Exacte grondwaterstanden 
kunnen alleen middels peilbuismetingen worden verkregen. De grondwaterstand heeft echter geen 
invloed op de keuze van het funderingsysteem.  
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6.0 FUNDERINGSADVIES 

6.1 Algemeen 

Gezien de aard van het project en de aangetroffen bodemopbouw kan voor de geplande 
nieuwbouw een fundering op staal worden uitgewerkt. In overleg met de constructeur is een 
fundering op een gewapende betonplaat verder uitgewerkt. Eventueel dient de plaat te worden 
voorzien van uitgediepte stroken ter plaatse van de bouwmuren indien dit uit de 
constructieberekening mocht blijken. 

6.2 Fundering op staal 

Bij de berekening van de funderingsconstructie als een elastisch ondersteunde plaat, kan gebruik 
gemaakt worden van een beddingsconstante van ca. 5,0 MN/m3. Deze beddingsconstante geld ter 
plaats van de belaste delen. Hierbij zijn we ervan uitgegaan dat de belastingen in de plaat gespreid 
wordt over een breedte conform de toelaatbare funderingsdruk. 
 
De vorstvrije ligging van de fundering dient gewaarborgd te zijn. Daar waar dit niet het geval is, 
zal de plaat van een vorstrand voorzien moeten worden. 
 
In tabel 6.2.1 zijn de te hanteren niveaus sec ter plaatse van de sonderingen ten opzichte van Ref. 
gegeven. Indien de door ons gehanteerde uitgangspunten sterk mochten afwijken van de 
werkelijke, dan gelieve ons te contacteren. 
 
Tabel 6.2.1: te hanteren niveaus voor de fundering 

Sondering 
nr. 

Maaiveldhoogte 
[m t.o.v. Ref.] 

Bouwpeilhoogte 
[m t.o.v. Ref.] 

Aanlegniveau  
[m t.o.v. Ref.] 

Minimaal 
ontgravingsniveau 

[m t.o.v. Ref.] 

LS01 -0,17 0,00 - 0,30 -0,80 

LS02 -0,09 0,00 - 0,30 -0,75 

LS03 -0,04 0,00 - 0,30 -0,80 

LS04 -0,37 0,00 - 0,30 -1,00 

LS05 -0,04 0,00 - 0,30 -0,80 

LS06 -0,09 0,00 - 0,30 -1,10 

 
In ieder geval zal, indien plaatselijk op de in de tabel aangegeven ontgravingsniveaus nog zeer 
sterk samendrukbare, humushoudende lagen en/of losse geroerde gedeelten worden aangetroffen, 
dieper moeten worden ontgraven tot de redelijk schone en vaste leem/löss wordt gevonden. Bij 
twijfels of afwijkingen gelieve ons kantoor te waarschuwen. 
 
Waar hoger wordt aangelegd dan het minimale ontgravingsvlak zal een grondverbetering moeten 
worden aangebracht. Richtlijnen betreffende het aanbrengen van grondverbeteringen worden 
gegeven in de bijlagen. 
 
Bij bovenstaande wijze van funderen zijn de rekenwaarden voor de draagkracht loodrecht op het 
funderingsoppervlak gegeven in bijlage 3. Hierbij is gerekend met een gedraineerde, homogene 
ondergrond. 
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Teneinde een idee te verkrijgen van de orde van grootte van de zettingen, zijn berekeningen 
uitgevoerd met behulp van geschatte parameters. De optredende maximale zettingen (tevens 
zetitngsverschillen t.o.v. bestaande bouw) schatten wij omtrent 10 tot 15 mm. De 
zettingsverschillen bedragen ca. 50%. 
 
De rekenwaarde van de totale funderingsbelasting dient lager te zijn dan de door ons opgegeven 
rekenwaarden. Hiermede is aan de uiterste grenstoestand 1A (bezwijken van de 
funderingsgrondslag) voldaan. 
 
Door de constructeur zal het uiteindelijke funderingsontwerp, op basis van de door ons opgegeven 
parameters, nog getoetst moeten worden aan de uiterste grenstoestand 1B (maximaal toelaatbare 
vervormingen in de funderingsconstructie). 
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7.0 UITVOERING 
 
Voor een juiste uitvoering van de funderingswerkzaamheden is het noodzakelijk dat de 
grondwaterstand tenminste 0,5 meter-het ontgravingsvlak staat. Aangezien er geen grondwater op 
de betreffende niveaus is aangetroffen, verwachten wij dat er normaliter geen bemaling nodig zal 
zijn. Wel kan tijdens natte perioden wateroverlast in de bouwput ontstaan als gevolg van 
regenwater dat zeer traag in de ondergrond wordt opgenomen. Dit stagnerend regenwater kan 
echter worden afgepompt. 
 
Vanwege de plaatselijk weke en verzadigde bodem zal zowel bij de ontgravingswerkzaamheden 
alsmede bij het aanbrengen van de grondverbetering zorgvuldig te werk moeten worden gegaan 
om een "dolle" ondergrond te voorkomen. De werkingsdiepte van de verdichtingsapparatuur moet 
zijn afgestemd op de dikte van de aan te brengen lagen van het grondverbeteringspakket. 
 
De ontgravingswerkzaamheden dienen achteruit werkend te geschieden. Het berijden of betreden 
van de put moet na het ontgraven worden vermeden. Zie ook de richtlijnen grondverbeteringen in 
de bijlagen. 
 
Waar de ontgravingsniveaus bestaan uit sterk verweekte gedeelten, dan kan alvorens het 
grondverbeteringspakket aan te brengen, een vlijlaag worden gemaakt middels het inbedden van 
grove puin, silex of grof grind. Intrillen hiervan moet worden vermeden. 
 
Bij het ontgraven en het aanbrengen van de grondverbetering dient rekening gehouden te worden 
met de stabiliteit van de fundering van de belendende bebouwing. Het is aanbevelenswaardig om 
vooraf de aard van de bestaande funderingen (op palen/op staal, aanlegdiepte) vast te stellen 
middels het graven van enkele (kleine) proefgaten vlak naast deze funderingen. In geen geval mag 
de fundering over de gehele lengte worden vrij gegraven. Desgewenst kan ons bureau in dat 
stadium nader adviseren omtrent de uitvoeringswijze van de nieuwe fundering om 
stabiliteitsverlies van de bestaande te voorkomen. 
 
Bij de ontgravingswerkzaamheden ten behoeve van de funderingen zal het vrijkomend materiaal 
uit puin, leem, zand, etc. bestaan. Bij eventuele afvoer van de grond van de bouwlocatie zal er 
rekening moeten worden gehouden dat de benodigde milieukundige verklaringen (b.v. AP04) 
aanwezig zijn. Indien gewenst kunnen wij dit voor u verzorgen. 
 



Opdrachtnr: GC040306.R01 v1.0   
 
 

     

 
 

 
 
 

    

Bijlage 1:
  

Situatietekening 
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Bijlage 2
  

Sondeergrafieken 

GC040306 LS01 t/m LS06 
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Bijlage 3
  

Boringen 

GC40306 B01 en B02 
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Bijlage 4
  

Funderingsdrukdiagram 
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Bijlage 5:
  

Richtlijnen uitvoering 

Bijlage Grondverbeteringen 

    



 
 

Bijlage: Richtlijnen Grondverbeteringen I 
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RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN GRONDVERBETERINGEN 
 
 
Het te gebruiken materiaal 
 
 
Onderstaand zijn de eisen omschreven waaraan het materiaal moet voldoen dat voor een grondverbetering wordt gebruikt. 
De genoemde percentages zijn gewichtspercentages. 
 

− Het materiaal moet bestaan uit schoon en goed gegradeerd zand en/of grind. Verschillende korrelgroottes (fracties) 
moeten ieder in voldoende hoeveelheid aanwezig zijn. 

 
− De uniformiteitscoëfficient U = D60 / D10 dient minimaal 2,0 te bedragen. Hierin is D10 de korreldiameter met een 

zeefdoorval van 10 % en D60 de korreldiameter met een zeefdoorval van 60 %. 
 
− De korrelfractie kleiner dan 63 μm (silt en klei) mag in het algemeen niet meer bedragen dan 5 %. Indien minder 

strenge eisen aan de grondverbetering worden gesteld is een percentage van 10 % < 63 μm toelaatbaar. 
 
− Het humusgehalte (gehalte organische stof) mag ten hoogste 2 % bedragen. 
 
− De korrelvorm is bij voorkeur hoekig. 
 
− De curve van de (verzwaarde) proctorproef van het watergehalte versus de maximaal te bereiken (droge) dichtheid 

dient bij voorkeur een flauw verloop te hebben rond het optimale watergehalte. Hierdoor kan een goede verdichting 
worden verkregen bij verschillende watergehalten. 

 
 
Controle op het te gebruiken materiaal 
 
Voordat met de uitvoering wordt begonnen zal, afhankelijk van de te stellen eisen aan de grondverbetering, het te gebruiken 
materiaal moeten worden onderzocht op korrelgrootteverdeling, korrelvorm en verdichtbaarheid. 
 
Dit geldt zowel voor het van nature aanwezige zand als voor eventueel aan te voeren zand. Na een eventuele visuele 
inspectie waarmee een eerste algehele indruk wordt verkregen, kan het onderzoek geschieden door middel van respectie-
velijk een zeefanalyse, microscopisch onderzoek en de (verzwaarde) proctorproef. 
 
 
Het aanbrengen en verdichten 
 

− Voor het aanbrengen van de grondverbetering dient de grondwaterstand minimaal ca. 50 cm onder het 
ontgravingsvlak te staan. Zonodig zal de grondwaterstand verlaagd moeten worden. Bij een hogere 
grondwaterstand kunnen, afhankelijk van de doorlatendheid van de ondergrond en het te gebruiken materiaal, 
alsmede van de tril-apparatuur, drijfzand-condities optreden (liquefaction). 

 
− De aanlegbreedte van de grondverbetering zal zodanig moeten zijn dat een spreiding van de funderingsdrukken 

mogelijk is onder een hoek van 450 met de horizontaal vanaf de onderste randen van de fundering. 
 
− Indien de grondslag uit niet-cohesief materiaal zoals zand of grind (met een laag leemgehalte) bestaat, dient het 

ontgravingsvlak met een lichte trilplaat te worden afgetrild, voordat de grondverbetering wordt aangebracht. 
Cohesief materiaal zoals leem/löss kan niet of nauwelijks worden verdicht. 

 
− Middels een (verzwaarde) proctorproef kan het optimale watergehalte van het materiaal worden bepaald in relatie 

tot de hoogst verkregen dichtheid bij een constante hoeveelheid toegevoerde energie. Het watergehalte zal in de 
regel tijdens het verdichten tussen de ca. 8 en 15 % moeten bedragen. Indien het materiaal óf te nat óf te droog 
is wordt zelden de vereiste verdichting verkregen ! 
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− De grondverbetering dient laagsgewijs te worden opgebouwd. De laagdikte moet in overeenstemming zijn met de 

verdichtingsapparatuur. In het volgend schema geeft een globale indicatie bij de toepassing van trilplaten : 
 
  Centrifugaal-  Gewicht      Laagdikte 
  kracht (kN)     (kg)          (cm) 
  ------------      -----------    ---------- 
        10 - 20         < 100          20 
         25 - 40         150 - 300        30 
         50 - 80         400 - 600        40 
          > 100           > 650        50 - 60 
 

Opgemerkt wordt dat de volgens fabrieksspecificatie opgegeven dieptewerking geen maatstaf is voor de toe te 
passen laagdikte. 
 

− Elke laag moet zorgvuldig worden verdicht. Hiervoor zijn minimaal 4 gangen nodig, elkaar kruisend en overlappend. 
Aangezien de effectiviteit van de apparatuur zeer snel met de diepte afneemt, moet bij grotere laagdikte rekening 
worden gehouden met een forse toename van het aantal benodigde gangen. De effectiviteit en daarmede van het 
aantal benodigde gangen is ook afhankelijk van het onderhoud en de slijtage van de apparatuur. 

 
− Wanneer zware trilapparatuur wordt gebruikt, dient het funderingsniveau nagetrild te worden met een lichte trilplaat, 

omdat een zware trilplaat of -wals de bovenste laag (ca. 15 cm) niet verdicht of losschudt. 
 
 
Controle op het aanbrengen en verdichten 
 
Controle op de kwaliteit van de aangebrachte grondverbetering kan geschieden op onderstaande wijze : 
 

− Verkenning met het visiteerijzer. Hiermee kan een indruk worden verkregen van de bovenste laag van het 
grondverbeteringspakket. 

 
− Mechanische (lichte) slagsonderingen. Hierbij kan het volledige grondverbeteringspakket worden gecontroleerd. 
 
− Hydraulische sonderingen. Indien de aangebrachte grondverbetering berijdbaar is voor een sondeertruck kan op 

deze wijze het volledige pakket worden doorgelicht. 
 
− Handsonderingen. Vanwege de beperkte mogelijkheden met betrekking tot de te meten conusweerstand en de te 

bereiken diepte kan hiermee een pakket van maximaal ca. 50 cm dikte worden gecontroleerd. 
 
− In-situ-dichtheidsbepalingen. Met behulp van volume-steekringen worden monsters genomen waarvan de dichtheid 

wordt bepaald. Ook nucleaire dichtheidsmetingen kunnen worden gebruikt. 
 
− Plaatdrukproeven. Hiermee wordt een indruk verkregen van het zettingsgedrag van een grondverbeteringspakket  

en daarmede van de kwaliteit. 
 
 
Te stellen eisen aan de aangebrachte grondverbetering 
 
Bij de controle van de kwaliteit van de aangebrachte grondverbetering worden de volgende kwalitatieve maatstaven 
gehanteerd: 
 

− De indringing van een visiteerijzer met een doorsnede van 8 mm mag niet meer bedragen dan 10 à 15 cm. 
 
− De conusweerstanden moeten tot een diepte van 60 cm gelijkmatig oplopen tot ca. 6 MN/m2 bij hydraulische of 

hand-sonderingen of 25 à 30 slagen per 20 cm bij lichte slagsonderingen (10 kg). Hieronder moeten de 
conusweerstanden een waarde bereiken van minimaal ca. 10 MN/m2 of 45 à 50 slagen per 20 cm bij lichte 
slagsonderingen. 

 
− De dichtheid moet ca. 95 à 98 % bedragen van de maximale dichtheid, zoals bepaald met de proctorproef. 
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1.0 INLEIDING 
 
Door dhr. L. Spee werd aan Geonius Geotechniek BV opdracht gegeven een hydrologisch 
grondonderzoek uit te voeren en een infiltratieadvies op te stellen. Dit onderzoek was nodig voor 
de aanleg van een infiltratievoorziening ten behoeve van de nieuwbouw van Biesenhof aan de 
Biesenweg 1 te Geleen in de gemeente Sittard- Geleen. 
 
Voorliggend rapport bevat een oriënterend infiltratieadvies op basis van een aanname voor de 
doorlatendheid. De doorlatendheid wordt in een later stadium in situ gemeten door middel van 
doorlatendheidsmetingen, waarna het infiltratieadvies zal worden aangepast op de gemeten 
doorlatendheden. Voor de uitgangspunten voor het ontwerp van de infiltratievoorziening wordt 
verwezen naar hoofdstuk 4.1. 
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2.0 GEOHYDROLOGIE 

2.1 Grondwater 

Tijdens eerder grondonderzoek op de locatie is het grondwater op ca. 0,4 m- en 2,4 m- maaiveld 
aangetroffen. Het betrof hierbij twee aparte metingen, waarbij de hoogste grondwaterstand 
waarschijnlijk stagnerend regenwater betrof. Ten noorden van het terrein stroomt de Geleenbeek, 
waarvan de waterstand destijds op ca. 2,1 à 2,7 m- maaiveld is gepeild. Een grondwaterstand van 
2,4 m- maaiveld lijkt daarmee realistisch. 
 
Wij wijzen erop dat de grondwaterstand van seizoen tot seizoen kan verschillen en in nattere 
jaargetijden mogelijk hoger wordt aangetroffen dan thans het geval is. Exacte grondwaterstanden 
kunnen alleen middels peilbuismetingen worden verkregen.  
 
De dichtstbijzijnde peilbuis bij TNO-dinoloket met gegevens over de grondwaterstand staat op ca. 
500 m afstand. Vanwege het reliëf (ca. 7 meter verschil in maaiveldniveau) en afstand tot de 
Geleenbeek zijn deze grondwaterstanden niet representatief geacht voor de locatie.  

2.2 Doorlatendheid 

De bodemopbouw op de locatie bestaat vanaf maaiveld gezien grofweg uit 4 meter (zandige) leem, 
waaronder een dik zandpakket ligt. De doorlatendheid wordt van zowel de leemlaag als de 
zandlaag onderzocht. Vooralsnog wordt voor het oriënterend infiltratieadvies uitgegaan van een 
conservatieve k-waarde voor de leemlaag. De aangenomen doorlatendheid wordt in tabel 2.2.1 
weergegeven. 
 
 Tabel 2.2.1 Aangenomen doorlatendheid 

Laag  
[m- maaiveld] 

Grondsoort  
Aangenomen k-waarde 

[m/d] 

0,0 – 4,0 Leem 0,3 
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3.0 BEOORDELING MOGELIJKHEDEN VOOR INFILTRATIE 

3.1 Algemeen 

Door het waterschap wordt gesteld dat infiltratie van neerslagwater interessant is indien: 
 

• de doorlatendheid groter is dan ca. 0,3 m/d*; 
• de grondwaterstand dieper dan 0,5 à 0,7 m minus maaiveld aanwezig is; 
• het in te leiden neerslagwater niet is verontreinigd. 

 
*    Infiltratie van neerslagwater behoort bij lagere doorlatendheden ook tot de mogelijkheden 

mits hiervoor voldoende ruimte gereserveerd wordt om de geringe doorlatendheid te 
compenseren. Bij lagere doorlatendheden zal een voorziening voornamelijk als buffer 
functioneren. 

3.2 Mogelijkheden voor infiltratie 

Uit de aangenomen doorlatendheden en grondwaterstand blijkt dat infiltratie van neerslagwater tot 
de mogelijkheden behoort.  
 
De mogelijkheden voor infiltratie zijn als volgt: 

1. Infiltratie in de bovengrond (tot ca. 1,0 m- maaiveld) door middel van oppervlakkige 
infiltratie via doorlatende verharde oppervlakten. Dit behoort niet tot de mogelijkheden 
vanwege de slecht doorlatende toplaag.  
 

2. Infiltratie in de bovengrond (tot ca. 1,0 m- maaiveld) middels een open bovengronds 
systeem zoals een infiltratieveld, wadi of greppel. Dit behoort tot de mogelijkheden, maar 
is gezien het ruimtebeslag en de thans voorziene terreininrichting geen aantrekkelijke 
optie.  
 

3. Infiltratie in de ondiepe ondergrond (tot ca. 3,5 m- maaiveld) middels een ondergronds 
systeem. Hierbij valt te denken aan infiltratie via infiltratiekratten, infiltratiekoffers, putten 
en/of infiltratieriool. Dit behoort tot de mogelijkheden. 
 

4. Infiltratie naar de diepere ondergrond (dieper dan ca. 3,5 m- maaiveld). Dit kan middels 
grindpalen, etc. naar de diepere zand/grindlagen vanaf ca. 4,0 m- maaiveld. Dit behoort 
ook tot de mogelijkheden.  

3.3 Conclusie 

Uit de aangenomen doorlatendheden en grondwaterstand blijkt dat infiltratie van neerslagwater tot 
de mogelijkheden behoort. Wij adviseren een infiltratievoorziening in de ondiepe ondergrond 
bijvoorbeeld middels kratten en/of grindkoffers. Vanwege de relatief lage doorlatendheid zal de 
infiltratievoorziening voornamelijk als buffer fungeren. Eventueel kunnen er onder de infiltratie-
elementen grindpalen geplaatst worden tot de beter doorlatende zandlaag vanaf ca. 4,0 m- 
maaiveld. Dit is vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Indien de doorlatendheid in de leemlaag 
lager is dan aangenomen en/of wanneer vanwege ruimtegebrek een systeem met infiltratiekratten 
niet voldoet, kan deze optie nader onderzocht worden. 
 
Gezien de silthoudende ondergrond is elk infiltratiesysteem sterk gevoelig voor dichtslibben met 
een afname van de infiltratiecapaciteit als gevolg. Derhalve dient een infiltratiesysteem van 
voldoende onderhoudspunten en regelmatig onderhoud te worden voorzien.  
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4.0 DIMENSIONERING VAN HET INFILTRATIESYSTEEM 

4.1 Uitgangspunten 

Voor de infiltratie van hemelwater komt infiltratie middels infiltratiekratten in aanmerking.  
Bij het dimensioneren van de voorziening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 

• Conform de richtlijnen van waterschap Roer en Overmaas is de voorziening 
gedimensioneerd op de piekintensiteit van een bui T=25 (35 mm in 45 min). Tevens is het 
overstortvolume bij een bui T=100 (45 mm in 30 min) berekend, dit volume dient op een 
andere manier (overstort naar oppervlaktewater of riool) afgevoerd te kunnen worden1; 

• Voor de berekening is uitgegaan van berging en infiltratie van het water van het 
toegenomen verhard oppervlak. Op basis van de door de opdrachtgever verstrekte 
gegevens bedraagt deze oppervlakte in totaal ca. 565 m2; 

• De hoeveelheid toestromend water is berekend op basis van het afwaterend oppervlak en 
de bui van 35 mm. De uitkomst van deze berekening bedraagt ca. 19,8 m3; 

• Conform de richtlijnen van het Waterschap Roer en Overmaas dient de voorziening na 24 
uur voldoende capaciteit te hebben een volgende bui te kunnen bergen. Derhalve wordt 
een ledigingstijd van maximaal 24 uur gehanteerd. Indien niet aan de ledigingstijd van 24 
uur kan worden voldaan vanwege de relatief lage doorlatendheid, wordt getoetst aan de 
reservecapaciteit na 24 uur. Hierin wordt reserveberging + infiltratie tot 24 uur na de bui 
berekend, er infiltreert niet meer dan de bui zelf;  

• Voor de berekening is voor de leemlaag een k-waarde aangenomen van 0,3 m/d; 
• Voor het dimensioneren van een voorziening middels infiltratiekratten is als doorlatend 

oppervlak conform de Leidraad Riolering 60% van de hoogte van de wanden meegenomen 
en 0% van het bodemoppervlak; 

• Voor de berekening is uitgegaan van een porositeit van 95% voor de kratten; 
• Conform ISSO-publicatie 70.1 is de afvloeiingscoëfficiënt aangehouden op 1; dat wil 

zeggen dat alle neerslag op het beschouwde oppervlak, in het infiltratiesysteem terecht 
komt. 

  
Indien wordt afgeweken van voornoemde uitgangspunten dan dient ons bureau te 
worden gecontacteerd daar dan het advies mogelijk moet worden aangepast. 

4.2 Ontwerpadvies 

In onderstaande tabel 4.2.1 is aangegeven wat de afmetingen van de voorziening minimaal moet 
zijn om aan de eisen te voldoen en of de voorziening daarmee aan de ledigingstijd korter dan 24 
uur voldoet.  
 
Tabel 4.2.1 Afmetingen infiltratievoorziening: infiltratiekratten  

Kratten 
(l x h x b ) [m] 

Berging 
[m3] 

Leeglooptijd 
[uur] 

Overstortvolume 
bij T=100  

[m3] 

Reservecapaciteit na 24 uur 

Berging Infiltratie Totaal Controle 

31 x 0,87 x 1,2 30,7 73,2 0,0 11,0 10,1 21,1 voldoet 

 
Als gevolg van de relatief lage doorlatendheid wordt niet aan de ledigingstijd korter dan 24 uur 
voldaan. De voorziening heeft echter voldoende reservecapaciteit ook een volgende bui te kunnen 
bergen. 

                                                
1) Mogelijk zijn als gevolg van de fusie van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas 
(per 1-1-2017) wijzigingen aanstaande in de richtlijnen waarop infiltratievoorzieningen worden 
gedimensioneerd. Tevens kan een afwijkend gemeentelijk beleid van toepassing zijn. In die gevallen zal het 
infiltratieadvies mogelijk opnieuw beschouwd dienen te worden. 
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Vanwege de lage doorlatendheid zal de voorziening voornamelijk als buffer fungeren. Omdat de 
voorziening daardoor relatief veel berging nodig heeft, zijn er geen watereffecten bij een bui 
T=100: voor deze bui is voldoende capaciteit indien de voorziening leeg is op het moment van 
optreden. 
 
Teneinde het leeglopen van de voorziening te waarborgen wordt geadviseerd (in overleg met het 
waterschap) een vertraagde afvoer naar de Geleenbeek te realiseren. In dat geval kan wel aan de 
ledigingstijd korter dan 24 uur worden voldaan en kan met een kleinere voorziening (ten minste 
19,8 m3) worden volstaan. 

4.3 Overige ontwerpaspecten 

Het infiltratiesysteem dient van een noodoverstort te worden voorzien. Bij zeer intensieve buien 
(bijvoorbeeld T>100), zal het systeem het toestromende regenwater mogelijk niet kunnen 
verwerken en kan het regenwater gecontroleerd naar elders afstromen. De noodoverstort kan 
mogelijk in overleg met het waterschap op de Geleenbeek worden aangesloten. 
 
Alvorens de infiltratiekratten worden aangebracht zal er een filterdoek worden aangebracht. In dit 
doek moet het infiltratie-element worden aangelegd. Zodoende wordt een goede scheiding 
verkregen tussen de bestaande grondslag en het element. 
 
In verband met ontluchting bij het vullen van de infiltratiekratten dient het systeem van 
ontluchtingsbuizen naar het maaiveld te worden voorzien. 
 
Op de infiltratiekratten zal een minimale gronddekking van 0,6 tot 0,8 meter aanwezig moeten 
zijn, indien er belastingen en verkeer op het maaiveld zijn voorzien (e.e.a. conform opgave 
leverancier). In overleg met de leverancier dient gekozen te worden voor een krat welke de 
verwachte verkeersbelastingen kan dragen. Zo nodig dient, in geval van zware belastingen, 
gekozen te worden voor grind- of lavakoffers. In dat geval dient het advies opnieuw beschouwd te 
worden gezien de lagere porositeit. 
 
Een ondiepe buffer dient gezien de helling van het terrein in verschillende horizontale segmenten 
aangelegd te worden, om te voorkomen dat al het water in de buffer afstroomt naar het diepst 
gelegen deel. 
 
Indien de infiltratievoorziening overstroomt zal het overtollige water het terras inunderen. Wij 
raden derhalve aan het terras met een licht verhang van het gebouw richting de 
infiltratievoorziening aan te leggen. 
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Geonius Geotechniek Infiltratiesysteem  

Kratten / grindkoffer

Projectnummer GD-040306
Omschrijving Uitbreiding Biesenhof

Biesenweg 1 te Geleen
Datum 22-3-2017

Infiltratie met kratten uitgaande stationaire 
toestand met verhang van 1,0 m/m
Uitgangspunten
Neerslag [mm] Eigenschappen bodem Bodem- en wandfactoren

doorlatendheid
hoeveelheid r [mm] 35 gemeten k [m/d] 0,3
oppervlak A [m2] 565 veiligheid [-] 1
reductie r [-] 1 wand kw [m/d] 0,3 0,6
totaal R [m3] 19,8 vloer kv [m/d] 0,3 0
porositeit krat [p] 0,95 verhang I [-] 1,0

Afmetingen van de infiltratiesleuf 
Lengte [m] hoogte [m] breedte [m]

31 0,87 1,2

Toetsing
Berging [m3] Infiltratie tijdens bui [m3] Leeglooptijd [uur] controle

30,7 0,3 73,2 voldoet niet

Totale afvoercapaciteit [m3] Reservecapaciteit na 24 uur [m3]
benodigd beschikbaar controle Berging Infiltratie totaal controle

19,8 31,1 voldoet 11,0 10,1 21,1 voldoet

Overstortvolume bij T=100 [m3]
0,0

Overzicht aanvoer regenwater en afvoercapaciteit van het systeem
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Materiaal
PU700 Steen- en Houtlijm is een snel uithardend

polyurethaan lijmschuim.

Leveringsvorm

Kleur
880 ml bus
12 stuks/doos

starterspakket*

beige 399138 340019

* 2 bussen PU700, een pistool en de AA700 lijmverdeler

Door het gepatenteerde 2-in-1 systeem is het mogelijk om op

elke PU- of lijmschuim verpakking zowel een schuimpistool

als de AA210 Spray Nozzle te monteren.

Technische informatie
Eigenschap Norm Specificatie*
Basis gemodificeerde polyurethaan
Type schuim NBS 2-in-1
Brandklasse DIN 4102-1 B2
Watervastheid EN 204, 205

Watt'91
D4

Kleefvrij (30 mm rul) FEICA TM 1014 na ± 8 min., +23°C, 50%
rel. luchtvochtigheid

Vol belastbaar 24 uur
Treksterkte ISO 527 10.500 kPa
Afschuifsterkte FEICA TM 1012 N/A
GEV-Emicode 33424/23.05.07 EC1 PLUS R
Temperatuurbestendigheid
 langdurig

-40°C tot +90°C

Temperatuurbestendigheid
 kortstondig

-40°C tot +130°C

Verwerkingstemperatuur
 omgeving

-5°C tot +35°C

Verwerkingstemperatuur
 bus

+10°C tot +30°C

Houdbaarheid min. 12 maanden. Koel, droog en
rechtop bewaren

 *Specificaties zijn gebaseerd op gebruik met pistool.

Voorbereiding
Voor gebruik altijd eerst testen om geschiktheid te

bevestigen.

Bescherm de vloer met papier of plastic.

Draag altijd een veiligheidsbril, handschoenen en

beschermende kleding tijdens gebruik.

Verwijder al het losse materiaal, stof en vet van de

ondergrond.

Een versnelde uitharding kan verkregen worden door het

voorbevochtigen van de ondergronden.

  

PU700

Steen- en Houtlijm

PU700 Steen- en Houtlijm is een zeer sterke

lijm en verlijmt de meest voorkomende

bouwmaterialen, zoals beton, steen, gipsplaten

en op hout gebaseerde producten. PU700

Steen- en Houtlijm is geschikt voor zowel

binnen als buiten applicaties en wordt ingezet

voor zware steen en hout constructies, houten

muur- en vloerpanelen en houten

kozijnen/schrijnwerk.

Productvoordelen

Tijdbesparend en gelijk klaar voor gebruik.

Geen mixen

Stofvrije applicatie en geen tillen van zware

25 kg zakken

Een alternatief voor mechanische

bevestiging en mortels

Extreem sterke hechting

Snel uithardend, ± 8 minuten open tijd en

hardt volledig uit binnen 24 uur

Verlijmt vochtig, bevroren en

voorbehandeld hout

Brandwerend

KOMO gecertificeerd

Voldoet aan de eisen van het bouwbesluit

voor dragende wanden (BRL1008)



Steen- en Houtlijm

Verwerking
Bus minimaal 20 maal krachtig schudden voor gebruik en

regelmatig tijdens het gebruik.

Verwijder de beschermkap en schroef de bus op het

pistool of bevestig de AA210 Spray Nozzle.

Bij het gebruik van een pistool kan de schuimhoeveelheid

geregeld worden door de trekker en de instelling van de

doseerschroef op het pistool.

Voor het beste resultaat dient de bus altijd in verticale

positie gehouden te worden. Bus met ventiel altijd naar

beneden houden.

De vullende eigenschappen zijn minimaal. Voor een sterke

waterbestendige verlijming is het belangrijk dat de

ondergronden goed op elkaar aansluiten.

Zorg voor goede ventilatie tijdens de verwerking.

 Constructieve / brandwerende wanden

Plaats de eerste laag/ kimlaag waterpas in mortel.

Breng PU700 Steen- en Houtlijm eenzijdig aan op de

horizontale en, indien nodig, op de verticale vlakken van de

te verlijmen materialen. Wij adviseren voor niet dragende

wanden 1 lijmril voor muren ​100 mm en 2 lijmrillen voor

wanden > 100 mm. Voor dragende wanden, volgens

KOMO,  dient tenminste 90% van het oppervlak van de te

verlijmen stenen/blokken voorzien te zijn van PU700

Steen- en Houtlijm. Dit is ongeveer gelijk aan 1 lijmril per

50 mm breedte.

Wij adviseren het gebruik van het AA254 pistool.

Open tijd is ongeveer 8 minuten en huidvorming vindt

plaats tussen de 10 - 15 minuten.

Het aantal bussen kan bepaald worden aan de hand van de

online calculator op de illbruck website.

Berekeningen t.b.v. constructieve wanden kunnen aan de

hand van de gegevens in het KOMO certificaat

plaatsvinden.

KOMO: IKB 2239/16, waarin geschiktheid voor dragende

wanden en wanden met bepaalde brandwerendheid is

aangetoond, is op aanvraag verkrijgbaar.

 Gipsplaten, ondervloeren (hout) toepassing

Breng een lijmril PU700 Steen- en Houtlijm aan op de

ondergrond waar de panelen op bevestigd worden.

Open tijd is ongeveer 8 minuten en huidvorming vindt

plaats tussen de 10 - 15 minuten.

Tijdens het uitharden dienen de muurpanelen

ondersteund  te worden.

Timmerwerk

Breng PU700 Steen- en Houtlijm eenzijdig aan.

De verbinding moet binnen 8 minuten plaatsvinden.

Probeer verschuiven van de te verlijmen ondergronden te

voorkomen eventueel door het toepassen van een enkele

mechanisch hechting.

Klemmen of drukken verhoogt de sterkte van de

lijmverbinding aanzienlijk.

De uithardingstijd is afhankelijk van temperatuur,

aanwezig vocht in de ondergrond en de dikte van de

aangebrachte lijmlaag.

Beschermkap van de bus verwijderen en de AA210 Spray

Nozzle op de bus aandrukken en een kwartslag draaien.

Beschermkap verwijderen en de bus met het ventiel naar

beneden op de adapter van het pistool schroeven, met de lans

van u af.

PU700



Steen- en Houtlijm

Reiniging
Vers PU700 Steen- en Houtlijm direct verwijderen met AA290

Pistoolreiniger of AA292 Reinigingsdoekjes. Pas op voor

aantasten van de ondergrond. Uitgehard lijmschuim is

uitsluitend mechanisch te verwijderen. Uitgehard PU700

Steen- en Houtlijm is chemisch inert, niet schadelijk.

Vervangen bus
De verpakking dient volledig leeg te zijn alvorens deze te

vervangen. Houdt de ventielopening van je af tijdens het

losschroeven. Indien er een beetje PU700 Steen- en Houtlijm

op de adapter terechtkomt, dit niet verwijderen, maar

onmiddellijk een nieuwe bus op het pistool schroeven. Zodra

de nieuwe bus geplaatst is het pistool een paar seconden

doorspuiten, zodat er geen lucht meer in het pistool aanwezig

is. De bus altijd na gebruik op het pistool laten zitten, zelfs als

de bus leeg is. Dit voorkomt het uitharden van het Product wat

nog in het pistool aanwezig is.

Reinigen pistool
Alleen reinigen wanneer symptomen van verstopping en

langzamer uitspuiten zich voordoen. Schroef AA290

Pistoolreiniger op het pistool en spuit totdat de reiniger uit het

pistool komt. Leg het pistool 15 minuten weg, zodat AA290

Pistoolreinger zijn werk kan doen. Na ca. 15 minuten

nogmaals AA290 Pistoolreiniger door het pistool spuiten en

daarna de bus AA290 losschroeven van het pistool. Verwijder

met een AA292 Reinigingsdoekje materiaal van de adapter.

Spuit AA291 Adapter Smeerspray op de adapter. Direct hierna

een nieuwe bus lijmschuim op het pistool schroeven en

doorspuiten totdat er geen lucht en reiniger meer uit het

pistool komt. Het op de juiste manier reinigen verlengt de

levensduur van het pistool.

Let op
Voor het verlijmen van kalkzandsteen- en gasbeton

lijmblokken.

Het verlijmen van onregelmatige materialen zoals gevel-

en bakstenen is niet aanbevolen.

Bus rechtop bewaren om verlijming van het ventiel te

voorkomen.

na gebruik de stelschroef van het pistool volledig

dichtdraaien.

Op kunststoffen zoals PTFE (Teflon®), PP, PE is er geen

hechting

Bussen niet middels externe warmtebron opwarmen.

Het vullend vermogen is beperkt. Een goede passing van

de te verlijmen houten materialen is aanbevolen.

Extra informatie
Aanbevolen producten

Artikelnummer Product
392323 AA210 Spraynozzle
325555 AA254 Schuimpistool Pro XS
334110 AA290 Pistoolreiniger
333457 AA291 Adapter Smeerspray
334834 A292 Reinigingsdoekjes
334700 AA700 Lijmverdeler

Veiligheidsaanbevelingen
Neem tijdens de verwerking de algehele arbeidshygiëne in

acht. Raadpleeg het etiket op de verpakking en/of het

veiligheidsblad voor aanvullende informatie.

Cerfificate

 

Technische service
Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken
over ondersteuning vanuit de tremco illbruck
organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en
gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en
praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen
aansprakelijkheid worden verbonden.

tremco illbruck B.V .
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl
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Archeologisch advies nr. MP17a11 
Aanvullend advies op 
MP15a12_Geleen_Biesenweg1_AanvullingAanbouw2016 

Plangebied Geleen, Biesenweg 1 
Kadasternr  
Intern nummer gemeente OM17.0048 
Op verzoek van Jan van de Berg, gemeente Sittard-Geleen 
  
Betreft Archeologische toets t.b.v. omgevingsvergunning 
Huidig gebruik Carréhoeve de Biesenhof met omringend terrein 
Geplande bodemingreep Uitbreiding bebouwing 
Omvang plangebied Nieuwbouw (incl. huidige serre): circa 600 m² (17mx35m) 

Vernieuwing terras: circa 300 m² 
Aanleg infiltratiekratten: circa 42 m² 
Aanleg riolering: nog onbekend 
Aanleg nieuwe parkeerplaatsen: circa 2000 m² 

 
Inleiding 
De initiatiefnemer heeft het voornemen om de carréhoeve de Biesenhof (Biesenweg 1 te 
Geleen; zie figuur 1) uit te breiden. Daartoe zijn in het plangebied de volgende 
bodemverstorende werkzaamheden gepland (zie figuur 2):  

� Nieuwbouw (incl. huidige serre): circa 600 m² (17mx35m) 
� Vernieuwing terras: circa 300 m² 
� Aanleg infiltratiekratten: circa 42 m² 
� Aanleg riolering: nog onbekend 
� Aanleg nieuwe parkeerplaatsen: circa 2000 m² (op termijn) 

 
Een groot deel van graafwerkzaamheden die met bovenstaande plannen gepaard gaan, zijn 
inmiddels (per abuis, zonder omgevingsvergunning) uitgevoerd (ontgravingen t.b.v. 
nieuwbouw en terras). De gemeente Sittard-Geleen bekijkt nu hoe bij de resterende 
ontwikkelingen met archeologie omgegaan dient te worden.  
 
Samenvatting eerder advies voor dit dossier 
In 2015 en 2016 (nadat een deel van het ontgravingen had plaatsgevonden) is reeds een 
advies gegeven hoe bij de resterende ontwikkelingen met archeologie omgegaan dient te 
worden. Zie hiervoor de documenten:  

- MP15a12 (opgesteld door M. Peeters, RAAP) 
- MP15a12_Geleen_Biesenweg1_AanvullingAanbouw2016 (aanvulling door M. Aarts, 

gemeente Sittard-Geleen).  
 
Het eerste advies (MP15a12) luidde samengevat als volgt:  
Indien graafwerkzaamheden dieper gaan dan 30 cm –Mv, wordt archeologisch onderzoek 
verplicht gesteld. Dit onderzoek kan bestaan uit: 
1. Bureauonderzoek, eventueel aangevuld met een aantal boringen. Op basis van dit 

onderzoek kan vervolgens worden bepaald of verder archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is.  

2. Direct een proefsleuvenonderzoek (met eventuele doorstart naar opgraving) of 
archeologische begeleiding van de bouwputten (conform protocol opgraving). Dit 
Gravend onderzoek dient te worden uitgevoerd op basis van Programma van Eisen 
(PvE) dat dient te zijn goedgekeurd door de gemeente Sittard-Geleen.  

 
Bovenstaand advies werd in een later stadium bijgesteld, omdat opgemerkt werd dat de 
bodem ter plekke van de nieuwbouw reeds was afgegraven ten behoeve van het nieuwe 
terras.  



M. Aarts adviseerde aanvullend als volgt (MP15a12-aanvulling):  
Indien de uitbouw wordt gerealiseerd binnen de reeds verstoorde contour van het terras, is 
geen nader archeologisch onderzoek meer nodig. Voor verificatie van dit advies dienen 
bestektekeningen van de ontgraving van het terras (met peilgegevens) aangeleverd te 
worden.  
 
Toetsing recentste plannen 
De plannen zijn nu in een vergevorderd stadium en de betreffende tekeningen zijn 
aangeleverd (zie hieronder).   
 

 
Figuur 1. Bestaande situatie (SIT01 B) 
 

 
Figuur 2. Toekomstige situatie (SIT01) 



 
Figuur 3. Detailtekening beoogde uitbouw (PGR01) 
 
Tevens is een tekeningen van de reeds uitgevoerde ontgraving aangeleverd (figuur 4). 
Hieruit blijkt dat de locatie reeds is afgegraven tot circa 0,7 à 1,6 meter – Mv.  
 

 
Figuur 4. Reeds afgegraven tot circa 0,7 à 1,6 meter – Mv t.b.v. nieuw terras (terras Peil = 0; 
Omringend terrein = 720 +P, 1640 +P en 1480 +P) (SIT03) 
 



Wanneer figuur 3 en figuur 4 over elkaar heen worden geplot, is duidelijk zichtbaar dat de 
nieuwbouw inderdaad binnen de contouren van het reeds afgegraven terreingedeelte valt.  
 
Eindconclusie en advies 
Voor het plangebied geldt een zeer hoge archeologische verwachting. In het plangebied 
moet vooral rekening worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische resten die 
gerelateerd zijn aan de middeleeuwse Biesenhof (hoeveterrein) en watermolen 
(watermolenbiotoop). Op de beleidskaart van de gemeente is het gebied ingedeeld in 
beleidscategorie 4. Uitgangspunt is dat bodemverstoringen die groter zijn dan 500 m² en 
dieper gaan dan 30 cm –Mv onderzoeksplichtig zijn. 
 
In het plangebied is een aantal ontwikkelingen voorzien: uitbouw serre, vernieuwing terras, 
aanleg infiltratiekratten, aanleg riolering en aanleg nieuwe parkeerplaatsen. Het geheel aan 
activiteiten als één ontwikkeling worden gezien (project Biesenhof). Een deel van de 
graafwerkzaamheden ten behoeve van deze ontwikkelingen is reeds uitgevoerd.  
 
Het totale oppervlakte aan bodemingrepen is groter dan de vrijstellingsgrenzen die de 
gemeente Sittard-Geleen hanteert. Voor het plangebied geldt dan ook het volgende: 

- De ontgravingen t.b.v. het nieuwe terras en de nieuwbouw zijn (groten)deels 
gerealiseerd zonder voorafgaand archeologisch onderzoek. Hierbij zijn mogelijk 
archeologische resten vernietigd, aangezien deze vanaf maaiveld kunnen 
voorkomen. Hoewel de gang van zaken spijtig is, is dit niet meer terug te draaien. 
Vanuit handhaving kunnen hierbij de gangbare procedures worden gevolgd. 

- Ten aanzien van toekomstige graafwerkzaamheden wordt het volgende geadviseerd:  
1. Controle van de peilgegevens die staan aangegeven op tekening SIT03 

(ontgraving t.b.v. het nieuwe terras) door de gemeente Sittard-Geleen  
2. Het is belangrijk dat door de initiatiefnemer inzichtelijk wordt gemaakt waar in het 

gebied nog graafwerkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Daarbij dienen de 
ontgravingsdieptes te worden aangegeven ten opzichte van het oorspronkelijke 
peil.  

3. Daar waar de graafwerkzaamheden beperkt worden tot maximaal 30 cm –Mv 
wordt archeologisch onderzoek niet verplicht gesteld. De bovenste 30 cm van de 
bodem is namelijk veelal reeds verstoord, waardoor de werkzaamheden verder 
geen verstoringen met zich mee zullen brengen (er geldt dan wel een 
meldingsplicht; zie bijlage 1).  

4. Daar waar graafwerkzaamheden dieper gaan dan 30 cm –Mv, wordt 
archeologisch onderzoek wel verplicht gesteld. Dit onderzoek kan bestaan uit 
proefsleuvenonderzoek (met eventuele doorstart naar opgraving) of 
archeologische begeleiding van de ontgravingen (conform protocol opgraving). 
Gravend onderzoek (archeologische begeleiding/proefsleuven/opgraving) dient 
voorafgaand  aan de bouwwerkzaamheden te worden uitgevoerd op basis van 
Programma van Eisen (PvE) dat dient te zijn goedgekeurd door de gemeente. 
Voor deze werkzaamheden geldt een meldingsplicht. Zonder goedgekeurd 
programma van eisen en een geaccordeerde offerte voor het uitvoeren van 
de werkzaamheden en het uitwerken van het veldwerk door een 
gecertificeerd archeologiebedrijf kan niet met de werkzaamheden worden 
gestart.   

 
Archeologisch onderzoek  is t in ieder geval aan de orde bij de volgende aanlegactiviteiten 
(tenzij inzichtelijk wordt gemaakt dat niet dieper gegraven wordt dan 30 cm –Mv): 
- Aanleg infiltratiekratten  
- Aanleg riolering  
- Aanleg nieuwe parkeerplaatsen 
- Overige graafwerkzaamheden die dieper gaan dan 30 cm –Mv.  

 



 
 
29 maart 2017 
Mijke Peeters, RAAP Zuid-Nederland 
 
 
Akkoord gemeentelijk archeoloog, gemeente Sittard-Geleen (Marion Aarts) 
 
4 april 2017 
 
Marion Aarts 
Gemeentelijk Archeoloog 
Gemeente Sittard-Geleen 
Marion.Aarts@sittard-geleen.nl 
046-4777456 
Aanwezig ma-di 



Bijlage 1: Meldingsplicht 
Bij een verstoringsdiepte groter dan 30 cm geldt een meldingsplicht voor de aanvang van de 
werkzaamheden. Dit betekent dat in de omgevingsvergunning moet worden opgenomen dat 
de aanvang van het bouwrijp maken van het perceel moet worden gemeld bij de 
gemeentelijk archeoloog.  
 
De volgende teksten zullen worden opgenomen in de omgevingsvergunning: 

1. De aanvang van het bouwrijp maken van het perceel dient twee weken voor de 
werkstart aan de gemeentelijk archeoloog te worden gemeld per email 
(marion.aarts@sittard-geleen.nl) 

2. De mogelijkheid dat er in het plangebied archeologische vondsten worden gedaan, 
wordt – gezien de zeer hoge archeologische verwachting – niet uitgesloten. Wij 
wijzen u nadrukkelijk op uw wettelijke verplichting (Monumentenwet van 1988, artikel 
53 & 54) om archeologische vondsten te melden. Bij het doen van vondsten waarvan 
u vermoedt dat het om archeologische vondsten of sporen gaat ben u verplicht deze 
onmiddellijk te melden bij de bevoegde instantie, in dit geval de gemeente. U kunt uw 
vondsten melden bij de gemeentelijk archeoloog Mw. M. Aarts (046-4777456) en aan 
de gemeentelijk projectleider of de gemeentelijk contactpersoon van uw project. 
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U bent hier:  Home > Technische info > 3. Brandeisen

ϯ͘ �randeisen

/n het �ouwbesluit ϮϬϭϮ ǌijn diverse arƟkelen opŐenomen over brandveiliŐheid͘ �ij
nieuwbouw worden voor daken eisen Őesteld om het ontwikkelen van brand en rook te
beperken en de verspreidinŐ daarvan͘ 

EieƵǁbŽƵǁ 

soor nieuwbouw Őeldt dat brand en rook ǌich niet snel moŐen kunnen ontwikkelen͘ ,et

�ouwbesluit stelt hiervoor eisen aan ǌowel de binnenǌijde als buitenǌijde van een dak͘ �e

binnenǌijde van een dak moet in de meeste Őevallen minimaal voldoen aan de �uropese

brandklasse �ͲsϮ;ͲdϬͿ͕ bepaald volŐens E�EͲ�E ϭϯϱϬϭͲϭ͘ �ij een vluchtroute kan een

hoŐere eis Őelden͘ �e bovenǌijde van een dak maŐ niet brandŐevaarlijk ǌijn volŐens E�E

ϲϬϲϯ͘ �eǌe eis heeŌ eiŐenlijk Őeen betrekkinŐ op een dakelement͕ maar op de

dakbedekkinŐ͘ 

�isen �ŽƵǁbesůƵiƚ Žŵƚrenƚ t���K

Km de uitbreidinŐ van brand te beperken eist het �ouwbesluit bovendien dat de teerstand

teŐen �rand�oorslaŐ en �randKverslaŐ ;t���KͿ naar een ander brandcomparƟment

minimaal ǌesƟŐ minuten bedraaŐt͘ �e t���K wordt bepaald door de omŐevinŐ͕ de

bouwkundiŐe detaillerinŐ en het materiaal͘ �e t���K is dus Őeen eiŐenschap van een dak͘

soor verbouw moet voldaan worden aan de eisen͕ die Őolden ten Ɵjde van de

bouwaanvraaŐ͘ �e t���K moet echter minimaal derƟŐ minuten bedraŐen͕ onŐeacht de

ooit Őeldende eisen͘

�randŬůasse ǁeƚͲ en reŐeůŐeǀinŐ

/n het �ouwbesluit ϮϬϭϮ ǌijn diverse arƟkelen opŐenomen die betrekkinŐ hebben op

brandveiliŐheid͘ soor nieuwbouw worden met betrekkinŐ tot daken eisen Őesteld ten

aanǌien van de beperkinŐ van het ontwikkelen van brand en rook en de ;verdereͿ beperkinŐ

van uitbreidinŐ van brand en beperkinŐ van verspreidinŐ van rook͘

soor nieuwbouw Őeldt dat brand en rook ǌich niet snel moŐen kunnen ontwikkelen͘ ,et

�ouwbesluit stelt daartoe eisen voor ǌowel de binnenǌijde als de buitenǌijde van een dak͘

�e binnenǌijde van een dak moet in de meeste Őevallen minimaal voldoen aan de �uropese

brandklasse �ͲsϮ;ͲdϬͿ bepaald volŐens E�EͲ�E ϭϯϱϬϭͲϭ͘ /ndien er sprake is van een

vluchtroute kan een hoŐere eis Őelden͘ �e bovenǌijde van een dak maŐ niet brandŐevaarlijk

ǌijn volŐens E�E ϲϬϲϯ͘ �eǌe eis heeŌ Ĩeitelijk Őeen betrekkinŐ op een dakelement͕ maar op

de dakbedekkinŐ͘

�randŐedraŐ ǀan hE/>/E daŬeůeŵenƚen

�lle hE/>/E dakelementen voldoen aan brandklasse �ͲsϮͲdϬ͕ ǌodat ǌowel voor nieuwbouw

als voor verbouw wordt voldaan aan deǌe nieuwbouweis in het �ouwbesluit ϮϬϭϮ͘ �e

toepassinŐ van onder andere W/Z hardschuim maakt het moŐelijk dat hE/>/E dakelementen

voldoen aan de brandklasse �ͲsϮͲdϬ͕ waar dat met andere kunststoĮsolaƟe veelal niet

moŐelijk is͘ /n combinaƟe met een onbrandbare dakbedekkinŐ vormen hE/>/E

dakelementen een niet brandŐevaarlijk dak͘ ,oewel de t���K Őeen eiŐenschap is van een

dakelement wordt met hE/>/E dakelement͕ toeŐepast volŐens de standaard

verwerkinŐsdetails͕ voldaan aan de eis van ϲϬ minuten͘  

dechnische aspecten ŐeranŐschikt

volŐens het kriƟsch pad͗ 

ϭ͘ tǇpe dakbedekkinŐ  

Ϯ͘ Őeluid;werinŐͿ 

3. brandeisen 

ϰ͘ Őeometrie dak 

ϱ͘ stabiliteit  

ϲ͘ opvanŐ krachten uit kap  

ϳ͘ overspanninŐ  

ϴ͘ sparinŐen 

ϵ͘ overstekken  

ϭϬ͘ detaillerinŐͬaĨwerkinŐ 

 

 

 

 

hE/>/E Wroductselector
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E��Z WZK�h�d^�>��dKZhE/>/E Wroductselector
Gebruik de productselector om het juiste dakelement voor uw project te selecteren
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1. Inleiding 

 
Het project “Verbouw Biesenhof  Biesenweg 1 Geleen” omvat de verbouw van het Biesenhof aan de 
Biesenweg 1 te Geleen.  
 
In dit rapport wordt de toetsing van het bouwplan aan een aantal brandveiligheid, bouwfysische en 
installatietechnische onderdelen van het Bouwbesluit 2012 beschreven. Dit rapport is aangepast naar 
aanleiding van opmerkingen d.d. 28-03-2017 op de vorige  rapportage d.d. 21-03-2017, bouwkundige 
wijzigingen d.d. 1-05-2017. De bouwplantoetsing is uitgevoerd ten behoeve van de aanvraag om 
bouwvergunning en betreft de volgende aspecten: 
 
veiligheid: 

 brandcompartimentering; 

 vluchtroutes; 

 materialisering. 
 
gezondheid: 

 bescherming tegen geluid van buiten; 

 geluidwering tussen ruimten; 

 luchtverversing; 

 daglicht. 
 
energiezuinigheid:  

 thermische isolatie. 
 
installaties: 

 hemelwaterafvoer en vuilwaterafvoer; 

 brandbeveiligingsinstallaties. 
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2. Uitgangspunten  

 
Bij de beoordeling is als gebruiksfunctie bijeenkomstfunctie en industriefunctie aangehouden.  
 
De Biesenhof wordt verbouwd en deels uitgebreid. Er vindt geen functiewijziging plaats. Er worden 
brandveiligheid, bouwfysische en installatietechnische kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd, waarmee 
ten minste wordt voldaan aan het rechtens verkregen niveau met als ondergrens bestaande bouw. 
 
Rechtens verkregen niveau 

Het “rechtens verkregen niveau” is het actuele kwaliteitsniveau van het bestaande bouwwerk (voor 
zover dat kwaliteitsniveau rechtmatig verkregen is), en wat niet ligt onder het niveau bestaande bouw 
van het Bouwbesluit 2012. 
 
Het bouwplan zal conform bovenstaande voorwaarden als volgt worden getoetst aan de eisen van het 
Bouwbesluit 2012: 

 De uitbreiding van het gebouw wordt getoetst aan de verbouweisen.  

 Het bestaande gedeelte van het gebouw dat wordt gewijzigd wordt getoetst aan de verbouweisen.  

 Het bestaande gedeelte van het gebouw dat niet wordt gewijzigd voldoet aan de ondergrens: 
bestaande bouw; 

 Brandveiligheidsaspecten die betrekking hebben op de installaties worden getoetst aan 
nieuwbouweisen. 

 
Gebruiksfuncties, ruimtebenaming volgens bouwbesluit 2012 zoals aangegeven op de bouwkundige 
tekeningen. 
 
Maximum aantal personen per ruimte zoals aangegeven in de ventilatiestaat. 
 
De bouwplantoetsing is uitgevoerd op basis van de tekeningen en documenten van Studio Prototype 
d.d. 01-05-2017. 
 
 
Dit rapport beschrijft in de volgende hoofdstukken per relevante afdeling van het  Bouwbesluit welke 
kwaliteitsverbeteringen voor brandveiligheid, bouwfysica en installaties worden gerealiseerd.  
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3. Brandveiligheid  

 
3.1. Tijdsduur bezwijken 

 
Wettelijk kader (verbouw) 

Conform afdeling 2.2 ‘Sterkte bij brand’ bezwijkt een vloer, trap of hellingbaan, waarover of waaronder 
een beschermde route voert, niet binnen 30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin 
die beschermde route niet ligt. 
 
Een bouwconstructie van een gebruiksfunctie met een vloer hoger dan 5 m,  bezwijkt bij brand waarin 
de bouwconstructie niet ligt, niet binnen 30 minuten door het bezwijken van een bouwconstructie 
binnen of grenzend aan het brandcompartiment. 
 
planuitwerking 
De verbouw is niet voorzien van vloer, trap of hellingbaan , waarover of waaronder een beschermde 
route voert. Ook is de verbouw niet voorzien van een gebruiksgebied met een vloer hoger dan 5 meter 
boven het meetniveau.  
Er gelden dan ook geen eisen voor bezwijken van de bouwconstructie. 
 
 

3.2. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie 
 
wettelijk kader (nieuwbouw) 
Conform afdeling 2.8 ‘Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie’ moet materiaal 
toegepast aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal met een doorsnede groter dan 
0,15 m

2
 en grenzend aan meer dan één brandcompartiment moet over een dikte van tenminste 

0,01 m onbrandbaar zijn. 
 
Een voorziening voor de afvoer van rook dient brandveilig en onbrandbaar te zijn. 

De horizontale afstand tussen de uitmonding van een afvoervoorziening voor rookgas van een op 

vaste brandstof gestookt toestel en een brandgevaarlijk dak als bedoeld in NEN 6063, van een ander 

bouwwerk is ten minste 15 m. 

 

planuitwerking 
In het bouwplan worden relevante constructie-onderdelen uitgevoerd conform afdeling 2.8 van het 
Bouwbesluit. Tevens is er geen brandgevaarlijk dak aanwezig binnen 15 m afstand.   
 
 

3.3. Beperking van het ontwikkelen van brand en rook 

 
wettelijk kader (bestaande bouw) 
Conform afdeling 2.9 ‘Beperking van het ontwikkelen van brand en rook’ dienen de oppervlakken van 
het bouwplan te voldoen aan de onderstaande brandklasse en rookklasse.  
 

ruimte binnenoppervlak buitenoppervlak 
 beloopbaar overig h < 2,5 m h > 2,5 m h > 13 m 

extra beschermde 
vluchtroute 

T1 2 1 2 2 

beschermde route T3 4 1 2
1)

 2 

overig T3 4 1 2
1)

 2 

1) ter voorkoming brandoverslag dient de gevelafwerking, conform NEN 6068, te voldoen aan 
brandvoortplantingsklasse 2 (brandklasse B). 

 
Een deur, raam, kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructie-onderdeel dient een bijdrage aan 
brandvoortplanting te hebben die voldoet aan klasse 4. 
 
planuitwerking 
In het bouwplan worden de relevante oppervlakken uitgevoerd conform afdeling 2.9 van het 
Bouwbesluit. De nieuwe gevel van de uitbreiding voldoet aan brandklasse B. 
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3.4. Beperking van uitbreiding van brand 

 
wettelijk kader (verbouw) 
Conform afdeling 2.10 ‘Beperking van uitbreiding van brand’ geldt voor verbouw het van rechtens 
verkregen niveau met als ondergrens de eisen voor bestaande bouw. Daarbij dienen besloten ruimten 
in een brandcompartiment te liggen. Ook technische ruimten, een liftschacht die niet aan de 
uitgangspunten voldoet en stookruimten als bedoeld in afdeling 2.10 dienen in een 
brandcompartiment te liggen. Een extra beschermde vluchtroute mag niet door een 
brandcompartiment voeren. 
 
Een brandcompartiment mag zich niet over meer dan één perceel uitstrekken en maximaal 1.000 m2 
(van rechtens verkregen niveau) aan gebruiksoppervlak bevatten. Dit is een zwaardere eis dan de eis 
voor  bestaande bouw van maximaal 2.000 m

2
 (bijeenkomstfunctie) en maximaal 3.000 m

2
 

(industriefunctie). Stookruimten en technische ruimten als bedoeld in afdeling 2.10 dienen in een apart 
brandcompartiment te liggen. 
 
De weerstand tegen brandoverslag en branddoorslag van een brandcompartiment naar een ander 
brandcompartiment en naar een extra beschermde vluchtroute dient ten minste 30 minuten te 
bedragen. 
 
Puien in de brandscheidingen ter plaatse van de Schrijnmakerszaal dienen te worden voorzien van 
een certificaat. Indien in de brandscheidingen glas wordt opgenomen, dient dit brandwerend te 
worden uitgevoerd. Conform de normering worden er 3 classificaties onderscheiden, namelijk: 

 E-classificatie 
Staat voor vlamdichtheid en stabiliteit en wordt toegepast in rookscheidingen. 

 EW-classificatie 
Staat voor vlamdicht en stralingsbeperking en wordt toegepast in buitengevels en in deuren en 
wanden (brandscheidingen tussen een brandcompartiment en een vluchtroute en tussen 
verkeersruimten zonder opslag). Deze eis geldt voor de deuren met glas in de brandscheidingen (incl. 
zijlicht ≤ 1,5 meter). 

 EI-classificatie 
Staat voor vlamdicht en temperatuurisolatie. Alle brandwerende scheidingswanden tussen 2 
brandcompartimenten moet worden voorzien van dit type glas en voor puiconstructies en de 
puiconstructies waarlangs langer dan 3,5 minuten wordt gevlucht. 
  
Planuitwerking 
 
Brandcompartimentering 

In Bijlage 1 is de uitwerking van de brandcompartimentering opgenomen, als toelichting op de 
bouwkundige plattegronden van de architect. De compartimentering is opgezet met het volgende 
uitgangspunt: 

 De uitbreiding, brasserie en bijbehorende ruimten liggen in een afzonderlijk brandcompartiment; 

 De Schrijnmakerszaal ligt in een afzonderlijk brandcompartiment; 

 De technische ruimte boven de keuken ligt in een afzonderlijk brandcompartiment; 
 
In onderstaande tabel zijn de gebruiksoppervlakten van de brandcompartimenten bij benadering 
weergegeven:  
 

Brandcompartiment oppervlakte[m
2
] eis [m

2
] beoordeling 

BC 1 – Uitbreiding, brasserie etc. 996 ≤ 1.000 voldoet 

BC 2 – Schrijnmakerszaal 273 ≤ 1.000 voldoet 

BC 3 – Technische ruimte 53 ≤ 1.000 voldoet 

 
De brandwerendheid tussen brandcompartimenten onderling bedraagt ten minste 30 min. In deze 
scheidingsconstructies bevinden zich uitsluitend zelfsluitende deuren.  
 
Brandoverslag tussen BC 1, BC 2, BC 3 wordt voorkomen door het aanbrengen van een 
brandwerende scheiding van ten minste 30 min tweezijdig in de hoeken over een lengte van minimaal 
4 meter conform de tekeningen in bijlage 1.  
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De brandcompartimentstekeningen zijn als bijlage 1 aan deze rapportage bijgevoegd. 
 
 

3.5. Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van de verspreiding van rook 
 
wettelijk kader (verbouw) 
Conform afdeling 2.11 ‘Verdere beperking van de uitbreiding van brand en beperking van de 
verspreiding van rook’ zijn brandcompartimenten ingedeeld in één of meerdere 
subbrandcompartimenten of verkeersruimten waardoor een beschermde route voert.  
 
Om de rookdoorgang te beperken geldt tussen een subbrandcompartiment en een besloten ruimte in 
hetzelfde brandcompartiment als waarin het subbrandcompartiment ligt een weerstand tegen 
rookdoorgang ten minste 20 minuten. 
  
planuitwerking 
De brandcompartimenten zijn niet nader onderverdeeld in subbrandcompartimenten. De eisen aan het 
brandcompartiment zijn maatgevend. 
 
 

3.6. Vluchten (verbouw) 
 
wettelijk kader 
Conform afdeling 2.12 ‘Vluchtroutes’ moet op ieder punt van een voor personen bestemde vloer een 
vluchtroute beginnen die leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg.  
 
De maximale gecorrigeerde loopafstand van een vluchtroute tussen een punt in een gebruiksgebied 
en een uitgang van het subbrandcompartiment is 30 meter voor de bijeenkomstfunctie en de 
industriefunctie in het plan. 
 
Een subbrandcompartiment of een daarin gelegen ruimte heeft, indien bestemd voor meer dan 225 
personen, ten minste twee uitgangen waardoor een vluchtroute loopt. De onderlinge afstand bedraagt 
minimaal 5 m. 
 
Een vluchtroute die vanaf de uitgang van een subbrandcompartiment over een trap voert en een 
hoogteverschil van meer dan 12,5m overbrugt moet uitgevoerd worden als een extra beschermde 
vluchtroute. 
 
Een vluchtroute waarop ten hoogste 60 personen zijn aangewezen is vanaf de uitgang van het 
subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een beschermde route, tenzij die uitgang direct 
grenst aan het aansluitende terrein. 
Een vluchtroute waarop meer dan 60 en ten hoogste 225 personen zijn aangewezen is vanaf de 
uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een extra beschermde 
vluchtroute, tenzij die uitgang direct grenst aan het aansluitende terrein. 
Een vluchtroute waarop meer dan 225 personen zijn aangewezen is vanaf de uitgang van het 
subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een veiligheidsroute, tenzij die uitgang direct 
grenst aan het aansluitende terrein. 
Bovenstaand geldt niet indien op een vluchtroute een tweede vluchtroute begint, vanaf het punt dat de 
vluchtroutes door verschillende ruimten voeren (onafhankelijke vluchtroutes). 
 
Tussen twee onafhankelijke vluchtroutes is een wbdbo van ten minste 20 minuten vereist. 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen  een besloten ruimte waardoor een extra 
beschermde vluchtroute voert en een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte is ten minste 
20 minuten (vlamdichtheid met betrekking tot afdichting). 
 
Wanneer een vluchtroute niet over een trap voert heeft het een vrije doorgang van ten minste 0,5 m 
en een hoogte van ten minste 1,7 m (van rechtens verkregen niveau).   
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Conform artikel 2.108 van het Bouwbesluit dient het gebouw voldoende opvang- en 
doorstroomcapaciteit te hebben. Voor de opvang- en doorstroomcapaciteit wordt uitgegaan de 
nieuwbouw eisen. 
De doorstroomcapaciteit van een gedeelte van een vluchtroute, uitgedrukt in personen, is ten minste 
het aantal personen dat op dat gedeelte is aangewezen. Bij de bepaling van de doorstroomcapaciteit 
wordt uitgegaan van: 
a. 45 personen per meter breedte van een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil van 

meer dan 1 meter en 90 personen per meter vrije breedte bij een hoogteverschil van ten hoogste 
1 meter, voor zover de aantrede van de trap ten minste 0,17 m bedraagt; 

b. 90 personen per meter vrije breedte van een ruimte; 
c. 90 personen per meter vrije breedte van een doorgang, indien zich in de doorgang een dubbele 

deur of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met een met een maximale 
openingshoek van minder dan 135 graden; 

d. 110 personen per meter vrije breedte van een doorgang, indien zich in de doorgang een enkele 
deur of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met een maximale openingshoek 
van minder dan 135 graden, en 

e. 135 personen per meter vrije breedte van een andere doorgang. 
 
 
Planuitwerking 
 
Vluchtwegen 

Ieder subbrandcompartiment heeft minimaal 2 uitgangen direct naar het aansluitende terrein, die leidt 
naar de openbare weg.  
 
De gecorrigeerde loopafstanden zijn nergens groter dan 30m. 
 
Inrichting vluchtroute 
De vluchtroutes hebben een vrije doorgang van ten minste 500 mm bij 1.700 mm. 
Er is geen (extra) beschermde vluchtroute. 
 
Opvang- en doorstroomcapaciteit 
Maximaal zullen er 651 personen gelijktijdig aanwezig zijn in de uitbreiding. 
 
De uitbreiding is voorzien van: 

 2 uitgangen met dubbele deuren en deurbreedte 1,80 m a 90 personen per m uitgang: geschikt 
voor 324 pers. 

 3 uitgangen met enkele deuren en deurbreedte 1,05 m a 110 personen per m uitgang: geschikt 
voor 346 pers. 

Totaal van de uitgangen is geschikt voor 660 pers.   
 
Er wordt voldaan aan het Bouwbesluit 2012. 
 
 

3.7. Hulpverlening bij brand 
 
wettelijk kader (verbouw) 
Conform afdeling 2.13 ‘Hulpverlening bij brand’ zijn er geen nadere eisen aan de loopafstanden of 
brandweerliften. 
 
planuitwerking 
Afdeling 2.13 stelt geen nadere eisen aan het bouwplan.  
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4. Gezondheid 

 
4.1. Bescherming tegen geluid van buiten 

 
wettelijk kader (verbouw) 

Afdeling 3.1 ‘Bescherming tegen geluid van buiten’ stelt geen eisen aan de geluidwering van de gevel 
voor bestaande bouw. Bij verbouw en uitbreiding dient van het rechtens verkregen niveau te worden 
uitgegaan.  
 
Opwaarderen van de geluidwering van de bestaande gevel is niet vereist en er gelden geen eisen 
voor de nieuwe gevels. 
 
 

4.2. Bescherming tegen geluid van installaties 
 
wettelijk kader (verbouw) 
Conform afdeling 3.2 ‘Bescherming tegen geluid van installaties’ wordt voor dit bouwplan de volgende 
eis gesteld aan het karakteristiek geluidniveau van installaties LI;A;k van het bouwplan. 
 
Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een warmwatertoestel, 
een installatie voor het verhogen van de waterdruk of een lift veroorzaakt in een verblijfsgebied van 
een aangrenzende gebruiksfunctie een LI;A;k  
 

 LI;A;k [dB] 

verblijfsgebied gebruiksfunctie aangrenzend perceel
1)

  40 

verblijfsgebied woonfunctie op hetzelfde perceel  40 

1) geldt niet voor lichte industriefunctie en overige gebruiksfunctie 

 
 
LI;k;A dient bepaald te worden conform NEN 5077. 
 
planuitwerking 
Er is geen sprake van bebouwing op aangrenzende perceel, wel van een woonfunctie op hetzelfde 
perceel.  
 
De toiletten met waterspoeling, kranen, mechanisch ventilatiesysteem en het  warmwatertoestel 
veroorzaakt door de positie en geluidwerende constructie in de naastgelegen woning een LI;A;k < 40 
dB. 
 
De luchtbehandelingsinstallatie en de warmteopwekking, inclusief de technische ruimtes waarin ze 
staan opgesteld , worden zodanig ontworpen dat het geluidniveau voor de bijeenkomstfunctie binnen 
de gestelde grenzen blijft. Er worden geluidsisolerende maatregelen getroffen in de technische ruimte 
en het luchtbehandelingssysteem wordt voor zien van geluiddempende voorzieningen. 
 
 

4.3. Beperking van galm 

 
Wettelijk kader (verbouw) 
Conform afdeling 3.3 ‘Beperking van galm’ zijn er geen nadere eisen voor dit project. 
 
 

4.4. Geluidwering tussen ruimten 
 
wettelijk kader (verbouw) 

Er grenzen geen andere gebouwen aan dit gebouw. De eisen in afdeling 3.4 zijn niet van toepassing. 
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4.5. Wering van vocht  

 
wettelijk kader (verbouw) 
Bij verbouw dient van het rechtens verkregen niveau uitgegaan te worden. Het rechtens verkregen 
niveau is gezien de bestaande situatie gesteld op de ondergrens, bestaande bouw. Afdeling 3.5 stelt 
geen eisen aan de temperatuurfactor voor bestaande bouw. Wel dient het binnendringen van vocht te 
worden voorkomen. 
 

 
4.6. Luchtverversing van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte 

 
wettelijk kader (verbouw) 
Bij verbouw dient van het rechtens verkregen niveau uitgegaan te worden.  
Voor de eisen aan de positie van de afvoervoorziening van rookgas t.o.v. de instroom voor verse lucht 
dient te worden uitgegaan van nieuwbouwniveau. 
 
Conform afdeling 3.6 ‘Luchtverversing van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en 
badruimte’, worden de volgende eisen gesteld aan de capaciteit van voorzieningen voor 
luchtverversing in verschillende ruimten: 
 

Gebruiksfunctie qv [dm
3
/s  per persoon] 

bijeenkomstfunctie overig  2,12 
industriefunctie  3,44 
Overige gebruiksfunctie - 

 
 

 
 
 
 
 

Daarnaast worden er eisen gesteld aan de luchtverversing van de overige ruimten. Een opening van 
een voorziening voor luchtverversing van de bovengenoemde ruimten is niet afsluitbaar. 

 

Soort ruimte qv [dm
3
/s] 

meterruimte met gas  1,0 per m
2 

( 2) vloeroppervlak 
liftschacht  3,2 per m

2
 vloeroppervlak 

opslag afval  10,0 per m
2
 vloeroppervlak (max. 100) 

 
In afdeling 3.6 zijn tevens eisen opgenomen aan stromingsrichting, de plaats en de regelbaarheid van 
toevoer- en afvoeropeningen en aan de luchtkwaliteit.  
 

De volgens NEN2757 bepaalde verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor 
rookgas ter plaatse van de instroomopening voor versie lucht is kleiner dan 0,01. 
 
qv dient bepaald te worden volgens NEN 8087. 

 

planuitwerking 
Het bouwplan wordt mechanisch geventileerd met gebalanceerde ventilatie. De ventilatiebalans is 
opgezet met de volgende uitgangspunten: 

 Verblijfsruimten: 100% toevoer van verse lucht via de luchtbehandelingsinstallatie. 

 Overstroom naar ruimtes met afzuiging en/of afzuiging in de verblijfsruimte zelf. 

 Mechanische afvoer rechtsreeks naar buiten: 
– toiletten; 
– keuken; 

 
De ventilatiestaat is opgenomen in bijlage 2. De capaciteit van het ventilatiesysteem wordt minimaal 
uitgelegd op deze capaciteiten. 
 

Soort ruimte qv [dm
3
/s] 

ruimte met kooktoestel  21,0 
toiletruimte  7,0 
badruimte  14,0 
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De capaciteiten van de luchtverversing, de stromingsrichting, de plaats en de regelbaarheid van 
toevoer- en afvoeropeningen en de luchtkwaliteit worden gerealiseerd conform de eisen in afdeling 3.6 
van het Bouwbesluit. 
 
 

4.7. Spuivoorziening 
 
wettelijk kader (verbouw) 
Er gelden geen eisen voor de in het plan aanwezige gebruiksfuncties. 
 
 

4.8. Daglicht 
 
wettelijk kader (verbouw) 

Bij verbouw dient van het rechtens verkregen niveau uitgegaan te worden.  
 
Conform afdeling 3.11 ‘Daglicht’ worden voor dit bouwplan de volgende eisen gesteld aan het 
equivalent daglichtoppervlak Ae: 

 

Gebruiksfunctie Ae [m2] 
verblijfsruimte 

Ae [m2] 
verblijfsgebied 

Bijeenkomstfunctie Geen eis
 

geen eis 
Industriefunctie Geen eis geen eis 

 
Ae dient bepaald te worden volgens NEN 2057:2003. 

 

Voor de aanwezige gebruikersfunctie worden er geen eisen gesteld in afdeling 3.11 ‘Daglicht’ 
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5. Energiezuinigheid en milieu 

 
5.1. Energiezuinigheid  

 
wettelijk kader 

Conform afdeling 5.1 ‘energiezuinigheid’ geeft een voorschrift voor het gedeeltelijk vernieuwen van 
een bouwwerk. Daarbij dient er te worden uitgegaan van de volgende niveaus: 
 
Er zijn geen eisen aan de EPC. 
 
De volgende eisen worden gesteld aan de thermische isolatie van uitwendige scheidingsconstructies 
van verblijfsgebieden en scheidingsconstructies van verblijfsgebieden die grenzen aan onverwarmde 
ruimten als er integrale na-isolatie plaatsvindt: 
 

scheidingsconstructie thermische isolatie 

vloer Rc  2,5 m
2
·K/W 

gevel Rc  1,3 m
2
·K/W 

dak Rc  2,0 m
2
·K/W 

ramen, deuren, kozijnen e.d. U   2,2 W/m
2
·K 

 
Indien het rechtens verkregen niveau een betere isolatiewaarde heeft, dan geldt het rechtens 
verkregen niveau. 
 
In afwijking van het bovenstaande zijn op een ingrijpende renovatie als bedoeld in artikel 2 van de 
herziene richtlijn energieprestatie gebouwen de nieuwbouwvoorschriften van toepassing: 
 

scheidingsconstructie thermische isolatie 

vloer Rc  3,5 m
2
·K/W 

gevel Rc  4,5 m
2
·K/W 

dak Rc  6,0 m
2
·K/W 

ramen, deuren, kozijnen e.d. U   1,65 W/m
2
·K 

 
Rc en U dienen bepaald te worden volgens NEN 1068. 
 
Huidige situatie  
In de huidige situatie zijn buitenwanden, vloeren en dak redelijk geïsoleerd. De  
ramen bestaan uit houten kozijnen voorzien van dubbel glas.  
 
Nieuwe situatie  
De schil van de uitbreiding wordt thermisch geïsoleerd conform de nieuwbouw eisen om het comfort te 
vergroten en het energieverlies te beperken.  
 
De nieuwe daken worden aan de buitenzijde voorzien van PIR isolatieplaten. Hiermee wordt een Rc-
waarde van ten minste 6,0 m

2
·K/W gerealiseerd. De nieuwe dichte geveldelen worden ook voorzien 

van PIR isolatie tot een Rc-waarde van ten minste 4,5 m
2
·K/W en de nieuwe vloeren met PUR-isolatie 

tot een Rc-waarde van ten minste 3,5 m
2
·K/W 

 
De kozijnen worden vervangen door houten kozijnen, voorzien van HR

++
 isolatieglas met een U-

waarde van 1,1 W/m
2
·K, U-raam kleiner dan 1,65 W/m

2
K. De kier- en naaddichting van de kozijnen 

wordt tevens vernieuwd. 
 
Hiermee wordt er voldaan aan de eisen van afdeling 5.1 uit het Bouwbesluit.  
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6. Installaties 
 

 
6.1. Verlichting 

 
wettelijk kader (nieuwbouw) 
Conform afdeling 6.1 ‘Verlichting’ heeft een bouwwerk een zodanige verlichtingsinstallatie dat het 
bouwwerk veilig kan worden gebruikt en kan worden verlaten.  
Daarom hebben een verblijfsruimte en een besloten ruimte waardoor een beschermde (vlucht)route 
voert een verlichtingsinstallatie die een op de vloer en het tredevlak gemeten verlichtingssterkte kan 
geven van tenminste 1 lux. 
 
Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen, een besloten ruimte waardoor een beschermde 
(vlucht)route voert zijn tevens voorzien van noodverlichting.  
Deze verlichting zal binnen 15 seconden na het uitvallen van de elektriciteitsvoorzieningen, gedurende 
60 minuten op de vloer en het tredenvlak een verlichtingssterkte hebben van tenminste 1 lux. 
 
Noodverlichting 
Alle ruimtes voor meer dan 75 personen worden voorzien van noodverlichting. Dit zijn het restaurant 
en de brasserie. Zie bijlage 1 voor de uitwerking. 
 
 

6.2. Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater 
 
Wettelijk kader 
Conform afdeling 6.4 ‘Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater’ heeft een bouwwerk een 
zodanige zodanige voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater of hemelwater dat het 
water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan worden afgevoerd.  
 
Een ruimte met een opstelplaats voor een lozingstoestel heeft voor die opstelplaats een 
afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater met  een capaciteit, een lucht- en waterdichtheid en 
een uitmonding en capaciteit van de ontspanningsleiding die voldoen aan NEN 3215. 
 
Een dak van een te bouwen bouwwerk heeft een voorziening voor de opvang en afvoer van 
hemelwater met een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit. 
 
Nieuwe situatie  
De berekeningen voor de afvoeren in de nieuwe situatie zijn weergegeven in bijlage 3.  
 
De gecombineerde afvoer voor huishoudelijk afvalwater van de uitbreiding heeft door de 
gelijktijdigheidsfactor een capaciteit van 4,41 l/s. De afvoer voor huishoudelijk afvalwater is een 
aanvulling op de afvoer in de bestaande situatie.  
 
De hemelwaterafvoer van de nieuwe dakvlakken hebben een volgens NEN 3216 bepaalde capaciteit 
van 19,24 l/s. Dit is dus 19,24 l/s meer dan in de huidige situatie. De benodigde voorzieningen worden 
aangebracht in de nieuwe situatie.  
 

 
6.3. Vaststellen van brand 

 
wettelijk kader 
Conform afdeling 6.5 ‘Tijdig vaststellen van brand’ heeft een bouwwerk een zodanige voorziening dat 
brand tijdig kan worden ontdekt zodat veilig kan worden gevlucht. 
 
Een bijeenkomstfunctie met een gebruiksoppervlakte groter dan 1.000 m

2
 heeft een gedeeltelijke 

bewaking conform NEN 2535 zonder doormelding naar de regionale alarmcentrale van de brandweer.  
 
Wanneer in een brandcompartiment meerdere gebruiksfuncties liggen waarvoor een 
brandmeldinstallatie nodig is, dan moet deze brandmeldinstallatie voldoen aan de zwaarst geldende 
eisen. 
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Wanneer er vanuit een verblijfsruimte slechts in één richting kan worden gevlucht en één van de 
volgende omstandigheden aanwezig is, is een brandmeldinstallatie met ruimte bewaking verplicht: 

 Er zijn meer dan twee verblijfsruimten op de enkele vluchtroute aangewezen; 

  tussen de uitgang van een verblijfsruimte en het punt van waaruit in meer dan één richting kan 
worden gevlucht is de loopafstand > 10 m, of  

 de ruimten waardoor de enkele vluchtroute voert en de daarop aangewezen verblijfsruimten 
(maximaal twee) hebben een totale vloeroppervlakte > 200 m

2
.  

 
brandmeldinstallatie 
De uitbreiding wordt voorzien van een gedeeltelijke bewaking.  
 
 

6.4. Vluchten bij brand 
 
wettelijk kader 
Conform afdeling 6.6 ‘vluchten bij brand’ dient een gebruiksfunctie met brandmeldinstallatie tevens te 
worden voorzien van een ontruimingsalarminstallatie conform NEN 2575. Daarnaast dient een 
gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie te zijn voorzien van een ontruimingsplan.  
Een ontruimingsinstallatie die hoort bij een brandmeldinstallatie heeft een geldig inspectiecertificaat 
dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Ontruimingsalarminstallaties.  
Het onderhoud van een ontruimingsalarminstallatie dient te voldoen aan NEN 2654-2: 2004. 
 
Een ruimte waardoor een verkeersruimte voert en een ruimte voor meer dan 50 personen hebben een 
vluchtrouteaanduiding. Deze vluchtrouteaanduiding moet zijn aangebracht op een duidelijk 
waarneembare plaats De vluchtrouteaanduiding moet binnen 15 seconden na het uitvallen van de 
elektriciteit, ten minste 60 minuten zichtbaar zijn.  
 
Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in indien bij een te 
bouwen bouwwerk meer dan 37 personen of bij een bestaand bouwwerk meer dan 60 personen op 
die uitgang zijn aangewezen.  
Een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen kan worden geopend door 
een lichte druk tegen de deur of met een panieksluiting. 
 
Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis aan 
de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of weerstand tegen rookdoorgang geldt is 
zelfsluitend.  
 
Ontruimingsalarminstallatie 
Naast de brandmeldinstallatie wordt een ontruimingsinstallatie aangebracht. Het geluidniveau van de 
slow-whoop voldoet aan de volgende eisen: 

 Tenminste een geluidniveau van 65 dB(A) in alle verblijfsruimten met een maximum van 120 dB(A); 

 Ten minste 6 dB(A) boven het achtergrondniveau. 
 
Vluchtrouteaanduiding 

De ruimten waardoor een verkeersroute voert en de ruimten voor meer dan 50 personen krijgen een 
vluchtrouteaanduiding die voldoet aan de NEN 6088 en de zichtbaarheidseisen van de NEN-EN 1838. 
Zie bijlage 1 voor de uitwerking van de  vluchtrouteaanduiding. 
 
Deuren in vluchtroutes 

De deuren vanuit verblijfsruimtes draaien niet tegen de vluchtrichting in. 
Alle buitendeuren in het vluchtplan zijn te openen met een lichte druk tegen de deur of worden 
voorzien van panieksluiting. 
 
In inwendige scheidingsconstructies waarvoor een brandwerendheidseis geldt, worden uitsluitend 
zelfsluitende deuren toegepast. De deuren worden zo uitgevoerd dat ze zonder sleutel te openen zijn. 
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6.5. Bestrijden bij brand 

 
wettelijk kader 
Conform afdeling 6.7 ‘bestrijden van brand’ heeft een bouwwerk zodanige voorzieningen voor de 
bestrijding van brand, dat brand binnen redelijke tijd kan worden bestreden.  
 
Een nieuw te bouwen bijeenkomstfunctie met een gebruiksoppervlakte groter dan 500 m

2 
 heeft ten 

minste één brandslanghaspel.  
 
De gecorrigeerde loopafstand tussen een brandslanghaspel en elk punt van de vloer van een 
gebruiksfunctie is niet groter dan de lengte van de brandslanghaspel vermeerderd met 5 m. Een 
brandslanghaspel voldoet aan de eisen conform artikel 6.28. 
 
Een droge blusleiding dient te worden toegepast voor een gebruiksfunctie met een verblijfsgebied 
hoger dan 20 meter boven het meetniveau. 
 
Een bouwwerk is ook voorzien van een toereikende bluswatervoorziening, tenzij dit naar het oordeel 
van het bevoegd gezag niet vereist is. De maximale afstand tussen een bluswatervoorziening en een 
brandweeringang is maximaal 40 m.  
 
Brandslanghaspels 
In principe zijn de brandslanghaspels niet vereist (geen te bouwen bouwwerk), maar worden 
brandslanghaspels zoveel mogelijk aangebracht conform bouwbesluit voor een te bouwen bouwwerk.  
Zie bijlage 1 voor de locatie van de brandslanghaspel. 
 
Droge blusleiding 

In het bouwplan is geen vloer aanwezig die hoger ligt dan 20 meter boven het meetniveau. Er is geen 
droge blusleiding vereist. 
 
Bluswatervoorziening 

De opstelplaats brandweervoertuig en bluswatervoorziening moet in overleg met het bevoegd gezag 
nader worden vastgesteld. 
 
 

6.6. Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten 
De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten moet in overleg met het bevoegd gezag nader worden 
vastgesteld. 
 
Een brandweerlift is niet vereist. 
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7. Conclusie 

Met de genoemde uitgangspunten voldoet het bouwplan op de getoetste onderdelen aan de eisen uit 
het Bouwbesluit 2012. 
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Bijlage 1 Tekeningen brandveiligheid 

 Brandcompartimentering 

 Brandveiligheid installaties 
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Bijlage 2 Bouwbesluit berekeningen 

 Ventilatie 
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Bijlage 3 Bouwbesluit berekeningen 

 Afvoer huishoudelijk afvalwater 

 Afvoer hemelwater 
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