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DOORSNEDE A-A

- geldende normbladen conform bouwbesluit
- dlle beton-, hout-, staal- en steenconstructies vigs. ber. constructeur
- alle maten in milimeters
- alle maten t.b.v. vitvoering in het werk na te meten en te controleren
- bovenkant afgewerkte begane grondvioer = peil = 0.00
33570 - peilmaat aanbouw = peilmaat bestaande woning
- peilmaten i.o.m. gemeentelijke dienst
- totale vloeropbouw mag max. 300- best. maaiveld bedragen
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- alle nieuwe binnen- en buitendeuren hebben een min.
doorgang van 850x2300mm

by . - nieuwe deuren voorzien van driepuntssluiting (incl. loopslot),

PN nieuwe raamvleugels voorzien van min. tweepuntssluiting

- deuren, ramen en daarmee gelijk te stellen

b constructie-onderdelen voldoen aan inbraakwerendheidsklasse
2 conform NEN 5096 en art. 2.214 van het Bouwbesluit.

- wanden en plafond hebben vigs. Bouwbesluit art. 3.7 een zeer
beperkte opname van water en vocht

- een te bouwen bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de
toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas(sen),
dat een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnen-
lucht wordt voorkomen conform afd. 3.8 van het Bouwbesluit
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- dakdoorvoeren
- vochtwering
- geluidwering

- brandveiligheid

- elektriciteit

- ventilatie

- daglichttoetreding
- riolering

uitvoeren vigs. NEN 1087

uitvoeren vigs. NEN 2778 en NPR 5072
uitvoeren vigs. NEN 5077 en NPR 5072
en rapport Bureau Geluid

uitvoeren vigs. NEN 6068, 6082 en 1594

uitvoeren vigs. NEN 1010:2005
uitvoeren vigs. NEN 1087
uitvoeren vigs. NEN 2057:2001
uitvoeren vigs. NEN 3215:2002 en
NTR3216
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- geldende normbladen conform bouwbesluit

- dlle beton-, hout-, staal- en steenconstructies vigs. ber. constructeur
- alle maten in milimeters

- alle maten t.b.v. vitvoering in het werk na te meten en te controleren
- bovenkant afgewerkte begane grondvioer = peil = 0.00

- peilmaat aanbouw = peilmaat bestaande woning

- peilmaten i.o.m. gemeentelike dienst

- totale vloeropbouw mag max. 300- best. maaiveld bedragen

- alle nieuwe binnen- en buitendeuren hebben een min.
doorgang van 850x2300mm

- nieuwe deuren voorzien van driepuntssluiting (incl. loopslot),
nieuwe raamvleugels voorzien van min. tweepuntssluiting

- deuren, ramen en daarmee gelijk te stellen
constructie-onderdelen voldoen aan inbraakwerendheidsklasse
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