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Gemeente: Born Sectie: F Nummer(s): 4441
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- bitumen dakbedekking
- isolatie op afschot 80mm
- osb-plaat 18mm
- staalframe C254 voc opgevuld
  met minerale wol
- dampremmende folie
- regelwerk 22x50mm
- gipsvezelplaat 12,5mm

- cementdekvloer 60mm
- PS isolatievloer 210mm voc
- kruipruimte
- schelpenzand
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Vloeropbouw Rc vlgs. EPN
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- bitumen dakbedekking
- isolatie op afschot 80mm
- osb-plaat 18mm
- staalframe C254 voc opgevuld
  met minerale wol
- dampremmende folie
- regelwerk 22x50mm
- gipsvezelplaat 12,5mm

- cementdekvloer 80mm
- PS isolatievloer 210mm voc
- kruipruimte
- schelpenzand
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Vloeropbouw

Vloeropbouw Rc vlgs. EPN

- anhydrietvloer 50mm
- zwaluwstaartplaat 16mm
- staalframe C254 voc
  opgevuld met minerale wol
- regelwerk 22x50mm
- gipsvezelplaat 12,5mm
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Ø 300, geperforeerde buis
grindkoffer

zandvangput
met bladvanger

Berekening inhoud grindkoffer:
- 247 m2 verhard oppervlak
- 10,33m3 per 100m2 verhard oppervlak volgens doorsnede grindkoffer om 3,1 m3 water te kunnen bergen

minimale inhoud grindkoffer: 26 m3, definitieve afmetingen, lxbxd: 8390x1550x2000mm

Fundering volgens
opgave constructeur

geen kruipruimte
onder garage

geen kruipruimte
onder garage
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leidingen onder constructieve
systeemvloer

Leidingverloop na overleg met
constructeur en vloerleverancier

Versterkte stroken en ravelingen
vrijhouden van leidingen
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Versterkte stroken en ravelingen
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0.05 keuken / living

1.06 slaapkamer

- bitumen dakbedekking
- isolatie op afschot 80mm
- osb-plaat 18mm
- staalframe C254 voc opgevuld
  met minerale wol
- dampremmende folie
- regelwerk 22x50mm
- gipsvezelplaat 12,5mm

1.07 badkamer

gang 0.06 overdekt terras

- bitumen dakbedekking
- isolatie op afschot 80mm
- osb-plaat 18mm
- staalframe C254 voc
- isolatie 40mm
- houten plafondhangers
- Knauf gipsplaat
voor buiten 12,5mm
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v o o r g e v e ll i n k e r   z i j g e v e l a c h t e r g e v e l r e c h t e r   z i j g e v e l

d o o r s n e d e   A - A d o o r s n e d e   B - Bd o o r s n e d e  C - C

b e g a n e   g r o n d 1 e   v e r d i e p i n gf u n d e r i n g   e n   r i o l e r i n g

d a k a a n z i c h t

v l o e r p l a n  B G v l o e r p l a n   v e r d i e p i n g v l o e r p l a n   d a k

d o o r s n e d e   D - D

A L G E M E N E   O P M E R K I N G E N :

-  peil=0=bovenkant afgewerkte begane grondvloer
-  gehele riolering uitvoeren in PVC
-  alle hwa's binnendoor uitgevoerd in zwaar PVC
-  afvoerleidingen warmwatertoestellen over voldoende
   lengte uitvoeren in ABS
-  standleidingen rondom isoleren met 6 cm steenwol
-  sanitaire toestellen en leidingen "verend" aanbrengen vlgs. NEN 1070
-  gehele binnenriolering volgens NEN 3215
-  WC voorzien van geruisarm waterreservoir
-  elektrische installatie volgens NEN 1010

wc afvoer watercloset
wa   afvoer wasmachine
wd   afvoer wasdroger
wb  afvoer wastafel
vw afvoer vaatwasser
a   afvoer aanrecht
d   afvoer douche
rd   afvoer regendouche
b   afvoer bad
gs afvoer gootsteen
ugs afvoer uitstortgootsteen
sp schrobputje
bkr buitenkraan voorzien van vorstbeveiliging
kr kraan voorzien van vorstbeveiliging
HWA     hemelwaterafvoer
os ontstoppingsstuk
gak  gasafvoerkanaal
mv  mechanische ventilatie
cv cv ketel (combi)
kt  kooktoestel
rm niet-ioniserende rookmelder aangesloten
 op een voorziening voor elektriciteit
stl standleiding
ontl ontluchting standleiding
vr  ventilatierooster
  

r e n v o o i

   ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN!!!
  

   ALLE CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN VOLGENS
 OPGAVE CONSTRUCTEUR 
 

-  meterkast volgens NEN 3679 en eisen plaatselijk nuts-bedrijf
-  ventilatie meterkast onder- en bovenzijde: 1dm2
-  thermische isolatie min. 4,5 m2K/W een en ander volgens NEN 1068
-  CV-installatie volgens NEN 3028 en opgave installateur
-  inbraakwerend hang- en sluitwerk, klasse 2 volgens NEN 5096
-  beglazing volgens NEN 3569 en opgebouwd volgens NEN 2608
-  brandveiligheid dak volgens NEN 6063
-  alle binnendeuren min. 930 x 2350mm
-  alle balustrades bij vloerafscheidingen minimaal 1m hoog
-  alle sanitaire ruimtes en toiletten volledig betegeld tot aan plafond
-  kozijnen voorzien van dubbele kierdichting (RA >= 40 dB(A))
-  naden enkelzijdig afgekit met een elastisch blijvende kit  (RA >= 58 dB  (A))

   DE WON ING HEEFT 1 BRANDCOMPARTIMENT
                  EN 1 ROOKCOMPARTIMENT 
 

VENTILATIE :

gehele woning voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem met WTW conform EPN-berekening

WARMTEWEERSTAND :

gehele woning heeft een Rc-waarde conform EPN-berekening

M A T E R I A A L S T A A T :

opgaande gevels:    Van der Sanden keramische gevelstenen, voegloze uitvoering, kleur: rood genuanceerd
gevels bovenbouw:    buitenstucwerk, kleur: Grauweiss RAL 9002     
alle raamvleugels en kozijnen:   aluminium, kleur: Signalschwarz RAL 9004
garagepoort en voordeur:   bekleed met aluminium, kleur: Signalschwarz, Ral 9004
alle glas in kozijnen    HR++
dakbeeindiging:    zinken kraal
dakbedekking:     platte daken: SBS dakbedekking

luchttoevoerpunt wtw-installatie

luchtafvoerpunt wtw-installatie

luchttoevoerpunt WTW van buiten 

luchtafvoerpunt WTW naar buiten

stijgkanaal luchtafvoer wtw-installatie

stijgkanaal luchttoevoer wtw-installatie 

verblijfsgebied

wandopbouw ; gipsvezelplaat 12,5mm, staalframe met
minerale wol 90mm, gipsvezelplaat 12,5mm

wandopbouw ; Van der Sanden E-Board systeem
(keramische gevelstenen 20mm, EPS 100mm), OSB plaat
18mm, staalframe met minerale wol 150mm, gispvezelplaat

wandopbouw ; gevelstucsysteem 270mm, OSB plaat 18mm,
staalframe met minerale wol 150mm, gispvezelplaat
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Daglichtberekening VG 1.01:  
slaapkamer 1.02

relevante ramen: 
Ae = Ad x Cb x Cu
Ae = 0,91 x 0,79 (voorgevel)
Ae = 0,72 x 1  

 
Ae, totaal = 0,72         Ae moet minimaal 0,5 zijn 
  Voldoet!

Daglichtberekening VG 0.1:  
living 0.05

relevante ramen: 
Ae = Ad x Cb x Cu
Ae = 13,56 x 0,26 (achtergevel) + 7,25 x 0,26 (linkergevel)
Ae = 5,42 x 1 
 
 
Ae, totaal = 5,42          Ae moet minimaal 0,5 zijn 
  Voldoet!

Daglichtberekening VG 1.02:  
slaapkamer 1.05

relevante ramen: 
Ae = Ad x Cb x Cu
Ae = Ae = 0,81 x 0,79 (achtergevel)
Ae = 0,64 x 1
  
 
Ae, totaal = 0,64          Ae moet minimaal 0,5 zijn 
  Voldoet!

Daglichtberekening VG 1.03:  
slaapkamer 1.06

relevante ramen: 
Ae = Ad x Cb x Cu
Ae = Ae = 0,81 x 0,79 (achtergevel)
Ae = 0,64 x 1
  
 
Ae, totaal = 0,64         Ae moet minimaal 0,5 zijn 
  Voldoet!
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sp. lt.


